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OPĆI UVJETI
ODRŽAVANJE UNUTRAŠNJOSTI HIDRAULIČNIH KOTLOVA NA CRPILIŠNIM OBJEKTIMA


Opis i namjena predmeta nabave: održavanje unutrašnjosti hidrauličnih kotlova na crpilišnim objektima 
Mjesto isporuke:	Vodocrpilišta društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. prema troškovniku u prilogu, Grad Zagreb
	
Opis potrebnih radova:

Potrebno  je izvesti sanaciju unutrašnje stjenke, što uključuje  pjeskarenje unutrašnje površine  do metalnog sjaja, saniranje oštećenja  površine metodama specijalnog zavarivanja (rupice i  kaverne ''pitting'' korozije) bez ikakve termičke obrade i ličenje  bojom za prehrambenu industriju  s certifikatom  u dva sloja. Potom slijedi unutarnji pregled  od strane ovlaštenog inspektora i  ispitivanje tlačnom probom pod nadzorom ovlaštenog inspektora.  
Ako ispitivanja  unutrašnjosti  zadovolje - posuda pod tlakom  dobiva dozvolu za rad od strane ovlaštenog inspektora, te se  uključuje  u  vodoopskrbni sustav.
Izvoditelj  sam organizira  prijevoz  potrebnog  alata, materijala i ljudstva.
Pod radovima se podrazumijeva priprema unutarnje površine  kotlova  – postupkom pjeskarenja, saniranje oštećenja  površine  (rupice i  kaverne ''pitting'' korozije) na unutarnjoj stijenci postupkom specijalnog zavarivanja  tekućim metalima predviđenim za te svrhe (bez ikakvih termičkih  postupaka), ponovno (drugo)  pjeskarenje nakon sanacije specijalnim zavarivanjem, te  ličenje  unutrašnjosti s dva sloja prehrambene  boje  s certifikatom za upotrebu u prehrambenoj industriji (po mogućnosti ''Sigmaguard CSF 85''  koji se u 20 godišnjoj praksi pokazao najkvalitetnijom bojom). 

Redoslijed radova i obveze  vanjskog izvođača i djelatnika ViO: 
1.  Demontažu i montažu elemenata s hidrauličkih kotlova kojima se obnavlja unutrašnjost izvode  djelatnici ''ViO''- Službe Crpljenja  vode - odjel strojarskog održavanja, kao i sve radnje vezane uz ispitivanja od strane ovlaštenog  inspektora za PPT. 
2. Izvođač radova mora predati ViO na uvid važeće knjižice sanitarnog pregleda svih djelatnika koji će doći na dogovorena radilišta na vodoopskrbnim objektima. Budući da se radovi u cijelosti izvode na vodoopskrbnim crpilišnim objektima, izvođač radova mora predati ViO  na uvid  prije svakog izlaska na teren važeće  knjižice sanitarnog pregleda svih djelatnika koji će doći na dogovorena radilišta na vodoopskrbnim objektima i u kojim se potvrđuje da su djelatnici izvođača zdravi i da ne izlučuju klice zaraznih bolesti. Prema članku 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/2007) djelatnici izvođača moraju biti upućeni u sadržaj Izjave o obvezi provođenja radne upute '' 22-RU-75-10-01-03 '' Izvođenje radova u 1.  zoni strogog režima zaštite, te istu moraju vlastoručno potpisati i predati u ViO. 
3. Izvođač ima obvezu da dva dana prije radova, poradi izdavanja dozvola za ulazak na vodoopskrbne objekte - obavijesti naručitelja o imenima svih svojih djelatnika koji će raditi na kotlovima, brojevima njihovih osobnih iskaznica, o vrstama, tipu i registarskim brojevima svih motornih vozila kojima će se pri radovima služiti i koja će u tu svrhu dolaziti na prostor vodoopskrbnog objekta. Vozila moraju biti tehnički ispravna, odnosno iz njih ne smije curiti ulje ili bilo kakve tekućine, u skladu s propisima HACCAP-a. Vozilo iz kojeg curi ulje, bit će momentalno uklonjeno iz prostora crpilišta i prijavljeno Službi ekologije na daljnji postupak i obradu (Inspektorat, Ministarstvo).
4. Sustav dopreme zraka djelatniku koji pjeskari unutar ponude izvodi  ponuđač (izvođač).  Mjere zaštite na radu, te život i zdravlje djelatnika koji pjeskari unutar posude obveza su izvođača. Sustav odzračivanja - odvođenja onečišćenog zraka iz posude pri radovima pjeskarenja izvodi izvođač. Onečišćenja se moraju sakupljati isključivo u posebnu (zabrtvljenu) posudu, koju izvođač  po završetku radova otprema sa crpilišta. Pijeska, boje, niti bilo kakvih kemikalija ili nečistoća ne smije biti u prostoriji objekta strojarnice i na terenu oko objekta (plato ispred objekta, trava, zemlja i sl.) niti u minimalnim količinama.
5. Izvođač mora radove izvoditi u duhu ozbiljnog, odgovornog  gospodarstvenika   koji se pridržava  zacrtanog i dogovorenog , propisa HACCAP-a, te  koristiti u radu isključivo metode i načine rada  kojima neće ugroziti ekologiju crpilišta , niti dovesti u opasnost zdravstvenu ispravnost vode  i ispravnost elektro-strojarske opreme  u  bunarima objekata na kojim se izvode radovi. 







Izjava ponuditelja 
Upoznati smo s ovim Opisom predmeta nabave, te svojom ovjerom (pečatom i potpisom) potvrđujemo da u potpunosti prihvaćamo sve navedeno.



U _________________________, _________2019.				Za ponuditelja


									   _______________________
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										ukoliko je primjenjivo)
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