
Vda

VODILICE "KRINGS" OPLATE

PVC KANALIZACIJSKIH CIJEVI 

- šljunak ili kamena sitnež

ZAMJENSKI MATERIJAL

NORMALNI  POPREČNI  PROFIL  POLAGANJA  PVC KANALIZACIJSKIH CIJEVI

DN (mm) Da (m) D (m) a (m) v (m) b'' (m) O (m) b (m)

Odabrani b

300
0,32 0,36 0,13 0,08 0,15 0,23 1,08

1,10

0,22 0,53 0,08 0,83

400
0,43 0,46 0,14 0,11 0,2 0,23 1,29

1,30

0,30 0,69 0,14 1,13

500
0,53 0,57 0,15 0,13 0,2 0,23 1,39

1,40

0,36 0,79 0,22 1,37

600
0,62 0,65 0,16 0,15 0,3 0,23 1,68

1,70

0,48 1,05 0,30 1,83

700
0,72 0,77 0,17 0,18 0,3 0,23 1,78

1,80

0,56 1,17 0,40 2,14

800
0,82 0,87 0,18 0,21 0,3 0,23 1,88

1,90

0,64 1,30 0,53 2,47

900
0,92 0,97 0,19 0,23 0,3 0,23 1,98

2,00

0,73 1,43 0,67 2,83

1000
1,03 1,08 0,2 0,26 0,45 0,23 2,39

2,40

0,95 1,88 0,83 3,66

1100
1,10 1,15 0,21 0,27 0,45 0,23 2,46

2,50

1,05 2,03 0,95 4,02

1200
1,23 1,28 0,22 0,31 0,45 0,23 2,59

2,60

1,16 2,20 1,19 4,55

1400
1,43 1,48 0,24 0,36 0,45 0,23 2,79

2,80

1,39 2,52 1,62 5,53

1500
1,50 1,55 0,25 0,37 0,45 0,23 2,86

2,90

1,50 2,67 1,76 5,94

1600
1,64 1,69 0,26 0,41 0,45 0,23 3,00

3,00

1,64 2,85 2,11 6,59

1800
1,84 1,90 0,28 0,46 0,6 0,23 3,50

3,50

2,13 3,68 2,66 8,48

2000
2,05 2,11 0,3 0,51 0,6 0,23 3,71

3,70

2,43 4,07 3,29 9,79

Vp (m3/m) Vš (m3/m) Vda Vuk

NORMALNI POPREČNI PROFIL POLAGANJA

RAZUPIRANJE SISTEMOM "KRINGS"

Vp

- veličina zrna do Ø50mm

- zbijenost - zahtjev prometnice

PJEŠČANI MATERIJAL

- do 30cm iznad tjemena cijevi

- veličina zrna  Ø(8-16)mm

- zbijenost - zahtjev prometnice

ZASIP DRUGE ZONE

ZASIP PRVE ZONE

POSTELJICA ZA CIJEVI

BETONSKI MATERIJAL

-  C12/25 

Vš

O b" da b" O

DN

D

b - 0.46 0.23
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KOLNIČKA KONSTRUKCIJA ILI POSTOJEĆI TEREN

Mate Žagar
dipl.ing.građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

G 508

Prilog br.8


