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1. OPĆI PODACI

Ovaj projektni zadatak izrađen je prema Planu nabave za 2019.g., a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne baze istok, u kojoj će se na adekvatan način omogućiti smještaj ljudskih i materijalnih resursa potrebnih za učinkovito održavanje vodoopskrbne mreže na području Grada Zagreba koje je pod djelokrugom te baze.

Gradnja se predviđa na k.č.br. 2737/2, k.o. Dubrava, u ulici Vinka Žganeca, u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava.
2.
PODACI I PODLOGE
Prilikom izrade projektne dokumentacije Projektant je dužan koristiti sljedeće podloge:
· Podaci o postojećoj komunalnoj bazi istok, odnosno podaci o: smještaju djelatnika te baze, skladištenju vodovodnog i građevinskog materijala, privremenom deponiranju građevinskog materijala, spremištu opreme i alata, spremištu zapaljivih materijala, ulja, i masti, garažiranju teretnih, dostavnih i osobnih vozila te radnih strojeva, pranju i čišćenju osobnih vozila i strojeva i parkiranju osobnih vozila zaposlenika (Sektor vodoopskrbe, Tehnički sektor, Sektor zajedničkih poslova)

· preglednu situaciju predmetnog područja u mjerilu M 1:5000,
· ovjerene kopije katastarskog plana M 1:1000 predmetnog područja,
· podloge potrebne za rješavanje imovinsko - pravnih poslova (popis katastarskih čestica, posjedovne listove, zemljišno knjižne izvadke i sl.)
Projektant je dužan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom projektnom zadatku, ukoliko mogu poslužiti prilikom izrade projekta. Prilikom izrade projektne dokumentacije, projektant mora biti u stalnom kontaktu sa Sektorom vodoopskrbe i Tehničkim sektorom, nositeljima projektnog zadatka, a po potrebi i ostalim službama ovog Društva. Sve bitne uvjete i smjernice za kvalitetno i funkcionalno projektno rješenje komunalne baze „istok“, projektant će dobivati od koordintara projekta.
3. ZADATAK

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju komunalne baze istok. 
Djelatnost koju obavljaju djelatnici komunalne baze su: djelatnosti preventivnog i redovnog održavanja vodoopskrbne mreže i djelatnosti obavljanja hitnih intervencija na popravku kvarova vodoopskrbne mreže. 

Komunalna baza mora zadovoljiti sljedeće potrebe:

· smještaj djelatnika ( garderoba, blagovaonica, sanitarije i uredski prostori)

· skladištenje vodovodnog materijala ( vodovodne armature, cijevi, hidranti, spojni i brtveni materijal...)

· skladištenje građevinskog materijala ( pijesak, tucanik, opeka, betonske kocke...) 

· privremeno deponiranje građevinskog materijala iz iskopa, dopremljenog prilikom popravaka kvarova na mreži

· skladištenje opreme i alata (kompresori, nabijači, rezalice, ručni alat... )

· skladištenje zapaljivih materijala, ulja i masti

· garažiranje teretnih, dostavnih vozila i radnih strojeva

· pranje i čišćenje vozila i strojeva 

· parkiranje osobnih vozila djelatnika
· rad u komunalnoj bazi koji se odvija 24 sata dnevno 

Energetski koncept građevine:
Energetski razred upravne zgrade treba biti minimalno C, a po mogućnosti B. Sustav grijanja, hlađenja, i ventilacije treba centralizirati i dati prijedlog rješenja koje će u konačnosti rezultirati najmanjom energetskom potrošnjom. Potrebno je razmotriti mogućnost proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na korištenju sunčeve energije u fazi izrade idejnog projekta. 
Oblikovanje građevine:
Pri oblikovanju građevina, gabarita, boja te uporabe materijala za gradnju potrebno je težiti modernom i suvremenom arhitektonskom izrazu. Budući da se radi o više građevina, potrebno ih je oblikovati u skladnu arhitektonsku cjelinu.

Detaljna razrada rasporeda svih prostora baze, kao i eventualna potreba za dvoetažnom upravnom zgradom će se odrediti sukladno prostornim uvjetima na lokaciji te će se korigirati u skladu s lokalnim uvjetima i potrebama djelatnika drugih Odjela koji će bazu koristiti uz djelatnike Odjela održavanja mreže.
Veličina objekata baze (zatvoreni i otvoreni prostori) mora biti tako projektirana da zadovolji smještaj sljedećih objekata, manipulativnih i prometnih površina:

1. zatvoreni garažni prostor površine cca 520 m² za:
- pet teških teretnih vozila (kamiona)

- pet rovokopača

- deset lakih teretnih ili dostavnih vozila

- deset osobnih vozila


2. zatvoreni garažni grijani prostor površine cca 100 m² podijeljen u 7 cjelina od kojih svaka za:
- kompresor

- motorni alat (rezače, nabijače, itd...)

- prometne znakove

- ostali ručni alat i pribor
3. zatvoreni skladišni prostor za zapaljive materijale površine cca 10 m² podijeljen u 5 cjelina
4. zatvoreni skladišni prostor za nužnu količinu cijevi, fazonskih komada, hidranata i sl. površine cca 200 m²
5. otvoreni skladišni prostor za cca 200 m³ kamenog materijala izveden kao asfaltirani plato ograđen betonom s tri strane površine cca 150 m²
6. otvoreni parkirni prostor za osobna i laka teretna vozila, cca 30 kom 
7. otvoreni prostor za sortiranje otpadnog vodovodnog materijala u kontejnere površine cca 200 m² 
8. otvoreni prostor za pranje vozila i strojeva, s taložnicom, površine cca 150 m²
9. otvoreni prostor za dovoz materijala iz iskopa, izveden kao asfaltirani plato omeđen betonskim rubnjacima površine cca 500 m²
10. upravna zgrada ukupne površine cca 640 m² sa sljedećim prostorijama:
· ured za voditelja područja i zamjenika ukupne površine 14 m²
· uredi za poslovođe (7 poslovođa) ukupne površine 30 m²

· prostorija za sastanke (15 ljudi)
· ured s garderobom i sanitarnim čvorovima za Službu sigurnosti

· prostorija sa garderobom za djelatnike hitnih intervencija površine 20 m² (8 ljudi)

· prostorija za 24-satni boravak djelatnika hitnih intervencija

· prostorije (5 odvojenih prostorija) površine 100 m² s garderobom za radne ekipe do   

   10 ljudi

· prostorija za čuvanje elektroničke opreme i uređaja za ispitivanje, površine 12 m²
· blagovaonica za istovremeno korištenje cca 30 ljudi, površine 80 m²
· kuhinja sa osnovnom opremom 20 m²

· sanitarni čvorovi površina: za voditelje i poslovođe 20 m², za djelatnike 40 m²,

  prostor za pranje obuće 10 m² 
Detaljna razrada rasporeda svih prostora baze, kao i eventualna potreba za dvoetažnom upravnom zgradom će se odrediti sukladno prostornim uvjetima na lokaciji te će se korigirati u skladu s lokalnim uvjetima i potrebama djelatnika drugih Odjela koji će bazu koristiti uz djelatnike Odjela održavanja mreže.

Instalacije:

Potrebno je izraditi sve neophodne projekte za građevine komunalne baze istok, vodeći pri tom računa o namjeni i načinu korištenja pojedinih prostora. Prilikom usvajanja tehničkih rješenja maksimalno voditi računa o kvaliteti opreme i racionalnim inženjerskim rješenjima. Predviđa se korištenje građevina tijekom cijele godine.

Predvidjeti potrebne elemente zaštite od požara i buke, a na temelju zahtjeva iz protupožarnog elaborata građevine, odnosno propisanog kriterija maksimalno dozvoljene razine buke za prostor navedene namjene.
Priključenje građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu:
Građevinu je potrebno priključiti na svu postojeću javnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbu, odvodnju, elektroenergetsku mrežu, plinski sustav, telekomunikacijski sustav itd...

Priključak na javnu prometnu površinu mora biti osiguran širokim kolnim ulazom za teretna vozila, opremljen velikim i malim vratima na zaključavanje te podiznom rampom na kolnom ulazu. Ulaz u komunalnu bazu potrebno je osigurati preko postojećih prometnica. 
Odvodnja komunalne baze mora biti riješena kao razdjelni sustav sa izgrađenim separatorima ulja i masti posebno sa prometnih površina a posebno za ulja i masti životinjskog i biljnog porijekla iz stambenih prostorija (blagovaonice, kuhinje itd..).
Također, potrebno je izgraditi taložnicu za sakupljanje blata i nečistoća od pranja vozila i opreme.
Grijanje, hlađenje, ventilacija:

Kao energent za potrebe grijanja, pripreme potrošne tople vode i kuhanja služi mreža gradskog plina. Cijevni razvod projektirati racionalno i uvažavajući aspekt sigurnosti. 
Temperaturu unutar svih prostora usvojiti sukladno važećim propisima.

Tip grijanja će biti centralno radijatorsko dvocijevno grijanje. Dvocijevni razvod ogrjevnog medija sprovesti u podu i zidovima, a poziciju cijevnog razvoda uskladiti s arhitektom građevine, poštujući pri tome tehničke zahtjeve i prostorne mogućnosti građevine. Kao ogrjevna tijela u upravnom građevini koristiti radijatore. Na svim radijatorima predvidjeti ugradnju termostatskih ventila uključujući automatske balansne ventile.
Za sve uredske i prostorije za sastanke te blagovaonicu, treba predvidjeti mogućnost klimatizacije s korištenjem što manjeg broja posebnih klima kompresorskih jedinica.

Izvesti ventilaciju vertikalnim ventilacionim kanalima u prostorijama sanitarija. Ventilaciju garaže i skladišnih prostora maksimalno omogućiti prirodnim putem.

Elektroinstalacije, telekomunikacijska i kabelska distribucijska mreža:

Elektroenergetskom instalacijom obuhvatiti instalaciju rasvjete, priključnica i napajanje opreme definirane strojarskim projektom. Instalacijom rasvjete obuhvatiti opću rasvjetu i sigurnosnu rasvjetu (hodnici, stubišta). Instalacijom priključnica obuhvatiti napajanje jednofaznih priključnica.

Napajanje građevine od NN mreže izvesti preko priključnog ormara od kojeg je do glavnog razvodnog ormara položen napojni kabel. Priključak od NN mreže do priključnog ormarića izvesti prema uvjetima distributera i nije predmet ovog projekta, već je obuhvaćen elektrotehničkim projektom ulične NN mreže.

Zaštitu od previsokog dodirnog napona izvesti prema uvjetima distributera. Gromobransku instalaciju izvesti kao klasičnu s primjenom Faradajevog kaveza. Uzemljivač izvesti kao temeljni uzemljivač, a unutar građevine izvesti i izjednačenje potencijala metalnih masa. 

Instalacijom slabe struje obuhvatiti instalaciju komunikacija, portafona i RTV instalaciju.  
Tehničko osiguranje baze mora biti projektirano u skladu sa svim zahtjevima koje će definirati Zakonski propisi i Služba sigurnosti društva Vodoopskrba i odvodnja ( ograde, rampe, vanjska rasvjeta, alarmni sustav, sustav video nadzora itd…)

4. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Projektant je dužan za predmetnu gradnju izraditi idejni, glavni i izvedbeni projekt.

Sva dokumentacija izrađuje se u skladu s projektnim zadatkom, općom i tehničkom građevinskom regulativom posebice Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i Zakonom o građevinskoj inspekciji  (NN 153/13), nadalje Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09) i Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11) te svim posebnim propisima, uredbama i uzancama donesenim temeljem navedenih zakona. Projektant je dokumentaciju dužan uskladiti sa zakonskom regulativom vezanom uz komunalno gospodarstvo, vode, zaštitu okoliša i sve ostale propise koji se mogu javiti radi specifičnosti pojedinog predmeta.
Svi dijelovi dokumentacije moraju biti primjereni za izradu dokumentacije za nadmetanje u skladu s važećim odrednicama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
4.1. Idejni projekt 

Obavezan sadržaj idejnog projekta predmetne gradnje temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14) i uvjetima VIO d.o.o.
Projektant je dužan dokumentaciju izraditi na način da je ona važeća podloga za izradu dokumentacije potrebne za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skladu s važećim zakonskim propisima. 

Idejni projekt mora biti usklađen s odgovarajućim prostornim planovima što Projektant dokazuje pripadajućom izjavom koju prilaže zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole.
Po izradi idejnog projekta projektant je dužan prezentirati koordinatoru predloženo rješenje i ishoditi suglasnost na isto, a prije ishođenja posebnih uvjeta i predaje na lokacijsku dozvolu.

Projektant je dužan izraditi geodetski projekt. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. 
4.2. Glavni i izvedbeni projekt 

Glavni i izvedbeni projekt Projektant je dužan izraditi u skladu s ishođenim posebnim uvjetima javnopravnih tijela, elaboratima koji su predhodili izradi projekta, lokacijskom dozvolom, ostalom projektnom dokumentacijom koja obrađuje predmetni obuhvat, pravilima struke te uvjetima VIO d.o.o. Izgled i sadržaj glavnog i izvedbenog projekta propisan je Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17). 
Glavni projekt mora sadržavati sve potrebne dijelove za ishođenje građevinske dozvole, a izvedbeni projekt sve potrebne dijelove za ustupanje i izvođenje radova, ishođenje uporabne dozvole i ostvarivanje pune funkcionalnosti građevine. 

Sastavni dijelovi glavnog i izvedbenog projekta su: 

· Arhitektonski projekt (arhitektonski dio, arhitektonski projekt fizikalnih svojstava, uređenje okoliša, ograda)

· Građevinski projekt (projekt konstrukcije, projekt zaštite jame i/ili projekt temeljenja ukoliko je potrebno, vodoopskrba i odvodnja, vanjska i unutarnja hidrantska mreža, projekt niskogradnje-kolne i pješačke površine i odvodnja)

· Elektrotehnički projekt (slaba i jaka struja, gromobran, sustav za dojavu požara, vanjska rasvjeta, tehnička zaštita, informatika)
· Strojarski projekt (grijanje, hlađenje, ventilacija, plin)
· Troškovnik projektiranih radova

Projektant je na glavni (i izvedbeni) projekt dužan ishoditi potvrde javnopravnih tijela da je projekt izrađen u skladu sa svim posebnim uvjetima te nastavno građevinsku dozvolu koju je dužan dostaviti Investitoru.
Projektant je uz glavni (i izvedbeni) projekt dužan izraditi i sljedeće elaborate i podloge: 

1. Geotehnički elaborat
2. Elaborat zaštite od požara

3. Elaborat zaštite na radu

4. Elaborat zaštite od buke

Projektant je dužan izraditi i druge elaborate i podloge koji nisu navedeni u projektnom zadatku ukoliko su isti potrebni za ishođenje građevinske dozvole.
Projektant je dužan osigurati pisano izvješće revidenta o kontroli projekta, prema Pravilniku o kontroli projekta (NN 32/14).
5. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim projektnim zadatkom utvrditi će se zapisnički i činiti sastavni dio ovog projektnog zadatka.
Projektant je dužan dostaviti dva primjerka idejnog projekta, na koji je dobio suglasnost od Naručitelja, u Tehnički sektor-Službu razvoja-Odjel razvoja vodoopskrbe na izdavanje posebnih uvjeta. Po ishođenju lokacijske dozvole Projektant je dužan obavjestiti koordinatora i original pravomoćne lokacijske dozvole te ovjereni Geodetski projekt dostaviti službenim putem Naručitelju. Osim toga projektant će dostaviti koordinatoru projekta primjerak dokumentacije  na optičkom mediju. Idejni projekt u cijelosti treba biti isporučen u pdf-u , uz to nacrti trebaju biti isporučeni u dwg-u , troškovnici i tablični dijelovi u xls-u , te tekstualni dijelovi u doc. formatu.
Projektant je dužan dostaviti dva primjerka glavnog i izvedbenog projekta u Tehnički sektor-Službu razvoja-Odjel razvoja vodoopskrbe na izdavanje potvrde da je projekt izrađen u skladu s propisanim posebnim uvjetima u svrhu ishođenja građevinske dozvole. Osim toga Projektant će dostaviti koordinatoru projekta primjerak dokumentacije na optičkom mediju. Projekt u cijelosti treba biti isporučen u pdf-u te uz to nacrti trebaju biti isporučeni u dwg-u, troškovnici i tablični dijelovi u xls, te tekstualni dijelovi u doc formatu.

Po ishođenju građevinske dozvole Projektant je dužan dostaviti 5 ovjerenih primjerka glavnog i izvedbenog projekta, overene elaborate,  te primjerak ishođene građevinske dozvole sa svim ishođenim potvrdama glavnog projekta u Tehnički sektor-Služba razvoja-Odjel razvoja vodoopskrbe. 
U svrhu provedbe javnog natječaja za ugovaranje izvođenja građevinskih radova za predmetnu dokumentaciju Projektant je dužan izraditi i dostaviti Naručitelju 3 pisana primjerka izvatka iz projektne dokumentacije i 2 digitalne kopije za dokumentaciju za nadmetanje, izrađene u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Izvadak mora obavezno sadržavati: tehnički opis, program kontrole i osiguranja kvalitete, prikaz mjera zaštite na radu, i zaštite od požara (ukoliko su obuhvaćene troškovničkim stavkama), troškovnik, grafičke priloge i sve ostale dijelove projekta neophodne za ugovaranje predmetnih radova. 

Primopredaja dokumentacije između naručitelja i projektanta vrši se zapisnički. Zapisnikom, koji svojim potpisima ovjeravaju ovlašteni predstavnik naručitelja i projektanta, utvrđuje se izvršenje navedenih obveza projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije. 
Podatke o lokacijama navedenih sektora, službi i odjela VIO d.o.o. Projektant može dobiti od sastavljača projektnog zadatka..
Ovaj projektni zadatak vrijedi 2 godine od izdavanja. Ukoliko se dokumentacija ne izradi u tom roku, isti gubi valjanost. 
PRILOZI:

· SITUACIJA 1:1500

IZJAVA PONUDITELJA:
Upoznati smo s Projektnim zadatkom temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _______________, dana_______________godine.


                                            ZA PONUDITELJA:

                                                                                      M.P.

                                                                                                _________________________

                                                                                            (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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