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KOMUNALNIE POSLOVIE T PROMET
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Predmet: Rekonstrukeija Uncanske ulice, od PuSkariceve
ulice do raskrizja a ulicom Predanic
- projekini zadatak

Vas broj: Klasa: 350-05/19-008/35
Urbr.: 251-13-92/109-19-2 7VA

/a izradu tehnicke  dokumentacije  za  rekonstrukciju - Uncanske ulice.  od  PuSkariceve
ulice do raskrizja a ulicom Predanic. Scktor za promet daje sljedece smjernice:

I /a rekonstrukeiju Uncanske ulice. od Puskariceve ulice do raskrizja a ulicom Predanic. potrebno je ishoditi
I.okacijsku informaciju. od ovog Ureda. Odsjeka za prostorno uredenje. Trg S. Radica 1.

2. Za Uncansku ulica, od Puskari¢eve ulice do raskrizja a ulicom Predanic¢. prema planu prometa Odluke o
donosenju Prostornog plana Grada Zagreba (SI gl Grada Zagreba 3/16 - procisceni tekst). je predviden
koridor prometa od min. 12.00m.

3. U granice obuhvata potrebno je ukljuciti raskrizje Puskariceva  Uncanska i raskrizje Uncanska  Predanic

L.ucki odvojak. te sva raskrizja u zoni zahvata.
U projektu je potrebno prikazati konacnicu izgradnje i eventualnu etapnu izgradnju.

5. Pourebno je prikazau uklop predmetnog zahvata u postojecu prometnu mrezu, uzeti u obzir prilagodbu
prometnim ogranicenjima uzrokovanim gradevinskim stanjem i polozajem postojecih prometnih povrsina.

6. Potrebno je ispitati mogucnost izgradnje biciklisticke staze.

[zoradnju biciklisticke staze potrebno je planirati prema Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturt (NN br.

28/106).

8. Nuzna je konzultacija projektanta sa stru¢nim sluzbama Zagrebackog holdinga d.o.0.. Podruznica 7ZFE'T-a,
Ovaljska 105, radi planiranja vodenja autobusa gradskog prijevoza (radi definiranja autobusnog stajalista.
autobusnih perona. postave nadstresnica. ...), u zoni zahvata.

9. Kolnc ulaze na parcele za stambenu izgradnju, planirati preko skosenih rubnjaka.

10. Stupove tormarice javne rasvjete i sl. potrebno je smjestiti izvan prometnih povrsina ili uz grani¢ne
parcele pjesackog hodnika. na nacin da se ne ugrozava sigurnost motornog i pjesackog prometa. poglavito
osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a hidrante smjestiti podzemno.

LT Javnu rasvietu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice.

2. Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini min. 1.2 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti

taktilno polje upozorenja Cepaste strukture).
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I3. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
eradevina osobama s invaliditetom i smanjence pokretljivosti (N.N. 78/13).

I4. Pri izradi projckta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazece norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povrsina. Prometnu signalizaciju. te sve prometne i parkiraliSne povrsine potrebno je planirati u
skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima. signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i
[4/11) 1 odgovarajucim usvojenim normama sukladno ¢lanku 53. Zakona o normizaciji (NN 163/03).

Scktor za promet stoji na raspolaganju planerima i projektantima tijekom izrade tehnicke dokumentacije
kako bi se dokumentacija i sama izvedba izvela Sto kvalitetnije i u Sto kracem roku.

p @HBU,?;&(;NII\ PROCELNIKA

1
2. bvidencija. ovdje
3. U spis predmeta



