TIPOVI KOLNICKIH KONSTRUKCIJA:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA TIP A:

-zavrsni sloj, asfaltni AC 11 base 50/70, 4 cm

-bitumenizirani nosivi sloj, AC 32 base 50/70, 8 cm

-nosivi sloj od drobljenog kamenog materijala

stabiliziran cementom, 20cm

-donji nosivi sloj nevezanog kamenog materijala, 30 cm
ukupna debljina konstrukcije min 62 cm, Me min = 80 MN /m2

KOLNICKA KONSTRUKCIJA TIP B:

-zavrsni sloj, asfaltni AC 8 surf 50/70, 3 cm

-bitumenizirani nosivi sloj, AC 16 base 50/70, 5 cm

-donji nosivi sloj nevezanog kamenog materijala, 25 cm
ukupna debljina konstrukcije min 33 cm Me min = 40 MN /m2
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PROJEKTNI URED FAZA ! zop 309-2018 | oatum  14.06.2018.
NOBISCUM d.o.o. GLAVNI PROJEKT

™ 309-2018

BROJ REVIZIJE 00

Putine 22a, Zdenci Brdovecki

GRADEVINA

STRUKOVNA ODREDNICA:

GRADEVINSKI PROJEKT

OVLASTENI INZENJER
Drazenka Kalem, mag.ing.aedif.

Rekonstrukcija raskrizja Ulice
Dragutina Golika i Anine ulice

SURADNICI
Marija Knez, mag.ing.aedif.

INVESTITOR

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radica 1
OIB: 61817894937

SADRZAJ

NORMALNI POPRECNI
PRESJEK

POTPIS | OTIGNUREGATAOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Drazenka Kalem m

mag. ing. aedif.
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