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UVOD

Predmetni objekt na katastarskoj Eestici sastoji se od dvije funkcionalno zasebne cjeline: sportske
dvorane sa pripadnim garderobnim i uredskim prostorima, te restorana sa pripadaju6im pomo6nim
prostorijama. Odvojen od predmetnog objekta nalazi se objekt Teniskog centra. Svaka cjelina ima

zaseban sustav grijanja kao i zasebno mjerenje potroinje energenta. Ovim projektom biti ie rije5ena

rekonstrukcije plinske kotlovnice koja sluii za grijanje i pripremu PW-e cjeline sportske dvorane i

pripadajuiih pomoinih prostorija.

POSTOJECE STANJE

PLANIRANO STANJE

Ovim projektom predvida se rekonstrukcija plinske kotlovnice u smislu optimiziranja kapaciteta
kotlovnice prema instaliranom kapacitetu radijatora, potrebama zagrijavanja PTV-e, te eventualnim
proiirenjem cjeline sportske dvorane. Postojedi plinski kotao zamijenio bi se plinskom
kondenzacijskom kaskadom sastavljenom od tri zidna kotla snage 99 kW svaki, koji su opremljeni
modulacijskim plamenicima, te rade na udinu prema trenutnim potrebama. Ujedno se planira i

rekonstrukcija preostale opreme u prostoru kotlovnice (razdjeljivad, sabirnik, cirkulacijske crpke,
zaporna armatura, itd.), tj. formiraju se novi krugovi grijanja i spajaju na postojeii razvod na
pozicijama izlaska mreZe iz prostora kotlovnice. Za svaki krug grijanja u prostoru kotlovnice
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Na predmetnoj destici nalaze se objekti iportske dvorane s prate6im prostorima ( svladionice, uredi,
sanitarije) i restoran s prateiim prostorijama (spremiSta, kuhinja, garderoba i peienjara), te objekt
Teniskog centra kojije fizi6ki odvojen.
Prema EU GPZ na predmetnoj parceli su evidentirana 3 obradunska mjerna mjesta:turbinski plinomjer
za kotlovnicu, plinomjer s mijehom G-4 za restoran, te plinomjer s mijehom G-25 za teniski centar.
Predmet ovog projekta biti 6e zamjena plinomjera za potrebe kotlovnice. S obzirom da nam korisnici
restorana i teniskog centra nisu omogudili ulaz u njihove prostore i uvid u izvedeno stanje nismo u

moguinosti prikazati njihova troiila, tako da ie provjera kuinog prikljudka biti definirana na nadin da

se za te dvije cjeline u proradun uzme maksimalni protok plina kroz navedene plinomjere.
Objekt 5portske dvorane grije se preko plinske kotlovnice i sustava radijatorskog grijanja. U prostoru
kotlovnice instaliran je plinski kotao Robby R-500 kapaciteta 500 kW kojije u podetku sluiio za grijanje
i pripremu tople vode kompletnog objekta - u meduvremenu se restoran sa prateiim prostorijama
odvojio od dvorane i zajednitkog mjerenja potro5nje plina, te se potroSnja plina za potrebe restorana
mjerizasebnim plinomjerom s mijehom velidine G-4.

Mjerenje potroinje plinskog kotla Sportske dvorane rijeieno je preko turbinskog plinomjera lnstromet
sM-Rt-x G55.

Oba plinomjera smje5tena su u zasebnoj prirodno ventiliranoj prostoriji na samom uglu objekta.
Sam prostor kotlovnice zadovoljava gradevinske zahtjeve prema Pravilniku, ima dva vanjska zida i

lagani krov, povr5ine je 25,6 m2 i visine 3,80 - 6,80 metara.
Kotlovnica toplom ogrjevnom vodom opskrbljuje ukupno dva kruga grijanja: radijatorsko grijanje
sportske dvorane i radijatorsko grijanje uredskog dijela. Tre6i krug predviden je za potrebe
zagrijavanja spremnika PW-e volumena 500 litara koji se nalazi u prostoru kotlovnice. lnstalacija
grijanja opremljena je sigurnosnom elementima i odzrainom armaturom, te automatikom za

upravljanje radom. U sklopu kotlovnice postoji elektroormar za napajanje svih troiila, te je opremljen
grebenastim sklopkama za aktivaciju cirkulacijskih crpki.
Za potrebe opskrbe plinom kompletnog objekta izveden je ku6ni prikljudak plina koji zavr5ava
ormariiem dimenzija 600x750x350 mm i glavnim plinskim ventilom dimenzije DN80. Ormarii s

plinskim ventilom nalazi se na vanjskom zidu prostorije za smjeStaj oba plinomjera na zapadnoj strani
objekta.
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predvidene su po dvije cirkulacijske crpke - radna i rezervna. Navedenim promjenama potrebno je
prilagoditi postojeiu plinsku instalaciju i mjerenje potro5nje zemnog plina plinomjerom sa Sirim

rasponom minimalnog i maksimalnog protoka kroz isti. Takoder se predvida i ugradnja termostatskih
ventila itermo glava na radijatore za mogu6nost regulacije temperature u svakoj pojedinoj prostoriji.

TZRAEUN DTMOVODNOG SUSTAVA

Za potrebe odvoda dimnih plinova iz tri kaskadno spojena kondenzacijska uredaja nominalne snage 99

kW odabrana je kaskada dimnih plinova sa sabirnim vodom promjera 200 mm koji horizontalno vodi
dimne plinove do postojedeg zidanog dimnjaka unutarnjeg promjera 300 mm sa zavr5etkom iznad

krova kotlovnice. Maksimalna duljina horizontalnog vodenja sabirnog voda promjera 200 mm za

kaskadu 3x99 kW iznosi 4 metra. Maksimalna duljina vertikalnog vodenja u 5ahtu iznosi 26 m,

odnosno ukupna duljina dimovodnog sustava moie biti maksimalno 30 metara.

VENTI LACIJA KOTLOVN ICE

Ventilacija kotlovnice izvedena je prema "Pravilniku i tehnidkim normativima za projektiranje, gradnju,
pogon i odriavanje plinskih kotlovnica". Prirodnom ventilacijom ostvareno je preko 5 i-1 u zimskom
reiimu rada, tj. zadovoljen je uvjet prema Pravilniku koji definira minimalnu povriinu dozrainih re5etki
(Adoz=5,8 x snaga kotlovnice), odnosno odzradnih (Aodz = Adoz/3\. Dvije dozraine protukiSne re5etke

Klimaoprema,lipFZ 585x300 mm, postavljene su pri dnu dvokrilnih vrata kotlovnice. Preko njih zrak
se dovodi nisko u donju treiinu visine kotlovnice, dok je za potrebe odzradivanja postavljen
ventilacijski kanal dimenzija 500x200 mm koji se vodi kroz krov kotlovnice u vanjski prostor gdje

zavr5ava koso podrezanim koljenom iza5titnom mreiicom.

RADOVI NA SUSTAVU RADIJATORSKOG GR]JANJA

Grijanje objekta sportske dvorane sa pomoinim garderobnim i uredskim prostorijama izvedeno je
sustavom radijatorskog grijanja. Ugradeni radijatori su gusnate izvedbe ( Plamen PoZega i Zeljezara
Zrenjanin), nekoliko ih je tipa Lipovica Ekonomik. Razvod cijevne mreie izveden je ielidnim cijevima
vidljivo pod stropom prostorija ili horizontalnim i vertikalnim razvodom po zidovima. Predvidena je
ugradnja termostatskih glava za javne prostore koja onemoguiava podeiavanje temperature bez
posebnog kljuia.

GRIJANJE PTV-e

Priprema PTV-e za potrebe sanitarnih prostorija u sklopu garderoba sportske dvorane rijeSena je
preko spremnika smje5tenog u kotlovnici objekta i zagrijavanog preko zasebnog kruga grijanja
izvedenog s razdjeljivada. Spremnik je volumena 1000 litara. Regulacija rada kruga grijanja spremnika
rijeiena je preko kaskadne regulacije, koja upravlja radom cirkulacijske crpke kruga grijanja i

recurkulacijske crpke tople vode na osnovu trenutnih potreba. Recirkulacijski vod potro5ne tople vode
rije5en je u projektu vodovoda iodvodnje. Temperaturni reiim kruga pripreme PTV- je75/60"C.

KUCNI PLINSKI PRIKUUEAK

Na parceli je izveden kuini prikljudak plina na koji je prikljuiena plinska kotlovnica izveden od uliinog
NT plinovoda u Bistridkoj ulici dimenzije d 225 PE. Kuini prikljudak za objekte na parceli je dimenzije d
1-L0l90 PE, pri demu je za predmetni objekt u kojem su restoran i sportska dvorana izveden kuini
prikljudak d 90 PE, sve prema situaciji GPZ koja je u prilogu projekta. Uz potro5nju plina od 38,73 m3/h
za potrebe 5kolske dvorane i 6 m3/h (maksimalni protok kroz plinomjer restorana veliiine G-4) i

duljinu ku6nog prikljudka od 6 metara od ogranka kuinog prikljudka do glavnog plinskog ventila
objekta, prema proraiunu u prilogu i tablici 1 GPZ-N505.011, dovoljan je promjer cijevi PE d90.
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Ormari6 dimenzija 600x700x350 mm sa glavnim plinskim ventilom DN80PN16 postavljen je na zapadni
zid objekta.
Za pofetni dio kuinog prikljutka od ulidnog plinovoda do ogranka prema predmetnom objektu
mjerodavna je ukupna potroinja svih troSila na parceli koja ukljuduje sportsku dvoranu, restoran i

teniskicentar. Uz potro5nju plina od 78,73 m3/h (potroSnja plina predmetne kotlovnice + maksimalni
protok kroz plinomjer restorana od 6m3/h + maksimalni protok kroz plinomjer teniskog centra od 40
m3/h i duljinu ku6nog prikljudka od ulidnog plinovoda do ogranka preama restoranu i dvorani od cca

130 metara, prema proradunu u prilogu itablici l GPZ-N505.01,1, dovoljan je promjer cijevi PE d110.
U poglavlju 5. tehnidki proradun priloienisu izraiuni kuinog plinskog prikljuika.

CIJEVNI PLINSKI RAZVOD

Nakon glavnog plinskog ventila objekta dimenzije DN80 smjeitenog u plinskom ormari6u na zapadnom
zidu objekta, plinska instalacija uvodi se u objekt u prostoriju za smje5taj plinomjera u kojoj su
trenutno smje5teni plinomjeri - plinomjer s mijehom tipa G-4 za potrebe restorana i turbinski
plinomjer lnstromet SM-RI X G-65 za potrebe kotlovnice. Dio instalacije nemjerenog dijela plina, te
kompletna instalacija nemjerenog i mjerenog dijela i plinomjera za potrebe restorana se zadriavaju
prema izvedenom stanju i nisu dio projekta. Za potrebe mjerenja potroinje plina rekonstruirane
kotlovnice u sam prostor kotlovnice postaviti ie se plinomjer s mijehom tipa G-25, te 6e se prilagoditi
dio instalacije nemjerenog dijela prema novoj poziciji plinomjera. Na nemjereni dio plinske instalacije
kotlovnice u prostoru prostorije za smjeStaj plinomjera restorana ugraden je zaporni ventil za

moguinost zatvaranja plina izvan prostor kotlovnice. Od plinomjera instalacija se vodi po zidu
kotlovnice do pozicije plinskih bojlera, a sve prema priloienim nacrtima. Na ulazni prikljudak
plinomjera kotlovnice ugraden je regulator s izlaznim tlakom od 25 mbara koji osigurava tlak na
prikljudcima bojlera 20-25 mbara, 5to je u skladu sa preporukama proizvodada kotlova.
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