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dimni plinovi

dimovodna cijev Ø200

6

unutar postojećeg dimnjaka Ø300 mm

odzračni kanal 500x200
kroz krov

pogled A
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postojeći dimnjak sa dimovodnom 
cijevi promjera 300 mm
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- napomene vezane uz nacrt

projektni ured:

suradnici:
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opće napomene:

Marinko Zečević, dipl.ing.stroj.

Marinko Zečević, dipl.ing.stroj.

Tihomir Glogović, ing.stroj.
Dražen Jagatić, ing.stroj.

ŠRC SESVETE

Bistrička 9/1, Sesvete

k.č.br. 1157, k.o. Sesvete

Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

projekt strojarskih instalacija

glavni projekt 

Presjek kotlovnice
- dimovodni sustav -
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CITARA d.o.o.
Desinićka 20, Zagreb

- položni nosač

- razmačnik (3 komada - maks. razmak 5 metara)
- poklopac okna

1 - sabirni vod dimnih plinova Ø200

7 - dimnjača Ø200 (2 m duljine - 5 kom, 0,5 m duljine - 1 komad)

6 - osnovni paket okna Ø200
    - potporni luk

LEGENDA:

2 - krajnji komad s odvodom kondenzata
3 - sifon s gipkom cijevi
4 - revizijski dio Ø200
5 - dozračni zaslon Ø200

Maks. duljina = vodoravni dio + duljina u oknu

veličina sustava Ø200 mm

Područje nazivno-toplinskog učina
 4

18,8 - 92,9kW
mMaks. duljina vodoravnog dijela 

26mMaks. duljina voda u oknu 
30mMaks. ukupna duljina dimovodne cijevi

VITODENS 200-W - 3 x 80/99 kW

A - plinski kotao Viessmann Vitodens 200-W, snage 99 kW

Nepovratna zaklopka dimnih plinova u stanju isporuke ugrađena u vod
za dovod zraka kod plamenika (vrijedi za kotlove snage > 45 kW).

DIMOVODNA KASKADA
Ø200 - VIESSMANN
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