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CITARA d.o.o.
Desinićka 20, Zagreb

A  - plinski kondenzacijski zidni uređaj Viessmann, Vitodens 200, 99 kW
B  - razdjeljivač NO150
C  - sabirnik NO150
D  - ekspanzijska posuda Pneumatex SU 400.3, volumena 400 litara
E   - ionski omekšivač CWG VAS 01-5

4  - krug radijatorskog grijanja - proširenje svlačionice - DN32 - 20 kW
3  - krug grijanja spremnika PTV-e - DN40 - 60 kW

5  - krug ventilokomore dvorane - buduća instalacija - DN40 - 50 kW

OP - osjetnik plina
SIK - sklopka za isključenje el. energije kotlovnice
NK - neutralizator kondenzata - Viessmann

Kondenzacijski bojleri opremljeni su osiguračima povratnog strujanja
dimnih plinova Ø100 mm.

HS - hidraulička skretnica - Viessmann

2  - krug radijatorskog grijanja - uredi - DN40 - 32,6 kW
1  - krug radijatorskog grijanja - dvorana - DN40 - 57,8 kW

NAPOMENA (kotlovnica):

 crpke C1 i C2 - Grundfos MAGNA3 32-100  ( 230V ; 171W ; 3,381m3/h ; 50kPa )
 crpke C3 i C4 - Grundfos MAGNA3 32-100 ( 230V ; 171W ; 1,907m3/h ; 40kPa )
 crpke C5 i C6 - Grundfos MAGNA3 32-60 ( 230V ; 103W ; 3,509m3/h ; 25kPa )
 crpke C7 i C8 - Grundfos UPS 25-60 N 180 ( 230V ; 140W ; 1,0m3/h ; 25kPa )

F   - spremnik potrošne tople vode, Viessmann Vitocell 100-V, volumena 1000 litara
G  - ekspanzijska posuda na hladnoj vodi Pneumatex AD 80.10
H  - hidrant

PL - plinomjer s mijehom G-25 + regulator HR-50 S
PS - podni sifon
H - hidrant


