
PODZEMNI ZAVRŠNI HIDRANT DN80mm, NA CJEVOVODU DN110mm -PEHD

C16/20

OZNAKA NA KAPI MORA BITI
OKRENUTA PREMA HIDRANTU
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ZBIJEN U SLOJEVIMA

OD OPEKE
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ULIČNA KAPA ZA ZASUNE

PODLOŽNA PLOČA

HIDRANTSKA ŠKRINJICA

PODLOŽNA PLOČA ZA
HIDRANTSKU ŠKRINJICU

2

CIJEVOVOD PEHD DN110

MATERIJALA ZA ZAVRŠNI PODZEMNI HIDRANT
POPIS PROJEKTIRANOG VODOVODNOG

2.

4.
5.

3.

1. kom 1

kom 1
kom 1
kom 1
kom 16.

PODZEMNI HIDRANT DN80mm

N KOMAD DN80mm
FF DN80mm, L = 40 cm
EV ZASUN DN80mm
FFR KOMAD DN100/80mm, L = 20 cm
PRIJELAZNI KOMAD NA PEHD CJEVOVOD DN110mm kom 17.

kom 1FF DN80mm, L = po potrebi

22 ZPH10+085,80 m

HIDRANTASTACIONAŽATOČKA BROJ

49 ZPH20+061,00 m

GRADEVINA:

INVESTITOR:

SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

SURADNIK:

BR. NACRTA:
IZVADAK IZ DOKUMENTACIJE 09.2017.

DATUM:
16-143

B.P.

MJERILO:
GRAĐEVINSKI PROJEKT

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Zagreb, Folnegovićeva 1

Krunoslav Marošević, dipl.ing.građ.

1:25 6.

Iva Brozičević, ing.građ.

DETALJ MONTAŽE
ZAVRŠNOG PODZEMNOG HIDRANTA

FF KOMAD
DODATNI RAVNI

FF KOMAD DN80mm, L=30 cm
FF KOMAD DN80mm, L=10 cm

UGRADNJE Rd
DUBINA

1,25 m
1,25 m

CIJEVOVOD PEHD DN110


