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Predmet: Otvaranje Ku$lanove ulice na Maksimirsku cestu
- projektni zadatak

Pracenjem i analizom prometne situacije u gradu Zagrebu, a i povodom prijasnjih zahtjeva Vije¢a Gradske
getvrti Maksimir, uo&ena je potreba za otvaranjem Kuslanove ulice na Maksimirsku ceste za potrebe cestovnog
motornog prometa.

Vezano za predmetnu problematiku dajemo slijede¢i projektni zadatak:

1. U svrhu izrade projekta potrebno je sprovesti odgovarajuéu prometnu analizu koja obuhvaca snimanje
postojeée situacije i prijediog mjera poboljsanja.

Pri tome je potrebno prikazati prometna rje$enja Kuslanove ulice od Maksimirske ceste do Skriceve ulice,
s uliénim parkirali$tem.

2. Pri izradi projekta potrebno se voditi prema prometnoj studiji ,Projekt regulacije i organizacije prometnih
tokova u istoénom dijelu od sredista Zagreba, izradenog od strane Instituta prometa i veza, Zagreb, Kuslanova 2,
u prosincu 2005. godine.

3. Nuzna je konzultacija projektanta sa stru¢nim sluzbama Zagrebackog holdinga d.o.o., Podruznica
Zagrebagki elektri¢ni tramvaj, Ozaljska 105, glede prometovanja tramvaja.

4. Radijuse kod spoja Kuslanove ulice na Maksimirsku cestu prilagoditi prometovanju osobnih i komunalnih
vozila. Nogostup treba biti obostran minimalne $irine 1,50 m.

5. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Upus$tanje rubnjaka u zoni pjesackih
prijelaza planirati u $irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja Cepaste
strukture).

6. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vaze¢e norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povr§ina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom
o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovaraju¢im usvojenim normama
u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
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