TEHNIČKI OPIS

Projekt je izrađen na osnovu zahtjeva investitora i potrebe za uređenjem prometnih površina
Ljutomerske ulice koja se proteže od raskrižja s Oporovečkom ulicom do raskrižja s Celovečkom ulicom u duljini od 375,50 m, s površinskom odvodnjom.
U predmetnoj zoni Investitor planira uređenje prometnih površina kolnika.
Ovim projektom obuhvaćene su prometne površine u granici obuhvata (između postojećih ograda privatnih parcela, odnosno od postojeće ograde do vanjskih rubova kolnika sa spojem na postojeće stanje).
Postojeći habajući sloj kolničke konstrukcije predmetne prometnice je u lošem stanju te je nužna njegova sanacija.
Širina kolnika se u potpunosti zadržava uz izvedbu mjestimičnih proširenja na mjestima gdje ne postoje prostorna ograničenja u vidu postojećih građevina i ograda. Kroz projekt izvanrednog održavanja nije moguće izvesti proširenje za nogostup i kolnik minimalne širine 5,5 m bez zadiranja u privatne čestice.
Pri izradi projekta vodilo se računa o usklađenosti sa izvedenom komunalnom infrastrukturom na području zahvata, odnosno o zaštiti iste.
U projektu je priložen geodetski snimak postojećeg stanja.
Točan položaj postojećih instalacija treba odrediti izvođenjem ručnih probnih prokopa.

POSTOJEĆE STANJE

Predmetna Ljutomerska ulica namijenjena je za dvosmjerno kretanje vozila.
Postojeći kolnik je promjenjive širine koja iznosi 3,5 -7,0 m.
Predmetna prometnica položena je u uzdužnom padu od 0,5 – 12,0 % te promjenjivim poprečnim
nagibom do maksimalnih 4,0 %.
Oborinska odvodnja Ljutomerske ulice riješena je zatvorenim sustavom odvodnje sa slivnicima
postavljenim na karakterističnim mjestima. Zatvoreni sustav odvodnje nalazi se duž cijele ulice.
Oborinska voda se slivnicima odvodi u mješoviti sustav kanalizacije koji se nalazi u trupu prometnice.
Obostrano uz kolnik, duž cijele ulice, nalaze se ograde privatnih parcela.
U zoni obuhvata izgrađeni su odvodni kanal mješovite odvodnje (kanalizacija), vodoopskrbni cjevovod, plinske instalacije te elektroenergetska mreža i javna rasvjeta. Navedena postojeća komunalna infrastruktura je u funkciji i zadržava se.

PROJEKTNO RJEŠENJE

Rekonstrukcija prometnice s površinskom odvodnjom te zaštita postojećih komunalnih instalacija planira se izvesti u svrhu bolje komunikacije i sigurnosti prometa.
Ovim projektom definirane su prometne površine kolnika te odvodnja oborinskih voda s predmetne površine obuhvaćajući izgradnju betonskih kanalica, slivnika i slivničkog priključka na kanalizacijsko okno.
Predmet zahvata obuhvaća Ljutomersku ulicu koja se proteže od raskrižja s Oporovečkom ulicom do raskrižja s Celovečkom ulicom u duljini od 375,50 m, u punoj širini postojećeg koridora.
Projektnim rješenjem koridor ulice se ne mijenja.
Duž cijele ulice uz kolne površine predviđena je izgradnja oborinske odvodnje prometnice. Uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika oborinske vode usmjeravaju se do betonskih kanalica i slivnika koji se slivničkim priključcima spajaju na postojeća okna kanalizacijske mreže.
Predviđeno je uklanjanje kompletne kolničke konstrukcije sa izvođenjem nove.
Niveleta kolnika prati postojeće stanje uz minimalne korekcije kako bi se poboljšala odvodnja
oborinskih voda sa kolnika i okolnog terena.
Poprečni nagib kolnika je jednostrešan i iznosi do maksimalnih 4,0 %.
U horizontalnom smislu os prometnice se sastoji od pravaca i horizontalnih krivina s prijelaznicama a sve kako bi se trasa što bolje uklopila u postojeće stanje.
Vertikalni tok čine pravci, konveksna i konkavna zaobljenja, što je prikazano u uzdužnom presjeku prometnice.
Širina zahvata i nagib kolnika uvjetovani su postojećim stanjem, te su vidljivi u grafičkim prilozima.
Kolnik je namjenjen za dvosmjerno kretanje vozila.
Širina kolnika iznosi 3,5 – 7,0 m što je uvjetovano prostornim ograničenjima na većem dijelu
predmetne ulice.
Regulacija prometa na predmetnom dijelu ulice obavljati će se postavljanjem odgovarajuće vertikalne i horizontalne signalizacije što je prikazano u prometnoj situaciji.
Ovim projektom nisu predviđeni zahvati na ogradama privatnih parcela koje se nalaze uz prometnicu već će se nove prometne površine uklopiti u postojeće stanje ograda i rubova privatnih parcela.

IZJAVA PONUDITELJA
Poznat nam je Opis i specifikacija predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.
U _______________, dana_______________.
	                                            ZA PONUDITELJA:
                                                                                      M.P.
                                                                                                _________________________
                                                                                               potpis i pečat ovlaštene osobe
                                                                                                     (ako je primjenjivo)
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