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POTREBNA ZAŠTITA

HE
P

Spoj na postojeći
javni kanal u Ulici
Novi Petruševec

‰ 

 PEHD ∅ 110mm

ACC
∅ 600mm

 107.75
-0+001.90

 108.54
-0+000.60

NH

ZA
TV

AR
AČ

DATUM

BROJ PROJEKTA

SADRŽAJ

OZNAKA

GEODET

UZDUŽNI PROFIL JAVNOG KANALA
PROJEKTANT

ZE
IZRADIO

ZE/CL

DATUM

PROJEKTANT

VELIČINA LISTAKONTROLIRAO BROJ LISTA

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

PROJEKT

Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB

INVESTITOR LOGO INVESTITORA

1:1000/100

A3

Izgradnja javnog kanala u Ulici
Novi Petruševec 1A-1H

OZNAKA PROJEKTA

MJERILO PRILOG BROJ

AUTOR

RAZINA OBRADE

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT

Robert Zelić, dipl.ing.građ.

IZMJENA PROVJERIOOBRADIO DATUM

1

Z 2018507

2.

2018507
VII. 2019.

Srpanj 2019.

VII. 2019.


