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1. TEHNICKI OPIS

1.1. UvVOD

Prema zahtjevu Narucitelja Vodoopskrba i odvodnja d.0.0. iz Zagreba, izradena je tehnicka dokumentacija za
projekt /zgradnje javnog kanal u Ulici Novi Petrusevec 1a-1h.

Ovim zahvatom predvida se izgraditi gradevinu infrastrukturne namjene za sustav javne odvodnje (kanalizacije)
Grada Zagreba, na podrucju Gradske cetvrti PeScenica — Zitnjak, Ulica Novi Petruevec 1a-1h. Gradevina kao javni
kanal ¢e biti u funkciji odvodnje komunalnih otpadnih voda, i to sanitarnih otpadnih voda od strane mjeStana u
odvojku Ulice Novi PetruSevec (kucni brojevi: Novi PetruSevec la-1h) te oborinskih otpadnih voda s pripadajuceg
slivnog podrucja i to za gravitacijske uvjete tecenja. Takoder, gradevina ¢e u ukupnosti zahvata postic¢i pozitivni
utjecaj na zastitu okoliSa, a prije svega poboljSati uvjete Zivljenja lokalnog stanovnistva. Izvodenjem ove gradevine
stvoriti ¢e se preduvjeti za uredenje javne ceste na predmetnoj lokaciji.

Projektirani novi javni kanal sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda predvida se u potpunosti izvesti kroz
gore navedeni odvojak, u ukupnoj duljini od 155,0 metara, dok se spoj vrSi na postojeci kolektor u Ulici Novi
PetruSevec. Trasa i smijeStaj projektiranog javnog kanala uskladen je prije svega s postojece izvedenim
infrastrukturnim instalacijama (vodoopskrbni cjevovod, plinovod i sl.) i posebnim uvjetima propisanim od strane
javnopravnih tijela.

Javni kanal projektiranim rjeSenjem spojiti ¢e se na postojeci javni kanal sustava odvodnje u Ulici Novi Petrusevec,
za generalni smjer odvodnje otpadnih voda prema CUPOV-u. Tehnickim rjeSenjem projektirana gradevina ce se
putem nove spojne gradevine u izvedbi kao okno u Ulici Novi PetruSevec spoijiti na niveletu postojeceg kolektora
od ACC DN 600mm. Spoj s postojec¢im kolektorom izvesti ¢e se na nacin da ¢ini skladnu, povezanu i funkcionalnu
cjelinu. Projektno rjeSenje javnog kanala ukljucuje i tehnicko rjeSenje pripreme krajnjih korisnika - shematske
varijante prikljucaka privatnih korisnika na javnu mrezu. Varijante prikljucaka privatnih korisnika prikazane su
grafickim prilozima 4.2, 43i4.4.

Svi relevantni elementi gradevine (niveleta, kontrolna okna, promijer odnosno veli¢ina kanala, materijal i dr.)
definirani su osnovom provedenog hidraulickog proracuna za mjeSoviti sustav odvodnje, te osnovom sagledavanja
svih situacijskih elemenata na trasi kanala, a sukladno mjerodavnim zakonima, propisima, pravilnicima i posebnim
uvjetima.

Javnim kanalom upravljati ¢e pruzatelj vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba.

1.2. POSTOJECE STANJE

1.2.1. POPIS KATASTARSKIH CESTICA

Projektirani javni kanal proteZe se na dvije katastarske cestice u katastarskoj opcini Zitnjak. Obje katastarske cestice
su po nacinu uporabe svrstane u kategoriju putova. Razlika medutim je u tom §to je k.¢.br. 4337/1 javno dobro dok
se k.¢br. 2949/8 nalazi u privatnom suvlasnistvu 11 razlicitih osoba. Podatci o ¢esticama nalaze se na stranicama
katastra.

S tim u vidu predan je zahtjev na Grad Zagreb, a 2. sije¢nja 2019. godine, gradonacelnik Grada Zagreba donosi
ZAKLIUCAK o davanju suglasnosti u svrhu dokazivanja pravnog interesa za postupak izdavanja gradevinske
dozvole. U zakljucku stoji kako su obje k.¢.br. 2949/8 i 4337/1 u k.o. Zitnjak okarakterizirane kao dijelovi nerazvrstane
ceste. ZAKLJUCAK - klasa: 940-01/18-03/705, urbroj: 251-03-02-19-2 se dostavlja kao prilog ovom projektu za
postupak ishodenja gradevinske dozvole.

1.2.2. STANJE PREDMETNE ULICE

Kolnicka konstrukcija u Ulici Novi PetruSevec l1a-1h izvedena je u gornjem sloju od tankog sloja asfaltnog zastora
koji je u najve¢em dijelu raspucan, izmijeSan s drobljenim kamenom u dijelu saniranih oStecenja te u grani¢nim
zonama prema nedefiniranim bankinama. Makadam, glavninom izveden od frezanog asfalta, zastupljen je na
desecima metara zavrSnih stacionaza ulice prema k.br. 1h. Ostatak zemljiSnog pojasa uglavnom je zazelenjen i
uredno odrzavan (pokosen).
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Predmetna ulica u svom cestovnom zemljiStu duzine je ca 160 m i uprosjecene Sirine 3,8 m. Nije oznacena bilo
kojom vrstom prometne signalizacije (horizontalna ili vertikalna), izuzev gradskog metalnog stupa s unificiranom
plocom naziva ulice (Pravilnik o izgledu i velicini ploca za oznacavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploca te
plocica za oznacavanje zgrada brojevima (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 17/2012)).

U Ulici Novi PetruSevec la-1lh nisu utvrdene bilo kakve fizicke prepreke ili barijere za eventualno sprjecavanje
izvedbe projektnog zadatka.

1.2.3. POSTOJECA INFRASTRUKTURA

Podaci o postojecemiili projektiranom stanju komunalnih i/ili infrastrukturnih instalacija i gradevina ishodeni su od
nadleznih javno pravnih tijela i poduzeca.

Prema podacima koje smo zaprimili te sukladno situaciji na terenu, u projektnoj ulici izvedena je niskonaponska
zracna mreza te vodoopskrbni cjevovod. Elektroenergetska mreza je razvucena po sjevero — zapadnoj polovici
katastarske cestice puta tik uz rub privatnih parcela te je ovjeSena na betonske stupove kruznog popre¢nog profila.
Paralelno s elektroenergetskom mrezom u smjeru prema nepotpuno uredenoj kolnickoj konstrukciji smjesten je
vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 110mm. Na predmetnoj dionici na polovici ukupne duZine pozicioniran je i jedan
pripadajuc¢i nadzemni hidrant (NH).

B

s
b

Postojeci NH

Slika 1. Ulica Novi Petrusevec 1a-1h

U Ulici Novi PetruSevec u kojoj je planiran spoj projektiranog javnog kanala s postoje¢im odvodnim kanalom nalazi
se sljedeca infrastruktura:

e Odvodni kanal od azbest cementnih cijevi DN 600mm

o Vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 160mm

o Srednjotlacni plinovod PE 90 s ku¢nim priklju¢cima

e Podzemna srednjenaponska elektroenergetska mreza i niskonaponska zra¢na mreza
Napomena:

Podaci o postoje¢cim komunalnim instalacijama preuzeti su iz HDKS (5 zona). U transformaciji podataka u
HTRS96, mjerodavan za digitalni katastarski plan — DKP, moguca su vektorska odstupanja u rasponu 10-30 cm.

Zakljucujemo kako je s inZenjerskog stajaliSta trasa u predmetnoj ulici slobodna za projektiranje predmetnog
javnog kanala.
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1.2.4. BROJ OBJEKATA - PRIKLJUCAKA

U postoje¢em stanju u odvojku Ulice Novi PetruSevec smjeSteno je 5 privatnih objekata — kuca, te je sukladno tome
predvideno i5 prikljucaka. Buduci da se prema Generalnom urbanistickom planu Grada Zagreba podrucje nalazi u
zoni stambene namjene, za ocekivati je da ¢e se u buducnosti izgraditi i novi objekti za koje se ostavlja moguc¢nost
spoja na projektirani javni kanal.

1.3. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

1.3.1. GLAVNE ZNACAJKE JAVNOG KANALA

Projektirani javni kanal sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda u potpunosti ¢e se izvesti kroz Ulicu Novi
PetruSevec la-1h, u ukupnoj duljini 155,0 metara, za gravitacijske uvjete tecenja. Spoj ¢e se izvrSiti na postojeci
kolektor u Ulici Novi PetruSevec novim kontrolnim oknom RO-1.

Tablica 1. Duljina projektiranog kanala

Dionica Duljina (m)
Javni kanal Novi PetruSevec 1a-1h 1550 m
Ukupno 1550 m

Za ugradnju su odabrane punostijene polivinilklorid (PVC) kanalizacijske cijevi kruznog poprecnog profila DN
400mm s naglavkom i integriranom gumenom brtvom na jednoj strani, te ravnim krajem na drugoj. Cijevi dolaze
u duzinama od po 1m, 2m, 3m, 5mi 6 m - standardne duZine ovisno o proizvodacu cijevi. Na kanalu ce se izvesti i
4 kontrolna okna du? trase kanala s moguc¢noscu izvedbe prikljucenja krajnjih korisnika, te jedna spojna gradevina
u izvedbi kao okno u kojem se vrsi prikljucak na postojeci odvodni kolektor. Kontrolna okna su u izvedbi od
polietilena (PEHD) promjera DN 1000mm, dok je spojna gradevina promjera DN 1200mm. Dubina ugradnje
kontrolnih okana i spojne gradevine je od 3 m do 4 m, sve prema uzduznom profilu.

Projektno rjeSenje javnog kanala predvida i pripremu za prikljucenje krajnjih korisnika. Zasebnim dijelom
troSkovnika se definiraju stavke za ku¢ne prikljucke, a u grafickim prikazima se nalaze i varijante izvedbe prikljucenja.

1.3.2. MJESTO | NACIN PRIKLJUCENJA

Planirani javni kanal prikljuciti ¢e se na postojeci sustav javne odvodnje putem izvedbe spojne gradevine kao
kontrolnog okna (RO-1) na postojeci javni kanal DN 600mm od azbest cementnih cijevi u Ulici Novi PetruSevec.
Spojna gradevina je u izvedbi od PEHD-a. Dubina gradevine prema uzduZnom profilu iznosi 3,90 m. Svijetlog je
otvora DN 1200mm s redukcijskim prstenom na vrhu kojim se smanjuje ulaz na min DN 600mm.

== i
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Slika 2: Lokacija prikijucenyja
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1.3.3. TRASA JAVNOG KANALA

Javni kanal je trasiran jugoisto¢cnom polovicom cestovnog zemljista Ulice Novi PetruSevec la-1h. Gotovo cijela
dionica se nalazi na k.¢. 2949/8 dok se spoj vrsi na k.¢. 4337/1. Kanal je odmaknut je od vodoopskrbnog cjevovoda
u prosjeku za 1,5 m. Trasa kanala detaljno je prikazana grafickim prilozima od 1.3. do 1.5. Uzduzni profil javnog
kanala prikazan je prilogom broj 2. DuZ kolektora potrebno je izvesti ku¢ne prikljucke kako bi se krajnjim korisnicima
omoguceno koriStenje javnog sustava odvodnije.

1.3.4. NIVELETA JAVNOG KANALA

Niveleta je odredena u ovisnosti 0 dubini postojeceg kolektora u Ulici Novi PetruSevec na mjestu spoja, te o dubini
poloZzenog vodoopskrbnog cjevovoda s kojim je niveleta kanala paralelna. Takoder su poStivani i uvjeti o
minimalnim dubinama ukapanja i minimalni dozvoljeni razmaci izmedu pojedinih podzemnih instalacija. Uvjeti
minimalnih odnosno maksimalnih brzina tecenja u zatvorenim kanalima zadovoljeni su hidraulickim proracunom.

Podatci o postojecim instalacijama ucrtani su na grafickom prilogu broj 1.5. te prikazuju medusobni odnos s
projektiranim javnim kanalom. Niveleta u odnosu s ostalim instalacija najzornije je prikazana u uzduznom profilu
na kojem su takoder vidljivi svi bitni podatci koji opisuju niveletu. Krajnja stacionaza ima najmanju dubinu nivelete
od 2,85 m, te joj se dubina povecava sve do spoja ha postojeci kolektor i tu iznosi maksimalnih 3,75 m. Kontinuirani
pad u iznosu od | = 7 %o zastupljen je na cijeloj dionici od spoja na postojeci kolektor sve do zadnjeg kontrolnog
okna RO-5.

1.3.5. OBJEKTI NA JAVNOM KANALU
1.35.1. Kontrolna (revizijska) okna

Radi omogucavanja ciS¢enja i odrzavanja kanala, spoja prikljucnih kanala i interne odvodnje objekata i prometnica,
te spoja javnog kanala na postojeci kolektor sukladno uputi Investitora predvidena je ugradnja PEHD kontrolnih
okana, ciji su broj, raspored i druge karakteristike vidljivi u prilozenim Grafickim prikazimate stavkama troSkovnika.

Okno zadane visine H se u osnovi sastoji od baze okna i tijela okna s konusnim zavrSetkom (napravljeno prema
statickom izracunu ATV-DVWK-A 127). Okna u odvojku predmetne ulice su promjera DN 1000mm, dok je spojna
gradevina u izvedbi kao okno promjera DN 1200mm, dubina prema uzduznom profilu. Okna se zatvaraju lijevano
Zeljeznim kanalskim poklopcima DN 600mm nosivosti 250 kN u predmetnom odvojku te nosivosti 400 kN koji se
ugraduje na spojnoj gradevini u nivou prometnice. U gradevinu okna se ulazi kroz ulazno grlo velicine min DN
600mm, a za silazak u okno postavljaju se sigurnosne ljestve sukladno normi HRN EN 13101, s preckama Sirine 40
cm. Svako okno se specificira posebno ovisno o dubini okna, obliku kinete, broju, velicini i visini prikljucaka te kutu
prikljucenja.

Prilikom ugradnje okna potrebno je pregledati temeljno tlo gradevinske jame i u sluc¢aju mjestimic¢ne pojave loSih
geomehanickih karakteristika temeljnog tla isto je potrebno zamijeniti odgovaraju¢im zamjenskim materijalom.
Okno se postavlja na pripremljenu stabiliziranu podlogu od pijeska/Sljunka dubine prema uzduznom profilu.
Ukoliko se ne moze postici trazena zbijenost ili postoji znacajniji utjecaj podzemnih voda postavljanje se vrdi na
podloZni beton razreda tlacne ¢vrstoc¢e C12/15 debljine 10 cm.

Ku¢ni prikljucei u zoni RO-4 i RO-5 izvest ¢e se u bazi okna, a u ostaloj zoni prikljucenje se vrSi u tijelu okna. Spoj koji
se izvodi u bazi okna predvidjeti prilikom specifikacije okana. Eventualne buduce prikljucke koji zahtijevaju spoj u
bazi okna potrebno je takoder predvidijeti i zatvoriti pripadajucim originalnim ¢epom kako bi se mogao izvrsiti
naknadni spoj. Ukoliko se prikljucak spaja na javni kanal u tijelu revizijskog okna, postupak spajanja izvesti prema
uputama proizvodaca okana i sukladno pravilima struke te predvidjeti spojnicu adekvatnu materijalu revizijskog
okna (PEHD).

Ukupno su potrebna 4 kontrolna okana DN 1000mm i jedna spojna gradevina kao kontrolno okno DN 1200mm.
Priizvodenju je potrebno uskladiti kote poklopaca revizijskih okana danih projektom s kotama nivelete prometnice.

Napomena:

Kontrolno okno treba biti proizvedenih sukladno HRN EN 13598-2 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu
podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -
- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore. Polaganije i ispitivanje se vrsi sukladno HRN EN
1610 - Polaganye i ispitivanje kanalizacijskih cfjevovoda i kanala.
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1.3.5.2. Prikljucci krajnjih korisnika (ku¢ni prikljucci)

Projektom je predvideno 5 prikljucaka cije ¢e se to¢ne pozicije definirati prilikom izvodenja radova. Za izvodenje
kucnih prikljucaka predvidene su plasticne PVC cijevi profila DN 160mm klase SN8. Kontrolna okna kucnih
prikljucaka izvode se od polietilena, PE—a (PE baza i tijelo okna profila DN 600 mm). Spajanje ku¢nih prikljucaka na
kanal izvodi se spojem na kontrolno okno ili na cijev javnog kanala.

Detalji spoja kucnih prikljucaka razradeni su grafickim prilozima broj 4.2. do 4.4. Bitno je istaknuti da je prije izrade
kuc¢nog prikljucka potrebno s krajnjim korisnikom potvrditi to¢nu lokaciju prikljucka i regulirati pravne uvjete i
odnose te nakon toga osigurati pripremne radove. Niveleta ku¢nog prikljucka odrediti ¢e se nakon toc¢nog
utvrdivanja pozicije i dubine ostalih instalacija (vodovod, TK, plin, EE) na krizanju trase ku¢nog prikljucka. To¢nu
niveletu ¢e biti moguce odrediti iskljucivo na gradiliStu nakon pazljivog ru¢nog iskopa u moze bitnom podrucju
krizanja sa ostalim instalacijama, uz prisustvo nadzornog inZenjera i vlasnika instalacija.

1.3.6. MATERIJAL ZA IZRADU JAVNOG KANALA

Prilikom izgradnje mijeSovitog sustava odvodnje predvidena je ugradnja punostijenih polivinilklorid (PVC)
vodonepropusnih cijevi kruznog poprec¢nog presjeka s integriranim naglavkom i gumenom brtvom za postizanje
vodotijesnosti, nazivnog promjera DN 400mm. Cijevi dolaze u duZzinama od po 1m, 3mi 5 m te moraju biti sukladne
normi HRN EN 1401-1 - Plasticni clfevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomeksani
polifvinil-klorid) (PVC-U) 1. dio: Specifikacije za cifevi, spojnice i sustav. Cijevi ¢e se ugradivati u rov u cestovnoj
prometnici, te stoga moraju odgovarati za prometno opterecenje SLW-60 dok je obodna krutost SN 8 prema EN
ISO 9969. Ugradnja se vrSi sukladno HRN EN 1401-3 - Plasticni cljevri sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju -- Neomeksani polifvinil-klorid) (PVC-U) 3. dio; Uputa za ugradbu.

Za navedene cijevi ponudac je duzan u ponudi priloziti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem izvjeSca ispitnog
laboratorija ovlaStenog od strane Drzavnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

1.3.7. ISKOP ROVA | POLAGANJE CJEVI

Iskop kanalizacijskog rova treba vrsiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Predlaze se upotreba metalne
oplate s razuporama koja se vertikalno zabija u tlo prije iskapanja materijala izmedu njih. Razupiranje treba izvesti
prema vazecim propisima i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zatite od bilo kakvog zaruSavanja
te da ujedno omogucava nesmetan rad pri polaganju i montaZi kanalskih cijevi i kontrolnih okana. Sirina rova
ovisno o debljinama razupore iznosi 1,40 m, dok svijetla Sirina rova mora iznositi min. 1,10 metar. Na mjestima
ugradnje kontrolnih okana potrebno je lokalno proSirenje rova za smjeStaj okna te moguc¢nost manevriranja i rada
u rovu. Predvideno je proSirenje svijetle Sirine rova na cca 2,50 m odnosno za min. pola metra od vanjskih stjenka
okna. Za smjestaj spojne gradevine potrebno je osigurati prostor tlocrtnih dimenzija 3,0 x 3,0 metra. ProSirenja se
osiguravaju ugradnjom plo$ne "Saht-box-oplate" za okna.

Lokalno sniZavanje eventualno prisutne procjedne vode predvideno je crpljenjem (cca 30 cm ispod dna cijevi) za
vrijeme izvodenja odredene dionice javnog kanala ukoliko za to bude potrebe. Izbor nacina odvodnije vode odredit
¢e se prema konkretnim prilikamai intenzitetu dotoka. Odabrana tehnologija crpljenja vode iz rova mora omoguciti
rad u suhom. Crpljenje vode se ne predvida kao zasebna stavka u troSkovniku vec ju je potrebno uracunati u
jedini¢ne cijene pojedinih vrsta radova. Posebnu paznju za vrijeme crplienja treba obratiti na mogud¢i hidraulicki
slom tla, obrusavanje bokova, te u tom smislu izvrSiti dodatna osiguranja bokova.

Polaganje javnog kanala izvodi se na nacin da cjevovod cijelom duZinom kontinuirano nalijeze na posteljicu
odgovarajuce debljine i potrebne zbijenost. Materijal za ugradnju posteljice je pijesak/Sljunak promjera zrna do 8
mm. Nakon montaZe a prije zatrpavanja cijevi potrebno je izvrSiti ispitivanje vodonepropusnosti prema normi HRN
EN 1610. Nakon uspjeSno izvrSenog ispitivanja vodonepropusnosti vrsi se zatrpavanje rova.

Prostor oko cijevi i 30 cm iznad cijevi (zastitni sloj) zasipava se pijeskom/sljunkom granulacije 0-8 mm. Nabijanje u
zoni zastitnog sloja vrsi se samo boc¢no, a iznad njega po cijeloj Sirini rova. Usporedno s napredovanjem zatrpavanja
rova postepeno se izvlaci i oplata za razupiranje uz poseban oprez i sve pripadajuce aktivnosti za osiguranje
stabilnosti rova i preostale oplate. Zatrpavanje ostatka rova vrsi se u slojevima maksimalne debljine 30 cm uz
zbijanje ru¢nim nabijacima. Nosivi sloj se izvodi u debljini od 40 cm uz postizanje potrebne zbijenosti od Ms>100
MN/m2, Sanaciju prekopane cestovne povrsine potrebno je izvrsiti prema uvjetima gradskog upravnog tijela
nadleznog za ceste sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama br 18/2013 najmanje prema prvobitno zatecenom
stanju.
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Za vrijeme izvodenja radova gradiliSte e se obiljeZiti predvidenom signalizacijom za regulaciju prometa uskladenu
s lokalnim prilikama duz trase, a prema Elaboratu regulacije prometa koji ¢e biti sastavni dio glavnog projekta.

Napomena:

Iskop rova, polaganje cijevi, posteljicu za cijev kao i zastitni sloj iznad cijevi javnog kanala treba izvesti u skladu
snormom HRN EN 1610 - Polaganye i/ ispitivanje kanalizacifskih cjevovoda i kanala.

1.4. UVIETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

1.4.1. ISPUNJENJE ZAHTJEVA

Radove je primarno potrebito izvesti sukladno svim uvjetima gradnje i pravilima, te na nacin da se omoguci
nesmetani promet uz odgovaraju¢u prometnu regulaciju na mjestu spoja javnog kanala s postojec¢im sustavom
odvodnje. Takoder, tehnologija izvodenja radova u svemu mora biti prilagodena propisanim uvjetima sigurnosti
uz primjenu odredbi zaStite na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima. Svi predvideni radovi i materijali koji
¢e se ugradivati u gradevinu spadaju u standardne materije i opremu koja je u uporabi za ovakvu vrstu radova.

Izvodenje radova prema odgovarajucim uvjetima vazec¢ih normi i uputama za ugradnju proizvodaca opreme koja
ima odgovaraju¢u dokumentaciju za ugradnju i uporabu, osigurava ispunjenje svih temeljnih zahtjeva za
gradevinu. Prije pocetka radova potrebno je zabiljeZiti postojece stanje okoliSa. Tijekom gradnje na okoliSu ce se
pojaviti utjecaj gradevinskih strojeva i mehanizacije i doc¢i ¢e do promjena uvjetovanih iskopom, nasipavanjem,
betonskim radovima, skladiStenjem i manipulacijom opreme i samim boravkom ljudi.

Jednako stanje potrebno je uspostaviti nakon zavrSetka radova (povrsine, ograde, zidovi, putevi, kanali, objekti itd.)
Posebnu paznju treba posvetiti moguc¢em djelovanju na okoli$ i njegovoj sanaciji u slucaj izlijevanja goriva i maziva
na teren u vrijeme pretakanja ili nastalog uslijed kvara stroja.

U tom slucaju teren treba biti saniran od strane ovlaStenog poduzec¢a. Odvoz i deponiranje viska materijala iz iskopa
mora biti uskladeno s lokalnom zajednicom i odobreno. Materijal koji ce se ponovo upotrijebiti za zatrpavanje, a
predstavlja zapreku u vrijeme izvodenja radova, mora biti odloZzen na odobrenu priviemenu deponiju. Materijal koji
¢e se trajno deponirati treba biti tako istovaren i isplaniran da ne naruSava okoli$ i da ne stvori barijeru u bilo kojem
pogledu (promet, otjecanje vode itd) Za cijelo vrijeme "poremecenog" prirodnog stanja okolisa ne smije se
poremetiti prirodno otjecanje voda nastalih oborinama. Svi materijali koji se koriste za izgradnju gradevine: ljunak,
pijesak, cement, drvena grada, metalne konstrukcije, oplata, hidromehanicka, strojarska i elektrooprema, kao i ostali
materijali koji se koriste za izgradnju i ugradnju moraju biti uskladiSteni tako da su dostupni tijekom cjelokupnog
vremena izgradnje. Ne smiju biti prepreka u prometnom smislu, a svojim djelovanjem nikako ne smiju negativno
utjecati na okolis. Nakon zavrSetka gradnje sve mora biti odne$eno. Otpad nastao gradnjom gradevine u pravilu ne
sadrzi tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradniji, pa spada u inertni otpad koji ne ugrozava okolis.
Prije odvozenja treba biti razvrstan prema zahtjevima mjesta deponiranja.

Samo mijesto ugradnje - trasa javnog kanala - treba biti zavrSena na nacin da se na njoj ne pojavljuju ni udubljenja
nastala slijeganjem, niti nadviSenja nastala prekomjernim zatrpavanjem. Svi pristupni putevi koji su koristeni od
strane mehanizacije za radove na gradevini trebaju biti, ukoliko su osteceni, dovedeni u prijasnje stanje. Priviemeno
izgradene gradevine za potrebe gradiliSta moraju biti uklonjene sa svojim podzemnim dijelom (temelji, ukopane
instalacije...), a priklju¢ci na komunalnu infrastrukturu trajno i kvalitetno zatvoreni.

1.4.2. POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA

Sukladno obavijesti o uvjetima za izradu projekta zaprimljenu od Gradskog ureda za prostorno uredenye, izgradnju
graaa, graditeljstvo, komunalne poslove i promet— Odjjela za prostorno uredenyje (Klasa: 350-05/18-016/362, Urbro;j:
251-13-21-1/035-18-2, Zagreb, 7.8.2018.) poslani su zahtjevi za izdavanje posebnih uvjeta na sva javnopravna tijela
s popisa. U odgovorima svakog od javnopravnih tijela nalaze se:

o prikazi postojece infrastrukture na predmetnom podrucju ukoliko postoiji ili se planira
e uvjete koje je potrebno zadovoljiti prilikom projektiranja i izgradnje, ili
e obavijest da javnopravno tijelo nema posebnih uvjeta na projektu
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Potrebna je uskladba projektiranog dijela gradevine s posebnim uvjetima javnopravnih tijela. U poglaviju 5.
Posebni tehnic¢ki uvjeti gradnje dan je popis svih javnopravnih tijela i posebnih uvjeta koje je potrebno zadovoljiti.
Prije predaje zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole ¢e se od javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete
zatraziti potvrdu glavnog projekta kojom se dokazuje da je projekt uskladen s posebnim uvjetima.

1.4.3. KOMUNALNII VODNI DOPRINOS

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) clanak 76., stavak 1.. ,,Komunalni doprinos je
novcano javno davanje koje se placa za koristenje komunalne infrastrukture na poaruciu cijele jedinice lokalne
samouprave i polozajne pogodnosti gradevinskog zemijista u naselju prilikom gradenya ili ozakonjenja gradevine.”
Clankom 77, stavak 4. istog zakona propisano je oslobodenje placanja komunalnog doprinosa za gradenje i
ozakonjenje medu ostalim i pod tockom 4. ,,nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodovoda”, u $to spada i
projektirana gradevina javnog kanala.

Iz gore navedenog zakljucuje se da za predmetnu gradevinu nije potrebno platiti komunalni doprinos.

Vodni doprinos je jedan od izvora sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva i definiran je Zakonom o
financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17). U ¢lanku 8. istog
zakona navedeno je sliedece: ,, Osnovica za placanje vodnog doprinosa za produktovode i druge vodovode koji su
gradevine duzni je metar."”

Ukupna duljina projektiranog javnog kanala iznosi 155 metara, te je na nju investitor obavezan platiti vodni
doprinos. Tarife kao i visine obracuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN
78/210,76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/19). Vodni doprinos obracunavaju i naplacuju Hrvatske vode.

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor gradnje ili podnositelj zahtjeva za ozakonjenje gradevine) dostavlja tijelu
graditeljstva pri podnoSenju zahtjeva za izdavanjem akta gradnje/ozakonjenja ispunjen i potpisom i pecatom
ovjeren obrazac iskaza mjera za obracun vodnoga doprinosa (obrazac IM), u prilogu kojeg je po projektantu izraden
i potpisom i pecatom ovjeren analiticki iskaz izracuna mjera gradevine (AIM). Obrazac i primjer analitickog izraza
moguce je pronaci na stranicama Hrvatskih voda.

1.5. ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANU GRADEVINU

Mehanicka otpornost i stabilnost

Svi predvideni materijali, uz uvjet ugradbe kako je to definirano ovim projektom, bit ¢e mehanicki otporni na
predvidena naprezanja. Prilikom iskopa kanala zbog Sirine rova, te dubina preko 1.0 m, obavezno je vrSiti razupiranje
tijekom cijele izgradnje.

Projektirana gradevina je pouzdana, kako u cjelini, tako i u svim njezinim dijelovima. Pouzdanost u smislu
hidraulickih opterecenja je dokazana hidraulickim proracunom. Gradevina je dimenzionirana tako da moze izdrzati
sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri uobicajenoj uporabi, kao Sto su dinamicka i staticka naprezanja. U cilju
zastite od smrzavanja i nosivosti, cijelim dijelom trase ostvarene su minimalne dubine ukopavanja od 0,80 m do
tiemena cijevi. Ovime je ujedno i reduciran utjecaj sila od eventualnog prometnog opterecenja, pa je gradevina i
u tome pogledu pouzdana. Gradenjem i koriStenjem predmetne gradevine ne ugrozava se pouzdanost drugih
gradevina, stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrsine, te komunalne i druge instalacije. Stabilnost tla
na okolnome zemljiStu ne moze biti ugrozena, obzirom da se ne predvidaju Siroki iskopi. Prosjecna Sirina kanala je
14 m za cijev DN 400mm, te su predvidena proSirenja na mjestima ugradnje kontrolnih okana. Prostor oko i
neposredno iznad cijevi i okana stabilizira se pijeskom, §ljun¢anim materijalom. Zatrpavanje drobljenim kamenom
se vrsi uz nabijanje u slojevima od 30 cm, a teren se na cijeloj trasi na kraju dovodi u prvobitno stanje.

Sigurnost u slucaju pozara
Kanalizacijska mrezZa kao objekt nije ugroZzena pozarom.
Higijena, zdravlje i zaStita okolisa

MjeSoviti kanalizacijski sustav sluzi za odvodnju otpadnih voda, te kao takav ne ugrozava Zivot i zdravlje ljudi, osim
u slucaju nepridrzavanja propisa i normativa tijekom eksploatacije. Korisnik gradevine ne smije dopustiti pristup i
manipulaciju neovlastenim osobama.
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Sigurnost i pristupa¢nost tijekom uporabe

Kako bi se sprijecile moguce ozljede, tijekom gradenja i eksploatacije potrebno je strogo se pridrzavati pravila
zastite na radu kako je to definirano ovim projektom i vaZzec¢im zakonima i propisima, narocito pri iskopu na vecim
dubinama. Manipulacija opremom u objektima mora se viSiti na nacin kako je to definirano u ovom projektu, te
prema vazec¢im zakonima, propisima, uputama proizvodaca i pravilima struke. Javni kanal kao gradevina je
projektirana na nacin da bude sigurna tijekom uporabe.

Zastita od buke

Tijekom gradenja i eksploatacije kanalizacijske mreze ne dolazi do pojave buke ili vibracija koje su opasne po
¢ovjekovo zdravlje. Radovi se izvode samo tijekom dana tako da se ne utjece na moguc¢nost odmora i spavanja
okolnih stanovnika. Tijekom gradenja kanalizacijske mreze upotrebljavat ¢e se strojevi i transportna sredstva koja
proizvode buku koja moze prelaziti razinu dopustene buke na granici stambene zone.

Izvoditelj radova duzan je za gradenje koristiti ispravne i atestirane strojeve.
Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Za koriStenje javnog kanala nije potreba dodatna energija. Ugradnja se vrsi na prosjecnoj dubini ve¢oj od 0,80 m
do tjemena cijevi, pa je samim tim sprijecena mogucnost smrzavanja ili prekomjernog zagrijavanja.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Predvideni uporabni vijek predmetne kanalizacijske mreZe je minimalno 50 godina ukoliko se izgradi prema ovom
projektu, vazec¢im zakonima, pravilnicima, op¢im i tehnickim uvjetima, normama, standardima i uputama
proizvodaca odredenih dijelova.

Gotovo svi koristeni materijali su u potpunosti okoliSu prihvatljivi i prirodni, dok se svi materijali mogu reciklirati ili
ponovno koristiti.

1.6. PODLOGE

Glavni i izvedbeni projekt je izraden i uskladen osnovom sljedec¢e dokumentacije:

Opcenito

- Projektnim zadatkom priloZzenim u opéem dijelu ovog projekta

- Relevantnim zakonima i podzakonskim propisima te odlukama iz podrucja gradnje i prostornog
planiranja

Projektnom dokumentacijom
- lzgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Novi PetruSevec 1a-1h (EKO-PLAN d.o.0., Albrechtova,
Zagreb)

Prostorno-planskom dokumentacijom
- Generalnim urbanistickim planom — GUP (Sl.gl. Grada Zagreba 16/07,8/09, 7/13,9/16, 12/16)

Ostalo

- Katastarskim podlogama Grada Zagreba

- Podacima dostavljenim o postojecem i projektiranom stanju infrastrukture te posebnim uvjetima
(vodovod, elektroinstalcije, plinovod, TK i sl.)

- Upute Investitora u izboru materijala

Projekt je izraden u skladu sa svim raspolozivim podacima o postojecoj i projektiranoj infrastrukturi, te sa vaze¢im
urbanistickim rjeSenjima koja su vidljiva na katastarskim podlogama, a uzet su u obzir i svi projekti koji su u izradi ili
su dovrSeni kako bi se uskladili svi podaci na pozicijama krizanja i spojeva vec projektiranih cjevovoda i buducih
gradevina.
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1.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

1.7.1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Vijek uporabe gradevine moze se odrediti prema Pravilniku o amortizacifi u kojem stoji. ,,.1.1. Gradevinski objekti
visokogradrnyje I niskogradnje armirano betonske i metalne konstrukcije (zgrade, mostovi, tuneli nadvoznjaci,
lukobrani, vezista brodova, naftovodi, vodovodi, plinovodi i dalekovod]) kao i postrojenja koja se smatraju
samostalnim gradevinskim objektom' imaju stopu amortizacije min. 2,5 % godiSnje, odnosno amortizacijski vijek
od 40 godina. Projektni vijek trajanja kanalizacijskih gradevina je 50 godina. Medutim, predvideni materijali i nacini
ugradnje trebali bi omoguciti efektivni vijek trajanja gradevinskog sklopa od cca 100 godina.

Projektnim rjeSenjem omogucena je :

- nesmetana, brza i kontrolirana odvodnja

- zaStita okoliSa od zagadenja

1.7.2. ODRZAVANJE JAVNOG KANALA
Opcenito

Odrzavanje kanala mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim
propisom. MjeSovita odvodnja mora se redovito odrzavati kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i
kompletan okolis. Ako se kanalizacijski sustav ne odrzava, ista moze biti izvor mnogih zaraznih oboljenja i drugih
Stetnih djelovanja.

OdrzZavanje predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
dobra organizacija prac¢enja stanja kanalizacije
redovito odrzavanje i ¢iS¢enje,
raspoloZiva financijska sredstva potrebna za odrZavanje kanalizacije
stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju

drugi elementi gospodarenja kanalizacijskim sustavom

Ispitivanja, provjere i kontrole javnog kanala

Nakon djelomi¢nog zatrpavanja kanalizacijske mreze potrebno je izvrsiti ispitivanje vodonepropusnosti javnog
kanala prema normi HRN EN 1610 - Po/aganye i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala, metodom koju odluci
primijeniti izvodac. Preporuca se kontrola vodom za cjevovod DN 400 mm.

Postupak kontrole vodonepropusnosti ispitivanje vodom (postupak «V») opisan je u poglavlju Program kontrole i
osiguranya kvalitete.

Na tehnickom pregledu potrebno je priloZiti dokaz o vodonepropusnosti ugradenih materijala i izvedene
kanalizacije mreze. Atestiranje i zapisnik o uspjeSno provedenom ispitivanju sustava na vodonepropusnost
odnosno tla¢noj probi mora biti proveden putem za to ovlaStene institucije.

Nakon izgradnje javni kanal potrebno provjeriti prije pustanja u uporabu sukladno odredbama propisanim u
Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
Ispravnosti gradevina odvodnyje i prociscavanja otpadnih voda (NN 3/2011),

Za isti ¢e se stoga propisati kontrola izvedbe i izrada izvjeStaja za izvrSenu CCTV inspekciju izvedenog kanala prema
HRN EN 13508-1.2013 - Ispitivanje i ocjena sustava odvoadnyje i kanalizacije izvan zgrada -- 1. dio kao i ispitivanje
javnog kanala na vodonepropusnost prema ranije navedenoj HRN EN 1610 2002 .

Spomenute norme opisuju sigurnosne zahtjeve koje treba ispuniti gradevina odvodnje komunalnih otpadnih
voda. Javni kanal ¢e se moc¢i pustiti u pogon nakon Sto se poslije uspjeSne provedene kontrole i utvrdivanja
funkcionalnosti u odvodniji, provede tehnicki pregled gradevine te za istu ishodi uporabna dozvola.
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Odrzavanje mjeSovitog sustava odvodnje

Redovno odrzavanje se uglavnom svodi na redovito snimanje stanja kanalizacijske mreze, povremeno ciS¢enje
kanala i objekata a kod starijih sustava i izmjenu pojedinih dionica kanalske mreze. Cis¢enje se provodi zbog toga
$to na pojedinim dionicama mozZe doci do taloZenja mulja i krupnih tvari, kamenja, organskog i ostalog materijala
koji kroz slivnike ulazi u sustav odvodnje. Takoder je bitno napomenuti kako neodgovorni korisnici sustava
odvodnije u nju ubacuju krupni kruti otpad ¢ime povecavaju vjerojatnost zapunjenja kanalizacijske mreze.

Redovno odrZavanje podrazumijeva redovitu kontrolu kanalizacijske mreze u vidu stalnih pregleda kako bi se na
vrijeme uocili i otklonili nedostaci. Za pregled je moguce koristiti sljedeca sredstva :

- ogledalo,

- fotoaparat,

kanalizacijska televizijska kamera (CCTV inspekcija)
- izravan vizualni pregled

Incidentno odrZavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela kanalizacijske mrezZe i blokiranje
otjecanja oborinske i sanitarne vode, te podizanje razine voda u kanalizacijskom sustavu i istjecanje istih u okolis,
pucanje kanala itd. Sve to dovodi do ostecenja kanala, urusavanje okolnog terena, zagadenje okolisa itd. Incidentno
odrZzavanije se provodi trenutno kada se uoci neki od navedenih incidenata.

Cis¢enje kanalizacijskih sustava obavlja se prema normi HRN EN 14654-1 Upravijanje i kontrola postupka ciscenja
ispusta i oavodnih kanala -- 1. dio: Ciscenje oavoanih kanala,na dva nacina:

- mehanicko ciS¢enje
- ispiranje
Mehanicko ciS¢enje se obavlja ¢etkama, lancima za razbijanje taloga, noZevima za sjecenje i ¢upanje korijenja,

kukama, posudama za izvlacenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ru¢no ili mehanicki. Osim naprijed
navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za ¢iS¢enje kanalizacije.

Ispiranje se moze provoditi pomocu vodnog vala, ili ispiranjem mlazom Strcaljke. Ispiranje pomoc¢u vodnog vala
provodi se tako da je donji otvor kolektora zatvoren, pa kada se kanal napuni, isti se naglo otvori i tako nastali vodni
val ispire kanal. Ispiranje pomoc¢u mlaza Strcaljke provodi se tako da se Strcaljka spusti u kanal te se pusti voda koja
ispire unutrasnjost kanala. Ovaj nacin ispiranja je laksi i jednostavniji ali zahtjeva vodu pod tlakom, odnosno
prikljucak na vodovod ili koristenje crpki. Danas se sve vide koriste samohodna vozila koji na sebi imaju uredaje koji
mogu djelotvorno cistiti kolektore. Strojevi imaju samohodne hidraulicke glave iz kojih trca voda pod tlakom (i do
100 bara) kapaciteta 300 — 600 I/min. Ovi uredaji imaju dobar uc¢inak na profilima manjim od DN 600.

Da bi kanalizacijski sustav dobro funkcionirao i ispunjavao postavljenje ciljeve potrebno je postojanje odgovarajuce
organizacije. Svrha organizacije je planiranje, gradnja/dogradnja, odrzavanje i upravljanje kanalizacijskim sustavom
na najbolji moguci nacin.

Projektant:
Robert Zeli¢, dipl.ing.grad.

(M.P.)
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