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Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Yt,

KLASA: 350-07 I 19 -003 1320

URBROJ : 25 1 -13 -5 1 -4 I 001 - 1 9 -02
Zagreb, 29. kolovoza 20 1 9.

Gradski ured za mjesnu samoupravu
Ulica grada Vukovara 56a

10000 Zagreb

PREDMET: [zgradnja javne rasvjete u ulici Vidovidi od raskfija sa ulicom Vida Roiida,
lLi. 8328 u ko. Marku5evec

Veza: KLASA:026-01 /1 9-00 1/1 71, URBROJ:25 1 -06-2 1 /5- l 9-28, od 13.08.20 19.

Nastavno na zahtjev, KLASA:026-01/1 9-001/1 71, URBROJ:25 1 -06-21 15-19-28, a u svrhu
izrade glavnog projekta - Izgradnjajavne rasvjete u ulici Vidovi6i od raskriija sa ulicom Vida Rodi6a,
k.d. 8328 u k.o. Marku5evec, utvrdenajejedino osnovanost zahtjeva za izgradnjujavne rasvjete na dijelu
ulice Vidovi6i na kojemu nema izgradene niskonaponske konzumne zradne mreZe, te se slijedom
navedenog daje

PROJf,KTNI ZADATAK

za javnu rawjetu:
1. Na k.E. 8328 u k.o. Marku5evec, odnosno na dijelu ulice Vidovi6i na kojemu nema izgradene

niskonaponske konzumne zradne mreie predvidjeti izgradnju instalacije javne rasvjete.
2. lzraditi sve potrebne geodetske podloge, idejni projekt, glavni elektrotehnidki i gratlevinski

projekt s troSkovnikom za izvoilenje radova u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20117,

39/ l9). te ostalim propisima.
3. Ishoditi potrebne suglasnosti, sve potrebne dozvole, rjeSenje i potvrde do gratlevinske dozvole

i gratlevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN I 53/13, 201'17,39119).
4. Odrediti klasu rasvjete svih predmetnih pje5adko-prometnih povr5ina prema normi HRN-EN

13201-2l.2016, uvaZavaju6i pri tome prometnu optereienost istih. Rasvjetnu geometriju i

elemente uskladiti sa Zakonom o zaStiti od svjetlosnog onediS6enja (NN 14l19).
PriloZiti tabelu sa prikazom parametara za uwrtlivanje klase rasvijetljenosti (tabele I -4, norme
HRN-EN 13201-l:2015). Napominje se daje klasifikacijom rasvijetljenosti javnih povriina u
Gradu Zagrebu dionica ulice Vidovi6i od TS 2098 u smjerujuga klasificirana kao M4 klase.

5. Odabrati rasvjetni sustav (svjetiljke) koji zadovoljava slijedeie uvjete:
a) temperatue boje do 3000 K,
b) ostvaruje najmanji stupanj,,svjetlosnog onedi56enja",
c) minimalne klasajakosti svjetla G*3 - (luminous intensity class) prema HRN EN 13201-

2:2016,
d) ima minimalan stupanj za5tite IP66,
e) kudiste svjetiljke mora biti od aluminij4
f) ku6i5te mora imati minimalnu otpornost na mehanidke udarce IK 0g
g) iskoristivost svjetlosnog toka svjetiljke mora biti ve6,e od90o/o,
h) faktor snage (cos fi) > 0,95,
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i) LED svjetiljke moraju imati ugradenu prenaponsku za5titu'od min l0 kV,j) prosjedni vijek trajanja > too.ooo sati uz odrzavanje konstantnog svjetlos.og toka.k) moguinost reduciranja snage i svjetlosnog,oLu oo 10% do 100% s obzirom na dobano6i
l) svjetiljke moraju imati ugraden zhaga socket kao predinstalaciju za implementaciju

sustava upravljanja javnom rasvj etom.6' Predvidjeti jednostranu 
.instalaciju javne rasv.iete s betonskim stupovirra i zradninrvodom. Trasa j.avne rasvjete ,,oru rudoroljiti siijedeie uvjete:a) Stupovi ne smij biti u koliziji s p.omeinim koridorima. odnosno uzrokovatinedozvolj eno uske proraze na pj esadko-prometnim povrsinamab) Uskladiti pozicije stupova javne rasvjete s krolnjama stabala tako da ne dode donaruSavanja zadanih svjetlotehnidkih uvjeta (propisanih sv.ietlotehnidkonrnornom HRN-EN 13201-2:2016) za predmetne pjeSadko-prometne povrsine

odredene klase.
c) Stupovi u zelenoj povrsini ili nogostupy moraju biti udaljeni najmanje 50 cm odvanjskog ruba rubnjaka koji se nalazi-do kolnika.d) Geometriju javne rasvjete (poziciju stupa, visinu stupa i udaljenost stupa od rubakolnika) potrebno je odrediti svjetlotehnidki; proradunom, odnosno Glavnimprojektom.
e) PoloZaj stupova u odnosu na pjesadki prijelazbi trebao biti takav cla se postizeidljivost pjeSaka negativnom siluetom.

7 ' Predvidjeti tipske konzole ,iiuunurasvjetu za montazusv.ietiljaka na betonske stup.r e.

^ 960 mm, duljine250 mm, sanagibom od 5o.8' zaprikljudak svjetiljki sa LEDlzvorom na zra(ni vod predvid.ieti narikac (uridnica i

^ utikad) kod kojega nema moguinost i zamjene kontakata.9. Projekt mora sadrZavati elekiridni proradun:
a) kontrolapada napona,
b) kontrola kabela na zagrijavanje,
c) optere6enje pojne todke,
d) proradun_struje kratkog spoja i provjera zaStite,

I 0. Projekt mora sadrZavati svjetlot.frnied proradun:
a) srednja razinaluminancije povrsine kolnika - [cdrm2),b) op6a jednolikost luminancije povrSine kolnika,c) uzduzna jednorikost luminancije povrsine kolnika,d) relativni porast praga TI,
e) srednju rasvijetljenost povrSine _ [lx],0 jednolikost rasvijetljenosti povr5ine,

l1' utvrditi snagu svjetiljki u-reduciianom modu. Reducira,i mocl rada p.draz,nri.feraperiod od I sat prije sredine noii do 4 sata poslije sredine noii. Snaga s'jetil.jke ,reduciranom modu mora biti navedena u opisu stavke u troskovniku kako bi se u f-azi
_ ^ izgradnje isporudile predprogramirane sv.letll;ke.
12'u fazi iztade proj.ekta javne rasvjete napraviti minimalno 2 inadice (dvaju razliiitihproizvodada svjetiljaka) svjetlotehniekog proraduna ,ulgo izvoresvjetlosti. Dobivenevrijednosti moraju biti u skladu s preporudenim vrijednostima. Sa ovim odsjekompotrebno je usuglasiti :

a) svjetlotehnidke proradune na odgovarajudem profilu prometnice za odabranu
klasu rasvjete, izradene s verificiranim programima

b) odabrane elemente javne rasvjete,
c) koncepciju i raspored rasvjetnih tijela obzirom na navedene uvjete iz prethodnih

todaka.
d) ishoditi konadnu suglasnost ovog Sektoranaizradeni projekt.

13' Prikljudak novoprojektirane instalacije predvidjeti na posto1ece rasv.ietno m;esto bro.i
505897 ili direktno u KRO-JR 1234 uz TS 2098. Piema dostavlienim elekrridninr
proradunima i tehnidkim podacima, a nakon usuglaSavanja tehnidkih elemenata Ods.jekg
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za energetsko i tehnidko dokumentiranje javne rasvjete, ovog Ureda izdar ce van.r

suglasnost na prikljudak. Ukoliko je potrebno zakupiti snagu ovaj Ured ce zatraLilr od

nadleZnog distributora elektridne energij e elektroenergetsku suglasnost.
14. Nositelj izgradnje javne rasvjete po izradenom projektu i ishodenom prethodnom

elektroenergetskom suglasno5iu je Odsjek zagradenjejavne rasvjete ovog Sektora. Ako
je nositelj izgradnje javne rasvjete Investitor dozvole, po okondanju radova Izvoditel.i

radova duZan je dostaviti ovom Sektoru, Odsjeku za energetsko i tehnidko
dokumentiranje javne rasvjete sve potrebne ateste. geodetskur sttirnku i ispunleltu
prijavnicu elektridne instalacije. Nakon pu5tanja instalacije u probni rad i usp.ieSno

obavljenog tehnidkog pregleda istu je potrebno zapisnidki predati na odrZavanie ovont
Sektoru, Odsj eku za o drZav anj e j avne rasvj ete.

Nastavno nazahtjev,dostavljaju se kontakt podaci nadleZnog referenta: Tomislav Meclved.

mag.ing.el., e-mail: tomislav.medved@zagreb.hr .

S po5tovanjem,
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