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Gradski ured za mjesnu samoupravu
Ulica grada Vukovara 56a
10000 Zagreb

PREDMET: Izgradnja javne rasvjete u ulici Vidovi¢i od raskrizja sa ulicom Vida Roc¢i¢a,
k.C. 8328 u k.o. MarkuSevec
Veza: KLASA:026-01/19-001/171, URBROJ:251-06-21/5-19-28, od 13.08.2019.

Nastavno na zahtjev, KLASA:026-01/19-001/171, URBROJ:251-06-21/5-19-28, a u svrhu
izrade glavnog projekta - Izgradnja javne rasvjete u ulici Vidovici od raskrizja sa ulicom Vida Ro¢ica,
k.¢. 8328 u k.o. Markusevec, utvrdena je jedino osnovanost zahtjeva za izgradnju javne rasvjete na dijelu
ulice Vidovi¢i na kojemu nema izgradene niskonaponske konzumne zra¢ne mreze, te se slijedom
navedenog daje

PROJEKTNI ZADATAK

za javnu rasvjetu:

1. Na k.. 8328 u k.o. Markusevec, odnosno na dijelu ulice Vidovic¢i na kojemu nema izgradene
niskonaponske konzumne zraéne mreze predvidjeti izgradnju instalacije javne rasvjete.

2. lzraditi sve potrebne geodetske podloge, idejni projekt, glavni elektrotehnicki i gradevinski
projekt s troskovnikom za izvodenje radova u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19), te ostalim propisima.

3. Ishoditi potrebne suglasnosti, sve potrebne dozvole, rjesenje i potvrde do gradevinske dozvole
i gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

4. Odrediti klasu rasvjete svih predmetnih pje$ako-prometnih povrsina prema normi HRN-EN

13201-2:2016, uvazavajuci pri tome prometnu opterecenost istih. Rasvjetnu geometriju i
elemente uskladiti sa Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 14/19).
Priloziti tabelu sa prikazom parametara za utvrdivanje klase rasvijetljenosti (tabele 1 -4, norme
HRN-EN 13201-1:2015). Napominje se da je klasifikacijom rasvijetljenosti javnih povr$ina u
Gradu Zagrebu dionica ulice Vidovi¢i od TS 2098 u smjeru juga klasificirana kao M4 klase.

5. Odabrati rasvjetni sustav (svjetiljke) koji zadovoljava slijedeée uvjete:

a) temperature boje do 3000 K,

b) ostvaruje najmanji stupanj ,.svjetlosnog onecid¢enja“,

¢) minimalne klasa jakosti svjetla G*3 - (luminous intensity class) prema HRN EN 13201-
2: 2016,

d) ima minimalan stupanj zastite IP66,

e) kuciste svjetiljke mora biti od aluminija,

f) kuciSte mora imati minimalnu otpornost na mehanicke udarce IK 08

g) iskoristivost svjetlosnog toka svjetiljke mora biti veée od 90%,

h) faktor snage (cos fi) > 0,95,



6.

10.

11.

12,

13.

i) LED svjetiljke moraju imati ugradenu prenaponsku zastitu od min 10 kV,

J)  prosje¢ni vijek trajanja > 100.000 sati uz odrzavanje konstantnog svjetlosnog toka.

k) moguénost reduciranja snage i svjetlosnog toka od 10% do 100% s obzirom na doba
nodi

I) svjetilike moraju imati ugraden Zhaga socket kao predinstalaciju za implementaciju
sustava upravljanja javnom rasvjetom.

Predvidjeti jednostranu instalaciju javne rasvjete s betonskim stupovima i zra¢nim
vodom. Trasa javne rasvjete mora zadovoljiti slijedec¢e uvjete:

a) Stupovi ne smij biti u koliziji s prometnim koridorima. odnosno uzrokovati
nedozvoljeno uske prolaze na pjeSacko-prometnim povrsinama

b) Uskladiti pozicije stupova javne rasvjete s krosnjama stabala tako da ne dode do
narusavanja zadanih svjetlotehni¢kih uvjeta (propisanih svjetlotehnickom
normom HRN-EN 13201-2:2016) za predmetne pjesacko-prometne povrsine
odredene klase.

¢) Stupovi u zelenoj povrsini ili nogostupu moraju biti udaljeni najmanje 50 cm od
vanjskog ruba rubnjaka koji se nalazi do kolnika.

d) Geometriju javne rasvjete (poziciju stupa, visinu stupa i udaljenost stupa od ruba
kolnika) potrebno je odrediti svjetlotehni¢kim prora¢unom, odnosno Glavnim
projektom.

e) Polozaj stupova u odnosu na pjesacki prijelaz bi trebao biti takav da se postize
vidljivost pjesaka negativnom siluetom.

Predvidjeti tipske konzole za javnu rasvjetu za montazu svjetiljaka na betonske stupove,
@60 mm, duljine 250 mm, sa nagibom od 5°.

Za prikljucak svjetiliki sa LED izvorom na zratni vod predvidjeti natika¢ (uticnica i
utika¢) kod kojega nema mogucnosti zamjene kontakata.

Projekt mora sadrzavati elektriéni proracun:

a) kontrola pada napona,

b) kontrola kabela na zagrijavanje,

¢) opterecenje pojne tocke,

d) proracun struje kratkog spoja i provjera zastite,

Projekt mora sadrzavati svjetlotehni¢ki proracun:

a) srednja razina luminancije povrsine kolnika - [cd/m2],

b) opca jednolikost luminancije povrsine kolnika,

¢) uzduzna jednolikost luminancije povrsine kolnika,

d) relativni porast praga TI,

e) srednju rasvijetljenost povrsine — [Ix],

f) jednolikost rasvijetljenosti povrsine,

Utvrditi snagu svjetiljki u reduciranom modu. Reducirani mod rada podrazumijeva
period od 1 sat prije sredine noéi do 4 sata poslije sredine no¢i. Snaga svjetiljke u
reduciranom modu mora biti navedena u opisu stavke u troskovniku kako bi se u fazj
izgradnje isporudile predprogramirane svjetiljke.

U fazi izrade projekta javne rasvjete napraviti minimalno 2 inacice (dvaju razli¢itih
proizvodaca svjetiljaka) svjetlotehni¢kog prora¢una za LED izvore svjetlosti. Dobivene
vrijednosti moraju biti u skladu s preporucenim vrijednostima. Sa ovim Odsjekom
potrebno je usuglasiti:

a) svjetlotehni¢ke proracune na odgovaraju¢em profilu prometnice za odabranu
klasu rasvjete, izradene s verificiranim programima

b) odabrane elemente javne rasvjete,

¢) koncepciju i raspored rasvjetnih tijela obzirom na navedene uvjete iz prethodnih
tocaka.

d) ishoditi kona¢nu suglasnost ovog Sektora na izradeni projekt.

Prikljucak novoprojektirane instalacije predvidjeti na postojece rasvjetno mjesto broj
505897 ili direktno u KRO-JR 1234 uz TS 2098. Prema dostavljenim elektri¢nim
proracunima i tehni¢kim podacima, a nakon usuglaSavanja tehnickih elemenata Odsjeku
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za energetsko i tehni¢ko dokumentiranje javne rasvjete, ovog Ureda izdat ¢e vam
suglasnost na priklju¢ak. Ukoliko je potrebno zakupiti snagu ovaj Ured ¢e zatraziti od
nadleznog distributora elektri¢ne energije elektroenergetsku suglasnost.

14. Nositelj izgradnje javne rasvjete po izradenom projektu i ishodenom prethodnom
elektroenergetskom suglasnos¢u je Odsjek za gradenje javne rasvjete ovog Sektora. Ako
je nositelj izgradnje javne rasvjete Investitor dozvole, po okon¢anju radova Izvoditel;
radova duZan je dostaviti ovom Sektoru, Odsjeku za energetsko i tehnicko
dokumentiranje javne rasvjete sve potrebne ateste, geodetsku snimku i ispunjenu
prijavnicu elektri¢ne instalacije. Nakon pustanja instalacije u probni rad i uspjesno
obavljenog tehni¢kog pregleda istu je potrebno zapisnicki predati na odrzavanje ovom
Sektoru, Odsjeku za odrzavanje javne rasvjete.

Nastavno na zahtjev, dostavljaju se kontakt podaci nadleznog referenta: Tomislav Medved.
mag.ing.el., e-mail: tomislav.medved@zagreb.hr .

S postovanjem,




