
_ Projektni zedrtrk zr izrrdu prom.tuog
ehbontr ?r semeforizeciju pjeirIkog prijilrzr

u Soblinelkoj ulici kod kbr. lf

Za polrebe izrade promelnog elaborata semalorske instalocije, yttrebno je predvidjeti sljedete:

- u sklopu izrede prometnog eleborrtr, r prije izrede rjelenje somrforizrcijc, sukl.dtro to{ki {.,
proiektnog zrdrtk KLASA:340L03/I942/?3, URBROJ:251-13-4?-Itu0{-l}z, od 06.03.2019.,
proi.kt nt je dulen izrrditi prljedtog izmjcltiDj. pjeietkog prijelezr s poEroj3fe to}ecije (se
sredine rutobustrog ugibrli5te) trr drugu mikrotokeciju u zoDi krirrtrir sr Z.gorskom ulicon, i
to ne nttin de se zrdovolje pozitivni zekonski propisi koji ureduju @rulje prometr, r Drkon
togr je prijedlog izmjeStenjt pjeSetkog prijehze porebDo rsuglrsiti s nrdlcZnim Odsjekom zr
jevli gredski. clstovDi i ruto trksi prcmct, Sel orr zr promet, zbog polohje postojedib
rutobusnih ugibrliltr;

- nekon usuglehvrnir trove lokecijc pjchlkog prileleze, sukhdno zrbtieyim. iz prethodnog
nrvodi, potrcbno je iznditi rjdenjc semeforizrcijc iltog.| pri Iemu more biti omogudene
sigurnost cestov[o,g i pje5.akog pronlctri

- obzircm dr ie prcdnctni dio Soblinelke ulice ujedno i dio drlevne cesti D-3 te 3e odrisvrnic
prometnice i pieh.kog prijeleze trrlfle u trrdt€rno3ti poduzccr Hrv.Bke celte d.o.o., odrbrrni
pmicktrnt je prethodno od irtih duhD z.trriiti poscbre rvjcte zr izrrdu proDctDog ehborrt
serneforizecijc pjelelkog prijclrzr, r uvjeti moreju biti prilol?ni u verziji projehne
dokumenhciie koje sc dostrvlje nr prcgled Odsjcku ze wlctlosnu prcmcbu rcguleciju;

- predvidjcti pronelno polu{vis.tr rad semefonkog urelhje ugredniom pie}elkib nairvnih
tipkde;

- phnireti poziciooirenje venjrkc opreme trko dr se osigure njene privozne preglednGl,
sukhdro vrie6in zrkonskim propisine, uzimrju6i I obzir prcstorDi polor.j ostrlc ptometne
signelizrciie i kouundne infrartrukturc (stupovr JR, Srhtovr, komore, kebelske krnelizrcije);

- plenireti kori5tenje tipr nocele, konzolne komtrukciie' koii omoguteve pozicionirenje
svietloonib signeh iznrd uzdulne osi promctLog trrl<e, tc zr isti izrrditi pripedeju6i pmretun
strtike;

- kroz projekrno rjeleuje potrebno jc izgrednjom propisenih pj€5.akih povr3ine i upultrnjem
rubojeke osigurrti koridorc kretrnje pjelakr u zoui pjelalkog prijelezr i rutobusrih
rt irliir&

Projehni zudot& za izrdu projelane dokumenlrcije semdoake instalacije:

- prikupljanje potrebnih geodetskih podloga u mjerilu l:1000 i l:500, koje 6e ohuhvatiti predmemi
pieiaCki yijela4 geodetsko snimanjc ylstojedeg stanja prometnics i komunalnih instalacija u
mjcrilu I :200 s obradom prdstrka u .dwg formatu

- izraditi postojedu geodetsku gdlogu zrne obuhvata

- obaviti 7-dnevno brojsnje promcl, (&20 sati) po lS-minutnim inlervtlima. ulupno i pr grupama
t aka, sa kategori/tcijom oa ovrbna vorila, terclna vorila i autohusc. a rezuhal prilrusti tahelamtr i
grafiCki; obaviti zrxbno 1-dngvno brtranjc pjcsrCkog pKrnrgtsi o tqrmtnu pffdr idcnr)g br(:ianj{
prom€ta qvlsstenj grojglrta. nt je dulan, .millinulno 4tllr ynaprijr4l" oblvij$titi Ods.ich ,a_srjcrlqsuu
p.ro_ r]ctnu -rcg,u I tc tg

- griloliti planske dolumente iz gdruCje pmmcta (prometni koridori. pmmetno-sigumosna rnaliza,
odvijanje tokova promeu...)

- izraditi proradun propusne modi po privozima, a pri odrutivrnju rasidcnosti tokovE koristiti
metodologiju propisanu u "lli!,lway (lapacity Munusl", te obrozloriti dobiycns rczultrtc

- odrediti optimalan broj sigulnih planova i oblik stnlegije rr& ovisnosti o pmmetu
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- izraditi tablicu (m.ricu) zaltihih vr€rncna, ukljuluju6i i prikaz svih vozadkih i pjeSadkih tokova na
predmetnoj lokaciji po rajehorijamq i to: 

' '
E) skicu trajekbrija sa njihovim swamim dulinama (u mjerilu l:250)
b) listu proracuna za waku konflitrnu todku od posojecih rokoya
c) obrasce po kojima se vrli proraiun

- : prijedlogom programa rada scmaforskog uredaja prikazati dijagram toka i logilke uvjete te tablicu
kojajasno prikazuje korclaciju prometnJtennotoStih elemenaia i logiCkih uvjea

- analizirati kiti0ne prijelaze za pjelake s aspekta sigumosti promerr, imajudi u vidu putove kretanja
Skolske djece i osoba s posebnim potrcbamq te uskladiti zahtjeve protolnosti i sigumosti prometa

- odrediti dispoziciju planirane semaforske oprcme, poloiajno i visinski, na grafiakom prikazu u
mjerilu l:250

- izraditi grafidki prilog popreanih prikaza dispozicije vanjske opreme i signala (iz perspektive
vozada) za oba privoza

- odrediti dispoziciju kabelske kanalizacije na predmctnoj lokaciji, na aiuriranoj situaciji komunalnih
instalacija (ovjerena tehnidka kart! vodova)

- odrediti sve porebne grattevinske rsdove za potrebe semaforcke instalacije u zoni obuhvata, uzevBi u
obzir minimalizaciju prijekopa glavnih tokovao tc buSenje prodora ispod novoasfaltiranih povrlina
cestovne prometnice

- isplanirati sve potrebne gra<tevinske ielekrro radove i izrsditi potrebnu dokumentaciju za iat&enje
zahvata potrebnog radi optimizacrje prometnih tokova i njihovog usklatlivanja sa signalnim
planovima, kao i za povecanje stupnja sigurnosti pjesaekog prijelaza

- zonu obuhvata potrebno je snimiti poloiajno i visinski u .dwg formatu, kako bi sc izradeni snimak,
osim za potrebc izvotlenja radovq mogao kasnije uklopiti u bazu podaaka s ostalim Seodetskim
snimcima

- izraditi program kontrole i osiguranja kvalitete materijala i radova za gndevinske i elektro radovc

- gradevinski dio projekta mora u grafickom dijelu sadrZavati: situacije iskolCenja postojeceg i
budu&g stanja, karaktcristidne popreene profilc projekiranu grailevinsku situaciju raskriZja, detalj
upustcnih rubnjaka s rampom, detalje kabelske kanalizacije, rcvizionih okana i ternelja stupova s

nacrtima stupova i pripadaju6im proraiunom statike

- izraditi kompletro rjeSenje uskladenja horizontalne (definiranje boje, materijala, velidine i poloZaja)
i vertikalne (stupna mjesta orijentacija pmmetnih aakova, velicina promemih zrakova, klasa
retrorefleksije) signalizacije s dispozicijom semaforske opreme za cijelu zonu obuhvata. u skladu s

Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i oprcmi na ceslama (NN 33/05, 64/05, 155/05,
t4l|l)

- izraditi trolkovnik svih potrcbnih radova

Zhog zudovoljmola unif;kuije na svin lokacijono koje su predvidene za semt{oriza'iju nolino rh
se prilikttm izrule projehne dokumenlaciJe zudovolje slijedeti elementi:

- vozzLke i pje5aCke lateme, predvidjeti u l,ED tehnologiji, s moguCnoSdu snanjenja intenzitcta
svjalosti (dimming)

- scmaforski uredaj mora sadrlavati sklop sa vaniskim folo sonzonrm z! automalsk) upnrlianje
smanjenjem int€nziteta svjethsli l,lil) latemi (dimming) u nodnrrm rclimu rada. rrdi sprB('E\'tnja
tzslle pljiv anja v ozzta

- za potrebe revizionih okana prcdvidjcli ugradnju tipskog m(lntarnolt zdcnca D-1. qlnosno I)-llE na
mjestims potrcbe polagpnja zrstitnih cijevi na vcdoj dubini

- ugradnju pjeSaCkih nsjavnih tipki ili signali.rarora (ugnulniu zrw\nih signoli:otoru zo slijeJ* i
slubovidne osohe ne trebu predvitlictl ukulikr b pretlxxlno niie z.ttr.d(no.xl str.urc lldruge slijepih
Grulo iktgrebu) predvidjcti na visini od 120 cm (visinska udrljenrrst <xl niveletc nogostupa do
tipkala)' sa svjetlosnom indikacijom pismene naprmenc "Molinr prideka.lte' zahdcva za zelcnim
svjetlom, te naPomenom o koriStenju tipkala u pismenom ("PJt:34(ll pritisnitc z! zrleno svjetlo') i
grafickom (dlan ruke) obliku otisnulim na scnzorskom el€mentu, koji more biti dovoljnc velicinc da
se na njega otisnu pismenE i gralicka nrpomena u uotljivoj velicini. projektom predvidjai i

2



obsvijcsnc Plod. za koristcnic nejavnih tipkala ne potrcbnim lokacijama (speci/ifuiju btih zanariri
d OdsJelu u sujetlosnu promctnu rcgulrcija Selaom za promet

Proie*tuat se ohartez4je priboviti slijedete @at*e i podloge na lemelju kojih 6e izrdtti projeknu
dokumcnlrcUu:

- qt'::i : swarnoj promemoj porarnji (brojanjc javnog i individualnog motomog promet!, brojanje
pjeSaka),

- prometno-sigurnosnu analizu,

- geodetske podloge zone obuhvata.

. Ukoliko su projekmom dokumentacijom predvideni grattevinski radovi za potrcbe semaforske
instalacije, a kod istih postoji mogudnost kolizijc s post;jedom infrastrukturorq potrebno je na
projektnu dokumentaciju obavezto ishoditi suglasnosti od nadleinih javnih i komunalnih hmki.

Pdektant je duzan nakon izrade projektne dokumentacije za semaforizaciju, jedan primjerak
dokumentacije (u tiskanom obliku) dostaviti Scltoru z8 promer. Odsjeku za wjetlosnu prometnu
regulaciju na pregled, a nakon ishodenja pr.thodne suglasnosti MltP, PUZ-\ i powrde glavnog
projekta od strane poduzeda Hrvatske ceite d.o .o., izlat tt se prometna suglasnost, uz napomenu da
(Xsjek zadrtava 3 (tri) primjerka ovjerene projektne dokumentacije i I (iedan) primjerak
dokumentacije u digitalnom .dwg i .f,f zapisu.
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