1 MMK luéni komad s naglavkom 11°, PN 16 A110+127.00 DN 100
1 MMK luéni komad s naglavkom 11°, PN 16 A8 0+090.00 DN 100
1 MMK luéni komad s naglavkom 11°, PN 16 A7 0+080.00 DN 100
1 MMK luéni komad s naglavkom 11°, PN 16 A4 0+037.70 DN 100
1 MMK luéni komad s naglavkom 45°, PN 16 A1 0+001.70 DN 100
1 MMK luéni komad s naglavkom 22°, PN 16 A1 0+001.70 DN 100
Vod | Kom Naziv Tocka Dimenzije
CJEVNI LUKOVI

Udaljenost postojeceg NT plinovoda i okna iznosi 0.60m

1 Kapa zasuna 9 ©190 x 270 HRN EN 124
1 |Kapa podzemnog hidranta 8 367/260 x 310 HRN EN 124
1 [Produina garnitura 7 DN 100; Rd =1,25m |HRN EN 15081
1 [Podzemni hidrant 6 DN 80 x 1030; PN 16 |HRN EN 1074-6|
1 [Spojni komad s prirubnicama 5 DN 80 x 250; PN 16 HRN EN 545
1 [Luéni komad (N) s stopalom 4 DN 80; PN 16 HRN EN 545
1 [Redukcijski komad (FFR) s prirubnicama 3 DN 100/80; PN 16 HRN EN 545
1 |Elipticni zasun 2 DN 100; PN 16 HRN EN 1074-2
1 |Spojni komad s naglavkom (EU) 1 DN 100; PN 16 HRN EN 545

Kom. Naziv Poz. Dimenzije Standard

J VIDI CRTEZ BROJ - 141 489
ZAVRSNI PODZEMNI HIDRANT
ZPH

OBAVEZAN rucni iskop uz OBAVEZNU zastitu postojeceg plinovoda zastitnom cijevi.
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1 Uli¢na kapa zasuna 4 420 x 200 mm HRN EN 124
3 Produzna garnitura 3 DN 100; Rd=1,5m |HRN EN 15081
3 Spojni komad EU s naglavkom 2 DN 100; PN 16 HRN EN 545
1 Elipticni zasun; kao COMBI IlI 1 DN 100; PN 16 HRN EN 1074-2
Kom. Naziv Poz. Dimenzije Standard
VIDI CRTEZ BROJ - 141 488
ZASUNSKA KOMORA ZK

A12 0+136.00

7PH A13 0+146.00

LEGENDA:

TRASA PROJEKTIRANOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

POSTOJECI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

POSTOJECA TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA

POSTOJECA ELEKTROTEHNICKA INSTALACIA (NN - NADZEMNA)

POSTOJECI NT PLINOVOD

PROJEKTIRANA ODVODNJA - IZRADIO HIDROPROJEKT-ING; BROJ PROJEKTA: 2006/15-K; STUDENI 2006.
KORIDOR ZA ODRZAVANJE SIRINE 6.00m

D ZK - PROJEKTIRANA ZASUNSKA KOMORA

© ZPH- PROJEKTIRANI ZAVRSNI PODZEMNI HIDRANT

' GRADEVINA: PROJEKTANT: SURADNIK:
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