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S A D R Ž A J 
 

- naslovna stranica 
 

- sadržaj 
 

- tehnički opis  
 

- troškovnik 
 

- grafički prilozi 
 

1. Situacija – odvodni kanal na DOF-u i digitalnom katastru    1:500 

4. Situacija – postojeće instalacije s novim odvodnim kanalom   1:500 

5. Situacija – izvedbena        1:500 

6. Uzdužni profili kanala        1:1000/100 
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TEHNIČKI  OPIS 
 

Novi predmetni kanal spaja se na postojeći otvoreni kanal na jugu (Ispust u st. 0+000,00) unutar 
k.č. 474, 475, 478 i 479, k.o. Trnje. 
Unutar zone predmetne izgradnje, u Ulici Mikulići izgrađene su instalacije vodoopskrbne mreže 
(SL100, PEHD225), EKI (KK, kabel), plinovod PE 315 NT 2006, javna rasvjeta i elektro-
energetska mreža (NN, SN). 
 

Predmetni kanal predviđen je kao dio oborinskog sustava odvodnje. 
 

Čestice na kojoj se planira predmetna izgradnja javnog kanala, u naravi su neuređene zelene 
površine sa voćnjacima. 
 

Tablica 1 – Specifikacija kanala 

 

 

Javni kanal projektiran je unutar k.č. 5466/1, 504, 505/1, 503, 478, 479, 475, 474, k.o. Mikulići 
u dužini od 177,00 m i spaja se preko izljevne građevine (Ispust u st. 0+000,00) na postojeći 
neuređeni otvoreni kanal na jugu. Trasa kanala je predviđena je unutar zelenih površina 
(voćnjaka).  
 
TRASA KANALA 
Prostorni raspored kanala vidljiv je iz grafičkih priloga poglavlje (B) ovog projekta. Trasa je 
prikazana na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 i geodetskim podlogama u mjerilu 1:500. 
Popis čestica i katastarske općine kojima prolazi trasa nalazi se u poglavlju A.7 ovog projekta.  
 
NIVELETA KANALA 
Niveleta kanala određena je u odnosu na visinu i konfiguraciju terena, dubinu postojećeg 
priključnog otvorenog kanala na jugu te uvjetima o minimalnim prosječnim dubinama ukapanja, 
odnosno minimalnim dozvoljenim razmacima između pojedinih podzemnih instalacija.  

Kanal je položen tako da je omogućena odvodnja gravitacijskim putem sa minimalnim padom 
od I =46,0 ‰ . 

Prosječna dubine polaganja kanala usvojena je cca 3,50 m. 
 
MATERIJAL ZA IZGRADNJU KANALA 
Za izgradnju novog sustava odvodnje predviđena je ugradnja gravitacijskih kanalizacijskih cijevi 
od PEHD cijevi profila DN 400 mm. PEHD kanalizacijske cijevi izvode se sa integriranom 
elektrofuzijskom spojnicom ili spojem sa gumenom brtvom koja garantira vodotjesnost spoja, 
klase SN-8, proizvedenih prema HRN EN 14364:2008, standardne nominalne duljine 6,0 m. 
Cijevi će se ugrađivati u rov unutar prometnice pa stoga moraju odgovarati za prometno 
opterećenje SLW-60. Statički proračun cijevi, ugradnja i ispitivanje cijevi, napravljeni su prema 
EN 1610 (ATV-127). Prema statičkom proračunu gravitacijskog cjevovoda vidljivo je da 
odabrane cijevi zadovoljavaju tražene uvjete.  
Za navedene cijevi ponuđač je dužan u ponudi priložiti potvrdu o sukladnosti izdanu temeljem 
izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i 
mjeriteljstvo. 

Za projektirane odvodne kanale, a na osnovu hidrauličkog proračuna predviđena je ugradnja 
cijevi promjera DN 400 mm. 

R. br. Naziv cjevovoda 
Nazivni promjer 
cjevovoda (mm) 

Duljina kanala 
( m ) 

1. 
JAVNI KANAL UZ ULICU MIKULIĆI, 
na k.č. 5466/1 i dr., k.o. Mikulići 

DN 400 177,00 



  4 

 

 

 

 

 

  
 
Vrbik 8b, 10000 Zagreb 
T: 01/615 47 44 
F: 01/615 47 45 

 

JAVNI KANAL U ULICI ZAGORSKA II 

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA 

K.O. DUBRAVA,  T.D. 571/15_JK 

G L A V N I   P R O J E K T 

   

 

Općenito o polaganju PEHD cijevi 
 

Sve radove prilikom polaganja trebaju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje PEHD 
kanalizacijskih cjevovoda. Prilikom polaganja Izvoditelj se treba pridržavati propisa o zaštiti na 
radu i pravila o redovnom prometu.  
 
Transport i skladištenje cijevi i spojnih dijelova 
 

PEHD cijevi isporučuju se u komadima duljine 6 m. Cijevi i fazonske komade treba pažljivo 
utovarati i istovarati da ne bi došlo do mehaničkog oštećenja. 
 

Iskop kanalizacijskog rova treba vršiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Rov je 
predviđen širine 1,60 m za dubine iskopa do 4,00 m te odabrani profil i materijal cijevi. Predlaže 
se upotreba čelične box oplate sa kliznim razupiračima koji se vertikalno zabijaju u tlo prije 
iskapanja materijala između njih. 
Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu 
potpune zaštite od bilo kakvog zarušavanja te da ujedno omogućava nesmetan rad pri 
polaganju i montaži kanalskih cijevi odnosno izrade okana. Kod demontaže oplate potrebno je 
obratiti pozornost na to da nasipni materijal stvori odgovarajući spoj sa sraslim tlom na stranici 
iskopa. 
 

Iskop je potrebno izvoditi u kratkim potezima potrebnim za postavljanje 12 do 24 m cijevi i zatim 
djelomično zatrpavati odmah nakon izvedbe. Nakon provedene probe nepropusnosti kanalske 
dionice, rov se zatrpava u slojevima od 30 cm uz čvrsto nabijanje ručnim nabijačima. 
 

Predviđeno je i lokalno snižavanje eventualno prisutne podzemne vode crpljenjem (cca. 30 cm 
ispod dna cijevi) za vrijeme izvođenja određenog poteza odvodnog kanala. 
Izbor načina odvodnje nadošle podzemne vode odredit će se prema konkretnim prilikama i 
intenzitetu dotoka. Odabrana tehnologija snižavanja nivoa podzemnih voda, mora omogućiti rad 
u suhom. 
 

Troškovnikom je predviđeno crpljenje vode iz kanalskog rova. Crpljenje podzemne vode 
predviđeno je u stavci iskopa na potezima gdje je podzemna voda stvarno prisutna. Izvođač 
mora predvidjeti crpke adekvatnog kapaciteta koje osiguravaju predviđenu dinamiku izvođenja 
radova. Posebnu pažnju za vrijeme crpljenja treba obratiti na mogući lom tla, obrušavanje 
bokova, te u tom smislu izvršiti dodatna osiguranja bokova, a što je obuhvaćeno u cijeni iskopa 
rova. 
 

Cijevi se polažu na posteljicu od granulata veličine zrna 4-8 mm, debljine minimalno 10 cm 
+1/10 promjera cijevi. Da bi se osigurao traženi kut nalijeganja od min. 120° potrebno je ručnim 
nabijačem zbiti posteljicu oko cijevi. Cijev mora čitavom svojom dužinom dobro nalijegati na 
posteljicu, izuzeta su mjesta spojnih udubljenja. Uvođenje cijevi u kinetu može se ovisno o 
prilikama na gradilištu, vršiti ručno. Pri upotrebi mehanizacije za podizanje treba koristiti 
pomoćno remenje (lanci i sajle mogu oštetiti cijevi pa ih ne treba koristiti). Krajevi cijevi ne smiju 
ni u kom slučaju biti oštećeni vješanjem cijevi na kuke. 
 

Cijevi se zatrpavaju s obje strane istovremeno u slojevima do 30 cm uz nabijanje. Zatrpavanje 
cijevi do 30 cm iznad tjemena vršiti sa granulatom 8-16 mm (potrebna zbijenost podtla je 
Me=25 MN/m2 u prostoru prometnica odnosno u prostoru bankina). Ostatak rova zatrpava se u 
slojevima do 30 cm drobljenim kamenom uz nabijanje do potrebne zbijenosti Me=80 MN/m2. 
Nabijanje nasipnog materijala treba dati čvrstu vezu sa sraslim tlom i time uspostaviti trenje i 
rasterećenje cijevi. Materijal od iskopa prevesti će se na gradsku deponiju. 
 

Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi, montaže (montažu spojeva izvesti točno prema 
smjernicama proizvođača cijevi) i izvedbe okana, potrebno je izvršiti ispitivanje kanala na 
vodonepropusnost. To se izvodi po dionicama između dva okna prema važećim propisima za 
ispitivanje kanala na vodonepropusnost. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na 
vodonepropusnost pristupa se zatrpavanju kanalskog rova. 
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OBJEKTI SUSTAVA ODVODNJE  
 

PEHD REVIZIJSKA OKNA 

Kako bi se postigla što veća nepropusnost cjevovoda, revizijska okna su odabrana kao 
prefabricirana, od materijala PEHD. 

Okna su izrađena u skladu sa smjernicama norme HR EN 13598-2: Plastični cijevni sustavi za 
podzemnu drenažu i kanalizaciju. Revizijska okna su sastavljena od pojedinih modula okna: 
konus okna, tijelo okna, kineta okna. Tijelo okna je predviđeno profila DN 1000 mm. 
 
Ugradnja PEHD kanalizacijskih revizijskih okana. 
 

Priprema posteljice 
PEHD kanalizacijsko revizijsko okno potrebno je postaviti na 
pripremljenu posteljicu koja mora biti kompaktna. Ovisno o 
mogućnostima za posteljicu Izvođač radova može koristiti pijesak, 
sitno zrni okrugli materijal 0-32 mm i/ili drobljeni kamen 0-16 mm. 
Ako se radovi izvode zimi zabranjuje se upotreba smrznutih 
materijala. 

 

Posteljicu je potrebno pripremiti u debljini 10-15 cm te je zbiti 
mehaničkim sredstvima do modula zbijenosti 20 MN/m2 u zelenim 
površinama i 40 MN/m2 u prometnim površinama. 
Za revizijska okna sa velikom dubinom ugradnje ( >4m ) i na 
mjestima gdje je registriran visok nivo podzemnih voda potrebno je 
izvesti betonsku oblogu kinete okna. 

 

 Postavljanje okna 
Revizijsko okno se ručno spušta u pripremljen rov i postavlja na 
određenu poziciju (u slučaju veće dubine ugradnje ( >4m ) okno se 
spušta pomoću radnog stroja).   
Prije postavljanja kanalizacijskih cijevi u revizijska okna potrebno 
je provjeriti brtve. Iste treba očistiti od mogućih nečistoća. Za lakšu 
montažu kanalizacijskih cijevi potrebno je koristiti mazivo (kalijev 
sapun).  

  

Zasip okna 
Zasip PEHD revizijska okna zahtjeva uporabu zasipnog materijala 
istovjetnog kao za pripremu posteljice.  
Za revizijska okna koja se ugrađuju u prometnu površinu ista se 
zasipaju sitnozrnim okruglim materijalom 0 – 32 mm i/ili drobljenim 
kamenom 0 – 16 mm u slojevima od 30 cm u širini 50 cm od tijela 
revizijskog okna, uz potrebito zbijanje do zbijenosti 97% po 
Proctoru. Posebnu pažnju treba posvetiti zbijanju oko kinete okna.  
 

Tijekom ugradnje PEHD revizijskog kanalizacijskog okna, teškim 
građevinskim strojevima nije dozvoljeno dolaziti u neposrednu 
blizinu okna, do konačnog završetka postupka ugradnje, kako ne 
bi došlo do trajnog oštećenja okna.  
Prije zasipanja konusa kanalizacijskog okna namješten je 
poklopac okna odnosno lijevani okvir. Tako su izbjegnute kasnije 
nepotrebne teškoće oko montaže poklopca. 
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Iznad gornjeg dijela ulaznog konusa okna dolazi armirano betonska pokrovna ploča debljine 
d=10 cm, koja se oslanja na armirano betonski vijenac debljine d=15 cm. U gornju ploču se 
ugrađuje tipski okrugli lijevano željezni kanalski poklopac veličine otvora 605 mm, nosivosti 400 
kN, sa natpisom po odabiru investitora. Unutar okna su montirane tipske ljestve.  

Poklopci su predviđeni prema HRN EN 124:2005, klase D400 (ispitno opterećenje 400 kN), što 
se mora dokazati odgovarajućim certifikatima ovlaštenih ustanova. 

Prilikom ugradbe poklopac se postavlja na betonsku ploču okna u koju se mora usidriti, a 
položaj mu se mora uskladiti sa završnom niveletom prometnice i okolnog terena kako bi bio u 
njenoj razini. Okvir se ugrađuje tako da je otvor za podizanje poklopca čeličnim klinom okrenut 
u smjeru vožnje. 
 

Na predmetnom javnom sustavu odvodnje predviđena je ugradnja 12 standardnih PEHD okna. 
Specifikacija revizijskih okana dana je grafičkom prilogu projekta. 
 
AB REVIZIJSKA OKNA 

U svrhu omogućavanja čišćenja i održavanja kanala, te savladavanja lomova na trasi, 
predviđena je izgradnja ab revizijskih okana dim. 100x100 cm (ukupno 1 okno), a raspored i 
geometrijske karakteristike vidljive su u priloženoj situaciji i uzdužnom profilu.  

Monolitna okna se betoniraju u iskopu u dvostranoj glatkoj oplati betonom C 30/37 uz dodatak 
sredstava za vodonepropusnost. Unutarnje plohe okna treba ožbukati cementnim mortom 1:2, 
debljine 2 cm sa dodatkom sredstava za vodonepropusnost. Betoniranje okna izvesti će se u tri 
faze. Prvo se betonira donja ploča debljine 20cm. Betoniranje zidova debljine 20 cm potrebno je 
izvesti u jednom ciklusu. Na mjestu spoja dva sloja betona (donja ploča i zidovi) potrebno je 
izvesti odnosno postaviti limeni prsten (traka). Limena traka, koja je širine 20 cm, biti će, nakon 
ugradnje betona, a prije njegovog vezivanja, utisnuta do polovine svoje širine u beton, između 
armature. 

Gornji dio tj. slobodni dio trake treba biti čist kako bi se omogućilo kvalitetno prijanjanje 
sljedećeg sloja betona. U trećoj fazi se betonira gornja ploča okna debljine 20 cm. Zatrpavanje 
revizijskih okana mora biti izvedeno zamjenskim materijalom uz mehaničko nabijanje, 
navlaženim slojevima debljine cca 30 cm. 

Za silazak u revizijsko okno u stijenke okana ugraditi ljevano-željezne tipske penjalice. Prva 
penjalica mora biti maksimalno 50 cm od nivelete terena dok su ostale penjalice na vertikalnom 
međusobnom razmaku od 30 cm. 

Ulazni otvor korigira se na veličinu 67x67cm za poklopac. Poklopac je ljevano-željezni, tipski, 
veličine Φ600mm sa pravokutnim okvirom. Maksimalni razmak revizijskih okana ne prelazi 
40,0m. Poklopci su predviđeni prema HRN EN 124, klase D400 (ispitno opterećenje 400 kN), 
što se mora dokazati odgovarajućim certifikatima ovlaštenih ustanova. 

Prilikom ugradbe poklopac se postavlja na betonsku ploču / konus okna u koju se mora usidriti, 
a položaj mu se mora uskladiti sa završnom niveletom prometnice ili zelene površine kako bi 
bio u njenoj razini. Okvir se ugrađuje tako da je otvor za podizanje poklopca čeličnim klinom 
okrenut u smjeru vožnje. 
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POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA – POSEBNI UVJETI 
 

GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA,  
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET 
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb 
 

Izgradnja kanalizacijskog sustava predviđa se unutar neuređenih privatnih parcela koje su u 
naravi najvećim dijelom neuređena zelena površina sa mjestimice posađenim niskim stablima 
(voćke). Prilikom izgradnje potrebno je obuhvaćene površine obnoviti u predviđenim slojevima 
(u širini iskopa kanalizacijskog rova). 

Površina obnovljenih dijelova parcele mora biti identična postojećem terenu. Stoga je potrebno 
prije početka radova snimiti postojeće stanje kako bi se površine vratile u prvobitno stanje. 

Izvođač se posebno upozorava da prilikom izrade završnih slojeva vodi računa o usklađenju 
nivelete terena sa poklopcima na oknima kako bi se izbjegle nepravilnosti, odnosno neravnine 
koje bi mogle predstavljati smetnje u korištenju parcele. 

Na sjeveru zahvata, zona novog autobusnog okretišta prihvatit će se u smislu odvodnje unutar 
revizionog okna oznake ROP. Ovo okno je u naravi izvedeno, ali nepoznatih karakteristika pa 
se predviđa za rekonstrukciju u novo ab monolitno okno svijetlih dimenzija 100x100 cm. 

Zadnja dionica kanala izvodi se unutar koridora Ulice Mikulići, unutar asfaltirane prometnice, od 
R.O.12 do prethodno navedenog ab revizijskog okna. 
 
 
 

GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA,  
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET 
Ulica grada Vukovara 58b, Zagreb 
 

Postojeća nadzemna mreža javne rasvjete nalazi se izvan zone predmetne izgradnje javne 
kanalizacije. 
Položaj stupova sa mrežom javne rasvjete prikazan je u situaciji komunalnih instalacija u 
grafičkim prilozima.  

Ovim Glavnim projektom predviđaju se slijedeći uvjeti gradnje: 

• na dionicama na kojima je u ovom projektu prikazana blizina postojoće mreže javne rasvjete u odnosu na 
trasu novog odvodnog kanala kao i križanje sa istom, potrebno je izvršiti ručni iskop probnih jama za 
utvrđivanje točnog položaja postojećih podzemnih kabela 

• trasa javnog kanala projektirana je na sigurnoj udaljenosti od temelja stupova javne rasvjete, odnosno na 
dovoljnoj udaljenosti da se prilikom izvođenja radova ne ugrozi statika temelja i stupa javne rasvjete 

• sve elemente javne rasvjete potrebno je štititi prema pravilima struke 
 
 
 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 
Uprava za sanitarnu inspekciju 
ODJEL ZA GRAD ZAGREB 
 

Kanalizacijska mreža projektirana je vodonepropusno, tako de se onemogućuje zagađivanje tla 
i podzemnih vodotoka. Vodonepropusnost i protočnost je potrebno dokazati atestom. 
Kanalizacione cijevi su projektirane ispod drugih postojećih instalacija na propisanim 
udaljenostima. 
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.  
TEHNIČKI SEKTOR, SLUŽBA RAZVOJA, ODJEL SUGLASNOSTI - VODOOPSKRBA 
Folnegovićeva 1, Zagreb 
 

Ovim Glavnim projektom predviđeno je zadržavanje postojećih vodoopskrbnih cjevovoda SL100 
i PEHD ø225 na sjeveru zahvata. 

Projektirani oborinski kanal u zoni Ulice Mikulići (k.č. 5466/1, k.o. Mikulići) križa se sa 
postojećom vodoopskrbnom mrežom, a tehničko rješenje predviđa izgradnju kanala ispod 
vodoopskrbnih cjevovoda. 

Mjesto križanja novog kanala sa postojećim instalacijama vodoopskrbne mreže potrebno je 
izvesti prema detalju križanja u grafičkom prilogu iz projekta. 

Dionice koje se križaju s vodoopskrbnom infrastrukturom izvode se s posebnom zaštitom kako 
bi se onemogućio kontakt otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom. 

Sakupljanje i odvodnja oborinskih voda sa predmetne prometnice predviđeno je preko slivnika 
koji se spajaju u novu predmetnu kanalizaciju u trupu ceste. 

Položaj postojeće vodoopskrbne mreže prikazan je u situaciji komunalnih instalacija u graf. 
prilozima 3., 4. i 6. 
 
 

VODOPSKRBNA I ODVODNJA d.o.o.  
TEHNIČKI SEKTOR, SLUŽBA RAZVOJA, ODJEL RAZVOJA ODVODNJE 
Folnegovićeva 1, Zagreb 
 

Ovaj glavni projekt sadrži rješenja sukladna priznatim sanitarno-tehničkim, higijenskim i 
zdravstvenim uvjetima i važećim zakonskim propisima, a sve u svrhu osiguranja 
vodonepropusnosti i sprečavanja negativnog utjecaja na okoliš kao i zdravstvene ispravnosti 
vode za piće. 

U poglavlju A.5. - date su mjere zaštite okoliša prilikom izvođenje radova i zbrinjavanja otpada, 
te uređenje gradilišta odnosno okoliša nakon izvedbe cjevovoda. 

Kanal se polaže na prosječnoj dubini od 3,50 m.  

Da bi se eliminirali mogući negativni utjecaji objekata za sakupljanje voda isti su adekvatno 
dimenzionirani, planirani su tako da se izvode zatvoreni, vodonepropusni, dovoljno čvrsti da bi 
izdržali sva opterećenja koja se mogu javiti u redovnom radu kao i kod havarija.  

Dionice koje se križaju s ostalom infrastrukturom izvode se na način da se zaštiti postojeća 
infrastruktura te osigura okomiti razmak najmanje 50 cm. Jedna od mjera je i ta da se sva 
kanalizacija nalazi ispod ostale infrastrukture ili na dovoljnoj udaljenosti od nje. 
 
 

GRADSKA PLINARA ZAGREB 
SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA, SLUŽBA INVESTICIJA 
Radnička cesta 1, Zagreb 
 

Na području zahvata, u zoni Ulice Mikulići na sjeveru, nalazi se postojeća NTP mreža sa 
kućnim priključcima. Plinski distribucijski sustav ucrtan je u situaciji komunalnih instalacija 
mjerila 1:500. 

Plinovod nije u koliziji sa predmetnim kanalom, a na jednom dijelu se instalacije križaju. 

Detalj paralelnog vođenja i križanja projektiranog kanala sa izgrađenim plinovodom izvesti 
prema grafičkom prilogu iz projekta.  

Investitor je dužan najmanje 30 dana prije početka izvođenja zatražiti od Gradske plinare 
Zagreb suglasnost za izvođenje radova u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava. Sve 
građevinske radove u u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava, 1 m od osi plinovoda i kučnih 
priključaka izvoditi ručno i uz poseban oprez. 

Za sve radove na plinovodu i priključcima nadležni su isključivo GRADSKA PLINARA ZAGREB. 
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HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 
ELEKTRA ZAGREB, SLUŽBA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE 
Gundulićeva 32, Zagreb 
 

Na području zahvata, u zoni Ulice Mikulići na sjeveru, postoji izgrađena elektroenergetska 
mreža (NN, SN). Položaj EE mreže prikazan je u situaciji komunalnih instalacija u grafičkim 
prilozima.  

Križanja kanala i paralelno vođenje s kabelima projektirano je u skladu s Tehničkim uvjetima za 
izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV, Prve izmjene i 
dopune – Bilten HEP-a br. 130/03. Detalj paralelnog vođenja projektiranog kanala s 
izgrađenom EE mrežom izvesti prema grafičkom prilogu iz projekta. 

Projektirani odvodni kanal je plastični (PEHD) i u pravilu je na zakonom propisanom razmaku 
(N.033.01). 

Prilikom izvođenja radova u blizini NN nadzemnih mreža potreban je dodatni oprez, a kod 
prolaza cjevovoda ispod nadzemnih vodova, treba od nadležnog HEP-a prilikom iskopa 
rovokopačem zatražiti isključenje nadzemnih vodova. 
Prilikom radova potrebno je obratiti pažnju i na eventualne niskonaponske priključke građevina i 
uzemljenja koji se sa stupova vidljivo spuštaju u zemlju, kako ne bi došlo do oštećenja istih. 

Na mjestima podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj 
prethodno utvrditi mikrolokacijom i probnim iskopima u prisustvu predstavnika Elektre Zagreb 
najkasnije 30 dana prije početka radova, te izvesti zaštitu kabela i zatrpavanje rova prema 
nacrtu u grafičkim prilozima. 

Prije početka radova kao i zbog nadzora i eventualne manipulacije na elektroenergetskoj mreži 
treba se obratiti HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb. 
 
 
 

HAKOM 
 

Paralelno vođenje i križanje s postojećim elektroničkim komunikacijskim vodovima projektirano 
je sukladno odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Na predmetni glavni projekt potrebno je 
ishoditi potvrdu glavnog projekta od nadležnog tijela HAKOM prema Zakonu o gradnji (153/13, 
20/17), članak 82. 
 
HRVATSKI TELEKOM D.D. 
ODJEL ZA ENERGETIKU I MREŽNU INFRASTRUKTURU 
 

Na području zahvata, u zoni Ulice Mikulići na sjeveru, a prema dobivenim podacima nadležnih 
vlasnika instalacije telekomunikacijske infrastrukture postoji izgrađena TK mreža_EKI_KK i 
EKI_kabel. 
Projektirani kanal nije u koliziji sa TK mrežom. Položaj TK mreže prikazan u situaciji komunalnih 
instalacija mjerila 1:500.  
Detalji približavanja i paralelnog vođenja cjevovoda i TK-kapaciteta u projektu riješeni su 
sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora 
radova ili građevine (NN 42/09, 39/11, 75/13), kao i sukladno odredbama iz čl. 26 Zakona o 
elektroničkim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11), odnosno posebnim uvjetima nadležnog TK-
centra. 
Prije početka radova na izgradnji kanala, izvođač treba zatražiti mikrolokaciju podzemnih TK 
instalacija, odnosno iskolčiti trasu podzemnih TK instalacija, te ih označiti kolcima ili trajnom 
bojom, kako ne bi došlo do oštećenja istih. 
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Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog 
elektroničkog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 
m i kućni priključci) iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila 
jednakog ili većeg od 0,6 m. 
 

Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički 
zaštićuje. Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost 
od tjemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m. 
 

Otkopavanje kablova na mjestima križanja i izvođenje njihove zaštite, treba izvoditi uz 
neposredni nadzor ovlaštenog radnika T-HT-a, što će se dokumentirati upisom u građevinski 
dnevnik. 
 
 

HRVATSKE VODE 
Za predmetno područje predviđen je mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda. 

Odvodnja oborinske vode zadržava se kao postojeća, odnosno preko uzdužnih i poprečnih 
padova skuplja se u slivnike koji se spajaju na novi oborinski odvodni kanal. 

Novi oborinski kanal izvodi se na propisanim udaljenostima od ostalih postojećih i projektiranih 
instalacija.  

Novi kanalizacijski sustav predviđa se dijelom unutar kolnika postojeće prometnice (Ul. Mikulići) 
koja je izvedena sa završnom obradom u asfaltu. Zatrpavanje novog kanala izvesti u 
predviđenim slojevima u širini iskopa kanalizacijskog rova te uz projektiranu zbijenost sanirane 
prometnice koja se predviđa sa završnom obradom u asfaltu. 

Cjelokupni sustav nove oborinske kanalizacije s pripadajućim objektima odvodnje mora biti 
vodonepropusan, tako de se onemogućuje zagađivanje tla, podzemnih vodotoka i okoliša. 
Vodonepropusnost i protočnost je potrebno dokazati atestom. 

Predmetni oborinski odvodni kanal spaja se preko nove izlazne građevine (graf. prilog 9.1.) na 
prirodni recipijent, odnosno otvoreni odvodni kanal na jugu. 

Nositelj zahvata preko nadzornog inženjera mora kontrolirati da se na gradilištu ne vrši 
mehanički servis strojeva, skladištenje goriva i maziva, spaljivanje i odlaganje gradilišnog 
otpada, a parkiranje i izvođenje radova pomoću građevinskih strojeva mora se vršiti na 
kontroliranim nepropusnim površinama. Opskrba gorivom mora biti pod nadzorom, uz 
osiguranje sredstava za neutralizaciju eventualno prolivenog goriva. 
 
 
 

 
 
 

PROJEKTANT: 
 

IVO SOPTA, dipl. ing. građ. 
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TROŠKOVNIK RADOVA 
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