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2. TEHNICKI DIO
2.1. Jedinstveni opis zahvata u prostoru

2.1.1. Uvod

Radi potrebe izgradnje juznog autobusnog ugibali$ta kod raskrizja ulica Dubravica i Karaznik,
naruéena je izrada izvedbenog projekta. U svrhu poboljSanja postojeéih prometnih tokova
raskrizja, dan je prijedlog izgradnje autobusnog ugibalista.

Izvedbeni projekt izraden je u skladu sa:

1. Zakonom o prostornom uredenju .................eeevvveeeneninnnnns NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19
2. Zakonom O gradnji.........ccuuuieiiieeeiiiiiiiiiiee e ee e NN 153/13, 20/17, 39/19
3. ZaKONOM O CESLAMA ..evniereieeeeeeeeeee e e e eeeeeeens NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14
4. Pravilnikom o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste............ccccccvvvvennnn. NN 53/02, 20/17
5. Generalni urbanisti¢ki plan uredenja

Grada Zagreba ..........cccccvvennn.n. Sl.glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16i 12/16

2.1.2. Podruéje obuhvatai lokacija

Projektom je obuhvacena izgradnja juznog autobusnog ugiibalidta ulice Karaznik.
Katastarska Cestica ulice Karaznik isto€no od raskrizja je k.€. 3908, k.o. Stenjevec.

Podruéje obuhvata prikazano je na grafickom prikazu br. 2. Postojece stanje s granicom
obuhvata.

2.1.3. Lokacijski uvjeti

Prema Generalnom urbanisti¢kom planu Grada Zagreba (Sl. Gl. Grada Zagreba br. 16/07,
8/09, 7/13, 9/16 i 12/16) obje ulice u predmetnom raskrizZju kategorizirane su kao glavne
gradske ulice.

Slikal lzvadak iz geoportal.zagreb.hr - GUP grada Zagreba
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2.3. Postojece stanje

2.3.1. Gradevinsko-prometni elementi
Unutar zone obuhvata raskriZja izveden je spoj osi ulica Dubravica i Karaznik.

Ulica Dubravica izvedena je s kolnikom Sirine cca 6 m u pravcu, s jednostranim nogostupom
izvedenom na isto€noj strani sjevernog privoza.

IstoCni privoz ulice Karaznik izveden je s kolnikom Sirine cca 6 m, i jednostranim nogostupom
izvedenim sjeverno uz kolnik. U Siroj zoni raskrizja izvedeno je i autobusno ugibaliS$te sjeverno
uz isto€ni privoz ulice Karaznik. Zapadni privoz ulice Karaznik izveden je s kolnikom Sirine cca
5,2 m bez nogostupa.

Isto¢no uz ulicu Dubravica postojeéi je uredeni potok Dubravica.

2.3.2. Komunalna infrastruktura
Postojeci vodovi komunalne infrastrukture prikazani su na graf. prikazima br. 2. Postojece
stanje s granicom obuhvata i 6. Komunalna infrastruktura - sinteza.

Unutar obuhvata nalaze se sljedeci vodovi:

- Vodoopskrbna mreza, u istoénom privozu ulice Karaznik polozena su dva
vodovoda profila DN 300 (mm), u zapadnom privozu ulice Karaznik polozeni su
vodovodi profila DN 150 i DN 700, u sjevernom privozu ulice Dubravica postojecu
su vodovodi profila DN 900 i DN 150.

- Postojeéi su kanali javne odvodnje profila DN 100 (cm) u istoénom i sjevernom
privozu te kanal profila DN 50 u zapadnom privozu.

- Unutar zone obuhvata, postojeci su ST plinovodi oznake PE 160 (mm) odnosno PE
225 u istoénom privozu, plinovodi oznake PE 160 u sjevernom i zapadnom privozu
te plinovod oznake PE 63 u juznom privozu.

- U zoni obuhvata, postojeéi su elektroenergetski (EE) vodovi razli€itih naponskih
razina. U svim privozima raskrizju, ispod ruba kolnika ili neposredno izvan kolnika
polozeni su kablovi VN dionica. Isto¢no izvan kolnika ulice Dubravica i sjeverno
izvan kolnika ulice Karaznik postojeci su i nosaci zracnih NN vodova te vodova i
rasvjetnih tijela javne rasvjete.

- Unutar obuhvata izvedena je i elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI).
Juzno uz kolnik zapadnog privoza ulice Karaznik te istocno uz kolnik ulice
Dubravica izvedena je distributivna elektronicka komunikacijska kanalizacija
(DEKK). Sjeverno u zoni raskriZja kolnik ulice Dubravica prelazi ukopani EKI
kabel Cija se trasa nastavlja prema zapadu sjeverno uz kolnik ulice Karaznik. U
zoni raskrizja postojeci su i zracni vodovi EKI, koji se nalaze na zajednickim
nosacima s EE vodovima.

2.3.3. Zelenilo

Na cijelom potezu planirane izgradnje nema evidentiranog vrijednog zelenila. Na istoénom
privozu, izmedu nogostupa i gradevnih Cestica, te na sjevernom privozu izmedu potoka i
gradevnih Cestica ureden je pojas niskog zelenila.
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2.4. Tehnicki opis
2.4.1. Opis planiranog zahvata i projektno rjesenje

Predmetnim projektom se planira i izmjestiti postojece autobusno stajaliSte u smjeru istoka
uredeno kod raskrizja ulica Karaznik i Gajnice. Postojece stajaliste uredeno je na kolniku, bez
izvedenog propisnog perona, odnosno kao peron se koristi postojeci nogostup Sirine cca 1,2
m. Obzirom se ovim autobusnim stajaliStem koriste uglavhom djeca koja polaze obliznju
osnhovnu Skolu, jasna je potreba izgradnje ispravnog autobusnog stajaliSta. Projektom se
planira stajaliSte dimenzijama prilagodeno brzini prometovanja od 40 km/h, Sirine 3,0 m, s
peronom duzine 18,0 mi Sirine 2,8 m. Od raskrizja do planiranog perona predviden je nogostup
Sirine 1,5 m. Uz predvideni nogostup i peron, potrebno je izgraditi potporni zid uz juzni rub
nogostupa.

2.4.2. Konstrukcije kolnika i nogostupa

Konstrukcija kolnika sastoji se od mehanicki zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog
nosivog sloja, i habajuéeg sloja. Konstrukcija nogostupa sastoji se od mehanicki zbijenog
drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajuéeg sloja.

Elementi osi, uzduznog i popre¢nog presjeka zadovoljavaju raéunsku brzinu od 40 km/h.

2.4.3. Autobusno ugibaliste

Za potrebe javnog gradskog prijevoza, predvidena je izgradnja (juznog) autobusnog ugibalidta
u ulici Karaznik. Prema pravilniku o autobusnim stajalistima (NN 119/07), odreden je tip
stajalista i duljina stajalista. Za brzinu od 40 km/h i jedan autobus d= 15,00 m, odredena je
ukupna duljina stajalista L= 53,7 m. Sirina stajali$ta autobusa je minimalno 3,00 m. Na
stajalidtu za putnike, predvidena je montaza Cekaonice za putnike, uz postavljanje ploce s
imenom stajalista i izvatkom iz voznog reda kao i koSare za otpatke. Ukupna duljina stajalista
za putnike iznosi 15,00 m, dok je Sirina nogostupa i stajaliSta minimalno 2,80 m.

2.4.4. Potporne konstrukcije

U izgradnji autobusnog ugibalista, planira se izgradnja potporne konstrukcije, Cija ée izvedba
biti u funkciji povec¢anja stabilnosti postojece kosine, te omoguciti gradnju stajaliSta za putnike
i nogostupa.

Na juznoj strani, planum ceste se nalazi nalazi u nasipu, tako je na dijelovima gdje se predvida
izgradnja autobusnog ugibalista i stajaliSta za putnike s montaznom ¢ekaonicom, potrebno je
izgraditi potporni zid.

Ukupna duljina potporne konstrukcije iznosi cca [=58,00 m. Visina potporne konstrukcije
minimalno 1.00 m — 1.60 m (mjereno od najnize kote kona¢no zaravnatog terena).

Zid je projektiran od armiranog betona, kao monolitna konstrukcija.

Procjedne vode u tlu sa straznje strane zida prikupiti putem Sljun€anog drenaznog klina u
drenaznu cijev i prikljuciti neposredno na RO.
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2.4.5. Horizontalni elementi osnovne razine ulice

Nivelete ulica Dubravica i Karaznik planira se u potpunosti zadrzati, tj. treba ih projektirati uz
maksimalno uvazavanje postojecih visinskih kota kolnika i nogostupa, kota postojecih
poklopaca revizijskin okana javne odvodnje kao i postojeéih kolnih ulaza na izgradene
gradevinske Cestice.

GLAVNI HORIZONTALNI ELEMENTI OSI KARAZNIK
BRTIP P,BR POC_STAC PO CR Y POC,TOC, X  POC_SM KUT 1
DUUINA  KRA R Y KRA,TOC, X  PROM KU TA 2
KRA_STAC Y PRE,TAN, X  KRA_SM _KUT 3
Y CEN,TOC, X  TANGEN TAL 4
Y SRE,TOC, X  TANGEN TA2 5
1 PRAVAC 1 0 BESK 451196,2957 5075658,096 262d25'12"
7,758925 BESK 451188,6046 5075657,073
7,759
2 KRUZNI_LUK 7,759 -4338,920368 451188,6046 5075657,073 262d25'12"
5,098808 -4338,920368 451183,5507 5075656,397 0d4'2"
12,858 451186,0775 5075656,736 262d21'10"
3 KRUZNI_LUK 12,858 116,248393 451183,5507 5075656,397 262d21'10"
5,097991 116,248393 451178,4848 5075655,83 2d30'46"
17,956 451181,024 5075656,058 264d51'55"
4 PRAVAC2 17,956 BESK 451178,4848 5075655,83 264d51'55"
13,08908 BESK 451165,4483 5075654,658
31,045
5 KRUZNI_LUK 31,045 80 451165,4483 5075654,658 264d51'55"
5,484385 80 451159,9734 5075654,355 3d55'40"
36,529 451162,716 5075654,413 268d47'36"
6 PRAVAC 3 36,529 BESK 451159,9734 5075654,355 268d47'36"
4,586265 BESK 451155,3881 5075654,258
7 KRUZNI_LUK 41,115 80 451155,3881 5075654,258 268d47'36"
3,729904 80 451151,6586 5075654,267 2d40'17"
44,845 451153,5232 5075654,219 271d27'53"
8 PRAVAC4 44,845 BESK 451151,6586 5075654,267 271d27'53"
2,099313 BESK 451149,5599 5075654,321
9 KRUZNI_LUK 46,945 1500 451149,5599 5075654,321 271d27'53"
6,3079 1500 451143,2545 5075654,495 0d14'27"
53,253 451146,407 5075654,401 271d42'20"
10 PRAVAC5 53,253 BESK 451143,2545 5075654,495 271d42'20"
0,093817 BESK 451143,1607 5075654,498
53,346
11 KRUZNI_LUK 53,346 55000 451143,1607 5075654,498 271d42'20"
17,70779 55000 451125,4608 5075655,028 0d1'6"
71,054 451134,3107 5075654, 761 271d43'26"
12 PRAVAC 6 71,054 BESK 451125,4608 5075655,028 271d43'26"
38,735863 BESK 451086,7425 5075656,193
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2.4.6. Visinski elementi osnovne razine ulice

Nivelete ulica Dubravica i Karaznik planira se u potpunosti zadrzati, tj. treba ih projektirati uz
maksimalno uvazavanje postojecih visinskih kota kolnika i nogostupa, kota postojecih
poklopaca revizijskin okana javne odvodnje kao i postojeéih kolnih ulaza na izgradene
gradevinske Cestice.

STAC VIS.T. R UZD.PAD. TZ TK

0.000 126.740 0.000 0.679 0.000 0.000
10.000 126.793 0.000 0.411 10.000 0.411
20.000 126.852 0.000 0.631 20.000 0.631
30.000 126.903 0.000 0.979 30.000 0.979
40.000 126.964 0.000 -0.010 40.000 -0.010
50.000 127.006 0.000 0.547 50.000 0.547
60.000 127.031 0.000 -0.083 60.000 -0.083
70.000 127.172 0.000 -0.360 70.000 -0.360
80.000 127.135 0.000 -0.372 80.000 -0.372
90.000 127.098 0.000 -0.372 90.000 -0.372
100.000 127.070 0.000 -0.240 100.000 -0.240
109.790 127.046 0.000 0.000 109.790 109.790

2.4.7. Poprecni elementi osnovne razine ulice

Za poprecni nagib kolnika planira se zadrzati postojeci dvostreSni nagib na kolnicima obje
ulice. Pri dogradnji kolnika i autobusnog stajalista potrebno je osigurati minimalni poprecni
nagib kolnika, u svrhu osiguranja odvodnje oborinske vode, odreden sa 2.5%. Nogostup je
takoder potrebno izvesti s popre¢nim padom prema kolniku s minimalnim popre¢nim nagibom

od 1.5%.
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2.4.8. Vlasnistvo

Izgradnja juznog autobusnog ugibalista, graditi ¢e se na Cestici ulice Karaznik k.¢. 3908 k.o.
Stenjevec kao i na dijelovi sljedeéih katastarskih &estica: k.. 1022/3, 1023/3 sve u k.o.
Stenjevec.

Popis vlasnika gradevnih ¢estica unutar planirane gradevne cestice ulice Karaznik

R.br.lomne | k.€.br. | Vlasnici (k.0. Stenjevec)

tocke

41-51 3908 Vlasniéki dio: 1/1: GRAD ZAGREB-JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI

23-27,51 1022/3 | Vlasnicki dio: 1/1: KAMGRAD OBJEKTI d.o.0., OIB: 08999369512, Poljana
Sutlanska 8, 49290 Klanjec

27-35 1023/3 | Vlasnicki dio: 1/1: KAMGRAD OBJEKTI d.0.0., OIB: 08999369512, Poljana
Sutlanska 8, 49290 Klanjec 7

2.4.9. Odvodnja prometnice

Zadrzava se postojeéi sustav oborinske odvodnje (slivnici s taloznicom), uz prilagodbu
planiranim popre¢nim elementima ceste. Sustav se sastoji od rigola formiranih postavljanjem
cestovnih rubnjaka obostrano uz rubove kolnika, projektiranim uzduznim i popre€nim nagibima
kojima ¢e se oborinska voda slijevati u planirane slivnike spojene na revizijska okna
kanalizacije.

2.4.10. Uvjeti za izgradnju komunalne infrastrukture

U pojasu unutar regulacijskih linija promatranog poteza ulica obaviti zastitu onih postojecih
vodova komunalne infrastrukture koji se po svom polozaju zadrzavaju te omoguciti polaganje
novih distributivnih vodova komunalne infrastrukture.

Prema predmetnom rjeSenju, sva komunalna infrastruktura, izuzev dijela VN EE kabela u ulici
Karaznik, se zadrzava. Sinteza postojece i planirane komunalne infrastrukture je sadrzana u
graf. prikazu br. 6. Trase predloZzene ovim elaboratom obvezuju¢e su za sve projektante
komunalne infrastrukture. Na grafickim prikazima br. 10.1., 10.2., prikazan je poprecni
raspored vodova komunalne infrastrukture koji obuhvaca i jedinstveno prikazuje kako
medusobni odnos pojedinih pojaseva komunalne infrastrukture tako i njihov odnos prema osi
prometnica odnosno regulacijskim linijama.

Popreéne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba u pravilu izvoditi u zoni krizanja

prometnica. Sve postojece i nove poprecne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba
fiziCki zastititi na odgovarajuci tehnicki ispravan nacin (zastitne cijevi i sli¢no) i to se smatra
obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih povrSina, bilo same
infrastrukture.

Elektroenergetski vodovi

Dio postojeceg VN kabela poloZzenog ispod juznog ruba kolnika ulice Karaznik potrebno je
izmjestiti zbog planiranog proSirenja kolnika. Za izmjeStanje kabela osiguran je koridor u
planiranom juznom nogostupu/peronu ulice Karaznik.

Elektronic¢ki komunikacijski vodovi

Za eventualno polaganje nove DEKK, osiguran je pojas ispod planiranog juznog
nogostupa/perona ulice Karaznik.
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