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2. TEHNIČKI DIO 

2.1. Jedinstveni opis zahvata u prostoru 

2.1.1. Uvod 

Radi potrebe izgradnje južnog autobusnog ugibališta kod raskrižja ulica Dubravica i Karažnik, 
naručena je izrada izvedbenog projekta. U svrhu poboljšanja postojećih prometnih tokova 
raskrižja, dan je prijedlog izgradnje autobusnog ugibališta.  

Izvedbeni projekt izrađen je u skladu sa: 

1. Zakonom o prostornom uređenju .................................... NN  153/13, 65/17, 114/18, 39/19  
2. Zakonom o gradnji ....................................................................... NN  153/13, 20/17, 39/19 
3. Zakonom o cestama .............................................. NN   84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 
4. Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste .............................. NN  53/02, 20/17 
5. Generalni urbanistički plan uređenja 

Grada Zagreba ............................ Sl.glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 

 

2.1.2. Područje obuhvata i lokacija 

Projektom je obuhvaćena izgradnja južnog autobusnog ugiibališta ulice Karažnik.  

Katastarska čestica ulice Karažnik istočno od raskrižja je k.č. 3908, k.o. Stenjevec. 

Područje obuhvata prikazano je na grafičkom prikazu br. 2. Postojeće stanje s granicom 
obuhvata. 

 

2.1.3. Lokacijski uvjeti 

Prema Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba (Sl. Gl. Grada Zagreba br. 16/07, 
8/09, 7/13, 9/16 i 12/16) obje ulice u predmetnom raskrižju kategorizirane su kao glavne 
gradske ulice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1 Izvadak iz geoportal.zagreb.hr - GUP grada Zagreba 
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2.3. Postojeće stanje 

2.3.1. Građevinsko-prometni elementi 

Unutar zone obuhvata raskrižja izveden je spoj osi ulica Dubravica i Karažnik. 

Ulica Dubravica izvedena je s kolnikom širine cca 6 m u pravcu, s jednostranim nogostupom 
izvedenom na istočnoj strani sjevernog privoza. 

Istočni privoz ulice Karažnik izveden je s kolnikom širine cca 6 m, i jednostranim nogostupom 
izvedenim sjeverno uz kolnik. U široj zoni raskrižja izvedeno je i autobusno ugibalište sjeverno 
uz istočni privoz ulice Karažnik. Zapadni privoz ulice Karažnik izveden je s kolnikom širine cca 
5,2 m bez nogostupa. 

Istočno uz ulicu Dubravica postojeći je uređeni potok Dubravica. 

2.3.2. Komunalna infrastruktura 

Postojeći vodovi komunalne infrastrukture prikazani su na graf. prikazima br. 2. Postojeće 
stanje s granicom obuhvata i 6. Komunalna infrastruktura - sinteza. 

Unutar obuhvata nalaze se sljedeći vodovi: 

- Vodoopskrbna mreža, u istočnom privozu ulice Karažnik položena su dva 
vodovoda profila DN 300 (mm), u zapadnom privozu ulice Karažnik položeni su 
vodovodi profila DN 150 i DN 700, u sjevernom privozu ulice Dubravica postojeću 
su vodovodi profila DN 900 i DN 150.  

- Postojeći su kanali javne odvodnje profila DN 100 (cm) u istočnom i sjevernom 
privozu te kanal profila DN 50 u zapadnom privozu. 

- Unutar zone obuhvata, postojeći su ST plinovodi oznake PE 160 (mm) odnosno PE 
225 u istočnom privozu, plinovodi oznake PE 160 u sjevernom i zapadnom privozu 
te plinovod oznake PE 63 u južnom privozu.  

- U zoni obuhvata, postojeći su elektroenergetski (EE) vodovi različitih naponskih 
razina. U svim privozima raskrižju, ispod ruba kolnika ili neposredno izvan kolnika 
položeni su kablovi VN dionica. Istočno izvan kolnika ulice Dubravica i sjeverno 
izvan kolnika ulice Karažnik postojeći su i nosači zračnih NN vodova te vodova i 
rasvjetnih tijela javne rasvjete. 

- Unutar obuhvata izvedena je i elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI). 
Južno uz kolnik zapadnog privoza ulice Karažnik te istočno uz kolnik ulice 
Dubravica izvedena je distributivna elektronička komunikacijska kanalizacija 
(DEKK). Sjeverno u zoni raskrižja kolnik ulice Dubravica prelazi ukopani EKI 
kabel čija se trasa nastavlja prema zapadu sjeverno uz kolnik ulice Karažnik. U 
zoni raskrižja postojeći su i zračni vodovi EKI, koji se nalaze na zajedničkim 
nosačima s EE vodovima.     

2.3.3. Zelenilo 

Na cijelom potezu planirane izgradnje nema evidentiranog vrijednog zelenila. Na istočnom 
privozu, između nogostupa i građevnih čestica, te na sjevernom privozu između potoka i 
građevnih čestica uređen je pojas niskog zelenila. 
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2.4. Tehnički opis 

2.4.1. Opis planiranog zahvata i projektno rješenje 

 
Predmetnim projektom se planira i izmjestiti postojeće autobusno stajalište u smjeru istoka 
uređeno kod raskrižja ulica Karažnik i Gajnice. Postojeće stajalište uređeno je na kolniku, bez 
izvedenog propisnog perona, odnosno kao peron se koristi postojeći nogostup širine cca 1,2 
m. Obzirom se ovim autobusnim stajalištem koriste uglavnom djeca koja polaze obližnju 
osnovnu školu, jasna je potreba izgradnje ispravnog autobusnog stajališta. Projektom se 
planira stajalište dimenzijama prilagođeno brzini prometovanja od 40 km/h, širine 3,0 m, s 
peronom dužine 18,0 m i širine 2,8 m. Od raskrižja do planiranog perona predviđen je nogostup 
širine 1,5 m. Uz predviđeni nogostup i peron, potrebno je izgraditi potporni zid uz južni rub 
nogostupa. 

2.4.2. Konstrukcije kolnika i nogostupa 

Konstrukcija kolnika sastoji se od mehanički zbijenog drobljenog materijala, bitumeniziranog 
nosivog sloja, i habajućeg sloja. Konstrukcija nogostupa sastoji se od mehanički zbijenog 
drobljenog materijala, bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja. 

Elementi osi, uzdužnog i poprečnog presjeka zadovoljavaju računsku brzinu od 40 km/h.  

2.4.3. Autobusno ugibalište 

 
Za potrebe javnog gradskog prijevoza, predviđena je izgradnja (južnog) autobusnog ugibališta 
u ulici Karažnik. Prema pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 119/07), određen je tip 
stajališta i duljina stajališta. Za brzinu od 40 km/h i jedan autobus d= 15,00 m, određena je 
ukupna duljina stajališta L= 53,7 m. Širina stajališta autobusa je minimalno 3,00 m. Na 
stajalištu za putnike, predviđena je montaža čekaonice za putnike, uz postavljanje ploče s 
imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda kao i košare za otpatke. Ukupna duljina stajališta 
za putnike iznosi 15,00 m, dok je širina nogostupa i stajališta minimalno 2,80 m. 

 

2.4.4. Potporne konstrukcije 

 

U izgradnji autobusnog ugibališta, planira se izgradnja potporne konstrukcije, čija će izvedba 
biti u funkciji povećanja stabilnosti postojeće kosine, te omogućiti gradnju stajališta za putnike 
i nogostupa. 

Na južnoj strani, planum ceste se nalazi nalazi u nasipu, tako je na dijelovima gdje se predviđa 
izgradnja autobusnog ugibališta i stajališta za putnike s montažnom čekaonicom, potrebno je 
izgraditi potporni zid.   

Ukupna duljina potporne konstrukcije iznosi cca l=58,00 m. Visina potporne konstrukcije 
minimalno 1.00 m – 1.60 m (mjereno od najniže kote konačno zaravnatog terena). 

Zid je projektiran od armiranog betona, kao monolitna konstrukcija. 

Procjedne vode u tlu sa stražnje strane zida prikupiti putem šljunčanog drenažnog klina u 
drenažnu cijev i priključiti neposredno na RO.  
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2.4.5. Horizontalni elementi osnovne razine ulice 

Nivelete ulica Dubravica i Karažnik planira se u potpunosti zadržati, tj. treba ih projektirati uz 
maksimalno uvažavanje postojećih visinskih kota kolnika i nogostupa, kota postojećih 
poklopaca revizijskih okana javne odvodnje kao i postojećih kolnih ulaza na izgrađene 
građevinske čestice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     GLAVNI HORIZONTALNI  ELEMENTI OSI KARAŽNIK 

BR TIP  P,BR POC_STAC     PO C_R Y    POC,TOC, X         POC_SM _KUT  1  

DULJINA      KRA _R Y    KRA,TOC, X         PROM_KU TA   2  

KRA_STAC Y    PRE,TAN, X         KRA_SM _KUT  3  

Y    CEN,TOC, X         TANGEN TA1   4  

Y    SRE,TOC, X         TANGEN TA2   5  

1   PRAVAC 1 0 BESK 451196,2957 5075658,096 262d25'12"

7,758925 BESK 451188,6046 5075657,073

7,759

2   KRUZNI_LUK 7,759 -4338,920368 451188,6046 5075657,073 262d25'12"

5,098808 -4338,920368 451183,5507 5075656,397 0d4'2"

12,858 451186,0775 5075656,736 262d21'10"

3   KRUZNI_LUK 12,858 116,248393 451183,5507 5075656,397 262d21'10"

5,097991 116,248393 451178,4848 5075655,83 2d30'46"

17,956 451181,024 5075656,058 264d51'55"

4   PRAVAC 2 17,956 BESK 451178,4848 5075655,83 264d51'55"

13,08908 BESK 451165,4483 5075654,658

31,045

5   KRUZNI_LUK 31,045 80 451165,4483 5075654,658 264d51'55"

5,484385 80 451159,9734 5075654,355 3d55'40"

36,529 451162,716 5075654,413 268d47'36"

6   PRAVAC 3 36,529 BESK 451159,9734 5075654,355 268d47'36"

4,586265 BESK 451155,3881 5075654,258

7   KRUZNI_LUK 41,115 80 451155,3881 5075654,258 268d47'36"

3,729904 80 451151,6586 5075654,267 2d40'17"

44,845 451153,5232 5075654,219 271d27'53"

8   PRAVAC 4 44,845 BESK 451151,6586 5075654,267 271d27'53"

2,099313 BESK 451149,5599 5075654,321

9   KRUZNI_LUK 46,945 1500 451149,5599 5075654,321 271d27'53"

6,3079 1500 451143,2545 5075654,495 0d14'27"

53,253 451146,407 5075654,401 271d42'20"

10  PRAVAC 5 53,253 BESK 451143,2545 5075654,495 271d42'20"

0,093817 BESK 451143,1607 5075654,498

53,346

11  KRUZNI_LUK 53,346 55000 451143,1607 5075654,498 271d42'20"

17,70779 55000 451125,4608 5075655,028 0d1'6"

71,054 451134,3107 5075654,761 271d43'26"

12  PRAVAC 6 71,054 BESK 451125,4608 5075655,028 271d43'26"

38,735863 BESK 451086,7425 5075656,193
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2.4.6. Visinski elementi osnovne razine ulice 

Nivelete ulica Dubravica i Karažnik planira se u potpunosti zadržati, tj. treba ih projektirati uz 
maksimalno uvažavanje postojećih visinskih kota kolnika i nogostupa, kota postojećih 
poklopaca revizijskih okana javne odvodnje kao i postojećih kolnih ulaza na izgrađene 
građevinske čestice. 

 

 

 

2.4.7. Poprečni elementi osnovne razine ulice 

Za poprečni nagib kolnika planira se zadržati postojeći dvostrešni nagib na kolnicima obje 
ulice. Pri dogradnji kolnika i autobusnog stajališta potrebno je osigurati minimalni poprečni 
nagib kolnika, u svrhu osiguranja odvodnje oborinske vode, određen sa 2.5%. Nogostup je 
također potrebno izvesti s poprečnim padom prema kolniku s minimalnim poprečnim nagibom 
od 1.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAC VIS.T. R UZD.PAD. TZ TK

0.000 126.740 0.000 0.679 0.000 0.000

10.000 126.793 0.000 0.411 10.000 0.411

20.000 126.852 0.000 0.631 20.000 0.631

30.000 126.903 0.000 0.979 30.000 0.979

40.000 126.964 0.000 -0.010 40.000 -0.010

50.000 127.006 0.000 0.547 50.000 0.547

60.000 127.031 0.000 -0.083 60.000 -0.083

70.000 127.172 0.000 -0.360 70.000 -0.360

80.000 127.135 0.000 -0.372 80.000 -0.372

90.000 127.098 0.000 -0.372 90.000 -0.372

100.000 127.070 0.000 -0.240 100.000 -0.240

109.790 127.046 0.000 0.000 109.790 109.790
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2.4.8. Vlasništvo  

Izgradnja južnog autobusnog ugibališta, graditi će se na čestici ulice Karažnik k.č. 3908 k.o. 
Stenjevec kao i na dijelovi sljedećih katastarskih čestica: k.č. 1022/3, 1023/3 sve u k.o. 
Stenjevec. 

Popis vlasnika građevnih čestica unutar planirane građevne čestice ulice Karažnik 

 
R.br. lomne 
točke 

k.č.br. Vlasnici (k.o. Stenjevec) 

41-51 3908 Vlasnički dio: 1/1: GRAD ZAGREB-JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI 

23-27, 51 1022/3 Vlasnički dio: 1/1: KAMGRAD OBJEKTI d.o.o., OIB: 08999369512, Poljana 
Sutlanska 8, 49290 Klanjec 

27-35 1023/3 Vlasnički dio: 1/1: KAMGRAD OBJEKTI d.o.o., OIB: 08999369512, Poljana 
Sutlanska 8, 49290 Klanjec 7 

 

2.4.9. Odvodnja prometnice 

Zadržava se postojeći sustav oborinske odvodnje (slivnici s taložnicom), uz prilagodbu 
planiranim poprečnim elementima ceste. Sustav se sastoji od rigola formiranih postavljanjem 
cestovnih rubnjaka obostrano uz rubove kolnika, projektiranim uzdužnim i poprečnim nagibima 
kojima će se oborinska voda slijevati u planirane slivnike spojene na revizijska okna 
kanalizacije. 

2.4.10. Uvjeti za izgradnju komunalne infrastrukture 

U pojasu unutar regulacijskih linija promatranog poteza ulica obaviti zaštitu onih postojećih 
vodova komunalne infrastrukture koji se po svom položaju zadržavaju te omogućiti polaganje 
novih distributivnih vodova komunalne infrastrukture. 

Prema predmetnom rješenju, sva komunalna infrastruktura, izuzev dijela VN EE kabela u ulici 
Karažnik, se zadržava. Sinteza postojeće i planirane komunalne infrastrukture je sadržana u 
graf. prikazu br. 6. Trase predložene ovim elaboratom obvezujuće su za sve projektante 
komunalne infrastrukture. Na grafičkim prikazima br. 10.1., 10.2., prikazan je poprečni 
raspored vodova komunalne infrastrukture koji obuhvaća i jedinstveno prikazuje kako 
međusobni odnos pojedinih pojaseva komunalne infrastrukture tako i njihov odnos prema osi 
prometnica odnosno regulacijskim linijama. 

Poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba u pravilu izvoditi u zoni križanja  

prometnica. Sve postojeće i nove poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba 
fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra 
obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih ili zelenih površina, bilo same 
infrastrukture. 

Elektroenergetski vodovi 

Dio postojećeg VN kabela položenog ispod južnog ruba kolnika ulice Karažnik potrebno je 
izmjestiti zbog planiranog proširenja kolnika. Za izmještanje kabela osiguran je koridor u 
planiranom južnom nogostupu/peronu ulice Karažnik.  

Elektronički komunikacijski vodovi 

Za eventualno polaganje nove DEKK, osiguran je pojas ispod planiranog južnog 
nogostupa/perona ulice Karažnik. 

 


