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Klasa :340-03/19-02/127
Ur.broj :251-13-42-2/005-19-2 od 16.09.2019.

GRAD ZAGREB
SEKTOR ZA CESTE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Predmet: Izgradnja spojne prometnice od Ulice Ljudevita Posavskog do
raskrizja Savske ceste i Slavonske avenije, Sesvete

- projektni zadatak

Vas broj: Klasa: 361-02/19-02/68
Urbroj: 251-13-92-2/011-19 TA

Povodom vaseg zahtjeva, a vezano za izradu projektno-tehnicke dokumentacije za izgradnju spojne prometnice od
Ulice Ljudevita Posavskog do raskrizja Savske ceste i Slavonske avenije, Sesvete, dostavljamo projektni zadatak za istu:

1. Prema prikazu prometa iz Odluke o dono§enju Generalnoga urbanistickog plana grada Zagreba novoplanirana
prometnica je kategorizirana kao gradska prometnica sa koridorom od 17,0 m. Vedi dio prometnice nalazi se u obuhvatu
UPU ,Gospodarska zona Sesvete — Jug" pod oznakom ,Ulica 1*.

2. U skladu sa gore navedenim planovima preporuéuje se izvedba prometnice sa Sirinom kolnika od 7,00 m,
obostranim nogostupima $irine po 2,0 m te ostalim elementima prema Generalnom urbanistickom planu grada Zagreba
te vazecem Urbanistickom planu uredenja

3. Kolne ulaze na parcele planirati preko skosenih/upustenih rubnjaka.

5. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti tako da ne ometaju pjesacki i motorni promet.

6. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Upustanje rubnjaka u zoni pjesagkih prijelaza planirati u $irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i
postaviti taktilno polje upozorenja epaste strukture)

7 Priizradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazece norme za izgradnju prometnica i ostalih prometnih
povrsina. Prometnu signalizaciju te sve prometne povrsine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovarajué¢im usvojenim normama u skladu s Zakonom o
normizaciji (NN 80/13)

OSTAVITI
U} Naslovu,
2. Evidencija, ovdje,
3. Arhiva, ovdje





