Tehnički opis
Temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u Odjel za pripremu dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa pokrenuo je aktivnosti vezane za izgradnju prometne trake za priključenje na Slavonsku aveniju iz Čulinečke ceste u pravcu zapada.
[bookmark: _GoBack]Glavnim i izvedbenim projektom obuhvaćena je izgradnja autobusnog stajališta, oborinska odvodnja i javne rasvjete kao sastavnih dijelova prometnice. 
1. Opis građevine
Predmetni zahvat uključuje:
- zaštitu instalacija na području kolizije s predmetnom prometnom površinom
- izgradnju prometne trake za uključivanje na Slavonsku aveniju iz Čulinečke ceste u  smjeru zapada
- asfaltiranje propusta u debljini od 4 cm (na dijelu k.č. 4241/1, k.o. Žitnjak)
- postavljanje zaštitne odbojne ograde i ograde za pješake
- izmještanje autobusnog ugibališta zapadno od postojećeg propusta
- izgradnju nogostupa od autobusnog ugibališta do raskrižja sa Čulinečkom cestom
- izgradnja AB temelja i nadstrešnice za putnike (4 modula)
- uređenje perona
- izmjenu rasvjetnih tijela na postojećim stupovima javne rasvjete
- postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije
- postavljanje taktilne crte vođenja i elemenata pristupačnosti za svladavanje visinskih razlika Lokacija građevine je prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba (Službeni
glasnik broj 12/16) unutar zone površine infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS) na čijim površinama se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevinskim česticama, te linijske i površinske građevine za promet.
S obzirom da je prema projektnom zadatku navedeno da se projektirana zasebna prometna traka za uključivanje vozila iz Čulinečke ceste na Slavonsku aveniju može smatrati kao etapno rješenje do realizacije raskrižja Slavonska avenija – Čulinečka ulica prema Planu prometa iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, ovim projektom nije predviđena biciklistička staza.
2. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici
Predmetna građevina je oblikovana u skladu s oblikom građevnih čestica na kojima se nalazi. Ukupna površina predmetnog zahvata iznosi 959,73 m2, a obuhvaća dio katastarske čestice 4960, k.o. Resnik te dijelove katastarskih čestica 4239, 4240, 4241/1, k.o. Žitnjak.
3. Opis namjene građevine
Namjena predmetne građevine je prometna i infrastrukturna.
4. Opis načina priključenja na prometnu površinu
Brzina vožnje na Slavonskoj aveniji je ograničena na 80 km/h, a na Čulinečkoj cesti na 40 km/h. Izgradnja prometnog traka za uključivanje na Slavonsku aveniju će se izvesti iz Čulinečke ceste u smjeru zapada u širini od 3,25 m. Na području budućeg prometnog traka za uključivanje, k.č. 4240, k.o. Žitnjak, trenutačno se nalazi autobusno ugibalište. Autobusno ugibalište za zglobne autobuse širine 3,25 m će se premjestiti zapadno od postojećeg propusta na Slavonskoj aveniji i izgradit će se peron za putnike širine 2,00 m. Na putnički peron će se nastaviti nogostup promjenjive širine (min. 1,60 m) sve do raskrižja s Čulinečkom cestom.
5. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu
Na predmetnom području već postoji izgrađena komunalna infrastruktura:
- javni vodoopskrbni cjevovod, VIO d.o.o.
- magistralni cjevovod, VIO d.o.o.
- srednjonaponski podzemni kabeli 30 kV oznaka 3KV25, 3KV29, 3KV36, 3KV37, HEP ODS d.o.o.
- srednjonaponski podzemni kabeli 10 (20) kV oznaka 1KV2615, 1KV3024, HEP ODS d.o.o.
- niskonaponska mreža, HEP ODS d.o.o.
- javna rasvjeta, Grad Zagreb
- elektronička komunikacijska infrastruktura (podzemna i nadzemna), HT d.d., Optima Telekom d.d.
- visokotlačni plinovod i visokotlačni plinovod u projektiranju, GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
- plinovod DN150 Janja Lipa – Zagreb – nije u funkciji, INA d.d.
- plinovod DN150 za OKI – nije u funkciji, INA d.d.
- plinovod DN500 za Etilen – nije u funkciji, INA d.d.
- magistralni plinovod Čvor Ivanja Reka – MRS Zagreb istok DN250/50, Plinacro d.o.o.
- odvodnja oborinske vode – VIO d.o.o.
Od navedenoga u obuhvatu zahvata potrebno je zaštititi:
- javni vodoopskrbni cjevovod, VIO d.o.o.
- srednjonaponske podzemne kablove, 30 kV, HEP ODS d.o.o.
- plinovod DN150 Janja Lipa - Zagreb - nije u funkciji - INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.
- visokotlačni plinovod - GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
- magistralni plinovod Čvor Ivanja Reka – MRS Zagreb istok DN250/50, Plinacro d.o.o. te će se od  navedenog koristiti postojeća oborinska odvodnja, točnije postojeći slivnici (prema grafičkom prilogu Situacija komunalne infrastrukture).
