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Prijelaz PE d32/CE NO25

Legenda:

PB_| kondenzacijski cirko bojler Viessmann Vitodens 200-W, 100 kW

Gradevina: —
OSNOVNA SKOLA IVANA GRANDE
Ulica Dragutina M. Domjanica 75, Adamovec

D_ | kaskadni dimovodni sustav Viessmann, veli¢ina 200mm
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V_ | vertikala plinske instalacije

Investitor:

GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

Glavni projektant: /

Projektant:

ZV | zaporni ventil

12 | dozracna resetka Klimaoprema FZ 785x300 mm, pri dnu vrata

13 | odzracna resetka Klimaoprema FZ 385x300 mm, pri vrhu prozora Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj

Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Napomena:

Suradnici: / v l[/
Drazen Jagati€, ing.stroj.

Andrija Séuric, stroj.teh.

Marinko Zecevic
dipl. ing. stroj.

Plinsku cijev u objektu voditi vidljivo pri stropu etaZe. Ovlaiteni inZenjer strojarstva ‘S'
U evakuacijskom stubistu/hodniku plinsku cijev obloZiti prirodno ventiliranom PP oblogom EI90. sadrial 861
TLOCRT SUTERENA - plinska instalacija
Vrsta projekta: Razina obrade: Br. projekta: |Datum: Mijerilo: Broj crteza:
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Legenda:

PL | plinomjer G-16 NO40, sa reg. tlaka i modulom za radijsko daljinsko ocitavanje

PS | plinski $tednjak 16kW

D_ | kaskadni dimovodni sustav Viessmann, veli¢ina 200mm
V_ | vertikala plinske instalacije
Napomena:

Plinomjer je sa regulatorom tlaka Itron HR 91 D, NO40 i modulom za daljinsko radijsko
ocitavanje potrosnje plina. Prije spoja na plinomjer ugraditi redukciju NO50/NO40.
Plinomjere postaviti na minimalnoj udaljenosti 60 cm od el. ormarica.

Plinsku cijev u objektu voditi vidljivo pri stropu etaze.
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Gradevina:
OSNOVNA SKOLA IVANA GRANDE
Ulica Dragutina M. Domjanica 75, Adamovec

Investitor:

GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radica 1, Zagreb

Glavni projektant: /

Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj.

Projektant: M Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj.
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Suradnici: / v l[/
Drazen Jagati€, ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Marinko Zecevic

. . dipl ing. stroj.
Andrija S¢éuric, stroj.teh. Oviasteni inZenjer strojarstva D
S 861
Sadrzaj: . . ..
TLOCRT PRIZEMLJA - plinska instalacija
Vrsta projekta: Razina obrade: Br. projekta: |Datum: Mijerilo: Broj crteza:
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Legenda:
PB_ kondenzacijski cirko bojler Viessmann Vitodens 200-W, 100 kW
D_ kaskadni dimovodni sustav Viessmann, velicina 200mm
1 krug radijatorskog grijanja ucionica
2 krug radijatorskog grijanja dvorane
3 krug radijatorskog grijanja hodnika
4 razdjeljivac NO125

5 sabirnik NO125

6 ekspanzijska posuda Pneumatex MN-200, volumena 200l

7 hidrauli¢ka kaskada sa hidrauli¢kom skretnicom Viessmann, max protoka 12,1 m3/h
8 elektroormar

9 podni sifon

10 sklopka za iskljuéenje el. energije kotlovnice

11 osjetnik plina, na stropu

12 dozracna resetka Klimaoprema FZ 785x300 mm, pri dnu vrata

13 odzracna reSetka Klimaoprema FZ 385x300 mm, pri vrhu prozora

14 spoj na ogranak postojece instalacije radijatorskog grijanja uc¢ina NO50
15 spoj na ogranak postojece instalacije radijatorskog grijanja dvorane NO50
16 spoj na ogranak postojece instalacije radijatorskog grijanja hodnika NO32
Napomena:

Kondenzacijski bojleri su sa ugradenim osiguracem povratnog strujanja dimnih plinova
@100mm.
Kotlovnica se ventilira prirodnim putem preko dozra¢ne (12) i odzracne (13) resetke.

Gradevina: —

OSNOVNA SKOLA IVANA GRANDE
Ulica Dragutina M. Domjanica 75, Adamovec
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Investitor:

GRAD ZAGREB Projektni ured:

Trg Stjepana Radica 1, Zagfeb CITARA d.o.o. @

Glavni projektant: // Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj.

Projektant: M Marinko Zecevi¢, dipl.ing.stroj. | www.citara.hr; citara@citara.hr

Suradnici: / v /[/ Hrvatska komora inZenjera strojarstva

DraZen Jagati€, ing.stroj. Marinko Zecevic

Andrija S¢uric, stroj.teh aiple g steaf
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Sadrzaj:

TLOCRT KOTLOVNICE - instalacija grijanja

Vrsta projekta: Razina obrade: Br. projekta: |Datum: Mijerilo: Broj crteza:
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