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- izvadak iz GEOPORTAL-a sa ucrtanom načelnom zonom obuhvata
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- projektni zadatak Sektora za promet


[image: pr]

[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.jpeg
REPUBLIKA HRVATSKA
& GRAD ZAGREB
U ZA PROSTORNO UREDENJE,IZGRAD!
GRADA,GRADIT. KOMUNALNE POSLOVE | F’;‘:JUMET

Primljeno: 26.03.2019., 10:52 h

Klasifikacijska oznaka: Ust
Republika Hrvatska 3610271 ;_002’21 2:1'_‘?:";2”; ledinica:
Grad Zagreb A e "
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, cHigizben! bici F‘”'°l" Vrijednost
IZGRADNJU GRADA, GRADITELISTVO, KOMUNALNE 251-13-42-2-19-3

POSLOVE I PROMET
Sektor za promet
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Klasa: 340-03/19-02/65 BB
Urbroj: 251-13-42-2/003-19-02 od 6.03.2019. 4BBgOsIOtEGiY s 1Z1ZgA
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SEKTOR ZA ¢
Zagreb, Ulica graud vuxuvava

Yo L
Veza: Klasa:361-02/19-02/21 /Q V\/'/
Ur.b 51-13-92-2/011-19-2 TA ‘od 7.2.2019: 4

Predmet : rekonstukcija dijela Selske ceste od Sesvetske ceste do Goricke ulice, izgradnja nogostupa i oborinske

odvodnje, Kraljevecki Novaki u Sesvetama
- projektni zadatak

Na va$ zahtjev, a radi pokretanja postupka za rekonstukciju dijela Selske ceste od Sesvetske ceste do Goricke ulice,
izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, Kraljevecki Novaki u Sesvetama , dostavljamo Vam sljedece smjernice:

1 Novoplanirane nogostupe potrebno je planirati Sirine minimalno 1,5 m, denivelirane u odnosu na postojeci
kolnik.

2. Javnu rasvjetu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante

potrebno je smijestiti izvan kolno-pjesackih povrsina.

3. Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u $irini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i

postaviti taktilno polje upozorenja ¢epaste strukture).

4. Pprilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti

gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

5. Priizradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazec¢e norme za izgradnju prometnica i ostalih prometnih
povréina. Prometnu signalizaciju te sve promelne povrsine polrebno je planirali u skladu sa Pravilnikom o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/0, 64/05-isp, 155/05 i 14/11) i odgovarajuc¢im

usvojenim normama u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
6. Projekt treba sadrzavati tekstualni i graficki dio.

7. Tekstualni dio treba imati uvod, postojece stanje, obuhvat, promet, komunalnu infrastrukturu, prometno
rjeenje, oblik i veli¢inu gradevne Cestice, uzduzni presjek, poprecni presjek, sintezu komunalne infrastrukture,
poprecni presjek sa rasporedom komunalija, hortikulturno uredenje, osvrt na plan viseg reda, mjere zastite.

8. Graficki dio treba sadrzavati kopiju katastarskog plana, postoje¢e stanje s obuhvatom, prometno riesenje,
gradevnu Cesticu, uzduzni i poprecni presjek, sintezu komunalne infrastrukture, karakteristi¢ni popre¢ni presjek
s rasporedom komunalne infrastrukture, mjere zastite, izvod iz plana viSeg reda.
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Dostaviti:

Q.Ndslovn,
2.Evidencija, ovdje, MD
3.Pismohrana, ovdje.




