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GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELISTVO,
KOMUNALNE POSLOVE [ PROMET

Sektor za promet

Klasa: 340-03/19-04/78

Ur.broj: 251-13-42-2/006-19-2 od 21.03.2019.

GRADSKI URED ZA MIJESNU SAMOUPRAVU
Ulica Grada Vukovara 56a
Zagreb

Predmet: uredenje javno prometnih povrsina u
Gradskoj cetvrti Trnje,
projektni zadaci

Vas broj: Klasa: 026 01/19-01/171
Urbroj: 251-06-21/006-19-6 od 05.03.2019.

Na zahtjev GRADSKOG UREDA ZA MIESNU SAMOUPRAVU, a radi potrebe izrade projektne
dokumantacije za uredenje javno prometnih povrsina u Gradskoj Cetvrti Trnje, dostavljamo prijedlog
projektnih zadatka:

1.Ulica Cvjetno naselje IV. Kod k.br.1, MO Cvjetno naselje - ureden)e parkiralista:

U obuhvatu planiranog parkiralista potrebno je planirati nogostup min. Sirine 1,50m.

Na parkirahiStu je potrebno predvidjets okretnicu za vozila.

[imenzije okomitih parkiralisnih mjesta mogu biti minimaino 5,00mx2,50m, manipulativne povrsine
min.5,40m,

Javnu rasvjetu projektirati 1 izvesti prema kategori)i prometnice, a stupove javne rasvjete potrebno je
simjestiti na nacin da se ne ometa pjesacka komunikacija,

-Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u
asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja ¢epkaste strukture),

7a navedeno parkiralidte potrebno je urediti povrdinsku odvodnju, sukladno odgovarajucdim propisima o

zastiti voda, -
@Jhca Prudi, MO Cvjetno naselje - uredenje nogostupa:

U ulici Prudi planirati nogostup min. sirine 1,50m uz kolnik min. Sirine 5,50m.
‘Nogostup treba biti nadvisen u odnosu na kolnik prometnice.
Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u $irini od minimaino 1,2m (rampu izvesti u afaltu
| postaviti taktilno polje upozorenja Cipaste strukture).
Kolne ulaze na parcele planirati preko skosenih rubnjaka.

@Jhca Ivana Bunica Vucica, MO Kanal - uredenje ulice:

Za predmetnu ulicu potrebno je preraspodjelitt GUP-om planiran koridor od cca 15m, za kretane
plesaka obostram nogostup min. sirng 1,50m, kolnu povréinu Sirine 6,00m, te uredit! parkiralisna

mjesta.

Iaca grada Vukovara 228-236m, MO Marin Drzi¢ - uredenje pjesacke staze:
-Pjesacki nogostup na predmetno) dionici planirati min. Sirine 1,50m.

Nogostup treba biti nadviéen u odriosu na kolnik prometnice. A

-Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u &irini od minimalno 1,2m (rampu izvesti u afaltu

| postaviti taktilno polje upozorenja Cipaste strukture).



@rnjansk: nasip od Veslackog kluba Croatia do ulice Trnjanski nasip k.br.58, MO Staro Trnje - uredenje
ogostupa:

-Pjesacki nogostup na planiranoj dionici planirati min. Sirine 1,50m

-Nogostup treba biti nadvisen u odnosu na kolnik prometnice.

-Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini od minimaino 1,2m (rampu izvesti u afaitu
| postaviti taktilno polje upozorenja Cipaste strukture).

ogostupa:

6.Veslacka ulica, MO Veslacko naselje - prometno rjesenje Veslacke ulice:

Na trazenoj dionici Veslacke ulice predlaze se uredenje kolnika sirine min. 5,50m, pjesackog nogostupa
Sirine 1,50m, uredenje uzduznih parkiralisnih mjesta te povezivanje komunikacije za kretanja pjesaka na
izlazima iz zgrade kC.br.1-15. ‘

-Razmotriti mogucnosti uredenja parkiraliSnih mjesta ispred zgrada kc.br.12-12b i 14-14 b uz uredenje
pripadajuce manipulativne povrsine s predvidenom okretnicom za vozila na kraju iste.

7 Veslacka ulica, MO Veslacko naselje - lijevi skretac Veslacke ulice na spoju sa ulicom Prisavlje:

Ne prihvaca se prilozeni prijedlog izvodenja lijevog skretaca iz Veslacke ulice na ulicu Prisavlje.
Potrebno je napraviti prometnu analizu opravdanosti istog, te ukoliko se pokaze opravdanost uredenja
trazenog, raskrizje treba biti opremljeno svjetiosnom signalizacijom.

lica grada Vukovara 234 b, Pali¢, Pile 1., MO Marin Drzi¢ - centralni park i parkiraliste:

-Ulaz-izlaz na planirano parkiralite planirati na ulicu Pali¢, te predvidjeti pjeSacki nogostup min.sirine
1,50m,

-U obuhvatu planiranog parkiralista potrebno je planirati nogostupe min. Sirine 1,50m.

Na parkiraliStu je potrebno predvidjeti okretnicu za vozila.

Dimenzije okomitih parkiralisnih mjesta mogu biti minimalno 5,00mx2,50m sa manevarskom povrsinom
6,00m,

-Za navedeno parkiraliSte potrebno je urediti povrSinsku odvodnju, sukladno odgovarajucim propisima o
zastiti voda,

-Javnu rasvjetu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove javne rasvjete potrebno je
smjestiti na nacin da se ne ometa pjesacka komunikacija,

-Upustanje rubnjaka u zoni pjesackih prijelaza planirati u Sirini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u
asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja cepkaste strukture),

Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazece norme za izgradnju prometnica i
ostalih prometnih povrsina.

Prometnu signalizaciju te sve prometne i parkiralisSne povrsine potrebno je planirati u skladu sa
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 64/05, 155/05 1 14/11) i
odgovarajucim usvejenim normama u skladu s ¢1.53. Zakona o normizaciji (NN 80/13).

Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

'y

QKA HR s

Dostaviti:

1.Naslovu
“

2.Evidencija
3.Pismohrana



