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GRADSKI URED ZA M]E5NU SAMOUPRAVU
Ulrca Grada Vukovara 56a

Zaqrel)

Predmet: uredenje Javno prometnih povrsina u
Gradsko, ietvrti Trnre,
prolektnr ladaci

Vai broj Klasa: 0-).6 OL/19'O1/l /1
Urbro.l: ?51-06-21/006- l9 -6 od 05.03.2019

Na zaht.lev GRADSKOG UREDA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, a radi potrebe rzrade proiektne
dokumantacile za uredenle .lavno prometnrh povriina u Gradskoi eetvrti Trnje, dostavljamo priledlog
pro]ektnrh zadatka:

I Ulrc.r Cvletno naselle IV. Kod k.br.1, MO CvJetno naselle - uredenje parkrraliita:

ll obuhvatu t)l,rrrrar,oq parkrrdlita potrebno )c planiratr nogostup min. ilnne 1,50m.
N.j pirrLrrdlritLr Je potrebno prcdvrdjctr okretnrcu za vozia.
l)rnren,.ijc okomrtrh parkrra ranrh m]esta mogu bitt mtntmalno 5,00mx2,50m, manlpulativne povrirnc

mrn.5,4Om,
Javnu rasvletu projektiratt I tzvestt prema kategorur prometnrce, a stupove ]avne rasvlete potrcbno Je

srnlestrtr na nairn da se ne ometa pjeiaaka komunikaciJa,
-Upuitanje rubnjaka u zonr pJeaatkih prijelaza planirati u iirini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u

asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja aepkaste strukture),
Za navedeno parkrraliEte potrebno je urediti povrlinsku odvodnju, sukladno odgovarajuiim proprsrma o

zaStrti voda,

Altrca t,rr,d', l4O Cvletno nascllc urederrle nogostupa\J
tl ulrcr Prudr planirati nogostup mrn. Sirlne 1,50m uz kolnrk mrn irrrne 5,50m
Nogostup treba brtr nadviierl u odnosu oa kolnlk prometnrce.
UpiStanle rubnraka u zonr p1esaakrh prqelaza plantrati u Srrinr od mrnimalno 1,2m (rampu rzvesti u afaltu

r postavitr taktrlno polle upozorenja dipaste strukture).
Kolne ulaze na parcele planirati preko skoienih rubnjaka.

trca Ivana Buni(a Vuarca, MO Kanal uredenle ulice

1d pre(lnretrru ulr(rt potrel)no le preraspodJelitl GUP'om planiranr korldor od cca 15m, za kretallie
ptea.rka obostranr nogostup a,i, ii,n.' t,5bm, kolrrt'' povrStnu itrtne 6,OOm' te uredrt! parkrraltind

rnresta.

llca grada Vukovara 228-236m, MO Marrn Drii( - uredenle p)eiatke staze

-Preiaakr nooostup na predmetnoi dionrcr planirati min' Sirine l,50nl'
r,logostup tfoba b'tl nadvtien u odnosu na kolnik prometnlce'

t]pii 
"ri"-i,or,}ir, 

u zoni pjeaaakih pri)etaza ptanrratr u irnni od mrnrmatno 1,2m (rampu izvestr u afaltu

, postaun, takt l;o polle upozorenla ttpaste strukture)'



nskr nasrp od Veslaikog kluba Croatra do ulice Trnlanski nasrp k.br.58, MO Staro Trnle - uredenJe
upa

-Pleiaiki nogostup na planirano; dronici planirati min. iirine 1,50rn
-Nogostup treba biti nadviSen u odnosu na kolnik prometnrce.
'Upuitanle rubn;aka u zoni pjeSatkih prilelaza planarati u Sirrnr od mintmalno 1,2m (rampu rzvestr u afaltu
r postaviti taktilno pol.;e upozoren.ya iipaste strukture).
ogostu pa:

6.Veslatka ulrca, MO Veslatko nasel.;e - prometno rjeienle Veslatke ulicd:

Na tra2erro1 dronrcr Veslacke ulrce predlaic se uredenle kolnika irrrne rnin. 5,50m, p;eSaikog nogostupa
iirine 1,50m, ureden;e uzduinih parkiraliSnih mjesta te povezivan;e komunikacije za kretanja pjeiaka na
vlazrma iz zgrade ki. br. 1 - 15.
-Razmotriti mogucnosti uredenja parkiraliSnih mjesta ispred zgrada ke.br.L2-lzb i 14-14 b uz ureden;e
prrpada;u6e manipulativne povriine s predvrdenom okretnicom za vozila na kralu iste.

T.Vesladka ulica, MO Veslaiko naselje - lijevi skretaa Veslafke ulice na spoju sa ulicom Prisavl;e:

Ne prrhvaca se priloienr prr.yedlog rzvoden;a h;evog skretata rz Veslaike ulice na ulicu Prisavl;e.
Potrebno le napraviti prometnu analizu opra\,danosti istog, te ukoliko se pokaie opravdanost ureden;a
traienog, raskrii;e treba bitr opreml;eno sv;etlosnom signalizaci.;om.

@lt,r"grada Vukovara234 b, Palic, Pile L, MO Marin Ortie - centralni park iparkirali3te:

-Utaz-rzlaz na planirano parkirah5te planirati na ulicu Palii, te predvidjeti pjeiaiki nogostup min.iirine
1,50m,
Ll obuhvatu planiranog parkiraliSta potrebno je planirati nogostupe min. Sirine 1,50m.

-Na parkiralritu 1e potrebno predvidjetr okretnicu za vozila.
Dirnenzi.le okomitih parkrralrinih m.lesta mogu biti minrmalno 5,00mx2,50m sa manevarskom povriinom

6,00m,
-Za navedeno parkiralrite potrebno je ureditr povr5insku odvodn.;u, sukladno odgovarajuiim propisima o

zaititi voda,
-Javnu rasv;etu prolektiratt i izvesti prema kategoriji prometnice, a stupove Javne rasvJete potrebno le
smJestiti na naiin da se ne ometa pjeiaeka komunikacija,
-Upuitanle rubn;aka u zont pjeiatkih pri;elaza planirati u Sirini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u

asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja depkaste strukture),

pri izradt prolekta trebaju bitr zadovollenr svi proprsi i vaiece norme za izgradnju prometnica i

ostalih prometnih PovrEina.

Prometnu signalizacrju te sve prometne i parkiraliSne povriine potrebno je planirati u skladu sa
pravilnikom o prometnim znakovrma, opremi isignalizaciji na cesti (NN 33/05,64/05, 155/05 t14111) i

odgovaraJucim usvolenim normama u skladu s i|.53. Zakona o normrzaciji (NN 80/13).

prilikom tzrade dokumentacije potrebno ;e pridriavatr se odredbi Pravilnika o osiguranlu
pristupatnosti gradevina osobama s invaliditetom i sm ne pokretljivosti (NN 78/13)
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