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REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GU ZA PROSTORNQ UREBDENJE IZGRADNJU
GRADA,GRADIT. KOMUNALNE POSLOVE | PROMET

Primljeno: 26.03.2019., 10:36 h
E Klasifikacijska oznaka: Ustrojstvena jedInica:
Republika Hrvatska 350-05/15-008/31 251-13-92-1
Grad Zagreb Urudzbeni broj: Prilozi: Vrijednost:
GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, 251-13-40-18-8 0

IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za promet

Zagreb, Trg Stjepana Radica br.1

A

6aLP6nq7YkS350zuVvwOrA

KLASA: 340-03/19-002/44 /

URBROIJ: 251-13-40/004-19-2 od 26.2.2019.
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GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENIE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE [ PROMET
Sektor za ceste
Zagreb, Ulica grada Vukovara br.58b

Predmet: Grad Zagreb — rekonstrukcija Ulice Radoslava

Cimermana, od Ul. Z. Dolinara do nasipa
- projektni zadatak

Vas broj: Klasa: 350-05/19-008/31

Ur.br.: 251-13-92/102-19-3 ZVA

Za izradu tehni¢ke dokumentacije za rekonstrukeiju Ulice Radoslava Cimermana, od Ul Z. Dolinara do

nasipa, Sektor za promet, daje sljedece smjernice:

1.

11.
12.

13.

Ulica Radoslava Cimermana, od Ul. Z. Dolinara do nasipa, prema planu prometa Odluke o donoSenju
Generalnog urbanisti¢kog plana Grada Zagreba, je kategoriziran kao glavna gradska ulica. Za tu

ulicu je predviden koridor prometa od 25,00 - 32,00m.

U kona¢nici izgradnje potrebno je predmetnu ulicu, izgradili sa dva odvojena kolnika, pjeSackim obostranim
nogostupima i biciklistickom stazom, te prate¢im zelenilom, sukladno vazeéem GUP-u.

U projektu je potrebno prikazati konaénicu izgradnje i eventualnu etapnu izgradnju.

Potrebno je prikazati uklop predmetnog zahvata u postojeéu prometnu mreZu, uzeti u obzir prilagodbu
prometnim ograni¢enjima uzrokovanim gradevinskim stanjem i poloZajem postojeéih prometnih povrsina.
Nuzna je konzultacija projektanta sa struénim sluzbama Zagrebackog holdinga d.o.o., PodruZnica
Zagrebacki elektri¢ni tramvaj, Ozaljska 105, glede planiranja prometovanja javnog gradskog prijevoza na
ovoj dionici, kako bi se mogla dimenzionirati autobusna stajaliSta i peroni (§irina, visina, duljina, ...).
Preporucuje se da §irina prometnih traka iznosi min. 3,25 m. Nogostupi trebaju biti Sirine min. 1,60m.
Radijuse u raskriZjima planirati sa minimalnim Ru = 8,00 m..

Izgradnju biciklisticke staze potrebno je planirati prema Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturi (NN br.
28/16).

Kolne ulaze na parcele za stambenu izgradnju, planirati preko skoSenih rubnjaka.

. Stupove i ormarice javne rasvjete i sl. potrebno je smjestiti izvarn prometnih povrSina ili uz grani¢ne

parcele pjesackog hodnika, na nadin da se ne ugroZava sigurnost motornog i pjeSackog prometa, poglavito
osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a hidrante smjestiti podzemno.

Javnu rasvjetu projektirati i izvesti prema kategoriji prometnice.

Upustanje rubnjaka u zoni pjeSackih prijelaza planirati u $irini min. 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i
postaviti taktilno polje upozorenja Cepaste strukture).

Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 78/13).



14. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i vazeée norme za izgradnju prometnica i ostalih
prometnih povr$ina. Prometnu signalizaciju, te sve prometne i parkiraline povrSine potrebno je planirati u

skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i
14/11) i odgovaraju¢im usvojenim normama sukladno &lanku 53. Zakona o normizaciji (NN 163/03).

Sektor za promet stoji na raspolaganju planerima i projektantima tijekom izrade tehni¢ke dokumentacije
kako bi se dokumentacija i sama izvedba izvela $to kvalitetnije i u Sto kra¢em roku.

o

s

--P%CNIK PROCELNIKA

(R Ma‘ﬁoi;.'b«rﬁl;-igémyfﬁmpl.1ng.,umv.spec.admm.urb.
. :a‘_t.'!m a. ty P2 ép\
e Ll il

aslovniku

2. Evidencija, ovdje
3. U spis predmeta



