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PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG NAT.}ECAJA
ZA IZRADU IDEJNOG RJESENJA DJECJEG VRTICA BREZOVICA

A.1

Grad Zagreb je putem Gradskog ureda za prostorno uredenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet, a temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za drustvene djelatnosti u Gradu
Zagrebu u 2018. godini, pristupio aktivnostima vezanim uz izradu projektne dokumentacije i rjeSavanje
imovinsko-pravnih poslova za izgradnju Djecjeg vrti¢a u Brezovici te je putem dopisa (klasa: 361-02/17-01/162,
ur.broj.: 251-13-71-/001-18-11 AH/MM, od 12. rujna 2017.) zatraZio Zavod za prostorno uredenje Grada
Zagreba izradu Programa za provedbu javnog natjeCaja i u prilogu dostavio projektne smjernice, koje je izradio
Gradski ured za obrazovanje.

Planirana lokacija djecjeg vrti€a u obuhvatu je Urbanistickog plana uredenja USA Skola (u daljnjem tekstu:
UPU), u gradskoj Cetvrti Brezovica. Odlukom o donoSenju Urbanistickog plana uredenja USA Skola (Sl.gl.GZ
4/11), u daljnjem tekstu: Odluka, predmetni je prostor oznacen kao prostor javne i drustvene — predSkolske
namjene D4, kazeta D4-2, na kojem se planira izgraditi gradevina djecjeg vrtiéa. Obveza provedbe javnog
natjeaja propisana je Urbanisti¢kim planom uredenja USA $kola, temeljem ¢lanka 53. Odluke.

Uvjete i nacin provedbe javnog natjeCaja propisuje Gradska skupstina Grada Zagreba posebnom odlukom.
Program za provedbu urbanisticko-arhitektonskih natje¢aja verificira Gradski ured za strategijsko planiranje i
razvoj Grada i on je podloga za provedbu natje€aja. Provoditelj natjeaja duzan je nositelju izrade dostaviti
protokol o provedenom natjeCaju i nagradene radove u digitalnom formatu prema op¢im uvjetima provedenog
natje¢aja. Rezultate natjegaja nositel] izrade objavljuje u dnevnom tisku i na web-stranici Grada Zagreba, a javni
uvid traje najdulje 15 dana.

Smiernice za izradu projektnog programa, sadrzaj i kapacitet djecjeg vrti€a izradio je Gradski ured za
obrazovanje.
Planirani kapacitet djecjeg vrtica je 200 djece u 10 odgojnih skupina (5 jaslickih i 5 vrtiékih).

Odabrano projektno rieSenje i izgradnja djecjeg vrtiCa mora predstavljati rezultat pedagoskog projekta prozetog
arhitektonskim na nacin da podrzava procese uéenja, poucavanja, zajednidtvo svih protagonista, djece, osoblja
i roditelja.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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R.2 CILIEVI NATIECAIA

Cilj je ovog javnog natjeCaja, analiziraju¢i prostorne mogucnosti i prostorna ograni¢enja predvidene lokacije,
dobiti funkcionalno i oblikovno vrijedno rieSenje za realizaciju planiranih sadrzaja djecjeg vrtica.

Dijalog pedagoskog i arhitektonskog jezika ukljuéuje razmisljanja o odgoju i obrazovanju, a prije svega o
zadovoljavanju potreba i prava predskolskog djeteta. Cilj je takvog prostora za djecu uévrstiti njihov identitet,
autonomiju i sigurnost kako bi nesmetano mogla raditi i komunicirati s ostalima ostavljajuéi moguénost
ostvarenja privatnosti i osobnosti, vlastitih potreba i interesa.

Polazeéi od pretpostavke da je vrti¢ zapravo Zivi organizam koji se mijenja, transformira, raste i razvija u skladu
s potrebama i interesima djece i odraslih, potrebno je osmisliti prostor koji stvara prilike i poti€e na kretanje,
neovisnost i interakciju djece i razvoj njihovih razli¢itih inteligencija, istraZivanje i konstruiranje znanja.

Tako je cijeli prostor prostor u funkciji djeteta, njihovog osobnog rasta i razvoja, tzv. treci odgojitel].

U tom smislu i arhitektura vrtica mora jaCati komunikaciju i sama komunicirati, mora biti kreacija ugodnog ozracja
i empati¢nog okruZenja koje moZe biti istrazeno svim osjetilima i inspirirati daljnje uéenje, ugodno, provokativno
i zabavno. Estetska dimenzija postaje pedago$ka kvaliteta prostora vrti¢a.

Programske smjernice ovog natjeCaja temelje se i na koncepciji u kojoj je izgradnja djecjeg vrti¢a u vrijednom,
do sada neizgradenom, prostoru izmedu naselja Brezovica, Dreznik Brezovicki i Hudi Bitek nuzna radi
sadrzajne upotpunjenosti novoplaniranog stambenog naselja i jedan je od dva planirana djeja vrtica u novom
naselju.

Njegov poloZaj u novoplaniranom naselju, uz sabirnu ulicu i u neposrednoj blizini ulaza u novo naselje s
BrezoviCke ceste, omogucuje jednostavan pristup kako iz novog tako i iz susjednih naselja.

S jedne strane uvodenje neophodnog drustvenog sadrzaja i novog volumena u vrijedan novoplanirani prostor,
u kojem je obrazovna funkcija nedjeljiva od prirode i krajobraza, a s druge stambeni karakter nove urbanisti¢ko-
arhitektonske cjeline mora uspostaviti skladan odnos prema zate¢enom krajobrazu, prema zate¢enim prirodnim
i povijesnim vrijednostima i posti¢i oCekivanu oblikovnu i pedagosku kvalitetu kao doprinos stupnju urbaniteta
koji se od novoplaniranog naselja oekuije i koji je bitan za identitet naselja.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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A.3 OSNOVNI PODACI O PROSTORU

1.  POLOZAJ I INAGA) PODRUCIA U SIREM GRADSKOM PROSTORU

Planirani djecji vrti¢ nalazi se na prostoru buduceg novog stambenog naselja povrsine 30,79 ha, na
podruéju gradske Cetvrti Brezovica i istoimenog mjesnog odbora, koje po svom polozZaju zauzima
vrijedan dio prostora.

Planirano novo naselie smjesteno je u sjevernom dijelu gradske &etvrti koji je izrazito ravnicarski,
najve¢im dijelom u naselju Dreznik Brezovicki te manjim dijelom u naseljima Hudi Bitek i Brezovica, kao
§to se vidi na grafickom prilogu B.1iB.2 .
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slika 1. lokacija UPU-a USA $kola u Sirem gradskom prostoru (izvor: Google)

Cijelo podru¢je UPU-a u kojem se nalazi planirani djecji vrti¢ ima vrlo povoljan geoprometni smjestaj.
Nalazi se u neposrednoj blizini BrezoviCke ceste, s njene zapadne strane, koja je kategorizirana kao
Zupanijska cesta i povezuje Zagreb s naseljima u jugozapadnom podru¢ju Grada. Pristup u novo naselje
i zonu obuhvata planiran je iz Brezovicke ceste.

Duz cijele isto¢ne granice UPU-a nalazi se jedan od mnogobrojnih manjih vodotoka u tom podrugju.
Izmedu Cestice planiranog vrtic¢a i vodotoka planirana je zona zastitnog zelenila.

Sa sjeverne i jugoistone strane planiranog novog naselja nalaze se raStrkana ruralna naselja,
obiljezena obiteljskom stambenom gradnjom s pripadaju¢im gospodarskim objektima, dok su s isto¢ne
i jugozapadne strane oranice.

Kao nastavak na postojeCe okruZenje i tipologiju gradnje i u novom naselju planirana je obiteljska
stambena ili preteZito stambena gradnja s posebnom pozorno$¢éu posvecenu uredenju zelenih i
rekreacijskih povrsina te osiguranju povrsina za javno-drustvenu namjenu radi zadovoljavanja osnovnih
potreba lokalnog stanovnistva.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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2. POSTOJEGE STANIE U PROSTORU

2.1. Gradevna Gestica

UPU-om kojim se ureduje i planira izgradnja novog stambenog naselja za 800-1000 stanovnika,
planirana su dva djeéja vrti¢a, u kazetama D4-1 i D4-2.

slika 2. lokacije planiranih djecjih vrti€a u novom naselju

Ovaj program radi se za kazetu D4-2, ¢ija povrSina, prema UPU-u, iznosi 7010 m2. Planirana kazeta D4-
2 smjestena je isto€no uz sabirnu ulicu novog naselja, preko koje je i cijelo naselje prikljueno na
Brezovi¢ku cestu, a nalazi se izmedu stambene kazete na sjeveru, oznake S-4, i povrsine infrastrukturnih
sustava, oznake IS-1, na jugu. S istoéne strane grani¢i sa zonom zastitnog zelenila uz vodotok.

Gradevnu Cesticu u funkciji djeCjeg vrtica treba formirati od dijela Cestica k.C.br. 2926 i 2927, obje
k.0. Brezovica (graficki prilog B.6). Nepravilnog je oblika, cca 75 m x 95 m. Teren je ravan, na pribliznoj
nadmorskoj visini 118 m.n.m., a prema MCS skali nalazi se u zoni 7-7,5 stupnjeva seizmiénosti (prema
podacima iz Prostornog plana Grada Zagreba, u daljnjem tekstu PPGZ (Odluka o dono$enju PPGZ-a -
Sl.gl.GZ 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pro¢iS¢.tekst, 26/15, 3/16-procisc.tekst, 22/17,
3/18-procis¢.tekst), graficki prilog B.3 - 3.B. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zatite —
izmjene i dopune 2017.).

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
2018. 6
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2.2. Postojeéa gradnja

Predmetna lokacija djecjeg vrtica je neizgradena, kao to je i cijelo podruéje obuhvata planiranog naselja.

slika 3. pogled sa sjeveroistoka, s Brezovitke ceste, na lokaciju planiranog vrti¢a

2.3. Prometna infrastruktura

Podrucje obuhvata programa, kao i prostor naselja, iako povoljinog geoprometnog polozaja, trenutno nije
prometno povezano s gradskom ulicnom mrezom. Unutar podru¢ja UPU-a nema postojece uliCne
mreze, osim Hudobicke ulice IIl. odvojak koja se nalazi u jugozapadnom dijelu i danas je makadamski
poljski put. Glavni kolni i pjeSacki pristup novom naselju planiran je s istoCne strane iz Brezovicke ceste,
a osim toga pristup je planiran i preko obodnih ulica, Desprimske ulice . odvojka na sjeverozapadu i
Hudobicke ulice ll. odvojka na jugu.

Uliéni koridor Brezovicke ceste je kljuan za realizaciju UPU-a, kao i djeCjeg vrtica, jer se preko njega
ostvaruje kolni, biciklistiCki i pjeSacki pristup, te omoguéava polaganje vodova komunalne, energetske i
telekomunikacijske infrastrukture. Brezovicka ulica je nerazvrstana cesta suklano Zakonu o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i1 92/14), a istovremeno je PPGZ-om planirana u S$irini koridora od 15 m
u ciliu osiguranja urbanog standarda primjerenog prostoru.

Izgradnji gradevina u novom naselju prethodi izgradnja prometnica prema vaze¢em UPU-u. S obzirom
da je sabirna ulica ona koja sabire promet cijele ulicne mreze pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina
naselja i spaja naselie na glavnu mjesnu ulicu, Brezovicku cestu, te se na nju prikljucuje Cestica
predmetnog djecjeg vrti¢a, njezina izgradnja prije izgradnje vrti¢a je neophodna i obavezna.

R

5 .:“.s
A

x

slika 4. pogled na budui koridor planirane sabirne ulice i lokaciju planiranog djecjeg vrti¢a (izvor: Google)

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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Prostor novog naselja je autobusnim vidom prijevoza povezan na mrezu javnog gradskog prometa
autobusnim linijama

- 161, Savski most — Kupinecki Kraljevec - Strpet,
- 162, ZAGREB (Savski most) - ASPERGERI - KUPINEC,
- 169, ZAGREB (Savski most) — KUPINEC.

Autobusne stanice se nalaze na Brezovitkoj cesti, obostrano u odnosu na raskriZje Brezovecke ceste s
Pekarskom ulicom, a gdje je planiran spoj sabirne ulice UPU-a s Brezoviékom cestom.

=

slika 5. autobusna stanica na Brezovickoj cesti, uz raskrizje s Pekarskom ulicom, u smjeru sjevera

2.4. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura

Predmetna lokacija djecjeg vrtica, kao ni cijelo podrucje novog naselja nije komunalno opremljeno, a u
Siroj zoni postoji djelomiéna potrebna komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura u
funkciji.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA se sastoji od:

- kanalizacijskog razvoda — u Sirem prostoru nema kanalizacijskog razvoda. U kolni¢koj
konstrukciji Brezovitke ceste, a u zoni prostora namjenjenog vrtiéu postoji realizirana
oborinska odvodnja (slivnici) u zapadnom rubu kolnika. Izgradena oborinska odvodnja
upusta se u otvoreni kanal, juznije od raskrizja Brezovicke s Pekarskom ulicom;

- vodoopskrbnog razvoda @ 225 mm koji se proteze zapadnim rubom Brezovicke ulice;

- javne rasvjete uz zapadni nogostup Brezovicke ulice;

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA se sastoji od:

- elektroenergetskog SN i NN razvoda, u Siroj i uzoj zoni lokacije. Najbliza trafostanica je TS
5228, na k.€. 3173/8 k.0. Brezovica, u Pekarskoj ulici, cca. 100 m od raskrizja Brezovicke i
Pekarske ceste;

- plinoopskrbnog sustava — u uZzem prostoru nije evidentirana postojeca distributivna
mreza. U prostoru je evidenirana opskrba ukapljenim naftnim plinom (mali spremnici od
5 md) uz pojedina¢na domacinstva, kao i distributivna mreza u Desprimskoj ulici (cca. 800 m
od lokacije vrtica) uz Dom za starije i nemocne osobe 'Villa Brezovica';

TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA se sastoji od:

- DTK kabela (distribucijska telekomunikacijska kanalizacija) poloZenih podzemno, a
zapadno te istoéno uz Brezovicku cestu.

Postoje¢a komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura prikazana je na grafi¢kom prilogu,
lzvodu iz katastra infrastrukture, od Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, Odjela za katastar
vodova i prostorne evidencije.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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2.5. Krajobrazna obiljezja i vegetacija

Krajobrazna obiljeZja predstavljaju ukupnu krajobraznu sliku podru¢ja obuhvata UPU-a, ukljuéujudi i
krajobraznu sliku Sireg utjecajnog prostora. Krajobraz podru¢ja obuhvata oblikuje pejzaZ oranica,
obiteljske kuce i gospodarstva po obodu novoplaniranog naselja, te korito vodotoka u terenu. Procijenjen
je uobi¢ajenim autohtonim krajobrazom neizgradenog ruralnog prostora bez izrazitih ili posebno vrijednih
obilieZja.

Vegetacija slijedi prirodna obilieZja te je na produktivnom poljodjelskom prostoru dominantna struktura
vegetacije poljoprivreda - ratarske kulture.

Na predmetnoj lokaciji djecjeg vrti¢a nije evidentirana kvalitetnija vegetacija.

2.6. Podzemne vode

Kota terena nalazi se na oko 118 m.n.m. . Prema provedenim ispitivanjima Rudarsko-geolosko-naftnog
fakulteta, a dokumentiranima u Elaboratu zastitnih zona vodocrpili$ta grada Zagreba iz 2007. godine na
tom podrugju nivo podzemnih voda kreée se oko 107 m.n.m.

Potrebno je provesti odgovarajuée geomehanicke radove i utvrditi podatke i preporuke o nosivosti tla pri
projektiranju i izvodenju zahvata u prostoru, kao i utvrditi stanje maksimalnog nivoa podzemnih voda.

Podrucje obuhvata programa ne nalazi se u zoni vodozastite.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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A.4 IZVOD IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Za predmetnu lokaciju vazec¢a prostorno-planska dokumentacija je:

- Prostorni plan Grada Zagreba (Odluka o dono$enju Prostornog plana Grada Zagreba — Sl.gl.GZ
08/01, 23/14-procisceni tekst, 3/16-procisceni tekst, 3/18-procisceni tekst; Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o donoSenju PPGZ-a - 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 26/15, 22/17);

- Urbanisticki plan uredenja USA skola (Odluka o dono$enju Urbanistickog plana uredenja USA
Skola - S1.gl.GZ 4/11).

PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA

Prema kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA — 1.A. Povrsine za razvoj i
uredenje — izmjene i dopune 2017. (graficki prilog B.3-1.A.), u mjerilu 1:25000, podrucje u obuhvatu
natjeaja nalazi se u neizgradenom neuredenom gradevinskom podrucju naselja, za koje je, prema
kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA - 3.B. Podrudja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite — izmjene i dopune 2017. (graficki prilog B.3-3.B.), u mjerilu
1:25000, propisana obaveza izrade prostornog plana.

Prema kartografskom prikazu GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA - izmjene i dopune 2017. (grafigki
prilog B.3-4.), u mjerilu 1:5000, podrucje obuhvaéeno UPU-om USA $kola oznaCeno je kao povrsina za
buduci razvoj i posebne programe, odnosno kao povrSina rezervirana za novu stambenu gradnju,
prateCe i druge sadrzaje u naselju koji se ne odvajaju u posebne zone.

URBANISTICKI PLAN UREDENJA USA SKOLA

Urbanisti¢ki plan uredenja USA $kola izradila je tvrtka APZ inZenjering d.0.0. iz Zagreba u koordinaciji s
Gradskim uredom za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
Odluku o donoSenju Urbanistikog plana uredenja USA Skola donijela je Gradska skupstina Grada
Zagreba na 22. sjednici, 10. ozujka 2011. godine (SI.g.GZ 4/11), u daljnjem tekstu: Odluka.

2.1.  Uvijeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

PovrSine javnih i drugih namjena razgraniéene su i oznacene bojom i planskim znakom na
kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA (graficki prilog B.4-1.), u mjerilu
1:1000, te je predmetni prostor u obuhvatu natjeaja u cijelosti obuhvata oznacen kao javna i
drustvena namjena - predskolska — D4 (crvena) (Cl. 6. Odluke).

U kazeti D4-2 planira se izgradnja djejeg vrti¢a kapaciteta 10 odgojnih skupina (5 jaslice i 5
vrti¢), s povrSinama koje upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u gradevini (€l.
9. Odluke).

Isto¢no uz kazetu D4-2 nalazi se kazeta Z-2 namjenjena za za$titne zelene povrSine. Prema
¢lanku 14. Odluke zaStitne zelene povrsine su neizgradene povrSine koje imaju zastitnu, ali i
estetsku funkciju. Ove su povrSine oblikovane radi potrebe zastite okolnog prostora od pojedinog
izvora zagadenja.

Planiraju se kao:
- zaStitno zelenilo uz gradevine.

Prostorni pokazatelji za namjenu, nacin koritenja i uredenja povrsina (€l. 16. Odluke)

najveca najmanja kg:gi\(’:?gm najvedi broj
oznaka . povrsina izgradenost veli¢ina Koetiaent maks. nadzemnih
kazete namjena kazete (ha) gradevnih gradevne iskorisfivost GBP etaza
PR P nadzemno .
Cestica Cestice (kin) gradevine (E)
D4-2 D4 0,7010 30% - 0,6 - 2 (P+1)
Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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2.2. Uvjeti i nacin gradnje gradevina javnih i drustvenih djelatnosti

Prema ¢lanku 20. Odluke planirana izgradnja gradevina javne i drustvne namjene, te uredenje
povrsina odvijat ¢e se prema slijede¢im uvjetima:

- izgradenost gradevne Eestice moZe biti najvise 30%,
- prirodni hortikulturno ureden teren iznosi najmanje 30% povrsine gradevne Eestice,
- dopustena je izgradnja podzemne etaze.

Prema Clanku 21. u kazeti D4-2 planira se djecji vrti¢ kapaciteta 10 odgojnih skupina (5 jaslice i
5 vrti¢a), na gradevnoj Cestici veli€ine koja odgovara veli€ini kazete, odnosno 0,7010 ha (€l. 16.).

Planirana gradevina moZe se graditi visine dvije nadzemne etaze, odnosno najvece visine 13 m.
Udaljenost djecjeg vrtica od stambenih i drugih gradevina mora biti najmanje 10 m.

Na gradevnoj Cestici se mora osigurati prostor za odmor i rekreaciju djece, prostor za zelene
povrsine i drugo te je potrebno osigurati prostor za parkiranje vozila sukladno €lanku 29. Odluke.

Granica zone, izgradenost gradevne Cestice, najveci koeficijent iskoristivosti - nadzemno i najveci
broj etaza gradevine odredeni su kartografskim prikazom 3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA
I ZASTITE POVRSINA, 3.2. Oblici koristenja i uredenja (graficki prilog B.4-3.2.), u mjerilu 1:1000.

Regulacijski pravci, gradevni pravci i njihova medusobna udaljenost odredeni su kartografskim
prikazom 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, 4.1. Nacin i uvjeti gradnje (graficki prilog B.4-4.1.), u
mijerilu 1:1000.

2.3. Uvjeti uredenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne,
telekomunikacijske i komunalne mreze s pripadajué¢im objektima i povr§inama

2.3.1. Uvjeti gradnje prometne mreze (Cl. 27, 29. i 32. Odluke)

Planom se predvida prikljuéenje novog naselja na Brezovicku cestu preko nove sabirne

ulice koja prolazi i uz jugozapadnu granicu zone djecjeg vrtica.

Prometno rieSenje koridora ulica, kao i kolni, biciklistiki i pjeSacki pristup s Brezovicke

ceste, prikazano je na kartografskom prikazu 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA

INFRASTRUKTURNA MREZA, 2.1. Promet (graficki prilog B.4-2.1.), u mjerilu 1:1000.

Prikljuéenje gradevina na postojeCe javnoprometne povrsine, odnosno postrojenja ifili

uredaje sustava prometne ili komunalne infrastrukture, prikazano je na kartografskim

prikazima UPU-a, i to:

- planirane gradevine bit e prikljuéene na javnoprometnu povrsinu, te na ostalu
komunalnu infrastrukturu koja se planira u uliénom koridoru (struja, voda,
kanalizacija, plin i telekomunikacije).

Na podruéju obuhvata rjeSavanje parkiraliSnih potreba predvideno je u skladu s
normativima odredenim Prostornim planom Grada Zagreba prema sliede¢im kriterijima i
u odnosu na planiranu namjenu: $kole, predskolske ustanove 1 PGM / ucionica ili grupa.

Potreban broj PGM-a potrebno je osigurati na pripadaju¢oj gradevnoj Cestici.

U gradevinsku bruto povrSinu za izratun PGM-a ne uraCunavaju se garaze i
dvonamijenska sklonista.

Izgradnja garaZa nije obvezujuca ako je zadovoljen potreban broj parkiraliSnih mjesta u
odnosu na planiranu namjenu.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanistickih barijera tako
da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva. U raskriZjima i
na drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste i osobe
smanjene pokretljivosti, moraju se ugraditi iskoSeni rubnjaci.

U provedbi UPU-a potrebno je primjenjivati propise i normative u svrhu smanjenja i
eliminiranja postojecih i spre¢avanja nastajanja novih urbanisticko-arhitektonskih barijera.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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2.3.2. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreZe (¢l. 33. Odluke)

UPU-om su definirane nacelne trase komunalne infrastrukturne mreze, prema
kartografskim prikazima 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA
MREZA (graficki prilozi B.4-2.1.,2.1.1.,2.1.2.,2.2,,23.,24.,25.,2.6.).

Konacne trase i profili odredit e se u postupku izdavanja lokacijske dozvole za pojedinu
trasu ili uredaj. Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci - prikljucci pojedinih
gradevina za pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima
nadleznih distributera.

Planom su definirane nacelne trase telekomunikacijske mreze na kartografskom prikazu
2.2. Posta i telekomunikacije (graficki prilog B.4-2.2.), u mjerilu 1:1000.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije
(DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora potrebnim brojem prikljuéaka u cijelome
urbanom podrucju. DTK mreZu i kabele potrebno je polagati izvan kolnika, a na mjestima
prijelaza kolnika treba postavljati zastitne cijevi.

Planirana trasa DTK sastoji se od distribucijskih kanalizacijskih cijevi i tipskih montaZnih
zdenaca i Cini mrezu podzemnih cijevi koja sluzi za prespajanje i zastitu
telekomunikacijskih kabela. Osim za postojece i nove telekomunikacijske kabele, nova
DTK planirana je i za buduée kabele drugih namjena (kabelska televizija i sl.).

Priklju¢ak ¢e se omoguciti preko postoje¢eg DTK poloZenog u Brezovikoj cesti.

Planom su definirane nacelne trase plinovodne mreze na kartografskom prikazu 2.4.
Plinoopskrba (graficki prilog B.4-2.4.), u mjerilu 1:1000.

Cjevovod je u prometnicama polozen sukladno medu strukama uskladenim koridorima
kako je to prikazano na prilozenim presjecima, a cjelokupna razvodna mreza je prikazana
na prilozenoj situaciji.

Dubina ukapanja je u pravilu 1,2 m od tiemena cijevi do kote terena i pri polaganju treba
nastojati da ta dubina na $to manje mjesta bude ve¢a od uobicajene.

Do dolaska prirodnog plina u naselje, kao izvor zamjenskog energenta sluZit ¢e skladiste
ukaplienoga naftnog plina (UNP), za cijelo naselje, locirano na ulazu u naselje, na kazeti
1S-1.

Unutar kazete IS-1 moguca je gradnja centralnoga plinskog spremnika i potrebnih pratecih
gradevina.

Plinski spremnik i pratee gradevine moraju biti smjeSteni na nacin da se zadovolie
sigurnosne zone odredene zakonom.

Potrebne prate¢e gradevine mogu se graditi nadzemno kao dvoetazne gradevine, pri
¢emu se druga etaza oblikuje kao potkrovlje ili uvuceni kat.

Najveca visina (h) gradevine je 5,5 m kada se grade dvije nadzemne etaze.

Prate¢a gradevina ima maksimalni GBP 200 m2 i mora biti udaljena najmanije pola visine
(h/2) od mede susjednih gradevnih Cestica, ali ne manje od 3 m.

Vodoopskrbni cjevovodi Ce se polagati u planiranim koridorima prometnica, kao $to je to
prikazano na kartografskom prikazu 2.5. Vodnogospodarski sustav — vodoopskrba i
koriStenje voda (graficki prilog B.4-2.5.), u mjerilu 1:1000.

Unutar profila planiranih prometnica predviden je vodoopskrbni cjevovod ® 225 mm, ®
160 i ® 110 mm, PEHD za vodoopskrbu objekata uz nju i vanjsku hidrantnu mrezu.
Nacelni raspored komunalne infrastrukture i koridor za izgradnju vodoopskrbe prikazan je
u grafickom dijelu.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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MreZa vodoopskrbnih cjevovoda za buduée stambeno naselje spojit ¢e se na postojeci
cjevovod: DN 225 mm, PEHD u Brezovickoj cesti.

Sustav odvodnje unutar zone UPU-a planiran je razdjelnog tipa, s odvojenim fekalnim i
oborinskim kolektorima, planiranim u koridorima prometnica.

Kanalizacijske mreZe ¢e se polagati u planiranim koridorima prometnica, kao $to je to
prikazano na kartografskom prikazu 2.6. Vodnogospodarski sustav — odvodnja ofpadnih
voda (graficki prilog B.4-2.6.), u mjerilu 1:1000.

Zbog konfiguracije terena i omogucavanja odvodnije cijelog naselja gravitacijskim putem,
predmetni ¢e se prostor prikljuciti na postojeéi kolektor fekalne kanalizacije "TK-2"
@ 50 cm u ulici Dreznik sjeverno od zone obuhvata UPU-a.

Fekalni kanali polaZzu se u koridoru planiranih prometnica, vecim dijelom sredinom
prometnice, postujuéi potrebne udaljenosti od drugih komunalnih instalacija (horizontalno
i vertikalno), Sto ¢e se regulirati lokacijskom dozvolom.

Oborinske vode nagelno se promatraju kroz tri odvojena sustava: sustav oborinske vode
na prometnim povrdinama uz Skolu i glavni trg u zoni UPU-a; Ciste krovne vode objekata
i konac¢no odvodnja ostalih prometnica unutar UPU-a.

Ciste krovne vode objekata mogu se pustati po terenu na vlastitoj gradevnoj éestici ako
ne ugrozavaju susjedne gradevne Cestice ili upustati u upojne bunare.

Odvodnja ostalih prometnica unutar zone UPU-a, provest ¢e se unutar cestovnih
prometnica zatvorenim zacjevljenim sustavom, koji gravitacijski vodu usmjerava u dva
retencijska bazena: RB | i l, i to na nacin da se juzni dio zatvorenog sustava usmjerava u
RB | kapaciteta 177 m3, a sredidnji i sjeverni dio u RB Il kapaciteta 372 m?, kao $to je to
prikazano na kartografskom prikazu 2.6. Vodnogospodarski sustav — odvodnja ofpadnih
voda (grafiéki prilog B.4-2.6.), u mjerilu 1:1000.

Funkcija spomenutih bazena je dvadesetminutno zadrzavanje vodnog vala projekine kise
od 140 I/s, jer se za to vriieme oCekuje da kisni pljusak prestane i glavnina otjecanja prode
kroz odvodne recipijente. Sekundarna funkcija bazena je taloZenje krupnijih Cestica prije
uklju€ivanja u prirodni recipijent.

Predvideni retencijski bazeni su zatvorenog tipa ukopani u zemlju.

Odvod vode od retencijskih bazena predvida se spojnim zatvorenim kanalom na postojeci
vodotok Maliéevac (ponegdje ima oznaku postojec¢i kanal Dreznik).

Odvodnja prilazne prometnice (od Brezovitke ceste do ulaza u prostor Plana) moze se
rijeSiti istovjetnim zatvorenim gravitacijskim sustavom s ispustom u spomenuti vodotok
Mali¢evac (kanal Dreznik).

Pri izradi projekta odvodnje viSe razine (glavni i izvedbeni projekt) kao i izgradnji
kanalizacije respektirat ¢e se posebni uvjeti, potvrde, misljenja i suglasnosti pojedinih
komunalnih poduzec¢a i nadleznih tijela gradske uprave.

Elektroopskrba svih potro$ac¢a omogucit e se planiranjem elektroopskrbne mreze prema
kartografskom prikazu 2.3. Elektroenergetika (graficki prilog B.4-2.3.), u mjerilu 1:1000.

Pri projektiranju i izvodenju elekiroenergetskih objekata i uredaja treba se obavezno
pridrzavati svih tehnickih propisa, propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih
objekata, pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora te koristiti iskljugivo
tipske kabele i ostalu opremu u skladu sa posebnim uvjetima nadleZnog distributera.

Na koridorima elektroenergetskih kabela nije dopustena sadnja visokog zelenila.

Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuStene razmake izmedu
elektroenergetskih vodova i ostalih komunalnih instalacija.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
2018. 13



PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG NAT.}ECAJA
ZA IZRADU IDEJNOG RJESENJA DJECJEG VRTICA BREZOVICA

24.

2.5.

Elektroenergetsko rjeSenje

S obzirom na procijenjeno vrdno opterecenje u podruéju obuhvata UPU-a, predvida se
izgradnja 4 nove transformatorske stanice prijenosa 10(20)/0,42 kV, snage 1000 kVA i
jedne nove transformatorske stanice prijenosa 10(20)/0,42 kV, snage 2x1000kVA (kazeta
IS-2, 1S-5, IS-6, IS-711S-8). Sve se trafostanice povezuju u prsten te osiguravaju kvalitetno
napajanje cijelog naselja.

Gradevne Cestice za trafostanice moraju biti minimalnih dimenzija 7x7 m, locirane uz
prometnicu.

lzvor opskrbe elektricnom energijom, odnosno glavna napojna toka bit ¢e
transformatorska stanica TS 110/(10)20 kV "Botinec", snage 2x40 MVA.

Kabeli ¢e se polagati u zemlju uz prometnice, u koridoru za infrastrukturne instalacije.
Koridori se nalaze u javnoj neprometnoj povrsini minimalne $irine 1,5 m. Na koridorima
nije dopustena sadnja visokog raslinja.

Postupanje s otpadom

Clankom 43. Odluke definirano je da se UPU-om predvida sistem izdvojenog i organiziranog
skupljanja i odvoZenja komunalnog i korisnog otpada.

Potrebno je omoguciti uredno odlaganje komunalnog otpada uz javne sadrZaje i prometne
povrSine koSarama za smece i kontejnerima, odnosno na nacin da se ne nagrduje okolis. Do
prostora za odlaganje smeca treba omoguciti nesmetan pristup specijalnom vozilu.

Kucéni ¢e se otpad odvoziti prema komunalnom redu preko komunalnog poduzeca.

Mjere spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okoli$

2.5.1. ZaStita podzemnih voda (¢l. 44. Odluke)

Miere zastite podzemnih voda provode se:
- gradnjom nepropusne kanalizacijske mreze;
- odredivanjem najmanjeg postotka prirodnog terena, osiguravajuéi prirodni tok voda.

2.5.2. ZaStita zraka (cl. 45. Odluke)

Miere zastite zraka provode se:

- plinofikacijom zone prirodnim plinom i samim tim, s aspekta zastite zraka, odabirom
prihvatljivog energenta za grijanje i pripremu tople vode;

- planiranjem energetski ucinkovite gradnje;

- odredivanjem najmanjeg postotka prirodnog terena, omogucavajuci sadnju visoke i
niske vegetacije.

2.5.3. Zastita tla (¢l. 46. Odluke)

Mijere zastite tla provode se:

- osiguravanjem CistoCe i spreCavanjem zagadenja;

- planiranjem sistema izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoZenja komunalnog
otpada.

2.5.4. Zadtita od buke (Cl. 47. Odluke)

Mjere zastite od buke provode se:

- planiranjem namjene prostora i gradnjom gradevina u skladu s odredbama posebnih
propisa;

- formiranjem zastitnih zelenih pojaseva i sadnjom drvoreda u koridoru prometnica;

- udaljavanjem gradevnog pravca gradevina od regulacijskog pravca ulice.

Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba
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2.5.5. Zatita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Prema kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, 4.3. Mjere zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti (graficki prilog B.4-4.3.), u mjerilu 1:1000, u
svrhu spre€avanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina tako da se, uzimajuéi u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli€inu otvora na vanjskim zidovima
gradevine i drugo, poZar ne moZe prenijeti na susjedne gradevine.

Mjere zastite od pozara provode se:

- osiguravanjem vatrogasnih prilaza i povr§ina za operativni rad vatrogasne tehnike u
skladu s odredbama posebnih propisa;

- osiguravanjem potrebne koli¢ine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mrezi, te
gradnjom nadzemne hidrantske mreze u skladu s odredbama posebnih propisa;

- planiranjem plinskih instalacija tako da svaka gradevina ima na plinskome kuénom
prikljuku glavni zapor kojim se zatvara plin za doti¢nu gradevinu, a na plinovodima
budu ugradeni sekcijski zapori kojima se obustavlja dotok plina u slu¢aju razorne
nepogode, te odredivanjem minimalne sigurnosne udaljenosti od gradevina i kuénih
priklju¢aka od drugih komunalnih instalacija u skladu s odredbama posebnih propisa;

- planiranjem ugradnje sekcijskih zapora kojima se obustavlja dotok plina kroz
plinovode.

Prema kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, 4.3. Mjere zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti (graficki prilog B.4-4.3.), u mjerilu 1:1000, za
potrebe spaSavanja i evakuacije stanovniStva i imovine, te oCuvanja prometnica i
infrastrukture naselja, prometnice ¢e se planirati izvan zona uruSavanja gradevina i tako
osigurati prohodnost ulica u svim uvjetima.

Osiguravanjem prohodnosti ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rusenja i
protupozarnih sektora i barijera bitno ¢e se smanijiti nivo povredivosti fizikih struktura.

Na podruéju obuhvata UPU-a predvidena je gradnja skloniSta za objekte javne namjene

kao mjera zastite stanovniStva od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

UPU-om se propisuju sliede¢e mjere zastite:

- skloniste za objekt vrtica od 10 jedinica ¢e se graditi na ¢estici javne namjene u
kazeti D4-2 (namjena D4);

- sva skloni$ta moraju imati osnovnu zastitu otpornosti 100 kPa i moraju biti
projektirana, izvedena i opremliena u skladu s posebnim propisom, moraju biti
dvonamijenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe, a u slu¢aju ratnih opasnosti
trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. Njihova mirnodopska
namjena moze biti javna i drustvena namjena ifili Sportsko-rekreacijska namjena.

Kapacitet skloniSta u kazeti D4-2 je 150 sklonidnih mjesta i utvrden je prema odredbama

posebnih propisa, kojima je odredeno da se:

- broj skloni$nih mjesta za predsSkolsku ustanovu odreduje za 2/3 broja zaposlenih i
1/2 broja djece prema kapacitetu.

2.6. Mijere provedbe plana

2.6.1. Obveza provedbe urbanisticko - arhitektonskih natjeCaja (¢l. 53. Odluke)

Prema kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, 4.2. NatjeGaji (grafi¢ki prilog
B.4-4.2.), u mjerilu 1:1000, UPU-om se predvida obveza provedbe javnih urbanisticko-
arhitektonskih natjeCaja za gradevine drustvenih djelatnosti u zonama javne i drustvene
namjene (D, D4, D5). Program za provedbu urbanisti¢ko-arhitektonskih natjecaja verificira
nadlezni gradski ured.
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A.5 URBANISTICKE PROPOZICIJE I PROJEKTNI PROGRAM

1.  URBANISTICKO - TEHNICKI UVJETI

Smiestaj gradevine, regulacijski i gradevinski pravci, izgradenost Cestice, visina gradevine, pristupi,
promet u mirovanju i uredenje gradevne Cestice, odredeni su sukladno vazeéoj prostorno planskoj
dokumentaciji (tocka A.4 tekstualog dijela i graficki prilozi ovog programa).

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Gradevna Cestica

Na novoformiranoj gradevnoj Cestici (od dijela k.¢.br. 2926 i 2927, obje k.0. Brezovica) koja ima
povrsinu 7010 m2 (povrSina se utvrduje izradom Geodetskog projekta, koji je sastavni dio idejnog
projekta za lokacijsku dozvolu, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)),
planira se gradnja nove gradevine javne i drustvene namjene u funkciji djecjeg vrtica s 5 jaslickih
i 5 vrtickih grupa.

Maksimalna izgradenost estice iznosi 30%, a zona gradnije vidljiva je na grafi¢kim prilozima B.4-
4.1. Nacin i uvjeti gradnje i B.8 Urbanisti¢ko — tehni¢ki uvjeti za gradnju, oba u mjerilu 1:1000.
Gradevina

Najveca dozvoljena visina gradevine je podrum i dvije etaze, onosno 13 m.

Maksimalna izgradenost Cestice iznosi 30%.

Smiestaj gradevine odreden je maksimalnom zonom izgradnje prema grafiCkim prilozima B .4-
4.1. Nacin i uvjeti gradnje i B.8 Urbanisti¢ko — tehni¢ki uvjeti za gradnju, oba u mjerilu 1:1000.

Zona gradnije je povrSina u okviru koje je mogu¢ smjestaj nadzemnog dijela gradevine.

Maksimalni gradevni pravci definiraju maksimalnu zonu gradnje na Cestici. Maksimalni
jugozapadni gradevni pravac djejeg vrtiCa udaljen je 5 m od regulacijskog pravca, odnosno
granice Cestice prema ulici, a svi ostali maksimalni gradevni pravci udaljeni su 3 m od granica
Cestice.

Udaljenost gradevine vrti¢a od stambenih i drugih gradevina mora biti najmanje 10 m.

Uredenje gradevne Cestice

Potrebno je izraditi cjelovito idejno urbanisticko rieSenje Cestice, $to ukljuéuje i idejno hortikulturno
rieSenje.

Kontaktne prostore prema stanovanju preporuca se oblikovati visokim zelenilom, a prema ulici
formirati zastitnu tampon zonu s vegetacijom. Ne smije se projektirati sadnja biljnih vrsta koje

imaju otrovno lis¢e ili plodove, kao niti one s trnjem. Takoder, treba predvidjeti visoku ogradu
zbog zastite od devastacije i koja onemogucava prolaz kuénim ljubimcima.

Prirodni hortikulturno uredeni teren iznosi najmanje 30% povrSine gradevne Cestice.

Nacin i uvjeti prikljuéenja na javho — prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

1.4.1. Prometne povrSine

Sukladno vazeéem Prostornom planu Grada Zagreba i Urbanisti¢kom planu uredenja USA $kola
glavni kolni, biciklisticki i pjeSacki pristup DjeCjem vrticu Brezovica predvidjeti s istone strane iz
Brezovi¢ke ceste (nerazvrstana cesta suklano Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13192/14)).

Brezovi¢ka cesta je Prostornim planom Grada Zagreba planirana u Sirini koridora od 15 m.
Izgradniji djeCjeg vrtica prethodi izgradnja sabirne ulice koja vodi od Brezovicke ulice do
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katastarske Cestice djecjeg vrtica prema vazecem UPU-u (njezina izgradnja prije izgradnje vrtica
je neophodna i obavezna). Sabirna ulica, kolni pristup do katastarske Cestice djecjeg vrtica, a
koja se prikljuéuje na Brezoviku cestu je planske Sirine koridora od 13 m (kolnik, obostrani
nogostupi, drvored i biciklisticka staza).

Kolni pristup koristiti za pristup gospodarskom dvoristu vrtiCu, kao i za prilaz vatrogasnim
vozilima.

1.4.2. Promet u mirovanju

RjeSavanje parkiraliSnih potreba predvidjeti u skladu s normativima odredenima vaze¢im
Prostornim planom Grada Zagreba, Urbanistickim planom uredenja USA Skola i programskim
smjernicama Gradskog ureda za obrazovanje.

Na Cestici je potrebno osigurati 20 parkiraliSnih mjesta za djelatnike i roditelje, u skladu s
izdvojenosti predmetne lokacije u odnosu na okolna naselja, te jedno za sluzbeno vozilo.
ParkiraliSna mjesta potrebno je predvidjeti obodno na Cestici.

Najmanje 5% od ukupnog broja parkiralinih mjesta osigurati za vozila osoba s invaliditetom i
smanjenom pokretljivoS¢u.

Okomita parkiraliSna mjesta potrebno je planirati dimenzija minimalno 2,50 x 5,00 m, a minimalna
dimenzija parkiraliSnog mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivoS¢u iznosi
3,70 x 5,00 m.

Predvidjeti prostor za parkiranije bicikala, s moguéno$¢éu punjenja elektriénih bicikala.

1.4.3. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura

Predmetna lokacija djecjeg vrtica, nije komunalno opremljena (nije u funkciji), ali u Siroj zoni
postoji potrebna komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura u funkciji, osim
plinske. Uvjeti prikljuCenja planiranog, te eventualna potrebna premjestanja ili rekonstrukcije
pojedinih instalacija komunalne energetske i telekomunikacijske infrastrukture definirat ée se u
suradnji s nadleznim komunalnim sluzbama kroz posebne uvjete gradenja, odnosno aktom
prostornog uredenja u skladu s posebnim propisima, a sve sukladno vazeéem UrbanistiCkom
planu uredenja USA S8kola i Prostornom planu Grada Zagreba. Potrebno je predvidjeti
zadovolienje uvjeta zastite od pozara i za$tite na radu. Vatrogasne pristupe, prostore za
operativni rad vatrogasnih vozila te hidrantsku mrezu predvidjeti u skladu s vaze¢im pravilnicima.
Planirati koriStenje obnovljivih izvora energije. Nacine i uvjete priklju¢enja na komunalnu
infrastrukturu provesti sukladno vazeéim propisima.

1.5. Oblikovanje gradevine

S obzirom na karakter lokacije planiranu je gradevinu potrebno oblikovati sukladno namijeni i
cilievima koji se izgradnjom vrtica zele posti¢i. Arhitektonsko oblikovanje gradevine i izbor
gradevinskog materijala koji ¢e se upotrijebiti moraju osiguravati racionalno koristenje energije,
biti u duhu arhitektonskog jezika i vremena u kojem nastaje, uz uspostavu skladnog odnosa
prema ostalim planiranim sadrZajima urbanistiCko-arhitektonske cjeline planiranog stambenog
naselja, primjereni prostoru i tradiciji, u skladu s uobi¢ajenim nacinom gradenja, okolnim
gradevinama i krajobrazom.

Narocito je potrebno voditi racuna o djeci kao osnovnim korisnicama planiranih prostora te sve
dosege arhitektonske struke prilagoditi njihovim specifiénim potrebama i prostornoj percepciji
djeCje dobi.

1.6. Sprecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis

FiziCka struktura i aktivnosti unutar podrucja obuhvata moraju se planirati na nacin da se ne
ugrozi zdravlje i Zivoti djece i odraslih ili ne dode do Stetnog utjecaja na okoliS. U tom smislu
moraju zadovoljavati svi primijenjeni tehnoloski postupci i izabrani materijali i oprema.
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2,

Potrebno je takoder primijeniti vazeCe pravilnike koji se odnose na evakuaciju, vatrogasne
pristupe i prilaze i vazeée pravilnike koji osiguravaju nesmetan pristup osobama smanjene
pokretljivosti. Nagelno, u svim se segmentima primjenjuju vaZeci pravilnici koji osiguravaju vise
standarde i veCu zastitu prostora.

1.7. Zastita i spasavanje

Potrebno je predvidjeti prostor u kojem e se djeca i zaposlenici zastititi od ratnih opasnosti,
izgradnjom sklonista, kojeg je potrebno smijestiti u podzemnu etazu. Za djecji vrti¢ je potrebno
150 sklonisnih mjesta. SkloniSte predvidjeti kao dvonamjensko — u mirnodopskim uvjetima
skloniSte moze imati javnu i druStvenu namjenu ifili sportsko-rekreacijsku namjenu, a u sluéaju
ratnih opasnosti treba se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja. SkloniSte projektirati
sukladno UPU-u te posebnim propisima i pravilima struke.

1.8. Posebni uvjeti
Idejno rjeSenje treba biti projektirano u skladu sa slijedeéim propisima i normativima:

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17);

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17);

- Zakon o predsSkolskom odgoju i nacbrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13);

- Drzavni pedago$ki standard predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10);

- Nacionalni kurikulum za rani i pred$kolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15);

- Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predskolskog odgoja
(NN 133/97);

- Pravilnik o vjezbaonicama i pokusnim programima u djecjim vrti¢ima te o djecjim vrti¢ima
kao stru¢no — razvojnim centrima (NN 46/04);

- Pravilnik o osiguraniju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13);

- Pravilnik o prostornim standardima, urbanisticko tehni¢kim uvjetima i normativima za
spreCavanije stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera (NN 47/92);

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03);

- Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (SL 29/83, 36/85 i 42/86 koji se primjenjuje temeljem
¢lanka 197. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13));

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za sklonista ((Sl. list SFRJ 55/83) — preuzet temeliem
Zakona o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 19/94 i 25/96))

- Zakon o sustavu civilne zastite (NN 81/15);

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06);

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13);

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14);

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15);

- Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i
opremanie djecjih jaslica i vrtiéa (NN 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.);

- Djecje jaslice i vrtici: upute za programiranje, planiranje i projektiranje (Auf-Frani¢, H. i
ostali / Karag, Zlatko (ur.), Zagreb: Acta Architectonica, 2003.);

te ostalim postoje¢im propisima i standardima.

PROGRAMSKE SMIERNICE | PREPORUKE

Veli¢ina i povrsina planiranih sadrZaja uskladena je sa smjernicama za izradu projektnog programa kojeg
je izradio Gradski ured za obrazovanije te primjenom obveznih standarda i normi, propisa i pravila struke
te ostalih vazecih zakona i propisa za osiguravanje uvjeta odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u
predskolskoj ustanovi.
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Svi planirani sadrZaji u funkciji su osnovne namjene odgoja i obrazovanja djece i smjestaju se unutar
planiranog obuhvata, a njihovi detaljniji parametri i Sire opisane smjernice uglavnom su propisani ovim

programom.
2.1.  Opéidio

U prostoru djecjih jaslica i vrtiéa odvija se sloZeni odgojno — obrazovni proces. U procesu
projektiranja treba voditi rauna o prostornoj povezanosti, optimalnoj dispoziciji, trajnosti zgrade,
te eventualnoj rekonstrukciji.

Tri skupine korisnika imaju oCekivanja i Zelje, te ih treba zadovoljiti u predmetnom objektu. To su
djeca, odgajatelji i roditelji. Djeca Zele ugodno ozradje, druzenje, topao prijem... Roditelji oéekuju
da ustanova bude adekvatna nadopuna roditeliskom domu, sigurnost svoje djece, te njihov
uspjeSan razvoj. Odgajateljima treba omoguciti neometani rad u pogledu sigurnosti kako bi mogli
biti posveéeni djeci u svrhu njihovog zdravog razvoja.

Okolina u kojoj djeca borave vecinu dana treba biti strukturirana kao poticaj djeCjeg spoznajnog,
motoritkog, socijalnog i psiholoSkog razvoja. Organizaciju vrti¢a treba uskladiti s potrebama
djeteta. Organizacija poticajnog prostora podrzava djecju sigurnost, pozitivnu sliku o sebi i
drugima, samostalnost, inicijativu djeteta, motoriku, spoznaju o razli€itim oblicima istrazivanja i
stvaranja, igru djeteta, itd.

S obzirom da je djecja ustanova prvo okruzenje u kojem dijete boravi nakon sigurnog doma, te
mu treba postati adekvatna nadopuna roditeljskom okruZenju, velika je odgovornost na
oblikovanju i organizaciji koja mora biti po mjeri djeteta, njegovih sposobnosti i potreba. Prostor
odgaja i razvija na¢in suradnje i uéenja djece. Iznimno je potrebno postovati dijete, njegove
potrebe, njegov dozivljaj, njegovu prijeméivost i dojam koji Ce mu biti kriterij i okvir za neka buduca
prosudivanja.

Cjelinu spomenute ustanove &ine zgrada, prilaz, igrali$ta, unutarnji prostori i oprema.

Svi prostori vrtia koje koristi dijete su jednako vazni te moraju sluziti djetetu. Prostor skupne
jedinice treba slijediti potrebe djece te im treba osigurati prirodno okruzenje. Radi dinamicnog i
prakticnog nacina funkcioniranja, potrebno je predvidjeti fleksibilnost u smislu spajanja vise
skupnih jedinica te odgovarajuéi likovni tretman koji ima vaznu ulogu u djetetovom razvojnom
procesu. Potrebno je istovjetno dimenzionirati jaslicke i vrticke jedinice, ¢ime se omoguéava
dodatna fleksibilnost (adaptacija za drugu starosnu skupinu), a time i kvaliteta prostora. Takoder
je potrebno voditi rauna o prilagodljivosti projekta promjenama pedagos$kih zahtjeva.

Pozeljno je da dje¢ja ustanova bude prizemnica. Ukoliko to nije moguce, predvidjeti jaslice u
prizemlju, a vrti¢ na katu.

Predvidjeti, ako je moguce, povezivanje skupnih jedinica kruzno oko prostora komunikacije /
zajednic¢kih prostora u svrhu interakcije medu djecom.

Preferira se tlocrtna razvedenost.

Potrebno je izbjegavati predimenzionirane prostore (pogotovo u smislu visine) jer nisu ugodni
djeci.

Djetetu mora biti omoguéeno istraZivanje unutarnjeg prostora pomocu prikladnih boja, materijala,
svjetla i sjene...

Arhitektonsko oblikovanje gradevina i izbor gradevinskog materijala koji ¢e se upotrijebiti moraju
osiguravati racionalno koriStenje energije, biti primjereni Zagrebu, zagrebackom prostoru i
tradiciji, u skladu s uobi€ajenim nacinom gradenja, okolnim gradevinama i krajobrazom.

Posebna napomena: iznimno je bitno voditi racuna o trenutacnoj gospodarskoj situaciji, te
postici optimalnu sinergiju izmedu valorizirane arhitekture, funkcionalnosti zgrade, jednostavnosti
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i ekonomi¢nosti gradnje, naknadnog odrzavanja zgrade, te ustedi energije (prostorna dispozicija
i visina prostorija, sustav grijanja i hladenja).

2.2. Prostorni sklopovi

Prilaz zgradi mora biti lako pristupacan, uz osigurani parkirni prostor za roditelje i djelatnike.
Potrebno ga je ograditi od vanjskog prostora u kojem borave djeca. Takoder je potrebno odvoijiti
prilazne putove za vrti¢ i gospodarske prostorije. Prilaz ne smije biti predviden s jakih prometnica
i preko nezasticenih prometnih prijelaza.

2.2.1. Ulaz

Potrebno je projektirati dva odvojena ulaza, jedan u jaslice, a jedan u djegji vrti¢. Takoder
predvidjeti i odvojeni ulaz u gospodarski dio vrtica.

Ulaz se sastoji od trijema, vjetrobrana i ulaznog prostora. Vjetrobran treba biti najmanje
dubine 2,40 cm, vrata trebaju biti dvokrilna, min. Sirine od 180 c¢m, ili jednokrilna, min.
Sirine od 110 cm; s otvaranjem prema van te trebaju onemoguditi djetetu izlazak van bez
pratnje. Uz vjetrobran ulaza u jaslice, potrebno je predvidjeti prostor za smjestaj djecjih
kolica (1/4 ukupnog broja jasliCke djece).
2.2.2. Skupna jedinica djecjih jaslica

Sastoji se od prostora sobe dnevnog boravka, garderobe, prostora za njegu djece sa
sanitarijama i terase. Sanitarni &vor mora imati pristup iz skupne sobe i iz garderobnog

prostora. Spomenute prostorije trebaju biti odijeliene staklenom povrSinom, kako bi
odgajatelj u svakom trenutku imao vizualnu vezu s djetetom.

SOBE DNEVNOG BORAVKA:

- osmisliti na nain da je moguce oblikovati prostore za razli¢ite aktivnosti djece;

- predvidjeti povrsinu od min. 5 m#/djetetu (60 m2) i prosjecnu visinu od 300 cm;

- osigurati fleksibilan prostor, bez zapreka i moguénosti ozljedivanja;

- osigurati djeci slobodno kretanje te razvoj svih oblika kretanja;

- trebaju biti orijentirane na jug (jugoistok), s izlaskom na vanjsku natkrivenu terasu;

- omoguciti povezivanje skupnih soba radi druzenja i suradnje;

- predvidjeti prostor za odlaganje krevetica i posteljine uz sobu dnevnog boravka;

- osigurati adekvatno provjetravanje (bez izlaganja propuhu), vlaznost zraka,
osvjetljenost (zastitu od prevelike insolacije i zagrijavanja), topao i elasti¢an pod;

- zidovi i strop moraju omoguc¢avati vieSanje rekvizita,

- oplemeniti prostor zavrSnim obradama podova i zidova (bojama i teksturama).

Predvidjeti GARDEROBU za svaku skupnu jedinicu (moguce je predvidieti i zajedni¢ku za
dvije jedinice).

SANITARNI CVOR ¢ini prostor s koritima za umivanje, prostor sa zahodskim $koljkama i
prostor za njegu djeteta. Potrebno je prostor za njegu djeteta (stol za prematanje i duboko
korito za pranje djece) smijestiti blize ulazu u sanitarni ¢vor. Predvidijeti jednu WC kabinu
koja djetetu omogucava intimu prilikom obavljanja nuzde. Ostale WC Skolike projektirati
na medusobnoj udaljenosti koja omogucava naknadno ugradivanje pregrada. Potrebno je
omoguciti vizualnu komunikaciju izmedu sanitarnog ¢vora i sobe dnevnog boravka, {j. da
odgojitelj dok obavlja njegu djeteta ima vizualni nadzor nad skupinom.

Potrebno je omoguditi izlaz na terasu iz prostora sa sanitarijama ili iz garderobe, nikako iz
sobe dnevnog boravka.

2.2.3. Skupna jedinica djecjeg vrtica
Sastoji se od prostora sobe dnevnog boravka, garderobe, prostora za njegu djece sa
sanitarijama i terase. Sanitarni ¢vor mora imati pristup iz skupne sobe i iz garderobnog

prostora. Spomenute prostorije trebaju biti odijeljene staklenom povrsinom, kako bi
odgajatelj u svakom trenutku imao vizualnu vezu s djetetom.
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SOBE DNEVNOG BORAVKA:

- osmisliti na nacin da je moguce oblikovati prostore za razliCite aktivnosti djece;

- predvidjeti povrSinu od min. 5 m#/djetetu (60 m?) i prosje¢nu visinu od 300 c¢m;

- osigurati fleksibilan prostor, bez zapreka i moguénosti ozljedivanja;

- osigurati djeci slobodno kretanje te razvoj svih oblika kretanja;

- trebaju biti orijentirane na jug (jugoistok), s izlaskom na vanjsku natkrivenu terasu;

- omoguciti povezivanje skupnih soba radi druZenja i suradnje;

- predvidjeti prostor za odlaganje krevetica i posteljine uz sobu dnevnog boravka;

- osigurati adekvatno provjetravanje (bez izlaganja propuhu), viaznost zraka,
osvjetljenost (zastitu od prevelike insolacije i zagrijavanja), topao i elasti¢an pod;

- Zzidovi i strop moraju omogucavati vieSanje rekvizita,

- oplemeniti prostor zavrsnim obradama podova i zidova (bojama i teksturama).

Predvidjeti GARDEROBU za svaku skupnu jedinicu (moguce je predvidjeti i zajednicku za
dvije jedinice).

SANITARNI PROSTOR sadrzi: korita za umivanje, tu§, te prostor s WC kabinama.
Predvidjeti tri WC Skoljke, te jedan djedji pisoar. WC kabine predvidjeti od kompaktnih
plo¢a h=140 cm radi omoguc¢avanja intime djetetu. Dimenzije kabina su min. 110 cm x
80 cm. Umijesto umivaonika predvidjeti ugradena zajednicka plastina korita od
antibakterijskih materijala koja su viSefunkcionalna, tj. omogucavaju razli¢ite vidove igre i
istrazivanja s vodom.

Potrebno je omoguditi izlaz na terasu iz prostora sa sanitarijamaiili iz garderobe, nikako iz
sobe dnevnog boravka.

2.24. Terasa

Natkrivena terasa i soba dnevnog boravka moraju biti povezane jednom svojom stranom;
terasa se za lijepog vremena koristi kao proSirenje sobe. Preko terase djeca odlaze na
igraliste. PovrSina terase je najmanje 24 m2. Mora biti zastiéena od padalina i propuha.
Omoguditi jednostavno CiS¢enje poda. NadstreSnica mora biti projektirana tako da ne
oduzima skupnoj sobi osvijetljenost te da je Stiti od prekomjernog osunéanja. Vrata izmedu
terase i sobe moraju biti min. 90 cm svijetle Sirine. Ako je terasa dio igrali$ta, predvidjeti
ogradu visine 60 cm, a ako je viSa od okolnog igralista, ogradu visine 140 cm. Ograda
mora biti projektirana na nacin da onemogucava penjanje, a razmak precki mora biti manji
od 8 cm. Svi njeni elementi moraju biti zaobljeni.

2.2.5. Komunikacije

Moraju omoguciti komunikaciju izmedu skupina, organizaciju razli€itih aktivnosti djece, te
ih poticati da krenu u istrazivanje, a ne ih svojom duljinom i monotono$¢u obeshrabrivati.

Potrebno je izbjegavati dugaCke, pravocrtne hodnike; poZelino je oblikovati
komunikacijske prostore kao trgove koji omogucavaju susret djece iz nekoliko skupina.

Preferira se povezivanje skupnih jedinica kruzno oko komunikacija, tako da komunikacije
sluze okupljanju djece i njihovoj interakciji. Predvidjeti prostor ‘ateljea’ unutar proSirene
komunikacije, vezan uz po tri do Cetiri skupne jedinice vrtica, koji e sluZiti kao prostor
opremljen za kreativni rad s djecom s mogucno$éu smjestaja svih potrebnih materijala i
rekvizita.

Sirina stubignog kraka treba biti najmanje 120 cm za dvije sobe dnevnog boravka, a za
svake slijedece dvije, Sirina kraka se povecava za 30 cm. Visina stube ne smije biti ve¢a
od 15 cm, a Sirina gaziSta mora biti najmanje Sirine od 33 cm.

2.2.6. Visenamjenski prostori

Prostor vise namjena (PVN) sluZi djeci za realizaciju razli¢itih aktivnosti i poticaja svih
podrucja razvoja djeteta; ujedno je i prostor zajednickog druzenja djece. Potrebno je
predvidjeti prostor bez horizontalnih ili vertikalnih prepreka (stepenice ili stupovi) te
moguénost odvajanja od komunikacija (ako je dio njih). Oblikovati prostor na nacin da nije
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previsok (optimalna visina od 300 cm), kako ne bi izazivao osjecaj nelagode. Zidovi i strop
moraju omogucavati vieSanje rekvizita.

Prostor viSe namjena ne moze biti dio ulaznog prostora.
Uz PVN predvidjeti kabinet za senzomotoriku, dva spremista za rekvizite te sanitarni ¢vor
za djecu.
2.2.7. Blagovaonice
Predvidjeti jednu blagovaonicu za jaslicku dob i jednu za vrtiéku.

2.2.8. Prostori za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale djelatnike
Skupna soba za odgojno-obrazovne djelatnike — sluZi za okupljanje i pripremu za rad.

Spremiste za didakticki materijal — jedno predvidjeti uz skupnu sobu za odgojno-
obrazovne djelatnike, a drugo u sklopu jasli¢kog trakta.

Garderoba za odgojitelje i ostale djelatnike sa sanitarijama.

Prostor predviden za rad s roditeljima — kao proSirenje komunikacije.

Kabinet za senzomotoriku — predvidjeti ga uz PVN.

Prostor za istraZivanje svjetla i siene (manji zatamnjeni zajednicki prostor za projekcije,
istraZivanje svjetlom i pri€anje).

Soba zdravstvenog voditelja.

Soba pedagoga — prostorno smjestena u blizini sobe za odgojno-obrazovne djelatnike.
Soba psihologa.

Soba defektologa-logopeda.

Sanitarni ¢vor za roditelje i posjetitelje (prilagoden osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti) — smjestiti uz glavni ulaz.

Uprava:
Soba ravnatelja — mora omoguditi individualni rad ravnatelja, prijlem stranaka te razgovor
s djelatnicima.

Soba tajnika.
Soba za racunovodstvo.
Spremi$te — arhiva (uz sobu za racunovodstvo).
Upravu treba orijentirati uz glavni ulaz, na nacin da su dostupni roditeljima i strankama.
Takoder im je potrebno omoguditi uvid ulaska i izlaska iz objekta (staklene pregrade
izmedu uredskih prostora).
2.2.9. Gospodarski prostori
Kuhinjski pogon - kuhinja,
- spremiste namirnica,

- sanitarni ¢vor s garderobom (i tu$ kabinom) - vezan na
gospodarski ulaz.

Servis za obradu rublja - praonica i gla¢aonica (predvida se u centralnom objektu),
- spremiste prljavog i Cistog rublja (odvojiti prostor za Cisto
od prostora za prijavo rublje).

Soba ekonoma.

Blagovaonica pomocnog osoblja (kao proSirenje komunikacije).

Spremiste inventara — pohrana oSte¢enog inventara i mala priru¢na radionica.

Spremiste sredstava i pribora za Ciscenje

Spremiste za smece (ne smije biti u blizini prijama namirnica).

Radionica domara s pripadajucim sanitarijama i tus kabinom.
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23.

Garderoba sa sanitariiama za tehnicko osoblje — vezana na gospodarski ulaz.
Kotlovnica.

Gospodarsko dvoriste — mora biti ogradeno od vanjskog prostora za boravak djece.
Predvidjeti kolni prilaz jer se njime ostvaruje sva doprema i otprema. Takoder predvidjeti
spremiste za otpad i mogucnost odvoza istog. Predvidjeti parkirno mjesto i garazu za
sluzbeno vozilo.

Predvidjeti cca 20 parkirnih mjesta za djelatnike i roditelje.

Sve projektirati sukladno odrednicama HACCAP-a.

2.2.10. Vanjski prostori

Vanjsko igraliSte je pretezno travnate povrsine, pristupacno je s vanjske terase i vizualno

povezano sa skupnom sobom. Predvidjeti povr$inu od najmanje 15 m?/djetetu. Igralista

moraju imati osun€ane i hladovite prostore za igru. Optimalno bi bilo da se hlad postize

hortikulturnim uredenjem (drvecem), a iznimno nadstreSnicama. Djeci treba omoguciti

neposredno istraZivanje prirode. Potrebno je pri oblikovanju izbjegavati velike

nenatkrivene terase tipa ,sunéali$ta“ kao i uredenje travnatih povrsina na terasama na 1.

katu.

Na igrali$tu je potrebno predvidjeti

- nekoliko izvora vode: za pijenje (fontana), za zalijevanje i Spricanje, manji bazen za
istrazivanje vodom te izvor vode za pranje igraaka;

- prostor za igru s mobilnim spravama i rekvizitima;

- zeleni dio za eko program;

- poligon za voZnju.

Sprave (s pripadajucim atestima) trebaju biti prilagodene dobi djece (razlikovati sprave za
jasli¢ku i za vrticku dob), viSenamjenskom koristenju, sigurne za koritenje (mekana
antistresna podloga...). Potrebno je da budu raznovrsne — razni oblici kretanja djece.

Pozeljno je predvidjeti razliCite obrade podloga u svrhu istrazivanja sposobnosti kretanja
djece, opipa... Potrebno je oblikovati spomenute podloge (izbjegavati gotove), te
predvidjeti vece povrSine tretirane istovietnom podlogom. One moraju biti fiksirane zbog
sigurnosti djece (npr. obluci...). Izbjegavati rubnjake koji su opasni za djecu, a rubne profile
koji odjeljuju razliCite podloge predvidjeti u razini poda, da se izbjegne ozljedivanje djece.
Predvidjeti i spremiste za opremu, sprave i vozila za djecu i spremiste alata za vanjsko
CiS¢enje i odrzavanje igralista te zelenu barijeru prema prometnicama i visoku ogradu od
160 cm zbog zaStite od devastacije. Takoder je potrebno predvidjeti ogradu koja
onemogucava prolaz kuénim ljubimcima. IgraliSte mora biti izvedeno s uredenim
otjecanjem padalina.

Gradevni elementi

2.3.1.

Prozori i vrata

Pri projektiranju vanjskih ostakljenih stijena, potrebno je predvidieti:

- parapetni zid visine 85 cm (predvidjeti zastitu grijaceg tijela);

- adekvatan raster u sklopu kojeg predvidjeti mogucnost provjetravanja putem
otklopnih krila, predvidjeti fiksni dio do visine od 140 cm (nemogucnost otvaranja
prozora koji je u dosegu djeteta);

- omoguciti CiS¢enje koje moze obavljati jedna osoba;

- prozorska zaokretna krila projektirati na visini ve¢oj od 140 cm iznad poda; ne smiju
ulaziti duboko u prostor da ne ometaju kretanje djece;

- jednostavnu zamjenu u slu€aju puknuca;

otpornost na mehanicka oSte¢enja (udarce loptom...);

u PVN-u osigurati zastitu stakla od udaraca loptom (sigurnosno staklo);
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- vanjsku zastitu od sunca i moguénost unutarnjeg blagog zamracivanja (npr. vanjske
Zaluzine i unutarniji roloi).

Prirodno osvjetljenje je potrebno posti¢i vertikalnim ostakljenim stijenama, a samo iznimno
preko krovne plohe.

Vrata unutar skupne jedinice moraju biti bez pragova, svijetle Sirine 90 cm. Izbjegavati
ostakljenje vrata u donjoj zoni. Ulazna vrata moraju biti dvokrilna te se moraju otvarati
prema van.

2.3.2. Podovi i unutarnji zidovi
Podovi moraju biti otporni na habanje, s mogucno$éu lakog odrzavanja i ¢iséenja. U
skupnim jedinicama i administrativnim prostorima predvidjeti topao pod, a u prostoru
sanitarija i gospodarskim prostorima keramiéke plodice adekvatne protukliznosti. U
skupnim jedinicama pod mora biti ravan, a izmedu pojedinih prostorija ne smije biti
pragova.

Unutarniji zidovi trebaju biti projektirani na nacin da ostvaruju prolaz topline i buke prema
vazeéim propisima i standardima. Predvidjeti moguénost jednostavnog odrzavanja.
Zidove u sanitarnim prostorima potrebno je obraditi do visine od 140 cm.

24. Oprema

Oprema i namjeStaj moraju biti funkcionalni, mobilni, prenosivi, stabilni, od kvalitetnog materijala
(prirodnog), postojanih boja, primjereni djejoj dobi, adekvatnog oblikovanja te jednostavni za
odrZavanje.

2.5. Higijensko — tehnicki zahtjevi

iz Drzavnog pedago$kog standarda predskolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada u djecjem vrticu potrebno je zadovoljiti higijensko-tehnicke
Zahtjeve koji se odnose na: osvijetlienost, sunc¢evu svjetlost, prozraCivanje, toplinsku zastitu,
zaStitu od buke i akustiku, grijanje i hladenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, elektricne
instalacije, zastitu od poZara i za$titu od provale.

2.5.1. Osvijetljenost

Prirodna osvijetlienost prostorija znacajan je ¢imbenik radnih uvjeta u djeéjem vrticu te je
nuzno osigurati primjerenu kvalitetu i jaCinu osvijetljenosti.

Kvaliteta prirodnog svjetla u sobi dnevnoga boravka odreduje se orijentacijom sobe
dnevnoga boravka i tehnikim sredstvima za rasprsenje dnevnoga svjetla.

Zaétita od izravnog prodiranja suncevih zraka, kojom se sprjeCava pretjerano zagrijavanje,
mora biti takva da ne smanjuje stvarnu povrsinu prozora.

Sobe dnevnoga boravka moraju imati optimalno osvjetljenje sunéevom svjetlosti zbog
baktericidnoga djelovanja, a mora se osigurati zamracenje.

Napomena: predvidjeti zasjenjivanje umjesto zamracenja.
2.5.2. Provjetravanje

Svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno prozracivati. U sobama dnevnog boravka
treba osigurati tri izmjene zraka na sat uz najve¢u brzinu strujanja zraka od 0,2 m/s. U
sanitarnim prostorijama za djecu, u garderobama, kuhinji i praonici treba osigurati i
dodatno mehanicko provijetravanje.

Napomena: provjetravanje osigurati otvaranjem prozora, a ne vrata.

2.5.3. Zastita od buke i akustika

Toplinska zastita, zastita od buke i akustika zidnih i stropnih konstrukcija vrtica, posebno
u sobi dnevnoga boravka, moraju biti prema vazeéim propisima i standardima. Zastita od
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buke i akustika trebaju omogucavati dobru slusnost i razgovjetnost pri govoru, kao i
optimalnu jeku pri slusanju glazbe.

2.5.4. Grijanje, hladenje i priprema tople vode

Za grijanje i hladenje prostora i pripremu tople vode mogu se koristiti sve vrste centralnoga
sustava. U svim prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno zagrijavan i to:

- usvim prostorijama za boravak djece 20 — 22°C;

- U hodnicima i viSenamjenskoj dvorani 18°C.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u dnevhom boravku treba osigurati optimalnu
temperaturu, 5°C nizu od vanjske.

U prostorijama za boravak djece preporu¢a se osigurati i relativnu viagu u zraku od 40 do
60%.

Napomena: izbjegavati primjenu podnog grijanja.
2.5.5. Zaétita od poZara i provale
Zastita od poZara provodi se uporabom odgovarajucih gradevnih materijala, definiranjem

evakuacijskih putova i izlaza te protupozarnom opremom i signalizacijom. Zastita od
provale provodi se uporabom alarma i videonadzora.

2.5.6. Voda i odvodnja

Opskrba vodom ostvaruje se instalacijom vodovodne mreze sa zdravstveno ispravnom
vodom za pi¢e. Sve armature instalacija koje sluze za pranje moraju biti opremliene
toplom i hladnom vodom s automatskom baterijom koja osigurava temperaturu vode od
35°C.

Otpadne vode odvode se kuénom kanalizacijom koja se prikljuéuje na komunalnu
kanalizaciju ili na drugi nacin, prema vazeéim propisima i standardima.

2.5.7. Elektroinstalacije

Elektricna instalacija mora biti zasticena i osigurana. Treba predvidjeti instalacije za
televizijski i internetski prikljucak.

Napomena: sve treba biti projektirano i izvedeno u skladu sa Zakonom o gradniji
(NN 153/13, 20/17), Drzavnim pedagoSkim standardom (NN 63/08 i 90/10), Nacionalnim
kurikulumom za rani i predskolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15), Zakonom o energetskoj
ucinkovitosti (NN 127/14), Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj
zastiti u zgradama (NN 128/15) te ostalim postoje¢im propisima i standardima!

DETALJNE UPUTE ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA
DETALJNE UPUTE ZA PROJEKTIRANJE STROJARSKIH INSTALACIJA
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DETALJNE UPUTE ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROINSTALACIJA

Projektom elektroinstalacije potrebno je predvidjeti izradu instalacija jake struje u $to spada izvedbeni projekti
za temeljni razvod i razvodne ormare.

Projektom je potrebno obuhvatiti prikljuak na EE sustav. Potrebno je predvidjeti i kompenzaciju jalove energije.

Projektom je potrebno obuhvatiti rasvjetu prostora koja se sastoji od opée, posebne i protupanitne rasvjete, a
posebnu rasvjetu projektirati prema potrebama i zahtjevima korisnika. Rasvjetu za sobe i upravu projektirati na
srednju rasvijetlienost od 500 Ix, pomoéne prostorije projektirati na srednju rasvijetljenost od 300 Ix. Rasvjetu
projektirati s LED izvorima svijetla. Projektom treba biti obuhvacena i rasvjeta okolia objekta (reflektori na
fasadama). Sva rasvjeta mora se projektirati s LED izvorima svjetla.

Projektom za sobe i elektromotorne pogone potrebno je predvidjeti uticha mjesta prema zahtjevima i potrebama
korisnika. Uti¢nice jake struje moraju biti sigurnosne sa zastitnim kontaktom.

Sve utiCnice predvidjeti izvan dosega djece.
Predvidjeti portafon sa $iframa uz vrata glavnog ulaza (kontrola ulaza).

Projektorn instalacije slabe struje potrebno je obuhvatiti telefonsku instalaciju (svaka soba uprave i boravka -
broj utiénica ovisi o broju osoba koje koriste prostor). Pod slabu struju spada i protuprovalna instalacija i oprema
(svaki prostor) i vatrodojavna oprema i instalacija (svaki prostor) te videonadzor s opremom.

Projektom raunalne mreze potrebno je obuhvatiti ratunalnu mrezu uprave i boravaka (broj utiCnica ovisi 0
broju osoba koje koriste prostor).

Projektom uzemljenja i iziednacenja potencijala potrebno je predvidjeti povezivanje svih metalnih masa u jednu
cielinu, kao predvidjeti i uredenje krovne hvataljke s prstenastim / temeljnim uzemljivacem.

Potrebno je za projekte pribaviti suglasnosti od nadleznih tijela te ih ovjeriti. Za projekte koji podlijezu posebnirn
zakonima, projektant mora biti ovlasten od strane nadleznog tijela te je ovlastenje sastavni dio projekta.

Sastavni dio projekta su i proraduni kojima se dokazuje kvaliteta i koli¢ina odabrane opreme. Projekt se izraduje
kao glavi (mj. 1:100) i kao izvedbeni (mj. 1:50).

GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT ZA:
1. JAKA STRUJA

- priklju¢ak na EE sustav

- razvodni ormari

- kornpenzacija jalove energije

- temeljni razvod

- upravljanje i signalizacija

- razvod jake struje

- elektricna rasvjeta opca i protupani¢na
- rasvjeta PVN-a

- elektromotorni pogoni i utiCnice

2. SLABA STRUJA

- TFinstalacija s opremorn

- raCunalna mreZa s opremom

- protuprovalna instalacija s opremom
- vatrodojavna instalacija s opremom

- videonadzorna instalacija s opremom

3.UZEMLJENJE | IZJEDNACENJE POTENCIJALA

- krovna hvataljka i prstenasti / temeljni uzemljivat
- izjednacenje potencijala
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DETALJNE UPUTE ZA PROJEKTIRANJE STROJARSKIH INSTALACIJA

Za potrebe grijanja i pripreme tople potroSne vode buduceg objekta, kao izvor topline potrebno je predvidjeti
vlastitu plinsku kotlovnicu, priklju¢ak na daljinski sistem grijanja putem toplinske stanice, ovisno o izgradenosti
komunalne infrastrukture u naselju ili ukoliko ima ekonomske opravdanosti predvidjeti koriStenje obnovljivih
izvora energije za grijanje / hladenje i pripremu tople potroSne vode.

KOTLOVNICA / TOPLINSKA STANICA

Za potrebe zagrijavanja objekta kotlovnhicom / toplinskom stanicom, potrebno je predvidjeti dovolinu povr$inu
iste, kako bi stala sva oprema i omoguéili se radovi servisiranja i odrzavanja te zamjene dotrajale opreme.
Preporucuje se primjeniti preporuke proizvodaca za odabranu opremu. U tu svrhu kotlovnica / toplinska stanica
mora imati dvokrilna vrata za uno$enje i iznoenje opreme te vrata za nuzni izlaz na suprotnom zidu do kojih
se mora omogucéiti nesmetan pristup.

U slu¢aju odabira kotlovnice za zagrijavanje, predvidjeti najmanje dvije kotlovske jedinice, od kojih svaka mora
zadovoljavati do 70% potrebe za toplinom zbog sigurnosti pogona.

Kotlove odabirati kondenzacijske izvedbe, predvidjeti odgovarajuéu zastitu protiv roSenja s potrebnom prate¢om
armaturom te za svaki kotao zaseban dimovodni kanal za odvodenje produkata izgaranja u dimnjaku koji mora
biti izvedbe za kondenzacijske kotlove.

U slu€aju odabira prirodnog plina kao energenta, potrebno je isprojektirati kucni prikljuéak i plinsku instalaciju
nemjerenog i mjerenog plina. Plinsku instalaciju projektirati prema pravilima struke i vaZe¢im propisima
distributera plina (Gradska plinara Zagreb).

Na projekt plinske instalacije potrebno je ishoditi Potvrdu o uskladenosti projekine dokumentacije od Gradske
plinare Zagreb.

U slucaju rjeSenja putem toplinske stanice, izmjenjivace topline predvidijeti spiralne protustrujne izvedbe (nikako
ne ploCaste). Za svaki sustav zagrijavanja objekta (radijatorsko grijanje, toplozraéno grijanje...) predvidieti
zasebni izmjenjivaé sa svom potrebnom opremom. Bojlere za proizvodnju tople potrodne vode predvidjeti s
dvije grijalice, pri &emu regulaciju temperature ne predvidati s regulatorima bez pomoéne energije.

Toplinske stanice projektirati prema uvjetima distributera HEP-TOPLINARSTVO. Na projekt obvezno ishoditi
suglasnost HEP-TOPLINARSTVA.

Kod koristenja obnovljivih izvora energije sagledati sve moguc¢nosti, te odabrati najekonomicniju varijantu.

Za svaki cirkulacijski krug odabrati po dvije optocne crpke, koje moraju biti montirane sa zasebnom armaturom
(ne predvidati crpke duplex izvedbe). Za recirkulaciju tople potroSne vode predvidieti crpke s mjedenim rotorom.
Crpke odabrati kao frekventno regulirane nove generacije sa ciliem ustede energije.

Regulaciju polaznog voda grijanja rijesiti u ovisnosti od vanjske temperature, a upravljacke ormarice smjestiti u
elektroormar.

Za proizvodnju tople potroSne vode obavezno predvidjeti 2 odvojena sprernnika / bojlera — jedan za potrebe
kuhinje, a drugi za razvod tople potroSne vode po objektu - sanitarni ¢vorovi. Sistemi tople i hladne vode za
kuhinju i ostale dijelove objekta moraju biti u potpunosti odvojeni radi razlicitih temperaturnih rezima rada:
kuhinja 60°C, a ostali prostori 45°C.

Radi energetski ucinkovitije priprerne tople potroSne vode, dodatno predvidjeti ugradnju solarnih kolektora s
potrebnorn instalacijorn. Ovo dolazi u obzir isklju¢ivo ako se predvida da objekt radi tijekorn ljetnih mjeseci i ako
Su U njemu predvideni kuhinja i praonica rublja.

Svu armaturu predvidjeti za NP 16.

Za ekspanziju vode u sistemu predvidjeti ekspanzijski modul, a zatvorene posude primjenjivati samo kod manjih
postrojenja.

Uz kotlovnicu / toplinsku stanicu preporuuje se predvidieti radionicu domara.
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RADIJATORSKO GRIJANJE

Zagrijavanje prostora objekta predvidjeti radijatorskim grijanjem.
Temeljni cijevni razvod predvidjeti voden u spustenom stropu pod stropom prizemlja, a vertikale vidljivo.

Pojedine cjeline objekta omoguciti odvojiti ugradnjom kuglastih slavina, te predvidjeti ugradnju balansirajuciih
ventila.
Svako ogrijevno tijelo opremiti termostatskim radijatorskim ventilom, prigu$nicom, slavinom za punjenje i

praznjenje te odzracnim pipcem. Za potpuno odzracivanje predvidjeti odzra¢ni vod na zavrsnoj etaZi s
odzraénim loncem, ako je moguce u sanitarnom ¢voru.

Radi spreavanja ostecéivanja predvidenih termostatskih radijatorskih ventila, iste je potrebno predvidjeti u tzv.
protuvandalskoj izvedbi.

ZavjeSenje radijatorskih baterija predvidjeti prema pravilima struke.

PreporuCuje se da svi zidovi na koje se montiraju radijatorska ogrjevna tijela imaju parapetni zid od najmanje
85 cm. Ukoliko je moguée, predvidjeti ugradnju radijatora u niSe, ako to nije moguce obavezno predvidjeti
radijatorske zastitne maske.

KUHINJA | PRAONICA RUBLJA

Za odsis zraka iz kuhinje, sukladno arhitektonskom rasporedu prostorija te uvazavajuci tehnolo$ki proces rada
kuhinje, predvidjeti ugradnju napa iznad termo bloka, iznad konvektomata te iznad perilica posuda.

Odsis zraka iznad termo bloka rijeSiti putem krovnog odsisnag ventilatora odgovarajucih tehnickih karakteristika,
kako bi se ostvario propisani broj izmjena zraka.

Odsise zraka s ostalih napa (konvektomata, perilica posuda) preporuca se voditi odvojenim odsisnim kanalima
sa zasebnim krovnim ventilatorima.

Predvidjeti nape od nehrdajuceg Celika (CrNi), opremljene rasvjetom te pripadajucim priborom za ovjeSenje i
niveliranje. Prilikom izbora veli€ine nape voditi rauna da bude za 15-20 cm veéih dimenzija od aparata s kojih
se vrsi odsis zraka.

Ventilatori moraju biti izvedbe namijenjene za trajni rad na temperaturi do 120°C, i s niskom razinom buke, te
izvedbe s hladenjem motora zrakom iz okoli$a.

Zbog omogucéavanja podeSavanja jadine ventilacije (brzine ventilatora), projektom je potrebno predvidjeti
ugradnju zasebnih regulatora broja okretaja ventilatora.

Razvodne kanale predvidieti iz pocinanog lima odgovarajuceg presjeka, postivajuéi propisane brzine strujanja
u kanalu (DIN 24190).

Ukoliko se kao energent koristi plin (prirodni ili propan-butan) predvidjeti u odsisnim kanalima krilnu sklopku s
lopaticom dovoljne povrSine za nesmetan rad te elektromagnetni ventil na dovodnoj instalaciji plina te ga
smijestiti izvan prostora kuhinje.

Za nadoknadu odsisanog zraka i dobavu svjezeg zraka predvidjeti komore za toplozracno grijanje, koje ¢e
zadovoljiti propise za potrebnom koli¢inom topline i brojem izmjene zraka, tj. pokriti gubitke ventilacije, te upariti
odsis i dobavu zraka. Zbog visokih ljetnih temperatura i osiguravanja zadovoljavaju¢ih mikroklimatskih uvjeta u
prostoru, predvidjeti i hladenje prostora kuhinje. Preporuka je da se hladenje predvidi putem hladnjaka u sklopu
komora za ubacivanje zraka. Vidljive cjevovode unutar kuhinje izolirati materijalima koji udovoljavaju sanitarne
uvjete za prostore pripreme hrane.

Ako nema mogucnosti za ugradnju komore, predvidjeti ugradnju toplovodnih viSebrzinskih visecih grijaca te
obavezno predvidjeti termostate protiv smrzavanja.

Ukoliko nije moguce rijesiti prirodno provjetravanje pomocnih prostora uz kuhinju (skladita, sanitarije...) isto
predvidjeti putem kanalskih odsisnih ventilatora.
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Odsis iz praonica i glagaonica rublja rijeSiti odsisnirn kanalima iznad strojeva te odsisnim ventilatorima, kojima
je potrebno omoguéiti propisan broj izmjena zraka. Rad odsisnih ventilatora predvidjeti s viSebrzinskim
regulatorima broja okretaja.

Nadoknadu odsisanog zraka rijesiti kao i kod kuhinje - putem toplozraéne komore te preko prestrujnih redetki
ugradenim u vrata i zidove prema grijanirn prostorijama objekta.

HLADENJE OBJEKTA

Predlaze se izvodenje sustava hladenja cijelog objekta, kako bi se tijekom cijele godine omogudili uvjeti za
boravak i rad u prostorijarna, uvazavajuéi higijensko-tehnicke zahtjeve za prostoru u dje¢jem vrticu (¢lanak 49.
DrZavnog pedagoskog standarda predskolskog odgoja i naobrazbe, NN 63/08).

Predvidjeti ugradnju podstropnih ventilokonventora. Prilikom izvodenja spustenih stropova, potrebno predvidjeti
izvedbu revizionih otvora uz svaki ventilokovenkor radi moguénosti odrzavanja uredaja.

Kao rashladni medij predlaze se smjesa glikola i vode putem rashladnika vode ugradenog izvan objekta ili na
krovu objekta, koji kao energent koristi elektriénu energiju.
DIZALO

Ovisno o arhitektonskom rjeSenju buduce gradevine potrebno je izraditi i projekt dizala, sukladno vazeéim
propisima i smjernicama za projektiranje istih (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i srnanjenom pokretljivosti (NN 78/13) i Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)).
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PROJEKTNI PROGRAM
SADRZAJ | POVRSINA PROSTORIJA - RAZRADA

POTREBAN SADRZAJ KOLICINA POVRSINA
JEDINICA ZA DJECU JASLICKE DOBI
1. garderoba 5x10 50 m?
2. prostor za njegu djece sa sanitarnim uredajima (2WC Skoljke, 2 5x10 50 m?
korita s ukupno 4 izljevna mjesta, duboko korito za pranje djece,
blatex)
3. soba dnevnog boravka 5x60 300 m2
4. djelomi¢no natkrivena terasa (nije u zbroju povrsine) 5x24 120 m?
UKUPNO ZATVORENI PROSTORI: 400 m?
JEDINICA ZA DJECU VRTICNE DOBI
1. garderoba 5x12 60 m2
2. prostor sanitarnih uredaja (3 WC $koljke i pisoar (s pregradama) te 5x12 60 m2
2 korita s ukupno 4 izljevna mjesta)
3. soba dnevnog boravka 5x60 300 m2
4. djelomi¢no natkrivena terasa (nije u zbroju povrsine) 5x24 120 m?
UKUPNO ZATVORENI PROSTORI: 420 m?
VISENAMJENSKI PROSTORI
1. prostor za viSe namjena 100-150 100-150 m2
2. spremiSte za rekvizite i opreme 2x10 20 m?
3. sanitami ¢vor za djecu 6 6 m?
4. kabinet za senzomotoriku 10 10 m?
5. prostor za istrazivanje svjetla i sjene 6 6 m?
UKUPNO: 142-192 m?2
BLAGOVAONICE ZA DJECU
1. blagovaonica za vrticku djecu 60 60 m2
2. blagovaonica za jasli¢ku djecu 60 60 m2
UKUPNO: 120 m?
PROSTORI ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE, ZDRASTVENE | OSTALE DJELATNIKE
1. skupna soba za odgojno-obrazovne djelatnike 30 30 m?
2. soba zdravstvenog voditelja 8 8 m?
3. spremiSte za didakti¢ki materijal 2x6 12 m?
4. garderoba za odgojitelje i ostale djelatnike sa sanitarijama 10 10 m?
5. soba pedagoga 10 10 m?
6. soba psihologa 10 10 m?
7. soba defektologa - logopeda 10 10 m?
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POTREBAN SADRZAJ KOLICINA POVRSINA
8. soba ravnatelja 10 10 m?
9. soba tajnika 10 10 m?
10. soba za radunovodstvo 10 10 m?
11, spremidte - arhiva 5 5 m2
UKUPNO: 125 m?
GOSPODARSKI PROSTORI
1. sredi$nja kuhinja kapaciteta 500 obroka (ukljuéeni svi potrebni 70 70 m?
odjeljci kuhinje, poseban odjeljak za mlije¢nu kuhinju, jaslice i
,office”)
2. spremiste namirnica 10 10 m?
3. garderoba sa sanitarijama i tus kabinom za osoblje u kuhinji 8 8 m?
4. srediSnja praonica rublja 35 35 m?
5. spremiste prljavog i Cistog rublja 10 10 m?
6. sobaekonoma 10 10 m?
7. blagovaonica pomoc¢nog osoblja (kao proSirenje komunikacije) 6 6 m?
8. radionica domara s pripadajuc¢im sanitarijama i tu$ kabinom 15 15 m?
9. spremiste sredstava i pribora za &iS¢enje 4 (2x4) 4(8) m2
napomena: ukoliko je djedji vrti¢ ima kat, predvidjeti jedno
spremiste u prizemlju, a jedno na katu
10. spremiste za smece 4 4 m2
11.  garderoba sa sanitarijama i tu$ kabinom za pomoéno tehnicko 8 8 m?
osoblje
12. garaza za automobil za prijevoz hrane 15 15 m?
13.  kotlovnica 25 25 m2
UKUPNO: 220-224 m2
OSTALI PROSTORI
1. trijem, vjetrobran, ulazni prostor sa spremiStem za djecja kolica - 20 20 m?
jaslice
2. sanitarije za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale djelatnike 1x6 (2x6) 6(12) m?
napomena: ukoliko je djecji vrti¢ ima kat, predvidjeti jedan sanitarni
¢vor u prizemlju, a jedan na katu
3. 'atelje' za aktivnosti istrazivanja (kao proSirenje komunikacije) 2x6 12 m2
4. prostor predviden za rad s roditeljima - kao proSirenje komunikacije 10 10 m2
5. sanitarije za roditelje i posjetitelje (prilagoden osobama s 15 15 m?
invaliditetom i smanjene pokretljivosti) - formirati jedinstveni sklop
jaslice/vrtic
6. spremiSte alata za vanjsko CiS¢enje i odrZavanje igralista 6 6 m?
7. spremiSte za prenosive sprave i igracke za boravak djece na zraku 10 10 m?
UKUPNO: 79-85 m?

komunikacije — hodnici, stubita, dizalo...

prema projektnom rjeSenju

UKUPNO NETTO ZATVORENE POVRSINE:

1506-1566

m2
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ZA IZRADU IDEJNOG RJESENJA DJECJEG VRTICA BREZOVICA

POTREBAN SADRZAJ KOLICINA POVRSINA

VANJSKI PROSTORI

prilazni putovi (pjeSacki i kolni), parkiralidta i gospodarsko dvoriste

igralidte/a za djecu jasli¢ke dobi povrSine dimenzionirane

1.
2.
N . . . sukladno DPS-u i projektnom
3. igralidte/a za djecu vrticke dobi fieSenju
4.

slobodne zelene povrsine
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