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Naziv: TROKRILNI PROZOR S OTKLOPNOZAOKRETNIM KRILIMA OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k,klasa A (prema EN 12608:2004)
MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:
0
Dimenzije:
2 225x175
Gradevinski otvor:
| i 1
™ 225x175
o
(=}]
Komada:
25, 9
j 1 L1 I I]Ii
l l Nacin otvaranja:
L 76, 73, 76 OTKLOPNO
) 295 y ZAOKRETNO
S PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s €eli€nim pocin ¢anim ojacanjem
Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s ¢eli¢nim pocin ¢anim oja¢anjem

Sastav zida i debljina:

postojeci zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupéica:

PVC obrada i ton sukladno okviru

Vanjska kiupcica:

Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada | Okvir Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
PoVrSIne: | ki Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ostakljenje: DVOSTRUKO 1ZO STAKLO FLOAT(4+16+4).1ISPUNA ARGONOM; U<=1,4W/m2K

Nacin zatvaranja:

otklopno,zaokretno,rucica za otvaranje na h=1.78m

Montaza:

SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

Napomene:

Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radioni¢ki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB
PROJEKTANT: EXTURBOd.o.o.

DATUM:

08.2017

OBJEKT: MO BRUNO BUSIC




Naziv: DVOKRILNI PROZOR S OTKLOPNOZAOKRETNIM KRILIMA OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k klasa A (prema EN 12608:2004)
MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:
0
e Dimenzije:
1 0 150x75
Gradevinski otvor:
<
(op]
- 150x75
Komada:
25 1
1 ]
]I T TT1T T }
Nagin otvaranja:
LT . TE . OTKLOPNO
" 150 g ZAOKRETNO
CHons: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eliénim pocin danim ojacanjem
Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eli&nim pocin anim ojaganjem

Sastav zida i debljina:

postojeci zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupéica:

PVC obrada i ton sukladno okviru

Vanjska kiupcica:

Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada | Okvir: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
POVISINE: | o Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ostakljenje: DVOSTRUKO 1ZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1,4W/m2K

Nacéin zatvaranja:

otklopno,zaokretno,rucica za otvaranje na h=2,32m

Montaza:

SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

Napomene:

Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB
PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.

DATUM: 08.2017
OBJEKT: MO BRUNO BUSIC




Naziv: TRODJELNA OSTAKLJENA STIJENA OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k,klasa A (prema EN 12608:2004)
MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:
F F F [
22 Dimenzije:
TR Tl s 305x62
I I I o
N I ] w
1 i 1 - Gradevinski otvor:
I ] i
(. . 305x82
—————————————— K E—_—J— !t
L 65 175 65 o
7 i i i Komada:
2, 1
| |
4‘ I 11 T 1 |l
Nacin otvaranja:
L. 103 , 99 ., 103 FilseNG
. 305 s
i PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eliénim pocin &anim ojacanjem
Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s &eliénim pocin ¢anim ojaanjem

Sastav zida i debljina:

postojeci zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupgica:

PVC obrada i ton sukladno okviru

Vanjska kiupgica:

Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada | Okvir Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
PRV | oy Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ostakljenje: DVOSTRUKO 1ZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1,4W/m2K

Nacin zatvaranja:

Fiksno

Montaza:

SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

Napomene:

Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvijenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radioni¢ki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB
PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.

DATUM:

08.2017

OBJEKT: MO BRUNO BUSIC




Naziv: DVODJELNA OSTAKLJENA STIJENA OD PVC PROFILA
U=1,10W/M2k klasa A (prema EN 12608:2004)
MJERILO 1:50 | Oznaka stavke:
F TS TI oS St e N =y F 4
|
| i I F . —
! I | I ® Dimenzije:
| |
PN | —— L J |
‘ === r |B = 175x115
F F 2
Tp]
— Gradevinski otvor:
Y il ! 176x115
. 175 . 65
i i i Komada:
25, 1
_T::__ 1 1l L1 ! —:::—’__
_pres=s i maitasads: T = ,
Nacin otvaranja:
87 ; 88 ) FIKSNO
. 175 "
Ok PVC PROFIL U<=1,10W/M2k;minimalno 5 komora s ¢eli¢nim pocin ¢anim ojacanjem
Krilo: PVC PROFIL U<=1,10W/M2k:minimalno 5 komora s &eli¢nim pocin ¢anim ojaganjem

Sastav zida i debljina:

postojeci zid cca 25 cm

Nadsvjetlo:

Unutarnja klupgica:

PVC obrada i ton sukladno okviru

Vanjska kiupcica:

Aluminijska plastificirana,obrada i ton sukladno okviru

Obrada | Okvir Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
povrsine: | ¢ iio: Bijela boja RAL9010(PURE WHITE)
Ostakljenje: DVOSTRUKO I1ZO STAKLO FLOAT(4+16+4).ISPUNA ARGONOM; U<=1,4W/m2K

Nacin zatvaranja:

Fiksno

Montaza:

SUKLADNO TEHNICKOM UPUTSTVU

Napomene:

Stavka podrazumjeva komplet sa svim elementima spajanjna,brtvljenja,pokrivnim
lajsnama,okovima,a sve do pune gotovosti.
Radionicki nacrt dati na uvid projektantu,sve mjere kontrolirati u naravi.

mj 1:50

INVESTITOR: GRAD ZAGREB
PROJEKTANT: EXTURBO d.o.o.

DATUM:

08.2017

OBJEKT: MO BRUNO BUSIC




