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1. OPCI PODACI

Ovaj PZ izraden je na zahtjev Grada Zagreba, Gradske ¢etvrti Tre$njevka - sjever, Vijeca
GC Tresnjevka - sjever (veza: KLASA: 400-01/18-001/37, URBROJ: 251-06-11-16-18-3, od
24.4.2018.), zaprimljenog 26.4.2018. g. (na3a KLASA: VIO-06-04-18-2344, URBROIJ: 00-18-
001).

Ovim projektnim zadatkom zadaje se izrada tehni¢ko-projektne dokumentacije za
izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Sutinskoj ulici do k.br. 8. Izgradnjom ovog
cjevovoda omogucila bi se kvalitetnija opskrba vodom za sanitarne potrebe i za protupozarnu
za§titu (prema tehni¢kim mogucnostima) postojecih i buduéih objekata.

Predmetna ulica nalazi se na podru¢ju Gradske ¢etvrti Trednjevka - sjever.
Po visinskom polozZaju predmetno podrucje obuhvata zahvata pripada u I. vodoopskrbnu
zonu grada Zagreba s referentnom kotom cca 185 m.n.m.

2. PODACI I PODLOGE

Kod izrade projekta treba koristiti podatke o postoje¢im i projektiranim cjevovodima
kojima raspolaze poduzece Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i druga javnopravna i upravna tijela.

Projektant ¢e nabaviti sljedece podloge:

- preglednu situaciju podru¢ja u mjerilu 1:5000 ili ve¢em, kopije katastarskog plana sa
ucrtanim postoje¢im vodoopskrbnim cjevovodima i vodovima odvodnje mj.
1:1000/2000/2880 predmetnog podru¢ja (Odjel katastra),

- digitalne podloge iz GIS-a ViO (Odjel katastra),

- popise pruga postojecih vodoopskrbnih cjevovoda u zoni obuhvata (Odjel katastra),

- podatke o tlakovima na svim mjestima priklju¢enja predmetnog cjevovoda na postojecu
mre2u, tj. Q/H liniju za projektiranju koli¢inu vode (Sektor vodoopskrbe, Sluzba mrezZe,
Odjel gubitaka u mrezi),

- realne podatke o postoje¢im relevantnim vodoopskrbnim gradevinama na podrucju
zahvata, na¢inu i smjeru napajanja predmetnog podru¢ja kao i podatke o priklju¢nim
vodovima (Sektor vodoopskrbe, Sluzba mreze, Odjel gubitaka u mrezi),

- postojeéu projektnu dokumentaciju za podru¢je obuhvata zahvata i planirane zahvate
(Odjel razvoja vodoopskrbe i1 Odjel op¢ih poslova — arhiva),

- dokaze zakonitosti cjevovoda (ukoliko se radi o rekonstrukciji) kojima raspolaze
investitor, a eventualno su dostupni u dogovoru s  ovladtenim
predstavnikom/koordinatorom,

- podatke o postoje¢im odnosno planiranim instalacijama ostalih komunalnih poduzeca,

- polozaje objekata, zelenila i sl.,

- podloge potrebne za rjeSavanje imovinsko - pravnih poslova (ovjerene Kkopije
katastarskog plana sa ucrtanom trasom cjevovoda mj. 1:1000 ili detaljnije, popis
katastarskih ¢estica preko kojih ide trasa, posjedovne listove, ovjerene zemljisno knjizne
izvadke 1 sl.).
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Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge koje nisu navedene u
ovom projektnom zadatku ukoliko one mogu posluZiti prilikom izrade projekta, te navesti koje
je podloge koristio.

3. ZADATAK

Predmetni cjevovod spojiti ¢ée se na postojeci cjevovod SL DN 80 u Zlatarskoj ulici te
¢e zavriavati zavrnim podzemnim hidrantom na sjevernoj strani trase, a sve kako je prikazano
u priloZenoj situaciji.

Zbog male 3irine javno-prometne povriine (cca 3,5 m), ali i postojanja drugih instalacija
u obuhvatu zahvata (3to je vidljivo na terenu: kanal odvodnje, stupovi javne rasvjete, DTK
mreZa), a u sludaju da se ne¢e moéi zadovoljiti ovdje propisani posebni uvjeti za razmake do
drugih komunalnih instalacija, potrebno je rekonstruirati prometnu povrdinu u obuhvatu zahvata
zajedno s komunalnom infrastrukturom na nacin da se izradi instalacijski kanala u obuhvatu
zahvata. U ovaj instalacijski kanal potrebno je smijestiti sve instalacije ¢iji razmaci do
predmetnog cjevovoda ne zadovoljavaju propisane uvjete (koji su pogodni za ovakav smjestaj)
oviesom na zidove ili polaganjem na donju plo¢u na posteljicu pripremljenu prema uvjetima
vlasnika instalacije i pravilima struke. Kanal ée biti od armiranog betona i mora imati dovoljne
dimenzije za smje$taj i manipulaciju pojedinih instalacija, t¢ mora imati montaZno -
demontazne gornje plode radi lakSeg pristupa. Kanal predvidjeti u vodonepropusnoj izvedbi i
predvidijeti odvodnju i spoj na kanal javne odvodnje. Ukoliko vlasnik pojedine instalacije ne
bude suglasan sa smje$tajem instalacije u instalacijski kanal projektant i investitor duzni su
prona¢i zadovoljavajuée tehnicko rjeSenje i prostorni smjedtaj prema uvjetima nadleZznog
javnopravnog tijela, za §to ne odgovara Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Ukupna duljina projektiranog cjevovoda iznosi cca 40 m'.

Potrebno je izraditi Idejni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Sutinskoj ulici
do k.br. 8 u Zagrebu sukladno priloZenoj situaciji, te na isti ishoditi posebne uvjete nadleznih
javnopravnih tijela te nastavno lokacijsku dozvolu, kako je propisano ¢l 125 Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17).

Ukoliko nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu sukladno ¢l. 125. Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) Projektant nece izraditi idejni projekt ve¢ ¢e postupati
sukladno ¢&l. 81 Zakona o gradnji i nastavno prijeéi na izradu glavnog projekta.

Potrebno je izraditi Glavni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Sutinskoj ulici
do k.br. 8 u Zagrebu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Po izradi Glavnog projekta potrebno je ishoditi potvrde glavnog projekta od
javnopravnih tijela kojima se potvrduje da je Glavni projekt izraden u skladu s posebnim
uvjetima odredenima Lokacijskom dozvolom, odnosno utvrdenima prije pokretanja postupka
za ishodenje gradevinske dozvole za objekte za koje se ne izdaje lokacijska dozvola, sukladno
¢1. 81. Zakona o gradnji (NN 153/13). Nastavno je potrebno ishoditi Gradevinsku dozvolu. Sve
navedeno treba izvesti sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Potrebno je izraditi Izvedbeni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Sutinskoj
ulici do k.br. 8 u Zagrebu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17).
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Po izradi Izvedbenog projekta Projektant je duZan ishoditi na isti suglasnost
Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Tehnickog sektora, Sluzbe razvoja, Odjela razvoja vodoopskrbe
- Folnegoviceva 1.

Trasu projektiranog cjevovoda potrebno je voditi po javno-prometnim povriinama kako
bi se olak3alo rje3avanje imovinsko-pravnih problema. Ukoliko je to nemoguce iznimno se
dopusta smjestanje trase u koridor privatnih parcela. Dokaz navedenog Projektant ¢e predotiti
odgovaraju¢im dijelovima projektne dokumentacije.

Kod izgradnje navedenog cjevovoda potrebno je osigurati i projektom obraditi
neprekinutu vodoopskrbu svih potro¥a¢a koji se opskrbljuju postoje¢im cjevovodima.

Materijal novog vodoopskrbnog cjevovoda biti ¢e nodularni lijev (duktil) u kvaliteti
predvidenoj vaze¢im normama i pravilima struke.

Profil predmetnog cjevovoda utvrditi ¢e se projektom, odnosno hidrauli¢kim

proratunom koji je potrebno izraditi u software-som paketu EPANET (vidi to¢ku 5. SadrZaj
projekata i smjernice za projektiranje).

4. OPCI 1 POSEBNI UVJETI

Projektant je duzan izraditi projektnu tehni¢ku dokumentaciju:
- Idejni projekt
- Glavni projekt
- [zvedbeni projekt

Projektant ¢ée prikupiti detaline podatke o postoje¢im i projektiranim
vodoopskrbnim cijevovodima i kanalima kojima raspolaZe Vodoopskrba i odvodnj
- Sluzba razvoja, podatke o postojeéim i projektiranim drugim komunalnim mstalacqama

i_gradevinama, te izraditi projekt vodoopskrbnog cjevovoda sukladno projektnom
1adatku. opéim i posebnim tehni¢kim pravnim uvjetima, posebnim uvjetima
javnopravnih tijela (posebice Vi0), Iokacusko| dozvoli, stanju na terenu, vaZeéim
prostornim planovima za predmetno podrudje, vaZeéim zakonima i propisima u podruéju
prostornog uredenja i gradnje i nacionalno priznatih normi i pravila struke.

Trasu i niveletu cjevovoda poZeljno je voditi bez naglih lomova, obzirom na smjestaj
unutar prostora zahtjevniju izgradnju i teZe oznacavanje, pronalaZenje i odrzavanje iste.

Trasu je tlocrtno potrebno polagati take da minimalni svijetli razmaci za koridor
za_izgradnju i odri:avame do_ostalih postojeéih ili planiranih komunalnih instalacija
(ukljuéujuéi i slivnike) iznose 1.5 [m] u horizontalnom smijeru i 0,5 [m] u vertikalnom
smjeru, te do drvoreda, zgrada i drugih objekata min. 2,5 [m| u horizontalnom smjeru. U
slutaju da traZeni razmak nije moguce osigurati na kracoj dionici potrebno je predvidjeti i
projektom obraditi tehni¢ku zastitu projektiranog (a po potrebi i postojecih) c:]evovoda

Svijetla udaljenost do rubnjaka u horizontalnoj projekciji moze iznositi najmanje 50 cm.

Niveletu cjevovoda odrediti na temelju nivelete postoje¢ih i buduéih prometnica, dubine
postoje¢ih (projektiranih) cjevovoda, posebice kanala odvodnje, te korita vodotokova.
Vodoopskrbni cjevovod (osim iznimno) mora prolaziti iznad kanala odvodnje.
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Niveletu cjevovoda odrediti sukladno pocetnim i krajnjim totkama prikljuenja, a po
potrebi i medukriZanjima sa postoje¢im vodoopskrbnim cjevovodima.

Potrebno je osigurati zadtitu cjevovoda od smrzavanja, odzralivanje i ispiranje
cjevovoda, uz minimalni uzduzni pad od 2 [%o]. U slu¢aju uzduznog pada veceg od 15 [%]
potrebno je predvidjeti i dimenzionirati betonske uporisne blokove (utvrdice) za osiguranje od
klizanja cjevovoda.

Cijevi, fazonske komade i armature predvidjeti prema vaZe¢im normama i zahtjevima
Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. — Sektora vodoopskrbe.

Cijevi se polazu na podlogu (posteljicu) od pijeska granulacije 0-4 [mm], debljine sloja
10 [em]. Zatrpavanie cijevi do visine od 30 [cm] iznad tjemena izvesti pijeskom granulacije 0-
4 [mm] s ru¢nim nabijanjem, a ostatak visine rova materijalom iz iskopa (u zelenoj povrsini),
1j. zamjenskim materijalom prema uvjetima poduzeca nadleznog za ceste (u prometnicama).

Na mjestima horizontalnih i vertiklanih prijeloma obvezno predvidjeti betonske sidrene
blokove i dmenzionirati ih na utjecaje probnog tlaka u cjevovodu.

Na mjestima spajanja postoje¢ih cjevovoda s predmetnim cjevovodom kao i na mjestima
krizanja prometnica potrebno je projektom predvidjeti izradu novih armirano-betonskih

zasunskih komora minimalnih svijetlih dimenzija 1.6x1,6%1,8 [m] (3xdxv), tj. dovoljnih
dimenzija za montazu potrebne armature (minimalni svijetli odmak blizeg ruba prirubnice ili
stijenke cijevi do zida i/ili poda mora biti 30 [cm]). Dubina ukapanja gornje razine gornje plote
komore mora iznositi minimalno 25 [cm] zbog ugradnje uli¢nih kapa teleskopske garniture
zasuna. Ispod ulaznog otvora predvidjeti sabirnu jamu u dnu komore dim. 40x40%30 [cm]
(§xdxv). Za ugradnju ve¢ih armatura potrebno je osigurati montazno — demontaZne pokrovne
ploe komore. Ispod armatura u komori potrebno je predvidjeti (armirano) betonska uporista
(oslonce) koji ¢ée ih pridrzavati. Celi¢ne stupaljke predvidjeti od betonskog ¢elika #20 mm;
stupaljke ne smiju biti smjestene u ulazno grlo komore zbog nedostatka prostora, a u slutaju
dugatkog grla (> 40 cm) potrebno je predvidjeti stoZasto prosirenje grla (na svijetlih @ 80 cm).

Za vodovodne armature koje se ugraduju izvan zasunskih komora (predzasuni hidranata,
hidranti. sektorski zasuni, odzraéno — dozra¢ne garniture i sl.) predvidjeti ugradnju ,,u suho, .
u suhozidu od pune opeke na betonskoj podlozi, s ispunom od pijeska i betonskom podloZznom
plo¢om za $krinicu ili uli¢nu kapu. Oko kapa hidranata u zelenoj povr3ini predvidjeti taracanje
betonskim kockama povrsine 1 [m?].

Zasune na cjevovodu rasporediti tako da njihov najve¢i uzastopni horizontalni razmak
ne prelazi 500 [m].

Nagin prelaska s cijevi na armature, prolaze kroz zidove komora, armature u komorama,
detalj spajanja hidranta i dr. detalje predvidjeti tipski prema vaZzeéim normama i zahtjevima
Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. — Sektora vodoopskrbe.

Poklopce na zasunskim komorama, hidrante, hidrantske Skrinjice, stupove za oznaku

polozaja hidranata predvidjeti tipske prema prema vaze¢im normama i zahtjevima Vodoopskrbe
i odvodnje d.o.o. — Sektora vodoopskrbe.
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Prilikom projektiranja Projektant ¢e nastojati zatvarati cijevne prstenove radi sigurnosti
vodoopskrbe, a na mjestima gdje to nece biti moguce, cjevovod mora zavr3avati zavrSnim
podzemnim hidrantom za potrebe oznatavanja i odrZavanja cjevovoda (nije nuzno u funkciji
protupoZarne zastite). Takav hidrant polaze se u produzetku osi cjevovoda, sa uli¢nom kapom
duzom stranom poloZzenom okomito na os cjevovoda.

Hidrante nagelno predvidjeti nadzemne DN 100 [mm] prema HRN EN 14384, obzirom
na prilike na terenu, na razmacima propisanim vaze¢im Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za
gasenje poZara (NN 08/06), a tek izuzetno podzemne DN 80 [mm] prema HRN EN 14339,
ukoliko bi to bio poseban uvjet (npr. zavrini podzemni hidrant) ili uvjetovano stanjem na terenu.

Projektant je duZan prilikom projektiranja uvaziti i druge smjernice i upute za
projektiranje od strane ovlastenog predstavnika Investitora i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.0.

Projektant je duZan uvaziti (dodatne) posebne uvjete propisane u tijeku ishodenja
lokacijske odnosno gradevinske dozvole.

- SADRZAJ PROJEKATA I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Projekti moraju biti opremljeni sukladno vaZe¢im zakonskim propisima.

L. IDEJNIM PROJEKTOM projektant ¢e, uz zakonom propisane sadrzaje (Pravilnik o
obveznom sadrzaju idejnog projekta, NN 55/14, 41/15):

1.) definirati i naznatiti trasu predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda i mjesta spajanja na
postojec¢i vodoopskrbni sustav,

2.) temeljem izmjerenih vazeé¢ih Q/H linija definirati
zadovoljavaju tehni¢ke uvjete s aspekta hidraulike.

3.) izraditi situaciju komunalnih instalacija (mj. 1:1000 ili detaljnijem) sa svim izvedenim i
projektiranim instalacijama radi izdavanja posebnih uvjeta,

4)) utvrditi postoji li na podru&ju obuhvata izgradena odvodnja, odnosno stanje
dokumentacije za planiranu odvodnju,

5.) izraditi popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelja drugih
stvarnih prava na toj nekretnini te popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na
nekretninama koje neposredno grani¢e s nekretninom za koju se izdaje lokacijska
dozvola (ako zahvat u prostoru grani¢i s deset ili manje nekretnina),

anice obuhvata zahvata koje

II. GLAVNI PROJEKT, uz zakonom propisane sadrzaje (Pravilnik o obveznom sadrZaju i
opremanju projekata gradevina, NN 64/14, 41/15), mora sadrzavati:

1) projektni zadatak,

2) tehni¢ki opis,

3) program kontrole i osiguranja kvalitete isklju¢ivo prema vaZecim propisima i normama

4) preglednu situaciju podru¢ja obuhvata u mj. 1:5000 ili veceg, s ucrtanim postoje¢im i
projektiranim cjevovodima s nazna¢enim polozajima zasuna 1 hidranata,

5) geodetsku situaciju na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja s oznafenim
kutovima horizontalnih lomova na trasi u mj. 1:1000 ili detaljnijem, i s priloZenom
legendom geodetskih simbola,

6) izvedbenu situaciju u mj. 1:1000 ili 1:500,

7) situaciju komunalnih instalacija u mj. 1:500 sa svim izvedenim i projektiranim
instalacijama i kotiranim kritiénim razmacima do projektiranog vodoopskrbnog
cjevovoda,
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8) situaciju privremenih cjevovoda u mj. 1:1000 ili 1:500

9) uzduzni profil cjevovoda u mj. 1:100/1000 ili 1:50/500,

10) karakteristi¢ne popre¢ne profile prometnica s ucrtanim i kotiranim objektima i
komunalnim instalacijama na mjestima kriti¢nih razmaka do vodoopskrbnog cjevovoda
i/ili drugih znac¢ajnih promjena na trasi (npr. blizina potpornih zidova, vodolovnih grla,
zgrada i znacajnih topografskih promjena itd.) u mjerilu 1:50 ili 1:100,

11) kotirani normalni popreéni profil rova u mjerilu 1:50,

12) montazni plan,

13) detalje prespoja privremenih cjevovoda na postojeée cjevovode (montaznu shemu),

14) detaljne nacrte komora (planove oplata, montazne sheme itd.) i ostalih gradevina na
cjevovodu u mjerilu,

15) hidrauli¢ki proratun za varijantne projektne situacije. temeljem izmjerenih vaze¢ih Q/H
linija, uzimajuci u obzir hidrauli¢ku sliku Sireg podrucja,

16) statiki proradun komora, uporista, oslonaca i ostalih nosivih objekata na trasi,

17) tro¥kovnik s dokaznicom mjera (iskaz iskopa i iskaz vodovodnog materijala) i

18) potrebne tekstualne priloge.

U tehni¢kom opisu potrebno je dokazati i opisati moguénost spajanja i stavljanja u
funkciju predmetnog cjevovoda, opisati zahvat u prostoru $to detaljnije, opisati izgradnju i
postupke pustanja u pogon cjevovoda i svih zahvata i objekata na cjevovodu, navesti materijale,
tehnologije, redoslijed radova i sve §to ¢ini predmetni zahvat, a sve prema vaZe¢im zakonskim
i podzakonskim aktima, kao i tehni¢kim normama. Ciiéenje i dezinfekcija cjevovoda mora se
opisati prema tehni¢kim uputama DVGW W 291. Tlaénu probu potrebno je opisati prema normi
HRN EN 805 Opskrba vodom - Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada i prema uputama
DVGW GW 400-2.

U izvedbenoj situaciji moraju biti opisana sva karakteristina mjesta na cjevovodu kao
$to su:
- vrsta cjevovoda (materijal) i karakteristike,
- mjesta priklju¢enja na postojece ili projektirane cjevovode,
- mjesta kriZanja s postoje¢im i projektiranim komunalnim instalacijama,
- komore (dimenzije i1 tip),
- hidranti.
- muljni ispusti,
- uporista i koljena,
- horizontalni i vertikalni otkloni trase,
- zadtitne cijevi,
- planirane gradevine u blizini cjevovoda itd.

Geodetska situacija prikazuje se na ortofoto karti s uklopljenim sluzbenim katastarskim
planom u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem koja sadrzi popis koordinata lomnih tofaka koje
odreduju granice obuhvata zahvata i granice gradevina ¢iji je smjestaj odreden unutar obuhvata
zahvata u prostoru i drugo prema ¢&l. 27 1 28 Pravilnika o i obveznom sadrzaju opremanju
projekata gradevina (NN 64/14, 41/15), a koju izraduje ovlasteni inZenjer geodezije i koja je
ovjerena od tijela nadleZznog za drzavnu izmjeru i katastar nekretnina.

Ukoliko se dokumentacija za vodoopskrbni cjevovod izraduje u sklopu prometnice,
situacija se prikazuje na podlozi iz parcelacijskog elaborata kojim se formira gradevna Cestica
u skladu s lokacijskom dozvolom. Situacija sadrzi popis koordinata lomnih tofaka u
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HTRS96/TM sustavu koje odreduju granice obuhvata zahvata u prostoru, odnosno granice
gradevne ¢estice i lomne tocke koje odreduju polozaj gradevine. Sastavni dio situacije je i popis
vlasnika nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na
toj nekretnini te popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretninama koje
neposredno grani¢e s nekretninom za koju se izdaje gradevinska dozvola (ukoliko zahvat u
prostoru grani¢i s deset ili manje nekretnina).

U uzduinom profilu moraju biti ucrtane sve postojece i projektirane komunalne
instalacije i promjene na trasi (promjena pokrova, ceste, vodotok i sl.) s kojima se projektirani
cjevovod kriza i spaja, kotirati svijetle razmake do istog. Napisati stacionaze kriZanja s ostalom
infrastrukturom te po potrebi priloziti detaljne nacrte krizanja. Ucrtati mjesta zastite cjevovoda
i ostalih instalacija s pripadajuc¢im stacionaZama.

U montaZnom planu moraju biti opisana sva karakteristicna mjesta na cjevovodu kao

Sto su:

- vrsta cjevovoda (materijal) 1 karakteristike,

- mjesta prikljutenja na postojece ili projektirane cjevovode,

- komore (kod komora za ispust ili odzra¢ivanje kao i kod komora za prolaz cjevovoda ispod
vodotoka ili kanala javne odvodnje u montaznom je planu potrebno priloZiti i vertikalni
presjek komora),

- hidranti (potrebno je priloziti karakteristi¢ni presjek),

- odzraéne garniture (potrebno je prilozZiti karakteristi¢ni presjek),

- uporista i koljena,

- za$titne cijevi,

- svi fazonski komadi i armature,

- horizontalni i vertikalni otkloni trase.

U nacrtima komora mora biti sljedece:
- kotirani tlocrt sa pokrovnim plo¢ama i ulaznim oknom,
- kotirani vertikalni presjek sa ucrtanim detaljima — hidroizolacija, stupaljke, podloZni beton,
otvori u zidovima i plo¢ama, oslonci armatura, sabirna jama, nivo terena, os cjevovoda i
apsolutnim kotama kotirane sve bitne tocke,
- horizontalni presjek sa kotiranim rasporedom vodovodne opreme i oslonaca u komori.

Hidrauli¢ki prorafun Projektant ¢e izraditi u programskom paketu EPANET
temeljem:
1.) potrebne koli¢ine vode za sanitarnu potro3nju prema podacima o fakturiranoj vodi (za
rekonstrukcije), odnosno o broju sadadnjeg i predvidenog buduceg broja stanovnika u
projektnom vijeku koji ¢e se opskrbljivati sa predmetnog cjevovoda (prema urbanisti¢kim
planovima) i predvidenoj karakteristi¢noj potrosnji za predmetno podrugje,
2.) promjenjive hidrauli¢ke uvjete u sustavu u projektnom vijeku, i
3.) propisane koli¢ine vode za protupozarmnu zastitu (najmanji profil biti ée ®100 [mm]),
sukladno Zakonu o zastiti od poZara (NN 92/10) te Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje
poZara (NN 8/06), a sve na temelju podataka dobivenih mjerenjem Q/H linija koje je Projektant
duzan naruciti od Sektora vodoopskrbe (putem ovlastenog predstavnika — koordinatora) i drugih
gore navedenih podloga. Proratunom je potrebno dokazati dostupnost projektnih koli¢ina vode
i pripadajuéih tlakova na svakom karakteristi¢nom izljevnom mjestu predmetnog cjevovoda za

odabrani profil cijevi.
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Stati¢ki prorafun nosivih objekata na trasi i elemenata konstrukcije potrebno je
provesti prema vazecoj opcéoj gradevinskoj (Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17) i tehni¢koj
regulativi (tehni¢ki propisi i Eurokodovi).

U trofkovniku moraju biti posebno izraZeni radovi na cjevovodu koje izvodi
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegoviceva 1, Zagreb (s napomenom NE NUDITI), posebno
uvaZavajuéi za koje je radove ovo drudtvo certificirano, kao i uvaZavajuci zahtjeve Sluzbe
nabave Zagrebatkog holdinga koji provodi postupke javne nabave. Opis stavki mora biti
uskladen s vaZeé¢im standardima ViO (moze se zatraziti kod koordinatora predmetnog projekta)
i uvrijezenoj praksi.

Projekt mora sadrzavati projektni vijek i program odrZavanja objekta. Projekt mora
sadrzavati i ovjereni elaborat zastite od poZara.

Projektu treba priloziti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadrZavati
suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca koje gospodari navedenom prometnicom, te
trodkovnik i situacijski nacrt s poloZajem prometnih znakova. U projektantskom troskovniku, u
grupi radova PRIPREMNI RADOVI, projektant obavezno mora navesti stavku osiguranja
prometa slijedec¢eg sadrzaja:

"Osiguranje promela za vrijeme izvodenja radova. Stavka obuhvaca sve potrebne radove oko
postavljanja privremene regulacije prometa, odrZavanja ispravnosti privremene regulacije
prometa od njenog postavijanja do okoncanja svih radova i primopredaje prijekopa kao i
uklanjanje privremene regulacije prometa nakon okoncanja svih radova i primopredaje
prijekopa, ukljucivo ishodenje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa temeljem
prometnog elaborata iz glavnog projekta, a sve prema uvjetima gradskog upravnog tijela
nadleznog za ceste, sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama (SI. glasnik Grada Zagreba br.
18/2013, 16/2014, 25/2015, 2/2017).

Obracun prema kompletu."

Projektna dokumentacija (a posebice izvadak iz projekta) mora biti uskladena sa
vazecim Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u smislu koristenja
projekta za nabavu predmetnih radova.

III. IZVEDBENI PROJEKT, uz zakonom propisane sadrzaje (Pravilnik o

obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina, NN 64/14), mora sadrzavati:

1) tehnicki opis (kao u to¢ki 5.11.2.),

2) program kontrole osiguranja kvalitete s uklju¢enim svim materijalima i radovima iz
izvedbenog projekta,

3) izvedbenu situaciju mj. 1:1000 ili 1:500 (kao u to¢ki 5.11.7.),

4) planove armature i iskaz armature armirano-betonskih elemenata konstrukcije,

5) radioni¢ke nacrte dijelova metalnih konstrukcija,

6) potrebne inZenjerske proracune i detalje (mehanike i toplinske zatite cjevovoda,
razupiranja, prolaza ispod ili iznad vodotoka/kanala, tuneliranja, montaze i upravljanja
vodovodnom opremom, rekonstrukcije prikljucaka...) za dokazivanje ispunjenja
temeljnih i drugih zahtjeva projektiranih gradevina ili njihovih djelova,

7) projekte pojedinih struka (gradevinski, strojarski, elektrotehni¢ki itd.) sa izvedbenom
razinom detaljnosti izrade projektne dokumentacije.
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Detalj prolaska ispod korita vodotoka, tj. otvorenog kanala, i/ili ispod pruge i drugih
sliénih linijskih prepreka, rjesava se pomoéu dvije zasunske komore (kao u to¢. 4. OPCI |
POSEBNI UVIJETI), svaka s jedne strane prolaza, u kojima se cjevovod uvodi u zastitnu cijev
pomoc¢u klizata i koja prolazi ispod prepreke, te izlazi u nasuprotnoj komori, a sve radi lakseg
odrzavanja cjevovoda. Potrebno je voditi ratuna o dimenzijama ovih komora kako bi se
vodoopskrbni cjevovod u zastitnoj koloni mogao manipulirati prilikom izgradnje i odrzavanja.
PredlozZeni detalj mora biti u skladu sa svim uvjetima javnopravnih tijela u postupku.

Detalj rekonstrukcije vodoopskrbnih priklju¢aka (u slu¢ajevima rekonstrukcije
cjevovoda) rjesava se prema tehni¢ckom standardu ViO: TN-611-2006-12-01, kojeg je moguce
zatraZiti od ovlastenog predstavnika ViO, kao i to¢an broj i profile postoje¢ih prikljutaka
potro3ata na predmetnom cjevovodu. Prilikom rekonstrukcije najmanji rekonstruirani profil
spojnog voda prikljucka iznosi 5/4*.

Detalj ugradnje hidranata, odzra¢nih ventila i sl. mora sadrzavati tlocrte i presjeke s
navedenim ugradbenim dubinama opreme, to¢nim duljinama horizontalnih cijevi za izmicanje
od glavnog voda i vertikalnih FF komada za izdizanje hidranata, kao i to¢ne dimenzije podloznih
betonskih plo¢a, suhozida i sl.

Detalje zaStite cjevovoda kod nedostatnih razmaka prilikom krizanja s drugim
instalacijama potrebno je izraditi prema utvrdenim posebnim uvjetima i postoje¢im tipskim
detaljima uvrijeZene prakse.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaceni ovim projektnim zadatkom utvrditi ¢e se zapisnicki i
¢initi sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka Projektant je duZan rijesiti u smislu vazecih
normi i propisa o gradenju.

Projektant je duZan dostaviti 1 (jedan) primjerak Idejnog projekta u poduzece
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. — Tehni¢ki sektor — Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegovic¢eva
1. Zagreb, za utvrdivanje Posebnih uvjeta prije ishodenja Lokacijske dozvole prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17).

Projektant je duZan dostaviti 1 (jedan) primjerak Glavnog projekta u poduzece
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. — Tehnicki sektor — Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegoviceva
1, Zagreb, na izdavanje Potvrde glavnog projekta prije ishodenja Gradevinske dozvole na
glavni projekt prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Projektant je duzan dostaviti 1 (jedan) primjerak Izvedbenog projekta u poduzece
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. — Tehnicki sektor — Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegovic¢eva
1, Zagreb, na izdavanje suglasnosti na [zvedbeni projekt.

Sukladno ¢&l. 51.. st. (2). Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) Projektant je odgovoran
da projekt ispunjava propisane uvijete. da je gradevina projektirana u skladu s lokacijskom

dozvolom. odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom te da
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i ostale propisane zahtjeve i uvjete.
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Ovaj projektni zadatak vrijedi 2 godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u tom

roku, isti gubi valjanost.
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