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1. UVOD

Na zahtjev Vije¢a Gradske &etvrti Tre$njevka - sjever, dopis KLASA: 026-01/18-001/480,
URBROJ: 251-06-11-16-18-3 od 18.04.2018. izdaje se ovaj projektni zadatak za izradu
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnih kanala u Biokovskoj ulici od k.br. 44-56.

Prema postojeéem stanju odvodnje u juznom dijelu Biokovske ulice izgraden je javni kanal
@40 cm, dok u dijelu ulice od k.br. 46-50 nema izgradenog javnog kanala odvodnje.

Izradom projekta javnih kanala i njegovom izgradnjom omoguciti ¢e se prikljuCenje interne
kanalizacije postojeéih objekata kao i oborinske odvodnje s novouredenih prometnica na
kanalizacijski sustav grada Zagreba s dovodom na Centralni uredaj za progis¢avanje
otpadnih voda, postizanje primjerenog standarda Zivijenja te pozitivno utjecati na zastitu
okolisa.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju javnog kanala, respektirajuci bitne
zahtjeve za gradevinu prema odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), na temelju njih izvedenih podzakonskih akata i pravila
struke.

U sklopu projekta potrebno je provesti sliedece:

- poloziti trasu budu¢ih javnih kanala odgovarajuéeg profila duljine ~105m u koridoru
prometnice u Biokovskoj ulici, sa spojem na izvedene dionice kanala u Biokovskoj i
Svilajskoj ulici. Koncepcijski odvodnju buduéih javnih kanala voditi prema javnom
kanalu u Svilajskoj ulici zbog povoljnijih visinskih odnosa;

- izraditi IDEJNI projekt, na njega ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela i nastavno
lokacijsku dozvolu ukoliko se javni kanal gradi na zemljistu za koje investitor nije rijesio
imovinsko — pravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izviastenja;

- izraditi GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT, ishoditi sve potrebne potvrde tog projekta i
gradevinsku dozvolu sukladno odredbama vazece zakonske regulative.

Trase i duljine buduéih javnih kanala, definirat ¢e projektant nakon pregleda i snimke terena,
uvazavajuéi visinske odnose gravitirajuéeg slivnog podrugja i nivelete izvedene dionice javnih
kanala u Biokovskoj i Svilajskoj ulici, te moguénost rje$avanja imovinsko-pravnih odnosa na
trasama bududih kanala. Naglasavamo da odabrano rjeSenje mora omoguciti ishodenje
lokacijske dozvole, a sve uskladeno s prihvaéenom koncepcijom odvodnje predmetnog
podrugja.

Sve relevantne elemente (profil, visinske odnose, okna i dr.) definirati ¢e projektant na osnovu
prethodno provedenog hidrauli¢kog proraduna za mjeSoviti sustav odvodnje.

Projektant je obavezan ishoditi gruntovne karte i na njih ucrtati polozaj projektiranog kanala
te izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava sluznosti uskladen sa stanjem u Zemlji$noj
knjizi, odnosno na zemljisno-knjiznoj podlozi, kao i sa stanjem u Katastru, odnosno na
katastarskoj podlozi, sve za potrebe investitora u postupku riesavanja imovinsko-pravnih
odnosa.

Projektant je duzan osigurati izradu Elaborata iskol¢enja od strane oviastenog geodeta, te
dostaviti investitoru u tri primjerka.

Projektu treba priloZiti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadrzavati suglasnost
nadleznog komunalnog poduzeéa koje gospodari navedenom prometnicom te troskovnik i
situacijski nacrt s poloZzajem prometnih znakova.
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Za predmetne javne kanale potrebno je izraditi idejni projekt i na njega ishoditi posebne uvjete
javnopravnih tijela, uvjete Hrvatskih voda te nastavno lokacijsku dozvolu ukoliko je
uvjetovana.

Po izradi glavnog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde glavnog projekta
te nastavno gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Orijentacioni polozaj, duljina i mjesto priklju¢enja novog kanala vidljivi su na priloZzenoj
situaciji.

3. PODAC! | PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridrzavati odredbi Zakona o prostornom uredenju, Zakona
o gradnji, Zakona o vodama, Odluke o odvodnji otpadnih voda i drugih propisa koji reguliraju
uvjete i nacin izvedbe javnih hidrotehniCkih objekata.

Kod izrade projekta Projektant treba koristiti podatke o postojecim i projektiranim kanalima i
cjevovodima kojima raspolaze poduzeée Vodoopskrba i odvodnja d.o.0. - Sluzba razvoja,
prostorne planove za predmetno podrucje, podatke o postojecim i projektiranim komunalnim
instalacijama i gradevinama, te podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
STVARNOG STANJA.

Za navedeno podruéje postoji izraden glavni projekt ,Odvodnja u novoformiranim
prometnicama Biokovska — Zupanjska“ (CAPITAL ING d.o.o., rujan 2005.). Projekt nije
realiziran do kraja, tj. nije ishodena gradevinska dozvola, zbog nerijeSenih imovinsko-pravnih
odnosa.

Projektant je duzan ishoditi ovjerenu kopiju katastarskog plana predmetnog podrucja i priloZiti
je u projektu s ucrtanom trasom kanala.

Kao podlogu za glavni projekt koristiti karte u M 1:1000 u kojima mora biti vidljivo postojece
stanje i ucrtano vazece urbanistiko riesenje.

Prilikom odabira trase predmetnog kanala potrebno je respektirati postojece urbanisticke
planove kao i planove i projekte u izradi.

Projektant treba nabaviti sliedece podloge:
- preglednu situaciju podru¢ja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovaraju¢em mjerilu
prema veligini sliva
- ovjerene kopije katastarskog plana u M 1:1000, odnosno odgovarajuce za predmetno
podrugéje
- podloge potrebne za rje$avanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih Cestica
preko kojih ide trasa, posjedovni listovi, zemljino-knjizni izvatciisl. )
- podatke o postoje¢im odnosno planiranim instalacijama komunalnih poduzeca
- postojece idejne, glavne ili izvedbene projekte na podrugju obuhvata ovog projektnog
zadatka - ,Odvodnja u novoformiranim prometnicama Biokovska — Zupanjska" (CAPITAL
ING d.o.0., rujan 2005.)
- geodetsku podlogu

Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom
projektnom zadatku, ukoliko mogu posluZiti prilikom izrade projekta.

Projekt treba izraditi u skladu s projektnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima,
dokumentima prostornog uredenja, izradenoj tehnickoj dokumentaciji za predmetno podrucje
i postojeéem stanju na terenu, vodeci raéuna o moguénosti provedbe projektnog riesenja.
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Trasu buduéeg kanala treba odrediti na temelju posebnih (lokacijskih) uvjeta, a poloZaj treba
tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Za dokazivanje uskladenosti
komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj situaciji
s ucrtanim urbanistickim rjeSenjima (situacija komunalnih instalacija), kao i u uzduznom
profilu.

Niveletu kanala odrediti na temelju nivelete postojecih i buduéih prometnica, te dubine
postoje¢ih (projektiranih i planiranih) kanala, osigurati povezivanje kanalizacijskog sustava
(gdje je to ekonomski opravdano) i priklju¢enje maksimalnog broja korisnika, osigurati zastitu
cjevovoda na manjim dubinama, samoispiranje kanala kod minimalnih protoka (uz uzduzni
minimalni pad prema profilu kanala). Projektant je pri tom duZan uvaZiti posebne uvjete
propisane od nadleznih javnopravnih tijela.

Profil kanala projektant ¢e dokazati hidrauliékim proraéunom. Ulazni podaci za hidraulicki
proradun ovise o odabranom sustavu odvodnje i stvarnom stanju na terenu. Kod mjesovitog
sustava odvodnje mjerodavna oborina za dimenzioniranje kanala iznosi 140 I/sek/ha s 25
minutnim trajanjem i trogodi$njim povratnim periodom (sanitarne otpadne vode objekata
mogu se zanemariti jer su neznatne u odnosu na oborinske).

Prilikom projektiranja takoder se treba pridrzavati i ostalih sanitarno-tehnickih principa,
postojeéih normi i standarda, vodeci ratuna o ekonomiénim dubinama polaganja kanala,
dopustenim brzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom
profilu kanala i drugim relevantnim ciniteljima.

Cijevi, revizijska okna, poklopce i ostalo predvidjeti prema vazeéim normama, standardima
i zahtjevima Sektora odvodnje tj. u skladu sa Smjernicama za projektiranje, izvedbu i
odrzavanje javne kanalizacije i odvodnje javnoprometnih povrSina na podrugju Grada
Zagreba, a sa svrhom da se osim osnovne zadac¢e - pouzdana odvodnja, osigura
vodonepropusnost kanalizacijskog sustava na promatranom podrugju i projektirani vijek
trajanja kanala.

Odabrani materijal prilagoditi materijalu projektirane i ve¢ izgradene javne kanalizacije na
Sirem podrugju.
5. SADRZAJ PROJEKTA

Projekt, uz zakonom propisane priloge (Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17) mora sadrzavati
sliedece priloge i nacrte:

Projektni zadatak

Lokacijsku dozvolu (prema potrebi)

Geotehnicke uvjete

Suglasnosti, misljenja, posebni uvjeti (komunalna drustva, Hrvatske vode i dr.)
Program kontrole i osiguranja kvalitete

Prikaz tehniékih rije$enja o zastiti na radu i zastiti od pozara

Program odrzavanja gradevine

Tehnicko izvjesce

Hidrauli¢ki proragun s prikazom slivne plohe

. Staticki proracun

. Preglednu situaciju podruéja zahvata u mj. 1:5000

. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

. Polozajni nacrt kanala na ovjerenoj katastarskoj podlozi u mj. 1: 1000
. Situaciju komunalnih instalacija u mj. 1:1000

. Nacrt iskol¢enja u mj. 1: 1000

. Uzduzni profil u mj. 1: 1000/100
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17. Poprecni presjek rova

18. Karakteristicne detalje (kontrolna oknaidr.)

19. Dokaznicu mjera

20. Troskovnik

21. Geodetski elaborat iskoléenja (dio geodetskog projekta)

22. Geodetski elaborat prava sluznosti (dio geodetskog projekta)
23. Elaborat regulacije prometa

U polozajnom nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristicna mjesta na kanalu, kao
sto su:

- revizijska okna (broj, tip)

- stacionaza, duljina dionice, pad i profil dionice

- karakteristike kanala (materijal i dr.)

- mijesta prikljuenja na postojece ili projektirane kanale.

Nacrt iskoléenja (geodetska situacija) mora sadrzati sve vaZnije totke trase ili objekta u
Gauss Kriigerovom koordinatnom sustavu, na vaze¢im podlogama, s popisom Cestica preko
kojih ide trasa, da bi nadzorni inZenjer mogao utvrditi uskladenost Elaborata iskoléenja i
projekta.

U uzduznom profilu treba ucrtati poloZaj postojecih i eventualno projektiranih komunalnih
instalacija — naro&ito mjesta krizanja, a polozaj kanala mora biti u skladu s posebnim uvjetima
komunalnih poduzeéa. Sve promjene na terenu (asfalt, prometnice, nasip, vodotok i sl.)
moraju biti naznacene i opisane.

Isto tako ozna&avanje projekta treba biti uskladeno sa &lankom 66. Zakona o gradnji.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaceni ovim projektnim zadatkom utvrditi Ce se zapisnicki i Ciniti ¢e
sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant je duzan rijesiti u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji (NN 153/1 3, 20/17), Opé¢im i tehnickim
uvjetima isporuke vodnih usluga i svim ostalim vazecim zakonima i hrvatskim normama, te
za dijelove gdje ih nema, odgovaraju¢im europskim normama (EN, DIN).

Prije ishodenja lokacijske dozvole potrebno je dostaviti idejni projekt na izdavanje posebnih
uvjeta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.0. — Tehnicki sektor — Sluzba razvoja — Odjel razvoja
odvodnje, Folnegovi¢eva 1, Zagreb sve prema Zakonu o prostornom uredenju (NN153/13).
Nakon ishodenja lokacijske dozvole projektant je duzan dostaviti investitoru njezin original i
pripadajuéi ovjereni idejni projekt i Geodetski elaborat za osnivanje prava sluznosti.

Prije ishodenja gradevinske dozvole potrebno je dostaviti jedan primjerak glavnog projekta
na izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.0. — Tehnigki sektor —
Sluzba razvoja — Odjel razvoja odvodnje kako bi se utvrdilo da je glavni projekt izraden u
skladu s posebnim uvjetima (Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17) i projektnim zadatkom.
Projektant je duzan ishoditi i sve druge potvrde glavnog projekta propisane uvjetima i
odredbama Zakona o gradnji.

Po ishodenju gradevinske dozvole projektant je duzan dostaviti investitoru njezin original i 4
primjerka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu dokumentaciju u
elektronskom obliku prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o obveznom
sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/2014).

Projektant je obvezan na nosadu podataka predati sljedece:

- tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,
- tabli¢ne dijelove projekta u nezaklju¢anom XLS ili XLSx formatu,
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- graficke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadajué¢im STB ili CTB
datotekama,
- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Troskovnici kao sastavni dio projekta moraju biti izradeni i isporu€eni u .XLS formatu,
pogodnom za administriranje kod provodenja postupka javne nabave.

Situaciju projektiranih kanala i objekata potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom
za unos$enje u GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora biti uskladena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu koridtenja
projekta za nabavu predmetnih radova. Troskovnik mora biti izraden na nacin da omogucava
provodenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada i dopuna.

Za sve informacije kod izrade projekta projektant se moZe obratiti sastavijalu projektnog
zadatka — Odjelu razvoja odvodnje, Folnegovi¢eva 1, Zagreb.

Zagreb, srpanj 2018.g. \
Obradio: Sef Odjela razytja odvod je:
Tomislav Matijevi¢, mag.ing.aedif. Dubravko Filipan, dipl.i
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Direktor tehnickog sektara:
- Marin Galijot, dipl.ing.
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PRILOG: 7. PREGLEDNA SITUACIJA
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