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SluZba razvoja
- ODVODNJA

PROJEKTNI ZADATAK 23201 9

JAVNI KANAL U KAMENGRADSKOJ ULICI I DIJELU GARICGRAD SKE ULICE

N.a_ zahtjev Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, izdaje se ovaj projektni zadatak za iztadu
idejnog, glavnog i izvedbenog- projekt izgradnje javnog l<anala u'Kamengradskoj ulici i dijelu
Gari6gradske ulice u Gradskoj detvrti Tre5njevka-sjever. -

Prema postoje6em stanju odvodnje u predmetnom zahvatu ne postoji izgraden javni kanal od
poduze6a Vodoopskrba i odvodnje .

lzradom projektne dokumentacije., a qgtg.m i izgradnjom javnog kanala omogu6iti 6e se prikljudenje
otpadnih voda iz objekta na kanalizacijski sustav grada Zagreba s obradom 

-na 
Centralnom uredaju

za proiiS6avanje otpadnih voda, 6ime 6e se podi6i standard 2ivljenja stanovni5tva i pozitivno
utjecati na za5titu okoliSa.

l.UVOD

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet proiektnog zadatka ie i1ad3 idejnog projeKa u svrhu pribavljanja posebnih uvjeta,
glavnog projeKa za ishodenje gradlevinske doivote ie izvedbenog broi"x# za iotreoe izgradnjejavnog kanala u Kamengradskoj ulici i dijelu Gari6gradske ulice.
U koridoru predmetne ulice potrebno je projektirati javni kanal u duljini od oko 40 melara spriklju6enjem na.postojeci javni kanal profila O 30 cm u Gari6gradskoj ,ti"i, 

" 
rr"-pr"ra situaciji

koja je sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Projektan je obavezan osigurati izradu geodelskog elaborata u svrhu iskoldenja javnog kanala,
kao i izradu elaborata za rjeSavanje prava sluZnosii, sa svim potrebnim ov;eram'a ,iiareznirr tii,"r",
a za potrebe investitora u postupku rje5avanja imovinskopravnih odnosa.
Po izradi glavnog projekta pokebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde glavnog projekta te
nastavno gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o grainji.
Sve relevantne elemente (profil javnog kanala, visinske odnose, okna i dr.) definirati ie projektant
na osnovu prethodno provedenog hidraulidkog proraeuna za pripadaju6u slivnu povrsinu.
Projektirani kanal zajedno sa ve6 .izvedenom kanalizacijom na tom podrudju mora diniti logidnu
odnosno skladnu i funkcionalnu cjelinu.

Pregle_dna situacija postoje6eg stanja odvodnje s orijentaciono poloZenim budu6im kanatom danaje u prilogu.

3. PODAct I PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridrZavati odredbi Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13),
Zakona.: gradnji (NN153 t13),. Zakona o vodama (NN 153/09; 63t11, 130111, soltil, ootuxe o
odvodnji otpadnih voda idrugih propisa koji reguliraju uvjete ina6in izvedbejavnih hidrotehnidkih
objekata.

Kod izrade projekta treba koristiti podatke o postojeiim i projektiranim kanalima kojima raspolaZe
drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb - Sluzba razvoja, prostorne planovjza predmetno
podrudje, podatke o postoje6im i projektiranim komunalnim instalacijama i graitevinama.
Prilikom odabira trase predmetnog kanala potrebno je respektirati postoje6e urbanisti6ke planove
kao i planove i projekte u izradi.
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JAVNI KANAL U KAMENGRADSKOJULICI I DIJELU GARTCGRADSKE ULICE

Projektant treba nabaviti slijede6e podloge:

;,lrl""n'ton' 
situaciju podrudja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovaraju6em mjeritu prema vetidini

4. POSEBNI UVJETI

- ovjerene kopije katastarskog prana u M 1 :1 000, odnosno odgovaraju6em za predmetno podrudje-podloge potrebne za riesav26js.irnovinsko-pravnih po"iova rpopi. [atastarsr<itr iesiica preko kojihide trasa, posjedovni listovi, zemtjiSno_XnjiZni izvatci isi i- noa.a!t9 o postojedim odnosno ptaniranim inrt"i""i.;"r*J f.omunatnih poduze6a- postoje6e idejne, gravne iri izvedbene projekte 
", li"Jirii, oornvria [r"g prd"kt""g zadarka- geodetsku podlogu.

Projektant je duzan kod izrade^projekta 
_koristiti i druge podroge, koje nisu navedene u ovomprojektnom zadatku, ukoriko mogu posru2iti prititom iziaab p.i"lit, iii-"; *j;;;" od straneostalih tijela.

Projekt treba izraditi u skradu. s. projehnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima,dokumentima prostornos uredeljg, t.r"ti"."j i"nr[i"i'aoiur"ni""i;i ,;;;;;r; podrudje ipostoje6em stanju na terenu, vodeii r"eun, oirolreioii proveooe projektnog rjesenja.

Trasu buduceg kanara keba odrediti.na temerju posebnih (rokacijskih) uvjeta, a poro2aj buducegrattevine treba tlocrtno i visinski uskladiti ;-;;Eirr-ko.rnatnim insialacilania. !" oot 
".iranleusklactenosti komunarnih instaracija, sre izreoene ipioi"!]1"n",i1:,?ir"u"-t-r"[, pri["zaa na jednoj

iliiriii' " 
ucrtanim urbanistidkimije+"iir, -t.itrriiiJ'iomunarnin 

in.tjrriiia, [ro] u uzduznom

Niveletu kanala odrediti na temelju nivelete postoiedih ibuducih prometnica, te dubine postoje6ih(projektiranih i praniranih) 
.kanaia, osijuia[i-;;i,;;;;;r," kanaiza;iJ.s'k;; ;;;; (sdje je roekonomski opravdano) io;iy1yg9iil, ,ri.irrr,i"g b;"J, korisnika, osigurati zastlu cjevovoda namanjim dubinama. samoisoiranje kanara kod minrirainrproto ke 1uz uiduzni rl"irrrni pad prema

i.rj$,fffi'?i;,Projektani 
j" ;'i i;;-;;""r,"ziii"p*"une uvjete p,"pi""r"-"0 nadreznih

Profil kanala projektant ce dokazati hidrauri6kim proradunom gravitirajuceg podrudja. Za uraznepodatke za hidrauridki proradun koristiti 6e il;ii ; ;;;;, odabranom sust-avl odvJon;e, pa tar<okod mjesovitog sustava odvodnj" ,;"roj"rnr"ij;;; ." dimenzioniranje kanara iznosi 140l/sek/ha, sa 25 minutnim r?:ii:T I ti"g"J.r,i, p"ri"tnim p.rioOom (sanitarne otpadne vodeobjekta mogu se zanemariti;'er su neznatne u ocinosl na prre;.
Prilikom projeKiranja takoder se treba pridrZavati i ostalih sanitarno-tehnidkih principa, postoje6ihnormi i standarda, vodeii raduna o et<onomLnim 

'o-ro,nr* 
poraganja kanara, dopu5tenim

:fJl:Xl;,# !il,]ij;, o"'"bnim razmacima x.ri,"r"in liana, minimarioni prorii, xlnrr"'i drusim

Kanal treba predvidjeti od odgovaraju6eg._ vodonepropusnog materijara s erastidnim spojevima.vrstu cijevi i tip revizijskih okana. preporuEiti 6e projekiant na temelju strudnog iskustva, ovisno otehnologiii gradenja i lokalnim uvjetima. ooauir# iisie materiiata i tehnologijom izvodenja trebaosigurati vodonepropusnost kanarizacijskrs rr.t"r, I pi"iektirani vijek trajanja kanara.
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JAVNI KANAL U KAMENGRADSKOJ ULICI I DIJELU GARICGRADSKE ULICE

s4D

6, POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvadeni ovim projektnim zadatkom utvrditi ie se zapisnidki idiniti 6esastavni dio ovog projektnog zadatka.

Projekt' uz priloge propisane Zakonom o gradnji (NN r53/13), mora sadrzavati srijede6e:

'I . Projektni zadatak

i S"1gf:T:li:i3ljenja,.posebni uvjeti ( komunatna drustva, Hrvatske vode idr.)r. Hrogram Konlrole i osiguranja kvalitete
4. Prikaz tehni6kih rje5enja o zaStiti na radu i zaStiti od oo2ara5. Program odrlavanja gradevine
6. Tehnidko izvje5ce
7. Hidrauli6ki proraEun s nacrtom slivnih ploha
8. Statidki prora6un

9:Plglgdly situaciju podrudja zahvata u mj. .t:5000
10. Polo2ajni nacrt kanala na ovjerenoj kataitarskoj podlozi u mj. 1: 1000'11. Situaciju komunalnih instataiija u mj..l:.lOOO
12. Nacrt iskoldenja u mj. 1: 1000
13. Uzdu2ni profit u mj. j: 1000/100
14. Popre6ni presjek rova
l5 Karakteristi6ne detarje ( kontrorna okna, kriianje s instaracijama idr.)
16. Dokaznicu mjera
17. Troskovnik
'18. Geodetski elaborat iskolcenja (dio geodetskog projekta)
1 9. Geodetski etaborat prava stu2nostilOio geod;tiioipiojekta)

y,j:f=r"'nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristidna mjesta na kanarima kao

- revizijska okna (broj, tip)- stacionaZa, duljina dionice, pad i profil dionice- karakteristike kanala (materijal i dr.)- mjesta priklju6enja na posto.ie6e ili projektirane kanale.
Nacrt iskoldenja (geodetska situacija) mora sadriati sve va2nije todke trase ili objekta u GaussKrtigerovom koordinatnom sustavu, ia y.ajeeym Jooro-grrr, s popisom 6estica preko kojih idetrasa, da bi nadzorni in2enjer mogao utvrditi uskradenosiEraborata ritrre"ru, i pi"iJitr.
U uzduznom profilu treba ucrtati polozaj postoje6ih i eventualno projektiranih komunalnihinstalacija - naro6ito miesta krizanja, 

" 
poioi4 iii.,J, ,or" biti u skradu s posebnim uvjetimakomunalnih.poduze6a. sve promjenL na terenu irrr"ri, pror.tnice, nasip, ,oao'tor i"i.1 moraju bitinaznadene i opisane.

Projekt mora sadrZavati i ostale priloge.i nacrte koji se tijekom razrade poka2u potrebni za izraducjelovitog rjesenja i ishodenje gradevinske dozvole, a ovim prolettnim zadatkom nisu uvletovani iliposebno navedeni.

lsto tako oznadavanje projekta treba biti uskradeno sa drankom 66. Zakona o gradnji.

sve.elemente iz ovog projektngq_a?{atka projektant je duzan rijesiti u skradu sa Zakonom oprostornom yrgdenju (NN 153/2013) i Zakonom-o grad;ji (NN 153i13), opeim iGmietim uvjetimaisporuke vodnih usruga i svim ostarim va2e6im zarionima i hrvatskim ',iorr"rnr, 
iu ," Jiletove gdle

ih nema, odgovarajuiim europskim normama (EN, DIN).
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JAVNI KANAL U KAMENGRADSKOJ ICI I DIJELU GARICGRADSKE ULICEUL

Prije ishodenja gradevinske dozvore .potrebno je dostaviti dva primjerka gravnog projekta naizdavanje p_otvrde gravnog projekta u toJooprl,b-, i-oivoan;, d.o.o. _ Tehni6ki sektor _ Sruzbarazvoja - odiel razvoia odvodnje kako bi se ui*iilo- o, je glavni projekt izraclen u skladu sposebnim uvjetima i proiektnim zidattom eroilnani;u- orz"n ishoditi i sve druge potvrde glavnogprojekta propisane uvjetima i odredbama Zrko;;;;;;;;J,.
Po ishodenju gradevinske dozvole projektant je du2an dostaviti investitoru njezin original i petprimjeraka gravnog i izvedbenog p.r"kt" , 'ti.r"il, ouritu te tompreinu'-Jokumentaclu uelektronskom zapisu prema zax6nu gialn;i irvN ilsii'el. Troskovnik r,"" "*t"""i dio projekta

;H:::tffi'."n 
iisporuden u .xls rorriatu, ;oU;n;;.; iomin;striranie roa pr"rio"ri" postupka

situaciju projeKiranog kanala.potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom za unosenje uGIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora_ biti uskladena sa Zakonom 
9_ iavno.i nabavi u smisru koriitenjaprojekta za nabavu predmetnih radova. Trosrorn , nior" biti izraden n" nrei" o" omogu6avaprovodenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada'iioprn".

Za sve informacije kod izrade projekta proiektant se moze obratiti sastavljaiu projektnog zadatka -odjelu razvoja odvodnje, Fotnegovi6eva i, zigirii- 
*'

99mah pg ugovaranju projeKa.proiektant je duian od poduze6a voDoopsKRBA r oDVoDNJA

fr&!o;"'"0' 
razvoia, zatraliti rjeienje o ir"norrnp rioiiter;a oonosno Ioo-ru,.n"io, pr"or"tnog
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