VODOOPSKRBA |
&4 0DVODNJA d.o.0.

5000 TEHNICKI SEKTOR
5100 SLUZBA RAZVOJA
5120 ODJEL RAZVOJA ODVODNIE

PROJEKTNI ZADATAK 23/2019

GRADSKA CETVRT: TRESNJEVKA - SUEVER

NAZIV GRADEVINE: JAVNI KANAL U KAMENGRADSKOJ ULICI | DIJELU
GARICGRADSKE ULICE

NIVO PROJEKTA: IDEJNI, GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT

Zagreb, svibanj 2019.

.

vioes)

TOV Croatia

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegoviceva 1, 10000 Zagreb, p.p. 896, 10001 Zagreb

web: www.vio.hr, e-mail.vio.tvrtka@z h.hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100 Oznakaobrasca:
Trgovacki sud u Zagrebu, Tt-1 3/25476-2, Temeljni kapital: 2.011 .000.000,00 kuna, OIB: OB-ViO-P0O42-00-01/01
83416546499 rev.: 32014

7 \ ! Matiéni broj poslovnog subjekta: 4123425, Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Stranicat od 6

0900 IBAN: HR3823600001102385383




SluZba razvoja PROJEKTNI ZADATAK 23/2019.

- ODVODNJA
JAVNI KANAL U KAMENGRADSKOJ ULICI | DIJELU GARICGRADSKE ULICE

SADRZAJ:

1. UVOD
2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA
3. PODACI | PODLOGE

4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

5. SADRZAJ PROJEKTA

6. POSEBNE NAPOMENE

7. PREGLEDNA SITUACIJA

postojece stanje
------ buduéi kanal



Sluzba razvoja PROJEKTNI ZADATAK 23/2019.

- ODVODNJA )
JA VNI KANAL U KAMENGRADSKOJ ULICI | DIJELU GARICGRADSKE ULICE

1.UvVOD

Na zahtjev Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, izdaje se ovaj projektni zadatak za izradu
idejnog, glavnog i izvedbenog projekt izgradnje javnog kanala u Kamengradskoj ulici i dijelu
Garicgradske ulice u Gradskoj &etvrti Tre$njevka-sjever.

Prema postoje¢em stanju odvodnje u predmetnom zahvatu ne postoji izgraden javni kanal od
poduzeca Vodoopskrba i odvodnije .

Izradom projektne dokumentacije, a potom i izgradnjom javnog kanala omoguciti ¢e se prikljusenje
otpadnih voda iz objekta na kanalizacijski sustav grada Zagreba s obradom na Centralnom uredaju
za prociS¢avanje otpadnih voda, ¢ime ée se podiéi standard Zivlienja stanovnistva i pozitivno
utjecati na zastitu okolisa.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog projekta u svrhu pribavljanja posebnih uvjeta,
glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole te izvedbenog projekta za potrebe izgradnje
javnog kanala u Kamengradskoj ulici i dijelu Gari¢gradske ulice.

U koridoru predmetne ulice potrebno je projektirati javni kanal u duljini od oko 40 metara s
prikljuenjem na postojeci javni kanal profila @ 30 cm u Gari¢gradskoj ulici, a sve prema situaciji
koja je sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Projektan je obavezan osigurati izradu geodetskog elaborata u svrhu iskoléenja javnog kanala,
kao i izradu elaborata za rjeSavanje prava sluznosti, sa svim potrebnim ovjerama nadleznih tijela,
a za potrebe investitora u postupku rjesavanja imovinskopravnih odnosa.

Po izradi glavnog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde glavnog projekta te
nastavno gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradniji.

Sve relevantne elemente (profil javnog kanala, visinske odnose, okna i dr.) definirati ¢e projektant
na osnovu prethodno provedenog hidrauli¢kog proracuna za pripadajuéu slivnu povrdinu.

Projektirani kanal zajedno sa veé izvedenom kanalizacijom na tom podru¢ju mora &initi logiénu
odnosno skladnu i funkcionalnu cjelinu.

Pregledna situacija postoje¢eg stanja odvodnje s orijentaciono poloZzenim buduéim kanalom dana
je u prilogu.

3. PODACI | PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridrzavati odredbi Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13),
Zakona o gradnji (NN153/13), Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), Odluke o
odvodnji otpadnih voda i drugih propisa koji reguliraju uvjete i nacin izvedbe javnih hidrotehnickih
objekata.

Kod izrade projekta treba koristiti podatke o postojecim i projektiranim kanalima kojima raspolaze
drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.0. Zagreb — Sluzba razvoja, prostorne planove za predmetno
podrucje, podatke o postojecim i projektiranim komunalnim instalacijama i gradevinama.

Prilikom odabira trase predmetnog kanala potrebno je respektirati postojece urbanisticke planove
kao i planove i projekte u izradi.
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Projektant treba nabaviti slijedece podloge:
- preglednu situaciju podrugja u mijerilu M 1:5000, odnosno u odgovaraju¢em mijerilu prema veligini

sliva
- ovjerene kopije katastarskog plana u M 1:1000, odnosno odgovaraju¢em za predmetno podrucje

-podloge potrebne za rieSavanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih ¢estica preko kojih

ide trasa, posjedovni listovi, zemljisno-knjizni izvatci i sl. )
- podatke o postojeéim odnosno planiranim instalacijama komunalnih poduzeca
- postojece idejne, glavne ili izvedbene projekte na podruéju obuhvata ovog projektnog zadatka

- geodetsku podlogu.

Projektant je duZan kod izrade projekta koristiti i druge podioge, koje nisu navedene u ovom
projektnom zadatku, ukoliko mogu posluZiti prilikom izrade projekta ili su uvjetovane od strane
ostalih tijela.

Projekt treba izraditi u skladu s projektnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima,
dokumentima prostornog uredenja, izradenoj tehnickoj dokumentaciji za predmetno podrucje i
postoje¢em stanju na terenu, vodedi raduna o mogucnosti provedbe projektnog riesenja.

4. POSEBNI TEHNICKI UVJET/!

Trasu buducéeg kanala treba odrediti na temelju posebnih (lokacijskih) uvjeta, a polozaj buduée
gradevine treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Za dokazivanje
uskladenosti komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj
situaciji s ucrtanim urbanistickim rieSenjima (situacija komunalnih instalacija), kao i u uzduznom

profilu.

Profil kanala projektant ée dokazati hidraulickim prorac¢unom gravitirajuéeg podruéja. Za ulazne
podatke za hidraulicki proragun koristiti ¢e podatke prema odabranom sustavu odvodnje, pa tako
kod mjeSovitog sustava odvodnje mjerodavna oborina za dimenzioniranje kanala iznosi 140
I/sek/ha, sa 25 minutnim trajanjem i trogodisnjim povratnim periodom (sanitarne otpadne vode
objekta mogu se zanemariti jer su neznatne u odnosu na prve).

Prilikom projektiranja takoder se treba pridrzavati i ostalih sanitarno-tehnickih principa, postojecih
normi i standarda, vodedi raduna o ekonomiénim dubinama polaganja kanala, dopustenim
brzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom profilu kanala i drugim

relevantnim Ciniteljima.

Kanal treba predvidjeti od odgovarajucéeg vodonepropusnog materijala s elasti¢nim spojevima.
Vrrstu cijevi i tip revizijskih okana preporuciti ¢e projektant na temelju struénog iskustva, ovisno o
tehnologiji gradenja i lokalnim uvjetima. Odabirom vrste materijala i tehnologijom izvodenja treba
osigurati vodonepropusnost kanalizacijskog sustava i projektirani vijek trajanja kanala.
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5. SADRZAJ PROJEKTA
Projekt, uz priloge propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13), mora sadrzavati slijedece:

1. Projektni zadatak

2. Suglasnosti, misljenja, posebni uvjeti ( komunalna drustva, Hrvatske vode i dr.)
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

4. Prikaz tehnickih rieSenja o zastiti na radu i zastiti od pozara

5. Program odrZzavanja gradevine

6. Tehnicko izvjesce

7. Hidrauli¢ki proradun s nacrtom slivnih ploha

8. Staticki proradun

9. Preglednu situaciju podruéja zahvata u mj. 1:5000

10. Polozajni nacrt kanala na ovjerenoj katastarskoj podlozi u mj. 1: 1000
11. Situaciju komunalnih instalacija u mj. 1:1000

12. Nacrt iskolenja u mj. 1: 1000

13. UzduzZni profil u mj. 1: 1000/100

14. Popre¢ni presjek rova

15. Karakteristicne detalje ( kontrolna okna, krizanje s instalacijama i dr.)
16. Dokaznicu mjera

17. Troskovnik

18. Geodetski elaborat iskol¢enja (dio geodetskog projekta)

19. Geodetski elaborat prava sluznosti (dio geodetskog projekta)

U poloZajnom nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristicna mjesta na kanalima kao

Sto su:

- revizijska okna (broj, tip)

- stacionaza, duljina dionice, pad i profil dionice

- karakteristike kanala (materijal i dr.)

- mjesta priklju¢enja na postojece ili projektirane kanale.

Nacrt iskol¢enja (geodetska situacija) mora sadrZati sve vaznije tocke trase ili objekta u Gauss
Kriigerovom koordinatnom sustavu, na vaeéim podiogama, s popisom &estica preko kojih ide
trasa, da bi nadzorni inZenjer mogao utvrditi uskladenost Elaborata iskol¢enja i projekta.

U uzduZnom profilu treba ucrtati poloZaj postoje¢ih i eventualno projektiranih  komunalnih
instalacija — narogito mjesta krizanja, a poloZaj kanala mora biti u skladu s posebnim uvjetima
komunalnih poduzeéa. Sve promjene na terenu (asfalt, prometnice, nasip, vodotok i sl.) moraju biti
naznacene i opisane.

Projekt mora sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokazu potrebni za izradu
cjelovitog rjesenja i ishodenje gradevinske dozvole, a ovim projektnim zadatkom nisu uvjetovani ili
posebno navedeni.

Isto tako oznacavanje projekta treba biti uskladeno sa Clankom 66. Zakona o gradniji.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaéeni ovim projektnim zadatkom utvrditi ¢e se zapisnicki i Ciniti ¢e
sastavni dio ovog projektnog zadatka.
Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant je duzan rijesiti u skladu sa Zakonom o

prostornom uredenju (NN 153/2013) i Zakonom o gradnji (NN 153/13), Op¢im i tehni¢kim uvjetima
isporuke vodnih usluga i svim ostalim vazeéim zakonima i hrvatskim normama, te za dijelove gdje

ih nema, odgovarajuéim europskim normama (EN, DIN).
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Prije ishodenja gradevinske dozvole potrebno je dostaviti dva primjerka glavnog projekta na
izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.0. — Tehnicki sektor — Sluzba
razvoja — Odjel razvoja odvodnje kako bi se utvrdilo da je glavni projekt izraden u skladu s
posebnim uvjetima i projektnim zadatkom. Projektant je duzan ishoditi i sve druge potvrde glavnog

projekta propisane uvjetima i odredbama Zakona o gradniji.

Po ishodenju gradevinske dozvole projektant je duzan dostaviti investitoru njezin original i pet
primjeraka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu dokumentaciju u
elektronskom zapisu prema Zakonu gradnji (NN 153/13). Troskovnik kao sastavni dio projekta
mora biti izraden i isporuéen u xls formatu, pogodnom za administriranje kod provodenja postupka
javne nabave.

Situaciju projektiranog kanala potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom za uno$enje u
GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora biti uskladena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu koristenja
projekta za nabavu predmetnih radova. Troskovnik mora biti izraden na naéin da omogucava
provodenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada i dopuna.

Za sve informacije kod izrade projekta projektant se moze obratiti sastavljacu projektnog zadatka —
Odjelu razvoja odvodnije, Folnegoviceva 1, Zagreb.

Odmah po ugovaranju projekta projektant je duzan od poduzeéa VODOOPSKRBA | ODVODNJA
d.o.o0. - Sluzba razvoja, zatraziti rieSenje o imenovanju voditelja odnosno koordinatora predmetnog
projekta.

Zagreb, svibanj 2019.g.

Sef Odjela ragvoja odyodnje

Dubravko Filjpan, di .ing.grad.

Rukovoditelj Sluzpe

zv6ja
Davor Tomié¢, diplghg/stroj.

Pomoénik direktora:

PRILOG: 7. PREGLEDNA SITUACIJA
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