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}IODOOPSTGBA I OD}'ODNJA d.O.O. _ TEHNIC'IT SET(TOR _ SLIJtBA NAZYOTA - ODTEL RAZVOJA
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GL4DEVINA: kgrudnJo wdoops*rbnog cJcvowda a Sudns*oJ ullcl do L.br. E

DIO PROJEXTA: PnOtEl(TNl ZADATAI( PZ -6AlE
l.o I PODACI

PODACI I PODLOGE

Ovaj PZ izraden je na zahtjev Grada Zageba, Gradske Cetvrti Treinjevka - sj ever, Vijeda
CC Tretnjevka - sjever (veza: KLASA: 400-01/18-001/37, URBROJ: 251-06-l l-16-lE-3. od
24.4.2018.), zaprimljenog 26.4.2018. g. (na{a KLASA: VIO-06-04-18-2344, URBROJ:00-18-
001).

Ovim projektnim zedetkom zrdejc tc izrrdr tehnitko-projekrne dokumentecije zr
izgrednju vodoop3krboog cjevovode u Sutirskoj ulici do k.br. 8. Izgradnjom ovog
cjevovoda omogu6ila bi se kvalitetnija opskrba vodom za sanitame potrebe i za prorupoZarnu

zaititu (prema tehniCkim moguinostima) postojecih i budu6ih objekata.

Predmetna ulica nalazi se na podruCju Gradske tetvrti Tre5njevka - sjever.
Po visinskom poloZaju predmetno podrudje obuhvata zahvata pripada u I. vodoopskrbnu

zonu grada Zagrcba s referentnom kotom cca I 85 m.n.m.

7

Kod izrade projekta treba koristiti podatke o postojeiim i projektiranim cjevovodima
kojima raspolaie poduzece Yodoopskrba i odvodnia d.o.o. i druga j avnopravna i upravna tijela.

Projektant ie nabaviti sljedeie podloge:
- preglednu situaciju podrudja u mjerilu l:5000 ili veiem, kopije katastarskog plana sa

ucrtanim postojeiim vodoopskbnim cjevovodima i vodovima odvodnje mj.
I :1000/2000/2880 predmemog podrudja (Odjel katssra),

- digitalne podloge iz GIS-a ViO (Odjel katastra),
- popise pruga postojedih vodoopskbnih cjevovoda u zoni obuhvata (Odjel katastra).
- podatke o tlakovima na svim mjestima prikljutenja prcdmetnog cjevovoda na postojeiu

mreZu. tj. Q/H liniju za projektiranju kolidinu vode (Sektor vodoopskbe, Slulba mreZe,

Odjel gubitaka u mreii).
- realne podatke o postojecim relevantnim vodoopskrbnim gradevinama na podruCju

zahvata, nadinu i smjeru napajanja predmetnog podrudja kao i podatke o prikljudnim
vodovima (Sektor vodoopskbe, Sluiba mreZe, Odjel gubitaka u mre2i),

- postojeCu projektnu dokumentaciju za podrudje obuhvata zahvala i planirane zahvate
(Odjel razvoja vodoopskrbe i Odjel opcih poslova - arhiva).

- dokaze zakonitosti cjevovoda (ukoliko se radi o rekonstrukciji) kojima raspolaie
investitor, a eventualno su dostupni u dogovoru s ovlaStenim
predstavnikom/koordinatorom,

- podatke o postojeiim odnosno planiranim insulacijama ostalih komunalnih poduze6a.

- poloZaje objekata, zelenila i sl..
- podloge potrebne za rjeSavanje imovinsko - pravnih poslova (oljerene kopije

katastarskog plana sa ucrtanom trasom cjevovoda mj. l:1000 ili detaljnije, popis
katastarskih destica preko kojih ide lrasa, posjedovne listove, ovjerene zemlji5no knjizne
izvadke isl.).
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GR-4DEl'lliA: hgrcdnJs wdoopsfubnog ckwwdt u Sutlnskoj ullci do hbr. E

DtO PROJEI(TA: PROJENTNI Z4DATAI( PZ -6t/lE
Projektant je du2an kod izrade projekta koristiti i druge podloge koje nisu navedene u

ovom projektnom zadatku ukoliko one mogu posluZiti prilikom izrade projekta te navesti koje
je podloge koristio.

3. ZADATAK

Predmetni cjevovod spojiti de se na postojeii cjevovod SL DN 80 u Zlatarskoj ulici te
ie zavr3avati zavrSnim podzemnim hidrantom na sjevemoj strani trase, a sve kako je prikazano

u prilo2enoj situaciji.
Zbog male Sirine javno-prometne povrline (cca 3,5 m), ali i postojanja drugih instalacija

u obuhvatu zahvata (Sto je vidljivo na lerenu: kanal odvodnje. stupovi javne rasvjete. DTK
mreza). a u sludaju da se nede moii zadovoljiti ovdje propisani posebni uljeti za razmake do

drugih komunalnih instalacija. potrebnoje rekonstruirati prometnu povrSinu u obuhvatu zahvata

zajedno s komunalnom infrastrukturom na nadin da se izradi instalacijski kanala u obuhvalu

zahvara. U ovaj instalacijski kana.l potrebno je smjestiti sve instalacije diji razmaci do

predmetnog cjevovoda ne zadovoljavaju propisane uvjere (koji su pogodni za ovakav smjeltaj)

ovjesom na zidove ili polaganjem na donju ploCu na posteljicu pripremljenu prema uvjetima

vlasnika insulacije i pravilima struke. Kanal ie biti od armiranog betona i mora imati dovoljne

dimenzije za smjeStaj i manipulaciju pojedinih instalacija, te mora imati montaZno -
demontazne gomje plode radi lakseg pristupa. Kanal predvidjeti u vodonepropusnoj izvedbi i

predvidjeti odvodnju i spoj na kanal javne odvodnje. Ukoliko vlasnik pojedine instalacije ne

bude suglasan sa smjeltajem instalacije u instalacijski kanal projektant i investitor d'rtni su

pronadi zadovoljavajude tehnidko rjeSenje i prostomi smjeltaj prema urjetima nadle2nog

javnopramog tijela. za 5to ne odgovara Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Ukupne duljina projcktirenog cjevovode iznosi ccr 40 m'.

Potrebno je izraditi ldejni projekt izgradnje vodoopskbnog cjevovoda u Sutinskoj ulici

do k.br. 8 u Zagrebu sukladno prilo2enoj situaciji, te na isti ishoditi posebne uvjete nadlelnih
jawopravnih tijela te nastavno lokacijsku dozvolu, kako je propisano cl. 125 Zakona o

prostornom ure de nj u $'lN I 53 I 13. 65 / l7).
Ukoliko nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu sukladno tl. 125' Zakona o

prostornom uretlenT'r (NN I 53/ 13, 65/17) ProjekBnr nece izraditi idejni projeh ve6 6e postupali

iukladno fl. 8l Zakona o grudnji i nastavno prijeci na izradu glavnog projekts.

Potrebnoje izraditi Glavni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Sutinskoj ulici

do k.br. 8 u Zagrebu sukladno Zakonu o gradnj, (NN 153/13' 20/17).

Po izradi Glavnog projekta potrebno je ishoditi ponrde glarnog projekta od

javnoprarnih tijela kojima se ponrduje da je Glawi projekt iaaden u skladu s posebnim

uvjetima odredenima Lokacijskom dozvolom, odnosno utvrdenima prije poketanja postupka

za ishottenje grattevinske dozvole za objekte za koje se ne izdaje lokacijska dozvola" sukladno

tl. 8l . Zakona o gradr.l, (NN I 53/ l3). Nastavno je potrebno ishoditi Gradevinsku dozvolu. Sve

navedeno treba izvesti sukladno Zakonu o gradnj, (NN 153/13, 20/17).

Potrebno je izraditi Izvedbeni projekt izgradnje vodoopskbnog cjevovoda u Sutinskoj

ulici do k.br. 8 u Zagrebu sukladno Zakonu o gradnTi (NN 153/13.20/17).
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GRADEVINA: l4rudnja wdoopsttbDot cJ.vowdc u SarlnstoJ yllcl do t.br, t
DIO PROJEI(TA: PROIEX,TNI ZADAIAI( PZ -4E/lE

Po iaadi Izvedbenog projekta Projektant je duZan ishoditi na isti suglasnost
Vodoopsbbe i otlvodnje d.o.o., TehniCkog seHora, SluZbe razvoja, Odiela razvoja vodoopsbbe

- Folnegovideva I .

Trasu projektiranog cjevovoda potrebnoje voditi po javno-prometnim povrlinama kako
bi se olaktalo rjeSavanje imovinsko-pravnih problema. Ukoliko je to nemoguie iznimno se

dopuSta smje5tanje trase u koridor privatnih parcela. Dokaz navedenog Projektant ie predoditi

odgovarajudim dijelovima projektne dokumentacije.

Kod izgrednje nevedenog cjevovode potrebno je osigurrti i projektom obrrditi
reprekitrutu vodoopskrbu svih potrolele koji se opskrbliuju portojedim cjevovodime.

Materijal novog r odoopskbnog cjevovoda biti ce nodularni lijer' (duktil) u kvaliteti
predvidenoj va2edim normama i pravilima struke.

Profil predmetnog cjevovoda utvrditi 6e se projeklom, odnosno hidreulilkim
proralunom koji je potrebno izraditi u software-som paketu EPANET (vidi toaku 5. sadriaj
projekata i smjernice zo projehiranje\.

.t. OPCI I POSEBNI UVJETI

Projektant je du2an izraditi projektnu tehnicku dokumentacij u:

- Idejni projekt
- Clavni projekt
- Izvedbeni Projekt

proiektant de prikupiti dctrlipe podrtke o postoieaim i qroifklirlnim
vodoooihrbnim cievovodimr i kenelimr koiimr rgsootalc Vodoooekrba i odvodnie d.o.o.
ISiiI[a razvoia. nodetke o oostoiedim i nroiektirenim druqim komunelaim instel.eqiiema

iEivineme. te trediti oroiekt vodoopskrbnog cievovode sukladno oroiektuom

liliifi]iodim i posebnim tehni{kim i oravnim uvietime. oosebnim uvietima

lGiiEirih tii"l. (ror.bi.. ViO). lokaciiskoi dozvoli. staniu nr terenu. vqle(iln

i[iii;im olenovimr zr oredmetno oodrulie. valc6im zrkonima i orooisime u oodrudiu

orostornog uredenia i qrednie i necionrlno oriznetih normi i orevile struke'

Trasu i niveletu cjer.o\oda pozeljno je vodiri bez naglih lomova, obzirom na smjeStaj

unutzu prostora. zahtjevniju izgradnju i teZe oznatavanje, pronalaienje i odr2avanje iste.

Trasu ie tlocrttro potrebno pohErti teko dr pinimrlBi sYiietli rrzmrci zr koridor
ze izeradniu i odrlevanie do ostelib oostoiedih ili olenirenih komunglnih iosteleciir
(ukliuluiudi i slivnike) iznose l5 tml u horizontrlnom smieru i 0.5 lml u verti\elnop
smieruJe do drvorede. zsrada i drusih obieksta min. 2.5 lml u horizoutelnom sqig$'.U
,treaj, aa rra2eni razmak nije moguce osigurati na kradoj dionici potrebno je predvidjeti i

projektom obraditi tehnitku zastitu projektiranog (a po potrebi i postoje6ih) cjevovoda.

Svijetla udaljenost do rubnjaka u horizontalnoj projekcijimo2e imositi najmanje 50 cm.

Niyeletu cjevovoda odrediti na temelju nivelete postojedih i buduiih prometnica. dubine

postoje6ih (projektiranih) cjevoYoda. posebice kanala odvodnje. te korita Iodotokova.

Vodoopskrbni cjevovod (osim iznimno) mora prolaziti iznad kanala odvodnje.
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GR-4DEV|,\A: IzgradnJo vodoopsktbnot cl"wwds u Sutlnslol ruct do t-bt. E
DtO PROJEI(TA: PROJEXT^I ZADATAI( PZ 4E/tE

Niveletu cjevovoda odrediti sukladno podetnim i kajnjim todkama prikljudenja, a po

potrebi i medukriZanjima sa postoje6im vodoopskrbnim cjevovodima.
Potrebno je osigurati zaltitu cjevovoda od smrzavanja, odzradivanje i ispiranje

cjevovoda, uz minimalni uzduZni pad od 2 [96o]. U sluCaju uzduinog pada veieg od 15 [%]
potrebno je predvidjeti i dimenzionirati betonske uporiSne blokove (utvrdice) za osiguranje od

klizanja cjevovoda.

Cijevi. fazonske komade i armature predvidjeti Prema va2edim normatna i zahtjevima
L'odoopskrhe i odvodnje d.o.o. - Sektora vodooPslqbe.

Cijevi se polatu na podlogu (posteljicu) od pijeska granulacije 04 [mm]' debljine sloja

l0 [cm]. Zatrpavanje cijevi do visine od 30 [cm] iznad tjemena izvesti pijeskom granulacije 0-

4 [mm] s rudnim nabijanjem. a ostaEli visine rova marerijalom iz iskopa (u zelenoj por"rlini).

tj.'zamjenskim materijalom prema uvjetima poduzeda nadle2nog za ceste (u prometnicama).

Na mjestima horizontalnih i vertiklanih prijeloma obvezno predvidjeti betonske sidrene

blokove i dmenzionirati ih na utjecaje probnog tlaka u cjevovodu.

Na mie ma sDaranta Do ieiih cievovoda nredmetnim ci vodom kao i na iestima
u

zasunskih komora mlnl malnih svijetlih dimenzija 1.6,,1,6x1,8 [m] (5xd'v). tj. dovoljnih

dimenzija za monuZu Potrebne armature (minimalni svijetli odmak bliZeg ruba prirubnice ili
stijenke cijevi do zida i/ili Poda mora biri 30 [cm]). Dubina ukapanja gornje razine gomje plode

komore mora imositi minimal no 25 [cm] zbog ugradnje ulidnih kapa teleskopske gamiture

zasuna. Ispod ulaznog otvora predvidjeti sabimu jamu u dnu komore dim. 40,<40x30 [cm]
(Sxdxv). la ugradnju ve6ih armatura potrebno je osigurati montaZno - demontazne pokrovne

plod" kotnot.llrpoi o.rnut... u komori potrebno je predvidjeti (armirano) betonska uporista

ioslonce) koji 6e ih pridrlavati. celidne stupaljke predvidjeti od betonskog delika 020 mml

itupaljke ne smiju biii smjestene u ulazno grlo komore zbog nedostatka prostora, a u sludaju

auiuttog gla {i 40 cm) potrebno je predvidjeti stozasto prosircnje grla (na svijetlih 0 80 cm).

Za vodovodne armature koje se ugraduju izvan zasunskih komora (predzasuni hidranata.

hidranti. sekrorski zasuni, odzradno - dozracne gamiture i sl.) predvidjeti ugradnju,,u suho", tj.

u suhozidu od punc opeke na betonskoj podlozi, s ispunom od pijcska i betonskom podloznom

plodom za Ikrinicu iliulitnu kapu.^oko kapa hidranata u zelenoj povrsini prcdvidjeti taracanje

Letonskim kockama povrSine I [m21.

Zasune na cjevovodu rasporediti tako da njihov najve6i uzastopni horizontalni razmak

ne prelazi 500 [m].

Nadin prelaska s cijevi na armarure, prolaze kroz zidove komora, armature u komorama.

detalj spajanja hidranta i dr. detalje predvidjeti tipski prema va2e6im normama i zahtjevima

Vodoopsl<rbe i odvodnie d.o.o. - Sektoro vodoopskrbe.

Poklopce na zasunskim komorama. hidrante, hidrantske Skrinjice, stupove za oznaku

polozaja hidranata predvidjeti tipske prema prcma vaZedim normama i zahtj evima Vodoopskrhe

i odtodnje d.o.o. - Seklora rodoopslcbe.
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GRADEVINA: lzgndnJe wdoops* nog ckwwdt u SutinstoJ ullcl do Lbr. E
Drc PROTEfiTA: PROJEXTNT ZADATAI( PZ -6AIt

Pritikom projektiranja Projektant 6e nastojati zatvamti cijelrle prstenove radi sigumosr
vodoopskrbe, a na mjestima gdje to neie biti mogu6e, cjevovod mora zavrSavati zavr3nim

oodzemnim hidrantom za potrebe oauaavanja i odrlavanja cjevovoda (nije nu2no u funkcijt
protupozame zattite). Takav hidrant polaZe se u produietku osi cjevovoda, sa ulidnom kapom

duzom sEanom poloienom okomito na os cjevovoda.
Hidrante nadelno predvidjeti nadzemne DN 100 [mm] prema HRN EN 14384. obzirom

na prilike na lerenu, na razmacima propisanim valeeim Pravilnikon o hidranlskoj mreii za

gasenje poiara ON 08/06), a lek izuzetno podzemne DN 80 [mm] prema HRN EN 14339'

ukoliko bi to bio poseban uvjet (npr. zavrsni po&emni hidrant) ili urjetovano stanjem na terenu.

Projektant je duian orilikom proiektiranja uvaZiti i druse smjemice i upule za

ovl In iod
Projektant je du2an uvaZiti (dodatne) posebne uvjete propisane u tijeku ishodenja

lokacijske odnosno gradevinske don'ole.

5, SADRZAJ PROJEKATA I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Projekti moraju biti opremljeni sukladno va2e6im zakonskim propisima.

IDEJNIM PROJEKTOM projektant ie, uz zakonom propisane sadrlaie lPravilnik o
obveznom sadriaju idejnog projeha, NN 55/14, 4l / I 5):

l.) definirati i naznaditi trasu predmernog vodoopskrbnog cjevovoda i mjesta spajanja na

postoje6i vodoopskbni sustav.
zahvata koihv iH lini a2.\ em

tL

zadovoliavaju tehnidke uviete s asDeko hidraulike.
3.) izraditi situaciju komunalnih instalacija (mj. I :1000 ili detaljnijem) sa svim izvedenim i

projektiranim instalacijama radi izdavanja posebnih uvjeta
4.) ;twditi postoji li na podruCju obuhvata izgradena odvodnja' odnosno stanje

dokumentacije za planiranu odvodnju,

5.) izraditi popis vlasnika neketnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelja drugih

stvamih piava na roj nekretnini te popis vlasnika i nositelja drugih sWamih prava na

nekretninama koje neposredno granice s nekretninom za koju se izdaje lokaciiska

dozvola (ako zahvat u prostoru granidi s deset ili manje neketnina)'

GLAVNI PROJEKT, uz zakonom propisane sadraaje (Pra'ilnik o obveznom sadriaiu i
opremonj u proj ekota gratlevina. lfi'l 641 | 4, 41 / | 5 \, mora sadrZavati :

l) projektni zadatak.

2) tehnidki opis,
3) program kontrole i osiguranja kvalitele iskljudivo prema va2ecim propisima i normama

+i prelteanu situaciju podrudja obuhvata u mj. t:5000 ili veieg, s ucrtanim postojedim i

projektiranim cjevovodima s naznadenim poloiajima zasuna i hidranata'

5) geodetsku situaciju na geodetskom situacijskom nacrtu stvamog stanja s oznadenim

futovima horizontatnih lomova na trasi u mj. l:1000 ili detaljnijem, i s priloienom

legendom geodetskih simbola,

6; izvedbenu situaciju u mj. l:1000 ili l:500,
7) situaciju komunalnih insulacija u mj. l:500 sa svim izvedenim i projehiranim

instalaiijama i kotiranim kritidnim razmacima do projektiranog vodoopskbnog

cjevovoda"
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GR.4DE)'/!lA: IzgrodnJa wdoopstfinq cjcwwdt u Sutlnsho) ullcl do k.b?. E

Drc PkOJETTA: PftOJEXTNI ZADATAI( PZ -6E/lt

U izvedbenoj riturciji moraju biti opisana sva karakteristidna mjesta na cjevovodu kao

Ito su:

- wsta cjevovoda (materijal) i karakteristike,
- mjesta prikljudenja na postojeie ili projektirane cjevovode,
- mjesta kriZanja s postoje6im i projektiranim komunalnim instalacijama,

- komore (dimenzije i tip).
- hidranti.
- muljni ispusti,
- uporista i koljena
- horizontalni i venikalni otkloni trase.
- zaStitne cijevi.
- planirane gratlevine u blizini cjevovoda itd.

Geodetske siturcija prikazuje se na ortofoto karti s ukiopljenim slulbenim katastarskim
planom u mjerilu l:1000 ili deuljnijem koja sadrZi popis koordinata lomnih todaka koje
odrettuju granice obuhvala zahvata i ganice gradevina Ciji je smje$aj odreden unutar obuhvau
zahvata u prostoru i drugo prema Cl.27 i 28 Pravilnikt o i obveznom sadriaiu opremanju
projekata grailevrna (NN 64114. 4lll5), a koju izra<luje ovlaiteni intenjer geodezije i koja je
ovjerena od tijela nadleinog za drZamu izmjeru i katastar nekretnina,

Ukoliko se dokumentacija za vodoopskbni cjevovod izraduje u sklopu prometnice.
situacija se prikazuje na podlozi iz parcelacijskog elaborata kojim se formira gradewa Cestica

u skladu s lokacijskom dozvolom. Situacija sadrZi popis koordinata lomnih toCaka u

Str t od 12

8) situaciju privremenih cjevovoda u mj. l:l000ili l:500
9) uzduZni profil cjevovoda u mj. l:100/l000ili l:50/500,
l0) karakteristidne popredne profile prometnica s ucrtanim i kotiranim objektima i

komunalnim instalacijama na mjestima kritianih razmaka do vodoopskrbnog cjevovoda
i/ili drugih znadajnih promjena na trasi (npr. blizina potpomih zidova, vodolovnih grla,

zgrada i znadajnih topografskih promjena itd.) u mjerilu I :50 ili I :100,

I I ) kotirani normalni popredni profil rova u mjerilu I :50,
l2) monu2ni plan,
13) detalje prespoja privremenih cjevovoda na postojede cjevovode (montaZnu shemu),
14) detaljne nacrte komora (planove oplata, montaZne sheme itd.) i ostalih gradevina na

cjevovodu u mjerilu,
l5) hidraulidki proraeun za varijanme projektne situacije. temeliem iznrierenih vaiedih O/H

liniia, uzimaju6i u obzir hidraulitku sliku Sireg podrudja.

l6) statiaki proradun komora. upori5t4 oslonaca i ostalih nosivih objekata na trasi.

l7) trolkovnik s dokaznicom mjera (iskaz iskopa i iskaz vodovodnog materijala) i
l8) potrebne tekstualne priloge.

U tehniCkom opisu potebno je dokazati i opisati mogu6nost spajanja i stavljanja u

funkciju predmetnog cjevovoda. opisati zahvat u prostoru 5to detaljnije, opisati izgradnju i
postupke pustanja u pogon cjevovoda i svih zahvata i objekata na cjevovodu, navesti materijale,

tehnologije, redoslijed radova i sve sto dini predmetni zahvat, a sve Prema valedim zakonskim

i podzalonskim aktima, kao i tehnidkim norni na. Cis6enje i dezinfekcija cjevovoda mora se

opisati prema tehnidkim uputama DVGW w 291 . Tladnu probu potrebno je opisati prema normi

HRN EN 805 Opskrba vodom - Zohtjevi za suslave i dijelove izvan zgrada i prema uputama

DVGW GW 400-2.
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HTRS96/TM sust llu koje odreduju gxanice obuhvata zahvata u prostoru. odnosno granice
gradevne Cestice i lomne todke koje odreduju poloZaj gradevine. Sastavni dio situacljeje i popis
vlasnika nekretnine za koju se izdaje gradevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na

toj nekretnini te popis vlasnika i nositelja drugih stvamih prava na nekretninama koje
neposredno granide s nekrctninom za koju se izdaje gradevinska dozvola (ukoliko zahval u
prostoru graniai s deset ili manje neketnina).

U uzdulnom profilu moraju biti ucrtane sve poslojede iprojektirane komunalne
instalacije i promjene na trasi (promjena pokrova, ceste, vodotok i sl.) s kojima se projektirani
cjevovod kritu i spaja, kotirati svijetle razmake do istog. Napisati stacionale kriZanja s ostalom

inffastrukturom te po potrebi prilotiti detaljne nacrte ki2anja. Ucrtati mjesta za5tite cjevovoda

i ostalih instalacija s pripadajudim stacionarama.

U montelnom phnu moraju biti opisana sva karakteristidna mjesta na cjevovodu kao

Sto su:
- vrsta cjevovoda (materijal) i karaheristike,
- mjesta prikljuCenja na postojeie ili projektirane cjevovode,
- komore (kod komora za ispust ili odzradivanje kao i kod komora za prolaz cjevovoda ispod

vodotoka ili kanala jame odvodnje u monta2nom je planu potrebno priloZiti i vertikalni
presjek komora).

- hidranti (potrebno je priloZiti karakterislidni presjek),

- odzralne gamiture (potrebno je prilo2iti karakteristidni presjek),

- upori5ta i koljena.
- zaititne cijevi.
- svi fazonski komadi i armature,
- horizontalni i vertikalni otkloni trase.

U nrcrtimr komore mora biti sljedeCe:

- kotirani tlocrt sa pokrovnim ploCama i ulaznim oknom,
- kotirani vertikalni presjek sa ucrtanim detaljima - hidroizolacija" stupaljke, podlozni b€ton.

otvori u zidovima i plotama. oslonci armatwa, sabima jam4 nivo terena" os cjevovoda i
apsolutnim kotama kotirane sve bitne totke,
- horizontalni presjek sa kotiranim rasporedom vodovodne opreme i oslonaca u komori.

Hidraulilki proralun Projektant ie izraditi u programskom paketu EPANET

temeljem:
l.) potrebne kolidine vode za sanitamu potroSnju prema podacima o faktwiranoj vodi (za

rekonstrukcije), odnosno o broju sadaSnjeg i predvi<lenog bududeg broja stanovnika u

projektnom vijeku koji ie se opskrbljivali sa predmetnog cjevovoda (prema urbanistidkim
planovima) i predvidenoj karakteristidnoj potrotnji za predmetno podrudje,
2.) promjenjive hidraulidke uvjete u sustavu u projektnom vijeku, i
3.) propisane kolidine vode za protupoZamu zaititu (nrjmenji profil biti 6e Ol00 lmml)'
sukladno Zakonu o zastiti od poiara (NN 92110) te Pravilniku o hidrantskoj mreti zo ga|enje
poicra (NN 8/06), a sve na temelju podataka dobivenih mjerenjem Q/H linija kojeje Projektant
du2an naruditi od Sehora votloopsl<rDe (putem ovlaltenog predstavnika - koordinalora) i drugih
gore navedenih podloga. Proradunom je potrebno dokazati dostuonost orojektnih kolidina vode
i pnpadaiudih tlakova na svakom karakteristidnom izljevnom mjestu predmetnog cjevovoda za
odabrani orofil ciievi.

Str 9 od 12



I'ODOOPSIGRA T ODYODNTA d.O.O. - TEflNTCI SETTOR - SLAZBA RAZYOJA - ODJEL RE)/OJA
VODOOOPSKRTE, HRI'ATSK4, 10000 AGREB, Folnqoviteto L Tel: 0l 6l 63 100. Fst: 0l 6l 63 160

GRADEVINA: IzgtodaJo vodoopshrbnog clcwwda u Sutlns*oJ ullcl do *-bt t
DIO PROJEXTA: PnOtEl(TNl ZADATAI( PZ 4E/lE

Stetilki prorelutr nosivih objekata na trasi i elemenata konstrukcije potrebno je
provesti prema va2e6oi opcoj gradevinskoj (Zakon o gradr./i NN l5t/13,20/17) i tehnitkoj
regulativi (ehnitki propisi i Eurokotlovi).

U troSkovniku moraju biti posebno izrareni radovi na cjevovodu koje izvodi
lodoopskrba i odvodnjo d.o.o.. Folnegovitevo l, Zagreb (s napomenom NE NUDITI), posebno

uva2avajuii za koje je rado\€ ovo druitvo certificirano. kao i uvaiavaju6i zahtjeve SluZbe

nabave Zagebaakog holdinga koji provodi postupke javne nabave. Opis stavki mora biti
uskladen s va2eiim standardima ViO (mo2e se zatraZiti kod koordinatora predmetnog projekta)
i uvrijeZenoj praksi.

ProjeLt mora sadrfuvati projektni vijek i progrem odrlevrnir objektr. Projekr mora

sadr2avati i orjereni eleboret zeStite od polara.
Projektu treba prilo2iti elrboret regulrcije promctr. Elaborat treba sadrzavati

suglasnost nadleZnog komunalnog poduzeia koje gospodari navedenom prometnicom. te

troskovnik i situacijski nacrt s poloZajem prometnih znakova. U projektantskom tro5kovniku, u
grupi radova PRIPREMNI RADOVI, projektant obavezno mora navesti stavku osigurrnjr
promet. slijedeceg sadrZaja:
"Osiguranje prometo za vrijeme in'otlenia radova. Stavka obuhvata sve potrebne radove oko

posta'ljanja privremene regulacije Prumela, odrtavania isPrarnosti privremene regulacije
promela od njenog postavljanja do okonCanja svih radova i primopredaje priiekopa kao i
uklanjanje privremene regulacije promela nakon okonCanja svih radova i primopredaje
prijekopa. ukljuCivo ishotlenje suglasnosti za privremenu regulaciju prometo temeljem
prometnog elaborata i: glovnog projekta. a sve Prema uyietima gradskog uPravnog liiela
nadlelnog za ce.ste, sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik Grada Zagreha br.

I 8i20 I 3. I 6i20 I 1, 25/20I 5. 2i20 I 7).

Obraiun prema kompletu."

Proiektna dokumentaciia (a posebice izvadak iz proiekta) mora biti uskladena sa

\aleiim Zukonom o iavnoi nabat'i (NN 90/ll, 83/13. 143/13. l3/14) u smislu kori5tenia
oroiekta za nabavu predmetnih radova.

IIII. IZVEDBENI PROJEKT, uz zakonom propisane szddaje (Provilnik o
obveznom sadrtaju i opremanju projekata gailevina. NN 64/14), mora sadr2avati:
l) tehnidki opis (kao u toCki 5.11.2.),

2) program kontrole osiguranja kvalitete s ukljuCenim svim materijalima i radovima iz
izvedbenog projekta,

3) izvedbenu situacrju mj. l:1000 ili l:500(kaoutotki 5.1I.7.),
4) planove armature i iskaz armature armirano-betonskih elemenata konstrukcije,
5) radionidke nacrte dijelova metalnih konstrukcija"
6) potrebne inZenjerske proradune i detalje (mehanidke i toplinske za5tite cjevovoda.

razupiranja, prolaza ispod ili iznad vodotoka,/kanala" tuneliranja, montaZe i upravljanja
vodovodnom opremom, rekonstrukcije prikljudaka...) za dokazivanje ispunjenja
temeljnih i drugih zahtjeva projektiranih gradevina ili njihovih djelova"

7) projekte pojedinih struka (gradevinski, strojarski. elelcrotehnidki itd.) sa izvedbenom
razinom detaljnosti iaade projektne dokumentacije.
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Detetj prolaska ispod korite vodotoka, tj. otvorenog kanala. i/ili ispod pruge i drugih
slidnih linijskih preprcka rjeSava se pomoiu dvije zasunske komore (kao u tot. 4. OPCI I

POSEBNI UVJETI), svaka s jedne strane prolaza. u kojima se cjevovod uvodi u zaltitnu cijev
pomo6u klizada i koja prolazi ispod prepreke, te izlazi u nasuprotnoj komori. a sve radi lakleg
odr2avanja cjevovoda. Potrebno je voditi raduna o dimenzijama ovih komora kako bi se

vodoopskbni cjevovod u za5titnoj koloni mogao manipulirali prilikom izgradnje i odr2avanja.
PredloZeni detalj mora biti u skladu sa svim uvjetima javnopravnih tijela u postupku.

Detatj rekonstrukcije vodoopskrbnih prikljuleke (u slueajevima rekonstrukcije
cjevovoda) rje5ava se prema tehniCkom slandardu ViO: TN-61l-2006-12-01, kojeg je moguie
zatraiiti od ovlaltenog predstavnika ViO, kao i todan broj i profile postdeiih prikljudaka
potrolada na predmetnom cjevovodu. Prilikom rekonstrukcije najmanj i rekonstruirani profil
spojnog voda prikljudka iznosi 514".

Detelj ugrrdnje hidrrnrte, odzrrlnib ventih i sl. mora sadrZavati tlocrte i presjeke s

navedenim ugradbenim dubinama opreme, todnim duljinama horizonralnih cijevi za izmicanje
od glarnog voda i vertikalnih FF komadaz.aizdizarfe hidranata, kao i todne dimenzije podloZnih

betonskih ploCa. suhozida i sl.
Detrlje zeltite cjevovoda kod nedostatnih ra.znaka prilikom kriZanja s drugim

instalacijama potrebno je izraditi prema utvrdenim posebnim uvjetima i postojeiim tipskim
detaljima uwijeiene prakse.

6. POSEBNENAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhvaicni ovim projektnim zadatkom utwditi de se zapisnitki i
diniti sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projekmog zadatka Projektant je du2an rije5iti u smislu vaie6ih
normi i propisa o gradenju.

Projektant je dutan dosteviti I (iedea) primjerak ldejnog projekte u poduzede

Vodoopskba i odvodnja d.o.o. - Tehnidki sektor - Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegoviieva
l. Zagreb. za utvrdivanje Posebnih uvjeta prije ishodenja Lokacijske dozvole prema Zakonu o
prostornom ureilenju (NN 153/l i. 65/ l7).
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Projektanr je duZan dosteviti I (jeden) primjerek Ghvnog projoktr u poduzeie
Vodoopskba i odvodnja d.o.o. - Tehnidki sektor - Odjel razvoja vodoopskbe, Folnegovi6eva
l, Zagreb, na izdavanje Powrde glavnog projekta prije ishodenja Gradevinske dozvole na

glavni projekt prema Zakonu o grodnli (NN 153/13.20/17).

Projektant je duzan dostrviti I (jedrn) primjerek Izvedbenog projekte u poduzece

Vodoopskrbo i odvodnja d.o.o. - TehniCki seldor - Odjel ran'oia vodoopskrbe. Folnegovi6eva
l. Zagreb. na izdavanje suglasnosli na lzvedbeni projekt.

S*ladno tl. 51.. sr,. (2\. Zakona o erodnji (NN 153/ 13, 20/l 7) Projekrant ie odgovoran

da projekt ispunjava propisane uvjete. da je gradevina proiektirana u skladu s lokacijskom
dozl'olom. odnosno uvjetima za qradenje uadevina oropisanim prostomim planom te da

ispunjava temeline zahtjeve za qradevinu i ostale prooisane zahtieve i uvjete.
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Ovaj projektni zadatak vrijedi 2 godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u tom
roku. isti gubi valjanost.
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