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1. UVOD

Na zahtjev Vije6a Gradske 6etvrti Treinjevka - sjever, dopis KLASA: 026-01/18-001/480,
URBROJ: 251-06-11-16-18-3 od 18.04.2018. izdaie se ovaj projeKni zadatak za izradu
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnih kanala u Biokovskoj ulici od k.br. 44-56.

Prema postoje6em stanju odvodnje u ju2nom di,ielu Biokovske ulice izgraden je javni kanal

O4o cm, dok u dijelu ulice od k.br. 46-50 nema izgradenog javnog kanala odvodnje

lzradom p@ekta javnih kanala i njegovom izgradnlom omogu6iti 6e se prikliudenje interne

kanalizaciie postoje6ih objekata kao i oborinske odvodnje s novouredenih prometnica na

kanalizaciiski sustav grada Zagebe s dovodom na Centralni ureddl za proeiscavanie

otpadnih voda, postizanje primjerenog standarda zivljenja te pozitivno utjecati na zastitu

okoliSa.

TKA2. PRE,DMET PROJ OG ZADA

Potrebno ie izraditi pro,ieKnu dokumentaciju za izgradnlu javnog kanala, respektiraju6i!ii19
zahtjeve za gradevinu prema odredbama zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

i Zationa o giadnii (NN 153/1 3, 20117), na temelju njih izvedenih podzakonskih akata i pravila

struke.

U sklopu projekta potrebno je provesti sljede6e:

- poloziti trasu buducih javnih kanala odgovarajuceg profila duljine -'105m u koridoru
prometnice u Biokovskoj ulici, sa spojem na izvedene dionice kanala u Biokovsko.l i
'Svilajskoj 

ulici. Koncepcijski odvodniu buducih iavnih kanala voditi prema iavnom
kanalu u Svilaiskoj ulici zbog povoljniiih visinskih odnosa;

- izraditi IDEJNI projekt, na njega ishoditi posebne uvjete iavnopravnih tijela i nastavno

lokacijsku dozvolu ukoliko se iavni kanal gradi na zemljistu za koje investitor nije rijesio

imovinsko - pravne odnose ili za ko,e ie potrebno provesti postupak izvlastenia;

- izraditi GLAVNI IIZVEDBENI PROJEKT, ishoditi sve potrebne potvrde tog projekta i
gradevinsku dozvolu sukladno odredbama vaZede zakonske regulative.

Trase i duljine budu6ih javnih kanala, definirat ce projektant nakon pregleda i snimke terena,

uvaiavaju6i visinske odnose gravitirqu6eg slivnog podru6ja i nivelete izvedene dionice iavnih
kanala u Biokovskoj i svilajskoj ulici, te mogucnost rjesavanja imovinsko-pravnih odnosa na

trasama buduiih kanala. NaglaSavamo da odabrano rjeienje mora omogu6iti ishodenje

lokacijske dozvole, a sve uskladeno s prihva6enom koncepcijom odvodnje predmetnog

podru6ja.

Sve relevantne elemente (profil, visinske odnose, okna i dr.) deflnirati 6e proieKant na osnovu
prethodno provedenog hidraulidkog proraduna za mjesoviti sustav odvodnje.

projektant je obavezan ishoditi gruntovne karte ina njih ucrtati polozaj projeKiranog kanala

te izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava sluZnosti uskladen sa staniem u ZemliiSno.i

knjizi, odnosno na zemljisno-knjirnoj podlozi, kao isa stanjem u Katastru' odnosno na

kaiastarskol podlozi, sve za potrebe investitora u postupku rie5avania imovinsko-pravnih

odnosa.

ProjeKant je du2an osigurati izradu Elaborata iskoldenia od strane ovlastenog geodeta, te
dostaviti investitoru u tri primjerka.

Projektu treba priloziti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadriavati suglasnost
nadleZnog komunalnog poduzeca koje gospodari navedenom prometnicom te troskovnik i

situacijski nacrt s polozajem prometnih znakova.
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Za predmetneiavne kanale potrebno,e izraditi idejni projekt ina niega ish
javnopravnih tiiela, uvjete Hrvatskih voda te nastavno lokacusku

oditi posebne uv,ete
dozvolu ukoliko je

uvietovana.

Po izradi glavnog proiekta potrebno je od ,avnopravnih trjela ishoditi powrde glavnog projekta

te nastavno gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Oriientacionl poloia,, duljina imiesto prikljueenia novog kanala vidl.livi su na prilorenoi
situaciii.

3.PODACI I PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridrravati odredbi Zakona o prostomom uredenju, Zakona

ogradnii, Zakonaovodama, Odluke o odvodnji otpadnih voda idrugih propisa koji reguliraju

uvjete i nadin izvedbe javnih hidrotehniCkih obiekata.

Kod izrade poekta Projektant treba koristiti podatke o postojecim i proiektiranim kanalima i

cievovodima koiima raspolaze poduze6e Vodoopskrba i odvodnja d.o o. - Sluiba razvoja,
prostorne planove za predmetno podruCje, podatke o postojecim i projektiranim !omuna!!]
instalacijama i gradevinama, te podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA

STVARNOG STANJA,

Za navedeno podru6ie postoji izraden glavni projeK ,Odvodnja u novoformiranim
prometnicama Biokovska - 2upanjska' (CAPITAL ING d.o.o., ruian 2005.). Proiekt nije

realiziran do kraia, tj. niie ishodena gradevinska dozvola, zbog nerijegenih imovinsko-pravnih

odnosa.

Projektant,e duian ishoditi ovjerenu kopiiu katastarskog plana predmetnog podrudla ipriloziti
je u projektu s ucrtanom trasom kanala.

Kao podtogu za glavni projekt koristiti karte u M 1:1000 u kojima mora biti vidljivo postoiece

stanie i ucrtano va2ece urbanistidko rjesenje.

Prilikom odabira trase predmetnog kanala potrebno je respektirati postoiece urbanistidke
planove kao i planove i projekte u izradi.

ProjeKant treba nabaviti sljedede podloge:
- preglednu situac{u podrudja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovaraiudem mjerilu

prema veli6ini sliva
I ovjerene kopije katastarckog plana u M l:1000, odnosno odgovarajude za predmetno

podruaie
- podloge potrebne za rjesavanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih eestica
preko kojih ide trasa, posiedovni listovi, zemljisno-knjiini izvatci i sl. )
- podatke o postoiecim odnosno planiranim instalaciiama komunalnih poduzeda

- posto.iede idejne, glavne ili izvedbene projekte na podrudiu obuhvata ovog proje{nog
zidatla - ,,Odvodnia u novoformiranim prometnicama Biokovska - Zupanjska" (cAPITAL

ING d.o.o., rujan 2005.)
- geodetsku podlogu

Pro,ektant je duZan kod izrade proiekta koristiti idruge podloge, koje nisu navedene u ovom
projektnom zadatku, ukoliko mogu posluiiti prilikom izrade projeKa.

Projekt treba izraditi u skladu s projeKnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima,

dokumentima prostornog uredenja, izradenoi tehnidkoj dokumentacUi za predmetno podrue,e

i postoiecem stanju na terenu, vodeci raiuna o mogudnosti provedbe proiektnog riesenja.
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4. POS EBNI TEHMEK UVJETI

Trasu buduc€g kanala treba odrediti na temelju posebnih (lokacijskih) uvjeta, a polo2aj keba
tlocrtno i visanski uskladiti s drugim komunalnim instalaciiama. Za dokazivanle uskladenosti
komunalnih instalacUa, sve izvedene i projektirane instalaclje treba prikazati na jednoj situaciji
s ucrtanim urbanisti6kim riesenjima (situacija komunalnih instalacUa), kao i u uzduinom
profilu.

Niveletu kanala odrediti na temelju nivelete postoieeih ibuducih prometnica, te dubine
postojecih (projekiranih i planiranih) kanala, osigurati povezivanje kanalizacijskog sustava
(gdje je to ekonomski opravdano) i prikljudenie maksimalnog broia korisnika, osigurati zastitu
clevovoda na manjam dubinama, samoispiranje kanala kod minimalnih protoka (uz uzduini
minimalni pad prema profilu kanala). Proiektant .,e pri tom duZan uvaziti posebne uviete
propisane od nadleinih javnopravnih tUela.

Profil kanala projeKant 6e dokazati hidrauliakim proraaunom. Ulazni podaci za hidraulieki
proraaun ovise o odabranom sustavu odvodn,le i swamom stanju na terenu. Kod mjesovitog

sustava odvodnje mierodavna oborina za dimenzioniranje kanala iznosi 140 l/seuha s 25

minutnim trajanjem i trogodisnjim povratnim periodom (sanitame otpadne vode obiekata

mogu se zanemariti .ier su neznatne u odnosu na oborinske).

Prilikom projektirania takoder se treba priddavati iostalih sanitamo-tehnidkih principa,

postojedih normi i standarda, vodeei raduna o ekonomidnim dubinama polaganja kanala,
dopustenim brzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom
profilu kanala i drugim relevantnim einiteljima.

Cijevi, revizijska okna, poklopce i ostalo predvidjeti prema varecim normama, standardima

i iahtjevima Sektora odvodnje ti. u skladu sa Smjemicama za projeKiranje, izvedbu i

odrlavanje .iavne kanalizacije i odvodnje .iavnopromelnih povrsina na podrudju Grada

Zayeba, a sa svrhom da se osim osnovne zada& ' pouzdana odvodnja, osigura

vodonepropusnost kanalizacijskog sustava na promatranom podrucju i projektirani vilek

trajanja kanala.

odabrani maleriial prilagoditi materijalu projektirane i ve6 izgradene iavne kanalizacue na

5irem podrudiu.

5. SADRZAJ PROJEKTA

Projekt, uz zakonom propisane priloge (Zakon o gradnji, NN 153/13, 20117) mora sadriavati
slledece priloge i nacrte:

1. Projektni zadatak
2. Lokacijsku dozvolu (prema potrebi)
3. Geotehnicke uv.iete
4. Suglasnosti, miSljen,a, posebni uvjeti (komunalna druStva, Hrvatske vode idr')
5. Program kontrole iosiguranja kvalitete
6. Prikaz tehnidkih rjesenja o zastiti na radu izastiti od polara
7. Program odriavanja gradevine
8. Tehnidko izvjeSde
9. Hidraulicki proradun s prikazom slivne plohe
10. Statidki proradun
1 1 . Preglednu situaciju podrueja zahvata u mj. 1;5000
'12. Geodetski situacuski nacrt swarnog stania
13. Polo2ajni nacrt kanala na ovjerenoi katastarskoj podlozi u mj. 1: 1000
14. Situaciju komunalnih instalacUa u mj. 1:1000
'15. Nacrt iskoldenja u mj. 1: 1000
16. Uzduini profil u mj. 1: 1000/100
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17. Popredni pres,ek rova
18. KaraKeristidne detalie (kontrolna okna i dr.)
19. Dokaznicu mjera
20. Tro5kovnik
21 . Geodetski elaborat iskolaen,a (dio geodetskog projekita)

22. Geodetski elaborat prava sluinosti (dio geodetskog projekta)

23. Elaborat regulacije prometa

U poloiajnom nacrtu (situacija) moraiu biti opisana sva karakteristidna mjesta na kanalu, kao

sto su:
- revizijska okna (broj, tiP)
- stacionaia, duljina dionice, pad iprofil dionice
- karakteristake kanala (materijal i dr.)
- mjesta prikliueenja na postojece ili projektirane kanale.

Nacrt iskoldenia (geodetska situacija) mora sadr2ati sve valnije todke trase_ili objekta. u

Gauss Krtigerovom koordinatnom sustavu, na vaiecim podlogama, s popisom destica preko

ko.iih ide trasa, da bi nadzorni in2enjer mogao utvrditi uskladenost Elaborata iskolden,a i

projekta.

U uzdu2nom profilu treba ucrtati polo2aj postojeeih i eventualno proieKiranih komunalnih

anstalaciia - narodito m,iesta kriiania, a polozaj kanala mora biti u skladu s posebnim uvjetima

komunainih poduze6a. Sve prom.iene na terenu (asfalt, prometnice, nasip, vodotok i sl')

moraju biti naznacene i opisane.

lsto tako oznacavanje projekta treba bili uskladeno sa elankom 66. Zakona o gradn,i

6. pOSEAr,rE r,rA E

Svi detal.ii koji nisu obuhva6eni ovim projektnim zadatkom utvrditi 6e se zapisnidki idiniti Ce

sastavni dio ovog pro,iektnog zadalka.

sve elemente iz ovog pro.iektnog zadatka projeklant je du2an rijesiti u skladu sa Zakonom o
prostomom uredenju (NN 1 53/13) i Zakonom o gradnii (NN 153/1 3, 20/17), Opiim i tehnidkim

uvjetima isporuke vodnih usluga isvim ostalim vazeeim zakonima i hrvatskim normama, te

zadi.ielove gdje ih nema, odgovarajudim europskim normama (EN, DIN).

Priie ishodenja lokacijske dozvole potrebno ie dostaviti idejni_proiekt na izdavanje posebnih

uvpta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. - Tehnieki sektor - sluiba :€zvoia - odiel razvola

odvodnje, Folnegovi6eva 1, Zagreb sve prema Zakonu o prostornom uredenju (NN153/13).

Nakon ishottenji lokacijske dozvole projektant je duran dostaviti investitoru njezin onginal i

pripadaiuCi ovjereni idejni proiekt i Geodetski elaborat za osnivanje prava slulnosti.

Prije ishodenja gradevinske dozvole potrebno je dostaviti jedan primierak glavnog prqekta

na izdavanie powrde glavnog proiekta u vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. - Tehnieki sekior -
Slulba razvoia - Odjal razvoja odvodnie kako bi se utvrdilo da je glavni pro;ekt izraden u

skladu s posebnim uvjetima (Zakon o gradnji, NN 1531'l.3, 20117) i projektnim zadatkom.
projektani je du2an ishoditi i sve druge poryrde glavnog projekta propisane uvjetima i

odredbama Zakona o gradnji.

Po ishodenju gradevinske dozvole prqektant ie duzan dostaviti investitoru njezin original i 4
primjerka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu dokumentaciiu u

elektronskom obliku prema Zakonu o gradnji (NN '153113,20117) i Pravilniku o obveznom

sadriaju i opremanju proiekata gradevina (NN 64/2014).

Projektant je obvezan na nosadu podataka predati sljedede:

- tekstualne dijelove proieha u DOC ili DOCx formatu,
- tablidne dijelove projekta u nezakl.iudanom XLS ili XLSx formatu,
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- grafi6ke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadaiudim STB ili CTB
datotekama,

- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Troskovnici kao sastavni dio proiekta mora.iu biti izradeni i isporudeni U.XLS formatu,
pogodnom za administriranje kod provodenja postupka Javne nabave.

Situaciiu proiektiranih kanala i objekata potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom
za unoSenie u GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Proiektna dokumentacija mora biti uskladena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu koriStenja
proiekta za nabavu predmetnih radova. Troskovnik mora biti izraden na na6in da omogucava
provodenje postupka .iavne nabave bez dal.iniih razrada I dopuna.

Za sve informacije kod izrade proleha projeKant se mote obratili sastavliadu projektnog

zadatka - Odjelu razvoja odvodnle, Folnegovi6eva 1 , Zagrcb.

Obradio: odvod

Tomislav Matijevi6, mag.ing.aedif
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Davor Tomi6, di stroj
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Zagreb, srpanj 2018.9.
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