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PREDMET: Rekonstrukeija ulice Antuna Arbanasa od Mirne ulice do granice k.o. Odra

Nastavno na zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta gradenja vezanih uz javnu rasvjetu,
sukladno €lanku 135. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) izvrSen je uvid u

dostavljenu dokumentaciju.
Uvidom u dostavljeni idejni projekt br. TD 359-2018 - Rekonstrukcija ulice Antuna
Arbanasa od Mirne ulice do granice k.o. Odra, za predmetni zahvat utvrduju se:

POSEBNI UVJETI GRADENJA

iz podruéja javne rasvjete:

1. Kao zasebnu mapu projekta prometnice izraditi glavni projekt javne rasvjete te istim
predvidjeti novu instalaciju javne rasvjetu zoni zahvata.

2. Izraditi glavni i izvedbeni projekt s troSkovnikom za izvodenje radova u skladu sa
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), te ostalim propisima.

3. Odrediti klasu rasvjete svih predmetnih pjeSacko-prometnih povrSina prema normi HRN-
EN 13201-2:2016, uvaZavajuéi pri tome prometnu optereenost istih. Rasvjetnu
geometriju i elemente uskladiti sa Zakonom o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN
114/11).

Priloziti tabelu sa prikazom parametara za utvrdivanje klase rasvijetljenosti (tabele 1 - 4,
norme HRN-EN 13201-1:2015)
4. Qdabrati rasvjetni sustav (svjetiljke) koji zadovoljava slijedece uvjete:
a) temperature boje do 3000 K,
b) ostvaruje najmanji stupanj ,,svjetlosnog onecis¢enja“,
¢) minimalne klasa jakosti svjetla G3 - (luminous intensity class) prema HRN EN
13201-2: 2016,
d) ima minimalan stupanj zastite IP66,
e) kudiste svjetiljke mora biti od aluminija,
f) kudiste mora imati minimalnu otpornost na mehanicke udarce IK 08
g) iskoristivost svjetlosnog toka svjetiljke mora biti vec¢e od 90%,
h) faktor snage (cos fi) > 0,95,
i) LED svjetiljke moraju imati ugradenu prenaponsku zastitu od min 10 kV,




j) prosjecni vijek trajanja > 100.000 sati uz odrzavanje konstantnog svjetlosnog
toka.

k) moguénost reduciranja snage i svjetlosnog toka od 10% do 100% s obzirom na
doba noéi

1) svjetiljke moraju imati ugraden Zhaga socket kao predinstalaciju za
implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom.

5. Predvidjeti jednostranu instalaciju javne rasvjete s betonskim stupovima i zra¢nim
vodom. Trasa javne rasvjete mora zadovoljiti slijedeée uvjete:

a) Stupovi ne smij biti u koliziji s prometnim koridorima, odnosno uzrokovati
nedozvoljeno uske prolaze na pjeSacko-prometnim povr§inama

b) Uskladiti pozicije stupova javne rasvjete s kro§njama stabala tako da ne dode do
naruSavanja zadanih svjetlotehni¢kih uvjeta (propisanih svjetlotehni¢kom
normom HRN-EN 13201-2:2016) za predmetne pjeSacko-prometne povrsine
odredene klase.

¢) Stupovi u zelenoj povrsini ili nogostupu moraju biti udaljeni najmanje 50 cm od
vanjskog ruba rubnjaka koji se nalazi do kolnika.

d) Geometriju javne rasvjete (poziciju stupa, visinu stupa i udaljenost stupa od ruba
kolnika) potrebno je odrediti svjetlotehni¢kim prora¢unom, odnosno Glavnim
projektom.

e¢) PoloZaj stupova u odnosu na pjesacki prijelaz bi trebao biti takav da se postize
vidljivost pjeSaka negativnom siluetom.

6. Predvidjeti tipske konzole za javnu rasvjetu za montaZu svjetiljaka na betonske stupove,
60 mm, duljine 700 mm, sa nagibom od 5°.

7. Za prikljucak svjetiljki sa LED izvorom na zraéni vod predvidjeti natika¢ (uti¢nica i
utikac) kod kojega nema moguénosti zamjene kontakata.

8. Projekt mora sadrzavati elektri¢ni proradun:

a) kontrola pada napona,

b) kontrola kabela na zagrijavanje,

c) opterecenje pojne tocke,

d) proracun struje kratkog spoja i provjera zastite,

9. Projekt mora sadrzavati svjetlotehni¢ki proradun:

a) srednja razina luminancije povrsine kolnika - [cd/m2],

b) opca jednolikost luminancije povrsine kolnika,

¢) uzduzna jednolikost luminancije povriine kolnika,

d) relativni porast praga T1I,

e) srednju rasvijetljenost povrsine — [1x],

f) jednolikost rasvijetljenosti povrsine,

10. Utvrditi snagu svjetiljki u reduciranom modu. Reducirani mod rada podrazumijeva period
od 1 sat prije sredine no¢i do 4 sata poslije sredine noéi. Snaga svjetiljke u reduciranom
modu mora biti navedena u opisu stavke u troskovniku kako bi se u fazi izgradnje
isporucile predprogramirane svjetiljke.

11. U fazi izrade projekta javne rasvjete napraviti minimalno 2 inagice (dvaju razli¢itih
proizvodaca svjetiljaka) svjetlotehni¢kog prorauna za LED izvore svjetlosti. Dobivene
vrijednosti moraju biti u skladu s preporu¢enim vrijednostima. Sa ovim Odsjekom
potrebno je usuglasiti:

a) svjetlotehni¢ke proradune na odgovarajuéem profilu prometnice za odabranu
klasu rasvjete, izradene s verificiranim programima

b) odabrane elemente javne rasvjete,

¢) koncepciju i raspored rasvjetnih tijela obzirom na navedene uvjete iz prethodnih
tocaka.

d) ishoditi kona¢nu suglasnost ovog Sektora na izradeni projekt.

12. Ukoliko je tehniCki izvediv, priklju¢ak novoprojektirane instalacije predvidjeti na
najbliZe postojece rasvjetno mjesto javne rasvjete na lokaciji Antuna Arbanasa 67, Hrasce
Turopoljsko, koje se napaja iz KRO-JR 9025 uz TS 5132. Ukoliko je tehnicki nemoguce




S postovanjem,

izvesti prikljutak na postoje¢e mjerno mjesto, tada predvidjeti novo (novi kabelski
razvodni ormar javne rasvjete). Prema dostavljenim elektri¢nim proracunima i tehni¢kim
podacima, a nakon usuglasavanja telini¢kih elemenata Odsjeku za energetsko i tehnicko
dokumentiranje javne rasvjete, ovog Ureda izdat ¢e vam suglasnost na prikljucak.
Ukoliko je potrebno zakupiti snagu ili predvidjeti novi kabelski razvodni ormar, ovaj
Ured ¢e zatraziti od nadleZnog distributora elektricne energije elektroenergetsku
suglasnost.

13. Nositelj zamjene svjetiljaka te izgradnje javne rasvjete po izradenom projektu i

ishodenom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu je Odsjek za gradenje javne
rasvjete ovog Sektora. Ako je nositelj izgradnje javne rasvjete Investitor lokacijske
dozvole, po okonéanju radova Izvoditelj radova duZan je dostaviti ovom Sektoru,
Odsjeku za energetsko i tehni¢ko dokumentiranje javne rasvjete sve potrebne ateste,
geodetsku snimku i ispunjenu prijavnicu elektri¢ne instalacije. Nakon pustanja instalacije
u probni rad i uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda istu je potrebno zapisnicki predati
na odrzavanje ovom Sektoru, Odsjeku za odrzavanje javne rasvjete.
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