TEHNIČKI OPIS 

A. PROMETNICA


1. Općenito 
Osnovne namjena prometnice je pristup novo planiranom stambenom bloku. Na ovoj prometnici očekuje se srednje teški promet. 
Podloga za izradu projektne dokumentacije  je geodetska snimka postojećeg stanja u mj. 1 : 1000.


2. Projektno rješenje

Prometnica je do izgradnje Vrapčanske ulice slijepa sa  okretištem na kraju. Prometnica je širine 9,00 m., sjeverna pješačka staza je širine 5,50 m, a južna 3,50 metara. Unutar zahvata prometnice nalazi se obostrani zeleni pojas širine 2,00 m. Dužina prometnice  0+140,94 m.
Prolaz automobila kroz križanje riješen je izradom rotora sa unutarnjim radiusom od 3,50 m a vanjskim od 8,00 m. Širina trake u rotoru je 4,50 m.  
Ulazne rampe za osobe s invaliditetom su izvedene prema Pravilniku o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera (N.N. RH br. 47/82.) i Priručniku za osiguranje pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti (Zagreb 2003. g.)
Prometnica je vezana na širu prometnu mrežu, na postojeće prometnice u Zagrebačkoj ulici.
Oborinske vode odvodit će se sistemom slivnika uzdužnih i poprečnih nagiba.

3.  Visinski tok trase

        Nivelete prometnica koje se obrađuju ovom tehničkom dokumentacijom bit će najvećim dijelom u nasipu. 
Poprečni nagib pristupne prometnice  planiran ja kao dvostrešni od 2,5 % prema zelenim pojasevima a pješačke staze u nagibu od 2,00 % prema zelenim pojasevima. 
Uzdužna niveleta pristupne prometnice  je u padu od 0,91 %  .

4.  Zemljani radovi

         Za vrijeme radova na iskopu i nasipavanju terena , pa do završetka svih radova na objektu, izvođač je dužan brinuti o odvodnji posteljice, kako ne bi uslijed nepravilne odvodnje došlo do oštećenja  stabilnosti temeljnog tla. Usvojeni nagib posteljice je 4,0 %.
Zemljane radove potrebno je izvoditi uz optimalnu vlažnost tla, kako bi se mogla postići tražena  zbijenost.
U slučaju da se prilikom samog izvođenja naiđe na slabo nosivo temeljno tlo, odnosno lošu posteljicu, (Ms < 20 MN/m2), potrebno je izvršiti njegovu zamjenu boljim materijalom (drobljenim kamenim materijalom) u sloju od min. 20 cm, odnosno u sloju debljine određene na pokusnoj dionici i prema preporuci geomehaničara

5.  Kolnička konstrukcija

	Kolnička konstrukcija je dimenzionirana za  srednje teški promet, sa zastorom od asfalt- betona.

TIPOVI  KOLNIČKE  KONSTRUKCIJE :

   - na prometnici:

   - habajući sloj;  asfalt beton AB 11 – BIT 60  ...................................................…      4  cm
   - gornji bitumenizirani nosivi sloj ;   BNS  32  ...................................................         8  cm
   - donji nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ...    50  cm
   - uređenje temeljnog tla – posteljice

   - na pješačkim hodnicima

- habajući sloj;  asfalt beton AB 8 – BIT 60  ......................................................          3  cm
    - gornji bitumenizirani nosivi sloj ;   BNS  16  ...................................................         5  cm
    - donji nosivi sloj od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala ...    25  cm
    - uređenje temeljnog tla – posteljice

 6.  Odvodnja 

     Odvodnja oborinske vode sa kolnika i pješačkih hodnika obavlja se preko sistema slivnika za odvodnju oborinskih voda primjenom potrebnih poprečnih i uzdužnih nagiba..

     Novoprojektirani slivnici postavljeni su je  kako je naznačeno u situaciji odvodnje. Betonske cijevi     slivnika Ø 50 cm, oblažu se vodonepropusnim betonom, kako je to prikazano u detalju. Voda iz  slivnika ispušta se PVC cijevima Ø 20 cm, obloženim vodonepropusnim betonom u novoprojektirana reviziona okna koja nisu predmet ovog elaborata.
      
7.    Oprema ceste
 
       Prikaz rješenja prometne signalizacije, odnosno opreme ceste, dat je u nacrtu prometne signalizacije u mj.
       1 : 500.

7.1.  Vertikalna signalizacija

    Postavljanjem vertikalne signalizacije sudioniku u prometu omogućava se lakša i sigurnija vožnja.
    Vertikalna signalizacija sastoji se od znakova opasnosti, znakova izričitih naredbi, znakova obavijesti i dopunskih ploča. Znakovi se postavljaju u pješački hodnik ili zelenu površinu uz kolnik minimum 0,5 m od ruba ceste. Konstrukcija znakova na jednom stupu mora imati osiguranje protiv okretanja ploča oko stupa i osiguranje protiv okretanja stupa u temelju.
    Znakovi opasnosti i znakovi izričitih naredbi moraju biti presvučeni reflektirajućim tvarima.
    Svi stupovi i nosive konstrukcije, temelji, ukrućenja i spojevi za vertikalnu prometnu signalizaciju trebaju biti dimenzionirani da izdrže udare vjetra u 1. zoni.
    Prometni znakovi i tabele moraju biti ojačani aluminijskim okvirom radi sprečavanja deformiranja znaka i okretanja oko stupa. Stupovi vertikalnih prometnih znakova ugrađuju se u betonske temelje betona M – 35.
    Za sav upotrijebljen materijal za izradu prometnih znakova (aluminij, boja, beton i dr.), izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti. Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema odredbama Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama u izdanju Hrvatskih cesta – Zagreb.
    Veličina znaka mora odgovarati veličini koja je propisana za gradske prometnice.

7.2. Horizontalna signalizacija

Od horizontalne  signalizacije u projektu se koristi izrada zebre za pješački prijelaz.

Za oznake na kolniku potrebno je koristiti materijal ili boju koja neće povećavati klizavost kolnika.
Oznake na kolniku, predviđene ovim projektom, u skladu su sa hrvatskim normama HRN.U.S4.221-230 te HRN.Z.S2.330 i u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama po kojima se izvode.
Boja mora imati retroreflektivna svojstva prema hrvatskoj normi HRN.Z.S2.240 sa odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II.

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora iznositi 1:0.2, što garantira nivo potrebne retrorefleksije.

Nakon izvršenog bojenja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca.

Oznake na kolniku moraju svojom izvedbom u potpunosti odgovarati “Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama” ( Zagreb, travanj 1993., Hrvatske ceste).
8.  Instalacije

   Ova tehnička dokumentacija ne sadrži prikaz novoprojektiranih instalacija, nego će one biti obuhvaćene   
posebnim ugovorima za svaku pojedinu instalaciju.


9.  Obračun radova

    Troškovnikom su obuhvaćeni svi potrebni radovi za potpuno uređenje prometnice prema tehničkoj dokumentaciji.
    Obračun radova za izgradnju prometnice sadrži količine potrebnog materijala.
    Za sve vrste radova i primijenjene materijale obuhvaćene ovom projektnom dokumentacijom izvođač    
je dužan pribaviti potrebne dokaze o kvaliteti i ateste, koji u svemu moraju odgovarati postojećim propisima i standardima, a posebno Općim tehničkim uvjetima za radove na cesti u izdanju Hrvatskih   cesta 1989. godine.
    Sva eventualna poboljšanja kvalitete radova, eventualno povećanje konstrukcije kolnika, kao i 
eventualno povećanje zemljanih radova, treba predvidjeti stavkom neplaniranih radova, zbog toga     
što je na dijelovima ulice konstrukcija propala zbog prethodnih prekopa.
    Količine radova, koje nakon dovršenja rada nije moguće provjeriti neposrednom izmjerom, treba po  izvršenju pojedinih faza preuzeti nadzorni inženjer.
    Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača unosit će u građevinski dnevnik količine radova po fazama   s potrebnim skicama i izmjerama te će svojim potpisom jamčiti za njihovu točnost.
    Sve ostalo vidljivo je u priloženim nacrtima i troškovniku.   

B. DTK
OPĆENITO  

         	Predmet ovog projekta su građevinski radovi koji prethode uvlačenju telekomunikacijskih kabela potrebnih za formiranje telekomunikacijske infrastrukture za izgradnju produžetka Ulice Vrbje.
Primjenjena tehnička rješenja u projektu su u skladu s pozitivnim i primjenjivanim propisima o građenju pristupnih i spojnih telekomunikacijskih mreža, te svjetlovodnih kabelskih sustava na svim razinama.
U svrhu priključivanja na EK mrežu potrebno je izgraditi pristupnu kabelsku kanalizaciju od postojeće EK trase, odnosno od novoprojektiranog montažnog zdenca MZ D2/P na postojećoj trasi PKK.

POSTOJEĆE STANJE

Tehnička dokumentacija za izgradnju prometnice s komunalnom infrastrukturom u zoni zahvata mora obuhvatiti izgradnju nove PKK kanalizacije.

TRASA NOVOPROJEKTIRANE PKK

Na mjestu priključivanja nove EKI na postojeću EKI potrebno je osigurati zaštitu u skladu s odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13). Radovi u zoni EKI se moraju izvoditi isključivo ručno.
Nova trasa PKK počinje od postojećeg montažnog zdenca MZ D2 označenog na situaciji brojem ″PO″, a koji se nalazi u koridoru Odakove ulice, prema priloženim grafičkim prilozima.
Novoprojektirani montažni zdenci duž prometnice su tipa MZ D2 i na međusobnoj su udaljenosti od cca. 50 m. Ukupno ima 5 zdenaca tipa MZ D2. Odabran je takav tip zdenca kako bi bez problema zadovoljili buduće TK kapacitete. 
Sve zdence potrebno je međusobno spojiti s  4 x PEHD  110mm cijevima i 4 x PEHD  50mm cijevima. 
Na mjestima gdje postoje prekopi ceste, rov se zalijeva  betonom debljine 10cm. Cijevi se na kraju prekopa zatvore tako da u njih ne ulazi blato, a da budu spremne za daljnju upotrebu. 
Na mjestima križanja pristupne kabelske kanalizacije s komunalnom infrastrukturom, također na mjestima komunalnih priključaka zgrada, potrebno je paziti da se PK kanalizacija postavi (odmakne) na propisanu udaljenost.
Dubina ukapanja plinskog priključka iznosi 0,80 m od nivoa okolnog terena, a razlika u visini između plinovoda i PK kanalizacije ne smije biti manja od 50 cm.
Prema Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13), na mjestu svakog križanja plinovoda i PKK potrebno produbiti rov PK kanalizacije za dodatnih 50 cm u duljini od 2 metra (1 metar sa svake strane križanja)  kako bi cijevi PK kanalizacije zadovoljavale propisane uvjete križanja trase plinskog priključka i PK kanalizacije .
Za sve građevinske čestice u zoni obuhvata predviđena kanalizacija ispunjava zahtjeve u pogledu kapaciteta PKK, te veličine i broja zdenaca.
Na nacrtu broj 10.1 je prikazana trasa PKK s oznakom zdenca, na nacrtu 10.2. prikazana je trasa PKK u odnosu na budući komunalnu infrastrukturu. 

C) KRAJOBRAZNO UREĐENJE
Uvod

Ovim projektom definira se oblikovanje / uređenje zelenila u sklopu izgradnje prometnice – produžetka Ulice Vrbje na k.č. 5738/20 k.o. Vrapče.

Koncepcija uređenja zelenila

Projektom su obuhvaćene zelene površine unutar građevne čestice predmetne prometnice.

Strukturiranje novog zelenila usmjereno je kvalitativnom i kvantitativnom  uravnoteženju vizualnih, funkcionalnih i ekoloških značajki predmetnog prostora.

Ovim projektom tako se predviđa oblikovanje uličnog zelenila u tipološkoj formi drvorednog niza s uređenim travnatim površinama kao plošnim / parternim elementom.

Odabrana drvoredna vrsta je  Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ (kultivar gledičije).  Ukupno se predviđa sadnja dvadeset i jedne  drvoredne sadnice. 

Krajobrazno-tehnički radovi

Zemljani radovi
Ovim projektom predviđeno je na svim zelenim površinama osigurati sloj plodne zemlje od 25 cm. Kod sadnje drveća potrebno je izvršiti potpunu izmjenu tla u jami za sadnju.

Sadnja i sjetva
Sadnja i sjetva se trebaju obaviti u biološki povoljnim terminima zbog postizanja što veće uspješnosti sadnje i budućeg razvoja sadnica i travnjaka.

Sav biljni materijal mora imati zdravstvene certifikate i garanciju o vrsti i varijetetu.

Stabla trebaju biti školovana, dobro razvijene krošnje karakteristične za vrstu, kao i dobro razvijenog korijenovog sustava. Sadnice moraju biti sljedećeg standarda:
- 	opseg debla 20-25 cm

Sve vrste moraju biti dopremljene na radilište sa zaštićenim korijenovim sustavom, tj. balirane ili kontejnirane.

Radove sadnje i sjetve mora izvoditi školovani vrtlarski kadar. 

Održavanje zelenih površina
Nakon završetka predmetnih radova mora biti osigurano garancijsko održavanje zelenih površina do primopredaje investitoru.

Do konačne primopredaje uređenih zelenih površina sve nedostatke otklanja i ispravlja  izvođač radova.
 
Tehnički pregled
Izvršenje ovdje navedenih elemenata uređenja zelenih površina kontrolirat će se u sklopu tehničkog pregleda građevine.

Ostalo
Pri izvođenju radova prema ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, što ih propisuje Zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na građevinarstvo.
Sve radove potrebno je izvesti u skladu s postojećim propisima, a u kvaliteti i količinama prema odgovarajućim stavkama specifikacije radova, općim i tehničkim  uvjetima, te ovom tehničkom opisu.

IZJAVA PONUDITELJA
Poznat nam je Opis i specifikacija predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.
U _______________, dana_______________.
	                                ZA PONUDITELJA
[bookmark: _GoBack]                                                              M.P.            ______________________	                               (potpis i pečat ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)
                                                                                               
