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Republika Hrvatska
GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,

KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za gradenje komunalne infiastrukture,

odrZavanje javnoprometnih povriina,
javnih objekata i javne rasvjete
Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

KLASA: 350-07 I l9-003/l 98
URBROJ: 25 I -1 3-5 1 -41001-19-02

Zagreb, 1 9. travnja 2019.

Gradski ured za mjesnu samoupravu
Ulica grada Vukovara 56a

10000 Zagreb

PREDMET: Gradnja javne rasvjete Hudobiike ulice III. odvojka do lcbr. 41

Veza: KLASA:363-0 1/19-00 1/48

Nastavno nazahtjev, KLASA:363-01/19-001/48, URBROJ:251-06-11-8-19-8 od25.3.2019., a

u svrhu izrade glavnog projekta - Gradnje javne rasvjete Hudobidke ulice III. odvojka do k.br. 41,

daje se,

PROJEKTNI ZADATAK

za javnu rasvjetu:
1. Izradi glavni projekt javne rasvjete te istim predvidjeti novu instalaciju javne rasvjetu zoni

zahvata.
Z. Inaditi sve potrebne geodetske podloge, idejni projekt, glavni elektrotehnidki i gratlevinski

projektstro$kovnikomz.aizvotlenjeradovauskladusaZakonomogradnji(NN 153/13,20117),

te ostalim propisima.
3. Ishoditi pot 

"bn" 
suglasnosti, sve potrebne dozvole, rje5enje i potvrde do gradevinske dozvole

i gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN I 53/1 3, 201 l7).

4. Odrediti klasu rasvjete svih predmetnih pjeladko-prometnih povr5ina prema normi HRN-EN

13201-2:2016, uvizavajudi pri tome prometnu optere6enost istih. Rawjetnu geometriju i

elemente uskladiti sa Zakonom o zaStiti od svjetlosnog onedi5denja (NN 14119)-

priloZiti tabelu sa prikazom parametara za utvrdivanje klase rasvijetljenosti (tabele 1 -4, norme

HRN-EN 13201-l:2015)
5. Odabrati rasvjetni sustav (svjetiljke) koji zadovoljava slijede6e uvjete:

a) temPerature boje do 3000 K,
b) ostvaruje najmanji stupanj ,,svjetlosnog onedi56enja"' 

-

"i 
minimJlne titurajutoril sqetta G3 - (luminous intensity class) prema HRN EN 13201-

2:2016,
d) ima minimalan stupanj za5tite IP66,

e) ku6i5te svjetiljke mora biti od aluminija,

0 ku6i5te mlra Imati minimalnu otpornost na mehanidke udarce IK 08

g) iskoristivost svjetlosnog toka wjetiljke mora biti ve6e od90o/o,

h) faktor snage (cos fi) > 0,95,

lk
J.]



D LED svjetiljke moraju imati ugradenu prenaponsku zaStitu od nrin l0 kV.
j) prosjedni vijek trajanja2 100.000 sati uz odrZavanje konstantnog svjetlisnog ioka.
k) mogu6nost reduciranja snage i svjetlosnog toka od l)oh do I 00% s obziront na doba

no6i
l) svjetiljke moraju imati ugraden Zhaga socket kao predinstalaciju za irnplernentaciju

sustava upravljanja javnom rasvjetom.
6. Predvidjeti jednostranu instalaciju javne rasvjete s betonskim stupovirna i zradrrim vodom.

Trasa javne rasvjete mora zadovoljiti slijede6e uvjete:
a) Stupovi ne smrj biti u koliziji s prometnim koridorima, odnosno uzrokovati

nedozvoljeno uske prolaze na pjeiadko-prometnim povrSinama
b) Uskladiti pozicije stupova javne rasvjete s kro5njama stabala tako da ne dode do

naru5avanja zadanih svjetlotehnidkih uvjeta (propisanih svjetlotehnidkom normom
HRN-EN 13201-2:2016) za predmetne pjeSadko-prometne povrSine odredene klase.

c) Stupovi u zelenoj povr5ini ili nogostupu moraju biti udaljeni najmanje 50 crn od
kolnika.

d) Geometriju javne rasvjete (poziciju stupa, visinu stupa i Lrdallenost stupa od ruba
kolnika) potrebno je odrediti svjetlotehnidkim proradunorn. odnosno Cllavninr
projektom.

e) PoloZaj stupova u odnosu na pjeSadki prijelaz bi trebao biti takav da se postiZe vidliivost
pje5aka negativnom siluetom.

7. Predvidjeti tipske konzole za javnu rasvjetu zamontaLu svjetiljaka na betonske stupove. 060
mm, duljine 700 ili 250 mm, sa nagibom od 5o.

8. Za prikljudak svjetiljki sa LED izvorom na zradni vod predvidjeti natikad (utidnica i utikai ) kod
kojega nema mogu6nosti zamjene kontakata.

9. Projekt mora sadrZavati elektridni proradun:
a) kontrola pada napona,
b) kontrola kabela na zagrijavanje,
c) opteredenje pojne todke,
d) proradun struje kratkog spoja i provjera zaStite,

10. Projekt mora sadrZavati svjetlotehnidki proradun:
a) srednja razina luminancije povrSine kolnika - lcdlm2l,
b) op6a jednolikost luminancije povr5ine kolnika,
c) uzduZna jednolikost luminancije povrSine kolnika.
d) relativni porast praga TI,
e) srednju rasvijetljenost povrline - [x],
0 jednolikost rasvijetljenosti povrSine,

ll. Utvrditisnagu svjetiljki u reduciranom modu. Reducirani mod rada podrazurnijeva period ocl I

sat prije sredine no6i do 4 sata poslije sredine noii. Snaga svjetiljke u reduciranorn rnodu rnora
biti navedena u opisu stavke u troSkovniku kako bi se u fazi izgradnje isporucile
predprogram irane svj eti lj ke.

12. U faziizrade projektajavne rasvjete napravitiminimalno 2 inadice (dvaju razliditih proizvodada
svjetiljaka) svjetlotehnidkog proraduna za LED izvore svjetlosti. Dobivene vrijednosti moraju
biti u skladu s preporudenim vrijednostima. Sa ovim Odsjekom potrebno je usuglasiti:

a) svjetlotehnidke proradune na odgovaraju6em profilu prometniCe za odabranu klasu
rasvjete, izradene s verificiranim programima

b) odabrane elemente javne rasvjete,
c) koncepciju i raspored rasvjetnih tijela obzirom na navedene uvjete iz prethodnih todaka.d) ishoditi konadnu suglasnost ovog Sektoranaizradeni projekt - potvrdu na glavni pro1ekt

13' Prikljudak novoprojektirane instalacije predvidjeti na najbliZe postojeie rasvjetno m.jesto.javne
rasvjete' Ukoliko je tehnidki nemoguie izvesti prikljudak na posiojei. ,i.rro rnjesto. tacla
predvidjeti novo (novi kabelski razvodni ormar javne iasvjete. prema dostav'ljenim elektridnilrproradunima i tehnidkim podacima, a nakon usuglasavanja tehnidkih elernenata ocis.jekLr z,
energetsko i tehnidko dokumentiranje javne rasvjete, ovog ureda izdat ie vam suglasrost naprikljudak' Ukoliko je p-otrebno zakupiti snagu ili predvidjii novi kabelski razvodni ormar. ov.iured 6e zatraLiti od nadleznog distributora.Jektridne energije elektroenergetsku suglasnost.l4' Nositelj zamjene svjetiljaka te izgradnje javne rasvjet. io irruo"no, piol.ktu i ishodenorrprethodnom elektroenergetskom suglasnosiu je.odsjek za'gradenje javne rasvjete ovog Sektora.Ako je nositelj izgradnjejavne rasvjete Investitor gradevlnske dozvole, po okondarrju radovaIzvoditelj radova duzan je dostaviti ovom sekioru, odsjeku ,u .n".g.,rt o i tehniekodokumentiranje javne rasvjete sve potrebne ateste, g.oa.1.t', snimku i ispunjenu prijavnicu
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t ' elektridne instalacije. Nakon puStanja instalacije u probni rad iuspjeSno obavljenog tehnidkog
' pregleia istu je potrebno zapisnidki predati na odrZavanje ovom Sektorr.r. Ods.ieku za odrZavanie

javne rasvjete.
15. Za instalaciju javne rasvjete na dijelu k.a.301-l13 u k.o. Brezovica. kcr.ia niie Lr pos.iedu (irittlit

Zagreba, navedeni posebni uvjeti vrijede uz uvjet rjeSavanja prethodnog pitartia. odtrostrt'

sklapanja ogovaraju6eg ugovora sa Gradom Zagrebom kojim 6e se regulirati izgradrr.ia rasr.icle

isame prometnice na sukladno Zakonu o prostornorn uredenju (NN 153/13. NN 65/17) i Odltrci

o gradevinskom zemlji5tu (SluZbeni glasnik Grada Zagreba 5/15). Pisrno nanr.iere podtrosi sc

ovom Uredu, Sektoru zapravne ifinancijske poslove, Odjelu za pravne poslove. Subiceva.-i8.

Zagreb.

S po5tovanjem,

I
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