Podzemni hidrant
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IZRADA BETONSKOG
UKRUCENJA ODVOJKA
BETONOM C 20/25 (0.15 m® )
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SPECIFIKACIJA PODZEMNOG HIDRANTA

RED. | OPIS KOMADA DN DULJINA [KOM.

BROJ (mm)  [ili KUT

1. |E2 KOMBIT-ZASUN 110/90 | 320 1
SISTEM 2000

2. | TELESKOPSKA UGRADBENA 80 1
GARNITURA

3. | CESTOVNA KAPA ZAZASUN § 80 1
POKLOPCEM | PODL.PLOCOM

4. |PEHD CIEV, PE100, SDR17 %0 300 1

5. |EN-KOMAD SISTEM 2000 80/90 1

6. FF-KOMAD 80 1

7. |PODZEMNI HIDRANT 80 1

8. | CESTOVNA KAPA ZA 1
PODZEMNI HIDRANT

Podzemni hidrant u funkciji muljnog ispusta
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IZRADA BETONSKOG
UKRUCENJA ODVOJKA
BETONOM C 20/25 (0.15 m® )
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SPECIFIKACIJA PODZEMNOG HIDRANTA
U FUNKCIJI MULINOG ISPUSTA

RED. | OPIS KOMADA DN DULJINA [KOM.

BROJ (mm)  [ili KUT

1. MMA KOMAD SISTEM 2000 110/80 | 270 1

2. |N-KOMAD PRIRUBNICKI 80 1

3. |E2 ZASUN S PRIRUBNICOM | 80/90 211 1
NAGLAVKOM SISTEM 2000

4. | TELESKOPSKA UGRADBENA 80 1
GARNITURA

5. | CESTOVNA KAPA ZA ZASUN § 80 ]
POKLOPCEM | PODL.PLOCOM

6. PEHD CIJEV, PE100, SDR17 90 300 1

7. EN-KOMAD SISTEM 2000 80/90 1

8. FF-KOMAD 80 ]

9. |PODZEMNI HIDRANT 80 1

10. | CESTOVNA KAPA ZA 1
PODZEMNI HIDRANT

Zavrsni podzemni hidrant
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IZRADA BETONSKE PODLOGE

BETONOM C 20/25 (0.26 m® )

IZRADA BETONSKE PLOCE |
35x70x10cm, C 20/25 |

P R e R i A

|
>4 |

J//»@ 3 :b : /

N

—

|
|
|
|
|
s
|
{
1
|

o T I
\K\(\\(\\(\\(\ LA

|EE| [ [
q >/Wr 1
Y % 7] B — - —
N NN
© 0
140

[
Projektirani cjevovod |
PEHD DN 110 mm

*

SPECIFIKACIJA ZAVRSNOG
PODZEMNOG HIDRANTA

>~

RED. | OPIS KOMADA DN DULJINA [KOM.

BROJ (mm) [l KUT

1. |E2 ZASUN S PRIRUBNICOM | 100/110] 221 1
NAGLAVKOM SISTEM 2000

2. | TELESKOPSKA UGRADBENA 100 1
GARNITURA

3. | CESTOVNA KAPAZAZASUN § 100 ]
POKLOPCEM | PODLPLOCOM

4. |FFR-KOMAD 100/80 | 200 1

5. |N-KOMAD 80 1

6. FF-KOMAD 80 1

7. |PODZEMNI HIDRANT 80 1

8. | CESTOVNAKAPAZA 1
PODZEMNI HIDRANT

DETALJ PODZEMNOG HIDRANTA

MJ 1:25

HRVATSKA KOMORA IMZEMJERA GRADEVINARSTVA

Ivan Krklec
mag.ing.aedif.
Ovlaiteni inZenjer gradevinarstva P 4
G 5400
Investitor:
Jadranska 7, 23210 Biograd n/M
Ured: Ulica grada \/ukqgvora 2/37b,10000 Zagreb VODOOPSKRBA | ODVODNJA d.o.o.
V /A F A CT U MEi ri S sy
OIB:76739136445 10 000 ZAGREB
Projekt: Glavni projektant: =
IZGRADNJA (PRODUZENJE) VODOOPSKRBNE MREZE NA PODRUCJU
GC PODSUSED - VRAPCE Davor Strbenac, dipling.grad. g L(’("""/‘t,(j

Naziv gradevine:

PROSIRENJE VODOOPSKRBNE MREZE U ULICI ZELENA MAGISTRALA

Projektant:

[Fdtbec

Ivan Krklec, mag.ing.aedif.

Razina razrade/strukovna odrednica:

GLAVNI PROJEKT/GRADEVINSKI PROJEKT

Suradnik:

Berislav Bohatka, dipl.ing.grad.

Sadrzaj:

DETALJ PODZEMNOG HIDRANTA

Suradnik:

Marko Perjan, mag.ing.aedif.

Mierilo:

1:25

Mijesto i datum:

Zagreb, 10/2018

Z.O.P.:

2843/1-DGH?1

T.D.: Prilog br:

016/18-1G| 04-05

Suradnik:

Mihovil Rajkovi¢, mag.ing.aedif.




	Sheets and Views
	Podzemni hidrant


