TEHNIČKI OPIS

Općenito
Projekt je izrađen na osnovu zahtjeva investitora i potrebe za uređenjem prometnih površina
dijela ulice Liješće koji se proteže od raskrižja s ulicom Šelendići do raskrižja s ulicom Sitari u
ukupnoj duljini od 381,39 m, s površinskom odvodnjom.
U predmetnoj zoni Investitor planira uređenje prometnih površina kolnika.
Ovim projektom obuhvaćene su prometne površine u granici obuhvata (između postojećih
ograda privatnih parcela, odnosno od postojeće ograde do vanjskih rubova kolnika sa
spojem na postojeće stanje).
Postojeći habajući sloj kolničke konstrukcije predmetne prometnice je u lošem stanju te je
nužna njegova sanacija.
Širina kolnika se u potpunosti zadržava uz izvedbu mjestimičnih proširenja na mjestima gdje
ne postoje prostorna ograničenja u vidu postojećih građevina i ograda. Kroz projekt
izvanrednog održavanja nije moguće izvesti proširenje za nogostup i kolnik minimalne širine
5,5 m bez zadiranja u privatne čestice.
Pri izradi projekta vodilo se računa o usklađenosti sa izvedenom komunalnom
infrastrukturom na području zahvata, odnosno o zaštiti iste.
U projektu je priložen geodetski snimak postojećeg stanja.
Točan položaj postojećih instalacija treba odrediti izvođenjem ručnih probnih
prokopa.

Postojeće stanje
Predmetna Ulica Liješće namijenjena je za dvosmjerno kretanje vozila.
Postojeći kolnik je promjenjive širine koja iznosi 2,75 - 4,0 m.
Predmetna prometnica položena je u uzdužnom padu od 0,20 – 10,0 % te promjenjivim
poprečnim nagibom do maksimalnih 7,0 %.
Oborinska odvodnja ulice Liješće nije adekvatno riješena. Na pojedinim dijelovima ulice
izveden je zatvoreni sustav odvodnje sa slivnicima postavljenim na karakterističnim mjestima
dok na većem dijelu ulice odvodnja nije izvedena. Oborinska voda se preko slivnika odvodi u
mješoviti sustav kanalizacije koji se nalazi u trupu prometnice.
Uz kolnik se nalaze objekti i ograde privatnih parcela.
U zoni obuhvata izgrađeni su odvodni kanal mješovite odvodnje (kanalizacija), vodoopskrbni
cjevovod, plinske instalacije te elektroenergetska mreža i javna rasvjeta. Navedena
postojeća komunalna infrastruktura je u funkciji i zadržava se.

 Projektno rješenje
Rekonstrukcija prometnice s površinskom odvodnjom te zaštita postojećih komunalnih
instalacija planira se izvesti u svrhu bolje komunikacije i sigurnosti prometa.
Ovim projektom definirane su prometne površine kolnika te odvodnja oborinskih voda s
predmetne površine obuhvaćajući izgradnju betonskih kanalica, slivnika i slivničkog priključka
na postojeće kanalizacijsko okno.
Predmet zahvata obuhvaća dio ulice Liješće koji se proteže od raskrižja s ulicom Šelendići
do raskrižja s ulicom Sitari u ukupnoj duljini od 381,39 m.
Projektnim rješenjem koridor ulice se ne mijenja.
Uz kolne površine duž predmetnog dijela ulice predviđena je izgradnja oborinske odvodnje
prometnice. Uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika oborinske vode usmjeravaju se do
betonskih kanalica i slivnika koji se slivničkim priključcima spajaju na postojeća okna
kanalizacijske mreže.
Predviđeno je uklanjanje kompletne kolničke konstrukcije sa izvođenjem nove.
Niveleta kolnika prati postojeće stanje uz minimalne korekcije kako bi se poboljšala odvodnja
oborinskih voda sa kolnika i okolnog terena.
Poprečni nagib kolnika je jednostrešan i iznosi do maksimalnih 7,0 %.
U horizontalnom smislu os prometnice se sastoji od pravaca i horizontalnih krivina s
prijelaznicama a sve kako bi se trasa što bolje uklopila u postojeće stanje.
Vertikalni tok čine pravci, konveksna i konkavna zaobljenja, što je prikazano u uzdužnom
presjeku prometnice.
Širina zahvata i nagib kolnika uvjetovani su postojećim stanjem, te su vidljivi u grafičkim
prilozima.
Kolnik je namjenjen za dvosmjerno kretanje vozila.
Širina kolnika je promijenjiva što je uvjetovano prostornim ograničenjima na većem dijelu
predmetne ulice. Širina kolnika iznosi 2,75 - 4,0 m.
Regulacija prometa na predmetnom dijelu ulice obavljati će se postavljanjem odgovarajuće
vertikalne signalizacije što je prikazano u prometnoj situaciji.
Ovim projektom nisu predviđeni zahvati na ogradama privatnih parcela koje se nalaze uz
prometnicu već će se nove prometne površine uklopiti u postojeće stanje ograda i rubova
privatnih parcela.

Računski elementi osi
Trasa novoprojektirane prometnice cijelom je dužinom položena što je više moguće unutar
koridora postojeće cestovne parcele.
Trasa predmetne ulice projektirana je prema Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN
110/01) uz uvažavanje prostornih ugraničenja u horizontalnom i vertikalnom trasiranju.
S obzirom na prostorna ograničenja, minimalni primijenjeni elementi trase iznose:
Ukupna dužina svih osi prometnice:
Naziv osi Dužina (m)
	OS-1 381,39



OS-1
Primijenjeni horizontalni i vertikalni elementi osi (OS-1) iznose:
- horizontalni elementi
duljina pravca Lmin = 2,24 m
	polumjer horizontalne krivine Rmin = 8,0 m



- vertikalni elementi:
najveći uzdužni nagib Smax = 9,75 %
polumjer vertikalnog konveksnog zaobljenja Rmin = 130 m
	polumjer vertikalnog konkavnog zaobljenja Rmin = 130 m
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Maksimalni primijenjeni poprečni nagib kolnika u pravcu i krivini osi (OS-1) iznose:
- poprečni nagib:
poprečni nagib jednostrešni
poprečni nagib kolnika u pravcu qmax = 7,0 %
poprečni nagib kolnika u krivini qmax = 4,5 %


Elementi poprečnog presjeka
Elementi poprečnog presjeka OS-1
OS-1 (1-1)
Zbog prostornih ograničenja postojeća prometnica se rekonstruira u promjenjivoj širini s dva
prometna traka minimalne ukupne širine 3.00 m koji služe za kretanje vozila u oba smjera.
Uz južnu stranu kolnika predviđena je izvedba tipske betonske kanalice širine 40 cm. Na
mjestima gdje nema ugrađene kanalice predviđena je izvedba kolnika do ograde odnosno
postojećeg kolnog ulaza.
Poprečni nagib kolnika izvodi se kao jednostrešan i iznosi 1.0 - 7.0 %.
U trupu ceste predviđena je izvedba drenaže s drenažnom cijevi dimenzija Ø150 mm na
dubini od 90 cm od površine kolnika.
Nagib posteljice iznosi minimalno 4.0 %.

Elementi poprečnog presjeka OS-1
OS-1 (2-2)
Postojeća prometnica se rekonstruira u promjenjivoj širini s dva prometna traka minimalne
ukupne širine 2.75 m koji služe za kretanje vozila u oba smjera. Uz obje strane kolnika
predviđena je mjestimična izvedba tipske betonske kanalice širine 40 cm prema prikazu u
situaciji. Uz kolnik i kanalicu predviđena je izvedba berme ili bankine od drobljenog kamenog
materijala granulacije 0-32 mm širine 30 cm. Na mjestima ograda predviđena je izvedba
kolnika do ograde odnosno postojećeg kolnog ulaza.
Poprečni nagib kolnika izvodi se kao jednostrešan i iznosi 1.0 - 4.0 %.
U trupu ceste predviđena je izvedba drenaže s drenažnom cijevi dimenzija Ø150 mm na
dubini od 90 cm od površine kolnika.
Nagibi bankine i berme iznose 4.0 % odnosno 5.0 %, pokosa nasipa 1:1.5, a pokosa usjeka
2:1. Nagib posteljice iznosi minimalno 4.0 %.
2.1.6. Kolnička konstrukcija

Predviđeno je uklanjanje kompletne kolničke konstrukcije sa izvođenjem nove.
Kolnička konstrukcija projektirana je za projektno razdoblje od 20 godina te se
pretpostavlja kolnička konstrukcija za srednje prometno opterećenje.

Kolnička konstrukcija prometnih trakova:
 AC 11 SURF 50/70 (bitumenizirani habajući sloj) izrađen na bazi drobljene kamene
sitneži uz dodatak kamenog brašna, u svemu prema važećim Tehničkim uvjetima za
asfaltne kolnike, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, lipanj 2015.
Debljina 4 cm.
 AC 22 SURF 50/70 (bitumenizirani nosivi sloj) izrađen na bazi drobljene kamene sitneži
uz dodatak kamenog brašna, u svemu prema važećim Tehničkim uvjetima za asfaltne
kolnike, Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, lipanj 2015.
Debljina 8 cm.
 Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, granulacije 0/32mm, traženi
modul stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046
Ms≥100MN/m2.. Ugrađivanje tampona vrši se vibracionim sredstvima za nabijanje, a
minimalni traženi modul iznosi Ms≥100MN/m2., u svemu prema važećem O.T.U. za
radove na cestama, (IGH, Zagreb, 2001. godine.).

Debljina 40cm.
 Izrada posteljice od mješanih materijala. Traženi modul stišljivosti mjeren metodom
kružne ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥35MN/m², u svemu prema važećem
O.T.U. za radove na cestama, (IGH, Zagreb, 2001. godine.).
 Izrada nasipa od mješanih materijala. Traženi modul stišljivosti mjeren metodom kružne
ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥35MN/m², u svemu prema važećem O.T.U. za
radove na cestama, (IGH, Zagreb, 2001. godine.).
 Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem.Traženi modul stišljivosti mjeren
metodom kružne ploče prema normi HRN U.B1.046 Ms≥25MN/m², u svemu prema
važećem O.T.U. za radove na cestama, (IGH, Zagreb, 2001. godine.).
 
Donji ustroj
Nakon iskopa postojeće kolničke konstrukcije treba izvršiti zbijanje prirodno sraslog tla.
Nakon iskopa u tlu „C“ kategorije, treba izvršiti planiranje i zbijanje prirodno sraslog tla
odgovarajučom mehanizacijom.
Potrebno je izvesti zamjenu materijala kvalitetnijim materijalom ako se ne može postići
tražena zbijenost. Višak iskopanog materijala treba odvesti na deponiju.
Zbijanje posteljice treba izvoditi tako da se postigne zbijenost od Ms≥35MN/m².

2.1.8. Gornji ustroj
Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala,
koji se sastoji od nevezanog kamenog materijala debljine sloja 40 cm. Zbijanje sloja treba
vršiti tako da se postigne Ms≥100MN/m2
Na preuzeti sloj izvode se završni slojevi kolnika od asfalta.
Kvaliteta materijala, priprema, ugradnja i kontrola moraju zadovoljiti važeće standarde i
tehničke propise za izradu pojedinih slojeva gornjeg stroja.
Izvođač je dužan pribaviti ateste o kvaliteti izvedenih slojeva i materijala.

2.1.9. Oborinska odvodnja
Zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda s predmetnih prometnih površina projektiran je na način da se ista preko uzdužnih i poprečnih padova kolnika usmjerava i prihvaća u
projektiranim slivnicima Ø500 mm. Novi slivnici se slivničkim priključkom Ø200 mm spajaju
na postojeća okna kanalizacijske mreže. Sve poklopce postojećih okana potrebno je
prilagoditi novoprojektiranoj niveleti.
Za cjevovode i revizijska okna potrebno je izvršiti tlačnu probu i priložiti dokaz o postignutoj
vodonepropusnosti.

Radovi na komunalnim instalacijama
Prilikom izvođenja radova treba zaštititi postojeće instalacije. Radove kod približavanja
postojećim instalacijama potrebno je izvoditi uz krajnji oprez, obavezno ručno.
Radove treba izvoditi pod stručnim nadzorom ovlaštenih osoba. Sve radove vezane na
zaštitu ili eventualno izmještanje postojećih instalacija treba izvoditi u skladu s napucima
nadležnih komunalnih poduzeća.
Točan položaj postojećih instalacija treba odrediti izvođenjem ručnih probnih prokopa.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana uvođenja u posao do potpunog izvršenja ugovorne obveze.
Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada
i komunalne poslove i promet
Sektor za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Davor Krsnik, dipl. ing.



JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (kvalitetu izvedenih radova) za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete. Navedno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti najkasnije prije isplate po okončanoj situaciji  - računu, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. 

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova i iznosi:
- za izvedene radove 2 godine,
- za ugrađenu opremu jamstveni rok daje se prema jamstvu proizvođača opreme.

Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:
Grad Zagreb
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada
i komunalne poslove i promet
Sektor za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete
Ulica grada Vukovara 58b
n/r Davor Krsnik, dipl. ing.


IZJAVA PONUDITELJA:
Upoznati smo s Tehničkim opisom predmeta nabave temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U _____________________, ______.______. 2019.
             (mjesto)                         (datum)

M.P. 		ZA PONUDITELJA
       									__________________________
                                                                    				(pečat i potpis ovlaštene osobe,
ukoliko je primjenjivo)

