TEHNIČKI  OPIS 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ULICE KEZERIĆI II. ODVOJAK
TEHNIČKI OPIS
Projektom je predviđena izgradnja nove javne rasvjete u Ulici Kezerići II. odvojak. Predviđena je nadzemna instalacija javne rasvjete na standardnim tipiziranim betonskim stupovima. U području zahvata trenutno ne postoji javna rasvjeta. Predmetna ulica je postojeća. Rasvjetna geometrija i odabrani elementi sukladni su normi HRN EN 13201-2:2016 i Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11).
NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
Prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti izdanoj od nadležnog distributera električne energije i/ili suglasnosti za priključak na sustav javne rasvjete Odsjeka za energetsko i tehničko dokumentiranje javne rasvjete Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet projektirana rasvjetna mjesta treba priključiti na način i strogo poštivajući uvjete priključenja na mjesto koje je vidljivo iz nacrta situacije.

Sustav zaštite od indirektnog dodira kod podzemne mreže je TN-S  (nulovana  mreža).

Sustav zaštite od indirektnog dodira kod nadzemne mreže je TN (nulovana  mreža), zaštita od kratkog spoja rješena je NVO osiguračima, a od prenapona katodnim odvodnicima.
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	Slika 1 – Shema TN-S sustava zaštite


	Slika 2 – Dijelovi visokoučinskog osigurača (topljivi umetak, podnožje i izolacijska ručka)


STUPOVI
Kao nosači svjetiljaka nadzemne instalacije javne rasvjete predviđeni su tipski betonski stupovi. Svi predviđeni betonski stupovi moraju biti duljine 10m (8m od tla nakon temeljenja), te imati najmanju ukupnu dopuštenu rezultantu svih horizontalnih sila reduciranih na vrhu stupa prema projektnoj dokumentaciji.
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Slika 3 – Skica armirano-betonskog stupa
TEMELJI ZA BETONSKE STUPOVE
Temeljenje stupova vrši se u skladu s uputama proizvođača, te odgovarajućom tehnikom, a u ovisnosti o nosivosti tla. Za montažu stupova predviđen je gravitacioni temelj koji se izvodi u prethodno iskopan rov betoniranjem dviju betonskih cijevi Ø 70cm dužine 1m. Prije montaže betonskih cijevi izvesti betonsku podlogu debljine 15cm.

Marka betona za izradu temelja je C 16/20 s najmanje 300kg cementa na 1m³ betona.
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Slika 4 – Izvedba temelja za betonske stupove

NAPOJNI KABEL
Nadzemna mreža
Za distribuciju električne energije do svakog stupnog mjesta predviđen je nadzemni samonosivi kabel. Samonosivi kabel učvrščuje se na stupove odgovarajućim nosnim ili zateznim priborom. Za zatezanja zavješenja upotrijebit će se zatezna, a za nosna zavješenja nosna stezaljka. Zatezanje vodiča vrši se na krajnjim stupovima.

Trasa kabela je usklađena s  trasama ostalih komunalnih instalacija.

NAPOMENA!

Polaganje kabela obavljati obavezno uz stručni nadzor.
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Slika 5 – Ovješenja na betonskom stupu
SPOJNI KABEL
Nadzemna mreža
Od svjetiljke kroz konzolu provlači se kabel sve do izlaza gdje se na kraj kabela montira utikač. Na pojni kabel uz propisani pribor spajanja spaja se na kraju vodiča natikač. Spajanjem natikača i utikača ostvaruje se vodljiva veza između zračnog voda i svjetiljke. Na taj način omogućena je zamjena cijelog kraka bez isključenja mreže.

MJERENJE POTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM
Mjerenje potroška električne energije predmetne javne rasvjete obavljat će se pomoću mjernih uređaja smještenih u kabelskom razvodnom ormaru javne rasvjete KRO-JR.
Upravljanje javnom rasvjetom (uklop i isklop) bit će sinkrono s uključivanjem i isključivanjem javne rasvjete grada Zagreba pomoću tonfrekventnog signala iz distributivnog centra i uklopnog uređaja. 
UZEMLJENJE I ZAŠTITNI VODIČI
Izbor uzemljenja i zaštitnih vodiča je izvršen prema standardu. Na objektu je izvršeno združeno uzemljenje koje je izvedeno trakom Fe/Zn.

Svi spojevi na zaštitnim vodičima moraju biti pristupačni zbog ispitivanja i mjerenja.
Traka za uzemljenje spaja se na vijak za uzemljenje s vanjske strane stupa, a vijak za uzemljenje na razdjelnici spojiti na vijak za uzemljenje s unutarnje strane stupa. Spoj treba izvesti bakrenim vodičem promjera najmanje Ø6mm ili aluminijskim vodičem minimalnog promjera Ø10mm.
SNIMANJE TRASE KABELA
Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja rova, izvoditelj radova je dužan geodetski snimiti trase kabela i raspored stupova javne rasvjete, ili isto naručiti kod ovlaštene organizacije kako bi se mogla izraditi potpuna i vjerna slika kabelske mreže.

ISPITNI PROTOKOLI
Za primopredaju novoizgrađene instalacije javne rasvjete i za potrebe priključka na elektroenergetsku mrežu potrebno je predati Odsjeku za građenje i održavanje javne rasvjete Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet slijedeću dokumentaciju:

· Geodetski snimak izvedenog stanja s potvrdom o prijavi iz Katastra vodova

· Ispitne protokole električne instalacije (otpor uzemljenja, otpor izolacije, otpor petlje)

Ispitni protokoli električne instalacije ili zapisnik o izvršenom mjerenju i ispitivanju električnih instalacija i ugrađene opreme treba sadržavati:

· Potvrdu o kvaliteti ugrađene opreme

· Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju el.instalacije

· Zapisnik o izvršenom mjerenju izolacijskog optora el.instalacije (tip i broj mjernog instrumenta, napon mjerenja, mjerno područje, broj izvršenih mjerenja, za svaki strujni krug napisati tip kabela, presjek istog, te izmjereni izolacijski otpor s ocjenom ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

· Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora pogonskog – zaštitnog uzemljenja (tip i broj instrumenta, mjerna metoda, meteorološki uvjeti, vrsta terena, način izvedbe uzemljenja, broj izvršenih mjerenja, za svaki stup izmjeriti otpor uzemljenja te ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

· Zapisnik o izvršenoj provjeri ispravnosti zaštite od indirektnog dodira s automatskim isključivanjem napajanja (tip i broj instrumenta, sistem zaštite, broj izvršenih mjerenja, za svaki strujni krug od KRO-JR do stupa navesti nazivnu struju zaštitnog uređaja In, napon faznog vodiča prema zemlji Uo, impedanciju petlje kvara Zsm, struju kvara Ia=Uo/Zsm i vrijeme isklapanja iz t/I karakteristike uređaja ta. Dati ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI
Za sve nedumice glede  sigurnosti i funkcionalnosti instalacije javne rasvjete dužnost Izvoditelja radova je striktno pridržavanje zakona i propisa kako slijedi:

Za sve nedumice glede  sigurnosti i funkcionalnosti instalacije javne rasvjete dužnost Izvoditelja radova je striktno pridržavanje zakona i propisa kako slijedi:

· Zakon o  gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19)

· Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14)

· Zakon o zaštiti od požara (N.N. br.58/93, 92/10)

· Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. br.88/12)

· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mraža i pripadajućih transformatorskih stanica (S.L. 11/91)

· Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
· Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Službeni list 53/88, NN 5/02)

· Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13)

· Tehnički propisi o gromobranima (S.L. 13/68)

· Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (N.N. RH br. 53/91)

· Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (S.L. 19/68)

· Pravilnik o tehničkim mjerama za siguran rad na elektroenergetskim objektima

(Bilten HEP-a br.41)

· Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br 87/08)
· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Službeni list br. 7/71)
· Hrvatske norme za rasvjetu HRN EN 13201

IZJAVA PONUDITELJA

Upoznati smo s Opisom i specifikacijom predmeta nabave temeljem kojih je sastavljena naša ponuda, prihvaćamo ih u cijelosti, te ovjerom ove izjave prihvaćamo sve odredbe.

U __________________, ___________ 2019. godine

                         (mjesto)                                 (datum)
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