IZGRADNJA RASVJETE NA IGRALIŠTU OŠ "REMETE"
    

TEHNIČKI OPIS

               
2.1.		OPĆENITO


               Predviđa se izgradnja igrališta za rukomet / mali nogomet , košarkaško igralište i teren sa stolovima za stolni tenis, sa potrebnim ogradama, na lokaciji južno od osnovne škole uz ulicu Remete u Zagrebu na k.č. 1245, k.o. Remete. Uz nova igrališta osvijetliti će se i postojeće dječje igralište.

[bookmark: _GoBack]Kao bazu za izradu ovoga projekta služile su “Opće smjernice" studije javne rasvjete grada Zagreba, urbanističko rješenje naselja, te podloge situacije, po svojoj urbanističkoj i prometnoj zamisli, predstavlja u principu jednu kompletnu arhitektonsku cjelinu ,koja svojim sadržajima stvara jedan ugodan dojam. Projektirana rasvjeta vodi računa o tome da se rasvjeta uklopi u arhitekturu okoline u svojoj dnevnoj i noćnoj slici ,nastojeći uvažiti sve zahtjeve i prezentirati kompromisno rješenje, koje će zadovoljiti većinu uvjeta i obogatiti sadržaj.
 
U zoni obuhvata nalazi se postojeća NN mreža. Radove uz istu treba izvoditi ručno i uz potreban oprez te nadzor djelatnika HEP-a. Paralelna vođenja i križanja treba izvesti uz najveću pozornost kako bi se izbjegle štete na postojećim podzemnim instalacijama. Prije početka iskopa obvezatno je prijaviti početak radova svim vlasnicima podzemnih instalacija te uz nazočnost njihovih predstavnika utvrditi položaj postojećih instalacija i točne trase po kojima će se polagati kabeli mreže javne rasvjete. Na eventualnim mogućim  križanjima  postojećeg razvoda i nove javne rasvjete instalaciju je potrebno zaštititi prema ''Tehničkim uvjetima  za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV''-I. Izmjene i dopune.

Ukoliko je potrebno napraviti izmještenje postojeće NN instalacije isto izvesti u skladu sa dobivenim projektnim zadatkom  koji je potrebno zatražiti od HEP ODS d.o.o . 
Isto nije predmet ovog projekta.


2.2.	          ENERGETSKO RJEŠENJE


[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]Predviđa se ugradnja rasvjetnih tijela /reflektora/ na stupovima visine 12 m uz igrališta, ukupno 4 stupa(jedan stup zbog razlike visine terena je 10m) , te svjetiljke na stupovima visine 5m uz pješačke staze i prostora za stolni tenis,ukupno 10 stupova. Svjetiljke pješačke staze uz neposrednu blizinu 12 metarskih stupova postaviti na iste sa bočnom konzolom smještenom na visini 5m.Za navedenu rasvjetu predviđa se napajanje sa postojećih rasvjetnih stupova uz parcelu. Isti se napajaju sa postojećeg priključka 81530117 sa zakupljenom snagom 17,25 kW. Rasvjetu izvesti LED svjetiljkama. 

Uz kabel treba položiti pocinčanu čelićnu traku (Fe/Zn 40x4mm na dubinu 0.5m) i traku za upozorenje duž trase kabela. Pocinčanu čelićnu traku treba spajati sa stupom na vijak za uzemljenje.
Ogradu oko igrališta uzemljiti povezivanjem na uzemljivač rasvjetnih stupova.

Nakon dovršenja radova ispitati otpor izolacije svih strujnih krugova te provjeriti zaštitu od previsokog indirektnog napona dodira kao i izvršiti provjeru gromobranske zaštite.



2.3.		KLASIFIKACIJA PROMETNICA

[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]Na temelju projektnog programa i "Općih smjernica" studije javne rasvjete pješačkih površina , pješačka staza uz igrališta svrstana je u klasu   šetnice P3.

Redukcijom snage (noćni sati) na 65% zadovoljiti ćemo nižu klasu, odnosno P4.

Rasvjeta pješačkih površina mora pored odgovarajućeg rasvjetljenja također osigurati sigurno kretanje po prostoru, pružajući korisnicima prostora osjećaj sigurnosti
Kod rasvjete površine za pješake je naime bitna činjenica da rasvjeta korisnicima osigura prepoznavanje prostora. To znači da rasvjeta mora pješake voditi po prostoru, omogućiti im prepoznavanje arhitektonskih obilježja okoliša, a također može istaknuti poznate strukture i slično.



2.4.		SVJETLOTEHNIČKO RJEŠENJE

[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK20]Za rasvjetu  igrališta  koristit će se LED  reflektori tip kao SITECO FLOODLIGHT 20 MIDI LED 163W. Svjetiljke će biti  smještene na čeličnim stupovima visine 12m i 10m. Prostor za stolni tenis osvjetliti će se  LED  reflektorima tip kao SITECO FLOODLIGHT 20 MINI LED 56W na stupovima visine 5m. Uz šetnice kraj igrališta  postaviti će se stupovi visine 5m sa svjetiljkama tip kao Philips Luma Micro BGP615 15W i 18W. Svjetiljke šetnice uz neposrednu blizinu 12 metarskih stupova postaviti na iste sa bočnom konzolom smještenom na visini 5m.
 
Uključivanje javne rasvjete sportskih igrališta bit ce sinkronizirano s uključivanjem javne rasvjete grada Zagreba, a uključivat će se tek nakon ručnog aktiviranja posebnog uređaja za upravljanje javnom rasvjetom igrališta smještenog na jednom od stupova svakog igrališta. Uređaj se sastoji od mikroprocesora, preciznog sata realnog vremena s baterijom, sklopa za napajanje, zvučnika i sklopnika. Tim uređajem građani će moći slobodno uključiti rasvjetu prije početka svoje rekreacije. Uređaj za upravljanje javnom rasvjetom funkcionalno je podijeljen na dvije jedinice: unutarnju i vanjsku.
Unutarnja jedinica se ugrađuje u rasvjetni stup na razdjelnicu rasvjetnog stupa, a na nju se spajaju sklopnik za uključivanje i automatsko isključivanje javne rasvjete igrališta, zvučnik za upozorenje i vanjska jedinica.
Vanjska jedinica uređaja se montira na rasvjetni stup na visini 1,5m i spaja se na unutarnju jedinicu. Na vanjskoj jedinici se nalaze kapacitativno tipkalo za uključivanje rasvjete i antena za bežičnu komunikaciju sa uređajem za upravljanje parametrima rasvjete. Iznad te jedinice montira se vodootporna naljepnica ili pločica upozorenja sa objašnjenjem i uputama.
Zvučnik se montira na stup na visini 8m i spaja na unutarnju jedinicu uređaja za upravljanje javnom rasvjetom igrališta.
Rasvjeta igrališta uključuje se pritiskom na kapacitivno tipkalo ,ali tek po uključivanju javne rasvjete tonfrekventnim signalom. Rad rasvjete igrališta unaprijed će se programirati, odnosno bit će unaprijed određeno do kojeg doba noći će rasvjeta igrališta biti u pogonu. Nakon tog vremena, rasvjeta igrališta automatski ce se isključiti. 10 minuta prije automatskog isključivanja periodički će se preko zvučnika ispuštati upozoravajući zvučni signali. Isključivanje javne rasvjete igrališta u određeno vrijeme prije isključenja javne rasvjete grada Zagreba provodi se zbog uštede električne energije i povećanja elektroenergetske učinkovitosti,
odnosno da rasvjeta nije beskorisno uključena cijelu noć. U smislu elektroenergetske učinkovitosti predviđeno je i zasebno uključivanje pojedinih sportskih igrališta.

2.5		ELEMENTI MREŽE JAVNE RASVJETE


2.5.1.		SVJETILJKE

Za rasvjetu  igrališta  koristit će se LED  reflektori tip SITECO FLOODLIGHT 20 MIDI LED 163W  , a za stolni tenis tip kao SITECO FLOODLIGHT 20 MINI LED 56W  . Za rasvjetu šetnice uz igrališta  postaviti će se svjetiljke tip kao Philips Luma Micro BGP615 15W i 18W.


2.5.2 IZVOR SVJETLA 

Za navedene svjetiljke primjeniti će se izvori svjetlosti: 

· 1x LED 163W na stupovima visine  12 i 10 m
· 1x LED  56W na stupovima visine 5m
· 1x LED 15W  na stupovima visine 5m
· 1x LED 18W na stupovima visine 5m


2.5.3 STUPOVI I KONZOLE

Predmetna  javna rasvjeta izvest će se na slijedećim tipovima stupova: 

a): Stup KORS 2B visine 12 i 10 m, za svjetiljke SITECO FLOODLIGHT 20 MIDI LED  163W   za rasvjetu igrališta
b) Stup SRS B visine 5m,za svjetiljke tipa kao Philips Luma Micro BGP615 15W i 18W za rasvjetu staza i dječjeg igrališta.
c): Stup KORS 1B visine 5 m, za svjetiljke tipa tip kao SITECO FLOODLIGHT 20 MINI LED 56W  za rasvjetu stolnog tenisa

Stupovi su proizvod poduzeća DALEKOVOD iz Zagreba tipizirana su oprema na mreži javne rasvjete grada Zagreba. Sve svjetiljke postaviti će se nasadno na stupove bez upotrebe adaptera. Ukupno će se postaviti 3 stupa visine 12m,jedan stup visine 10m , te  10 stupova visine 5m. Mjerena skica stupa sa svjetiljkom data je u poglavlju “Nacrti”. Stupovi se učvrščuju na temelje pomoću sidrenih vijaka koji se ugrađuju u temelju i temeljne ploče koje su sastavni dio stupa. Stupovi će se postaviti na projektirana stupna mjesta definirana u nacrtu. Stupove treba nakon montaže premazati sa tri sloja boje (srebrno-siva RAL 9006)ukupne debljine filma od 160 µm uz antikorozivno zaštićeno podnožje stupa (do visine 0,8m od temeljne ploče ) crnom bojom u debljini filma od 200 µm. Na visinu od 0.5 m od temeljne ploče i samu temeljnu ploču treba premazati sa zaštitnom termopan masom.
Za postavu reflektora predviđaju se vruće počinane stupne konzole s naglavnikom fi 60mm za montažu jedne ili dvije svjetiljke.

2.5.4 TEMELJI
Temeljenje betonskih stupova vrši se tako da se ugrade betonske ploče na dubini od 0,652m ispod razine tla u smjeru djelovanja vodoravne sile na stup. Dimenzija betonske odabrane ploče su  1,1 x 1,2m za visinu od 10 i 12m,te 0,7x0,9m za visinu stupa od  5m izrađuju se od betona marke MB-20. 
Temeljenje betonskih stupova predviđeni su nearmirani blok temelji Za ovo tlo potrebna je minimalna kvaliteta betona MB 20.Iskop temelja jame predviđa se do nosivosti tla 300 kN/m2 .Betoniranje temelja treba biti kontinuirano i pri tome treba vibrirati ili dobro ručno nabiti.
U slučaju da se kod kopanja jame za temelj naiđe na jače korijenje (promjer veći od 2 cm), treba stupno mjesto pomaknuti , odnosno dogovoriti sa nadzornim organom za hortikulturu mogućnost rezanja ukoliko se radi o podzemnoj vegetaciji drva koja može podnijeti takvo oštećenje. Temelji stupova projektirani su u skladu sa statičkim računima stupa i temelja. Statički računi stupa i temelja izrađeni su u proizvođač stupa.

2.5.5 KABELI I KABELSKE TRASE

Za distribuciju električne energije do svakog stupnog mjesta (razdjelnice stupa) predviđen je podzemni kabel NAYY 4×25+2,5mm². Kabeli se polažu u za to pripremljeni rov slobodno, odnosno kroz plastične cijevi u dijelovima rova ispod asfaltno-betonskih površina ili u zaštitnim plastičnim cijevima RDC unutarnjeg promjera Ø63mm, a sve prema projektnoj dokumentaciji. Kabel se smije polagati ukoliko je temperatura zraka veća od 5ºC.Trasa kabela je usklađena s trasama ostalih komunalnih instalacija. Trasu treba iskolčiti u ravnoj liniji sa što manje zavoja izbjegavajući pri tome podzemne komunalne instalacije i podzemnu vegetaciju. Kabel se polaže u kabelski rov ne manji od 40 × 80 cm u zemlji. Nakon polaganja kabela potrebno je cijelu trasu kabela zaštititi plastičnim crvenim štitnicima i označiti plastičnom trakom s kontinuiranim natpisom “POZOR-KABEL 0,4 kV”, te nakon toga sanirati iskop rova.
Kabel se u stupove uvodi kroz temelje putem plastične uvodne cijevi i to po sistemu ulaz-izlaz. U stupovima se kabel pričvršćuje na razdjelnicu stupa.

Označavanje vodica bojom treba provesti na slijedeći način:
- fazni vodič: smeđa ili crna
- nulti vodič: svjetlo plava
- zaštitni vodič: žuto-zelena

U rov treba položiti pocinčanu čeličnu traku (Fe/Zn 40x4mm na dubinu 0.5m) i traku za upozorenje duž trasa kabela. Pocinčanu čeličnu traku treba spajati sa svakim stupom na vijak za uzemljenje. Raspored mjesta (stupova) priključiti će se po sistemu ulaz-izlaz i spojiti u stupu preko razdjelnika tipa RRS-1 proizvod TEP(Zagreb). Razdjelnik je opremljen osiguračem koji štiti rasvjetna mjesta. Nazivna struja tromog rastalnog osigurača u razdjelnicima je 6A.   
Prije početka radova nužno je pozvati djelatnike HEP-a, radi točnog određivanja trase te zaštite i eventualnog izmicanja postojećih kabela u zemlji.

                                                    






