


OPĆI UVJETI

	Naziv predmeta nabave:
	IZGRADNJA istražne bušotine 85 m na izvorištu Noršić Selo					

	Procijenjeni iznos predmeta nabave:
	150 000,00

	Lokacija/mjesto izvođenja radova:

	Lokacija – SAMOBOR IZVORIŠTE NORŠIĆ SELO

	Rok izvršenja usluge: 30 dana od dana uvođenja u posao

	Opis predmeta nabave:

	IZGRADNJA istražne bušotine 85 m na izvorištu Noršić Selo
					
Vodoopskrba stanovnika u Noršić Selu osigurana je zahvaćanjem vode iz kaptaže na izvorištu Noršić Selo. Sustav vodoopskrbe sastoji se od kaptaže Noršić Selo, precrpne stanice Noršić Selo, vodospreme Noršić Selo i vodoopskrbnih cjevovoda.
Izvorište Nošić Selo povremeno presušuje, a poslije obilnih kiša vodu izvorišta karakterizira mutnoća iznad MDK vrijednosti.
Prilikom presušivanja izvorišta i pojavom mutnoće iznad MDK vrijednosti (4 NTU) vodopskrba stanovnika Noršić Sela izvodi se dopremom vode autocisternama.
Ciljem donošenja odluka upravljanja sustavom vodoopskrbe Noršić Sela i izdavanja vodopravnih uvjeta za korištenje izvorišta Noršić Selo potrebno je izraditi elaborat s rezultatima detaljnih hidrogeoloških istražnih radova s definiranjem izdašnosti izvorišta u konačnoj fazi (izdašnost po pojedinim kaptažama i ukupna izdašnost) uz prikaz svih hidrauličkih parametara za rad izvorišta.

Troškovnikom je obuhvaćena izgradnja istražne bušotine 85 m na izvorištu Noršić Selo		
 
IZGRADNJA istražne bušotine 85 m na izvorištu Noršić Selo sadrži  sljedeće:

1. Bušenje s jezgrovanjem promjera radi dobivanja stvarno neporemećenog uzoraka.
2. Uzorkovanje jezgrovanog tla, klasifikacija tla prema USC sustavu i hidrogeološka kategorizacija svakih 5 m uz fotografiranje jezgri. Pohrana jezgri u skladište VIO.
3. Nakon 1. i 2. nabušivanje iste bušotine 150 mm radi ugradnje piezometarske konstrukcije
4. Ugradnja piezometarskih cijevi i izvedba konstrukcije. Cijev PVC-ABDI, nominalni promjer 115mm, vanjski 125mm, unutarnji 110mm, debljina stjenke 7,5mm
5. Ugradnja filtera  na cijevnoj konstrukciji. Filter od  PVC-ABDI, nominalni promjer 115mm, vanjski 125mm, unutarnji 110mm, slot 2 mm.
6. Ugradnja taložnika.Taložnik: Cijev PVC-ABDI, nominalni promjer 115mm, vanjski 125mm, unutarnji 110mm, debljina stjenke 7,5mm.
7. Ugradnja  zasipa, kremeni pijesak , zrno 4-8mm, po cijelom profilu piezometara.
8. Ugradnja bentonitnih peleta u svrhu brtvljenja bušotine.
9. Čišćenje bušotine metodom air-lifta uz povremeno tzv.“šutiranje“ do prestanka pojave pijeska/muteži  pri konstantnom izljevu. 
10. Stabilizacija ušća bušotine.
11. Izrada izvješća o svim izvedenim  radovima.

 Terminski plan i razrada Programa biti će usaglašeni s odabranim Ponuditeljem nakon odabira.

Jedinična cijena sadrži sve troškove dobave (oprema, materijal i radovi) uključujući ugradnju  i troškove zbrinjavanja otpadnih materijala,  troškove atestiranja, postupanja po nalogu bilo kojih inspekcija i sl. Vrsta i kvaliteta opreme, materijala i radova sukladna traženim standardima.					
Opseg hidrogeoloških istražnih radovi na izvorištu Noršić Selo:

1. Bušenje s jezgrovanjem promjera po sposobnosti Izvoditelja (---) mm uz  održavanje stabilnosti stjenke pomoću zaštitnih cijevi. Stvarno neporemećeni uzorak.
2. Uzorkovanje jezgrovanog tla, klasifikacija tla prema USC sustavu i hidrogeološka kategorizacija svakih 5 m, fotografiranje jezgri te transport uzoraka u ovlašteni laboratorij sukladno  HRN EN ISO/IEC 170 25. Pohrana jezgri skladište VIO.
3. Nakon 1. i 2. nabušivanje iste bušotine 150 mm radi ugradnje piezometarske konstrukcije
4. Ugradnja piezometarskih cijevi i izvedba konstrukcije. Cijev PVC-ABDI, nominalni promjer 115mm, vanjski 125mm, unutarnji 110mm, debljina stjenke 7,5mm
5. Ugradnja filtera  na cijevnoj konstrukciji. Filter od  PVC-ABDI, nominalni promjer 115mm, vanjski 125mm, unutarnji 110mm, filteri u potpunosti moraju odgovarati traženim dimenzijama/tolerancijama, slot 2 mm.
6. Ugradnja taložnika.Taložnik: Cijev PVC-ABDI,  nominalni promjer 115mm, vanjski 125mm, unutarnji 110mm, debljina stjenke 7,5mm.
7. Ugradnja  zasipa, kremeni pijesak , zrno 4-8mm, po cijelom profilu piezometara
8. Ugradnja bentonitnih peleta u svrhu brtvljenja bušotine.
9. Čišćenje bušotine metodom air-lifta uz povremeno tzv.“šutiranje“ do prestanka pojave pijeska pri konstantnom izljevu, odnosno taložive tvari manje od 0,5 ml/l/h  i mutež manja od  4 NTU. Postupak provesti potreban broj sati.
10. Stabilizacija ušća bušotine: Ušće bušotine stabilizirati ugradnjom betnoskog bloka 0,7 x 07 x 0,5 m i navojnom kapom (poklopcem) HTCAP 23/8" (+/- 0,1) s poklopcem HART061 i mogućnošću  zatvaranja (inbus). Na poklopcu izvesti oznaku piezometra.
11. Pokusno crpljenje uz mjerenje razine podzemne vode min 24 sata.
12. Izrada izvješća o svim izvedenim  radovima. Obrada svih rezultata i podataka dobivenih u tijeku terenskih radova uključujući i grafičke prikaze. Svi izvedeni radovi i ispitivanja trebaju biti prezentirani u elaboratu koji će sadržavati:
1.izvješće o izvedenom bušenju i konstrukciji piezometra                                         
2.geološko-tehničke podatke o izvedbi bušotine,  te geodetske koordinate piezometra uz pripadajuću fotodokumentaciju jezgri.
3.opis postupka i događaja pri čišćenju piezometra                                        
4.rezultate pokusnog crpljenja 
13. Izrada završnog elaborata u tri primjerka analognog i jedan primjerak digitalnog oblika.

Sva potrebna dokumentacija dostupna je poduzeću „Vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o.
Kontakt osoba u Vodoopskrbi i odvodnji je: Božo Vujanić dipl.ing.; Voditelj poslova hidrotehničkih istraživanja i ishođenja vodopravnih dozvola; br. tel.: 091 618 77 10; e-mail adresa: bozo.vujanic@zgh.hr


 Posebni uvjeti:
1. Ponuditelj se obvezuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana,  pridržavati se radne upute 22-RU-75-10-01-03 Izvođenje radova u Zoni zaštite
1. Ponuditelj se obvezuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana pridržavati se uputa sa strane predstavnika Naručitelja. 
2. Ponuditelj se obvezuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana, sve dok se ne utvrdi kvaliteta pojedine izvedene faze (koraka), te ne dobije odobrenje od predstavnika Naručitelja neće pristupiti daljnjoj  faze (koraku) izvođenja.
3. Ponavljane pojedine faze (koraka)  iz razloga nekvalitetne izvedbe iste, ide na teret Izvoditelja.
4. Ponuditelj se obvezuje da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana,  za izvođenje radova koristiti ispravnu svu  opremu, uređaje i alate potrebne za izvršenje predmeta nabave kako bi se spriječila kontaminacija 1.zone zaštite na aktivnim vodocrpilištima uzrokovane neispravnom opremom. 
5. Sve štete (kontaminacija 1.zone zaštite) koje bi nastale upotrebom neadekvatno održavanom opremom, uređaja i svih alata, ide na teret Izvoditelja.
6. Ponuditelj se obvezuje da će svi izvršitelji koji će obavljati radove u 1.zoni zaštite na aktivnim vodocrpilištima imati važeći sanitarni pregled.
7. Ponuditelj se obvezuje da će svi upotrijebljeni materijali imati dokaze kvalitete za korištenje u kontaktu s  pitkom vodom. Trošak svih potrebnih dokaza kvalitete snosi Ponuditelj te se obvezuje iste dostaviti Naručitelju nakon završetka radova.
8. Ponuditelj se obvezuje da će po završetku radova dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je  nastao kao posljedica izvođenja radova  zbrinuti na Zakonom propisan način.

Ostale specifičnosti :
Ponuditelj mora imati važeće Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova – hidrogeloških istraživanja koje izdaje nadležno ministarstvo Republike Hrvatske.






IZJAVA PONUDITELJA:

Poznati su nam ovi Opći uvjeti temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _________________________, _______._______. 2018.
                       (mjesto)                                 (datum)


 M.P.                   Za ponuditelja:


___________________________
 (pečat i potpis ovlaštene osobe)
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