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1.
OPĆI PODACI
Ovaj projektni zadatak izrađen je prema planu nabave Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. za 2019. godinu, a odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Pustika. 
2.
PODACI I PODLOGE
Projektant će nabaviti sljedeće podloge:

-
preglednu situaciju područja u mjerilu 1:5000 ili većem, kopije katastarskog plana sa 
ucrtanim postojećim vodoopskrbnim cjevovodima i vodovima odvodnje mj. 
1:1000/2000/2880 predmetnog područja (Odjel katastra), 

- 
digitalne podloge iz GIS-a ViO (Odjel katastra),

· popise pruga postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u zoni obuhvata (Odjel katastra),

· podatke o tlakovima na svim mjestima priključenja predmetnog cjevovoda na postojeću mrežu, tj. Q/H liniju za projektiranju količinu vode (Sektor vodoopskrbe, Služba mreže, Odjel gubitaka u mreži),

· realne podatke o postojećim relevantnim vodoopskrbnim građevinama na području zahvata, načinu i smjeru napajanja predmetnog područja kao i podatke o priključnim vodovima (Sektor vodoopskrbe, Služba mreže, Odjel gubitaka u mreži),

· postojeću projektnu dokumentaciju za područje obuhvata zahvata i planirane zahvate (Odjel razvoja vodoopskrbe i Odjel općih poslova – arhiva),

· dokaze zakonitosti cjevovoda (ukoliko se radi o rekonstrukciji) kojima raspolaže investitor, a eventualno su dostupni u dogovoru s ovlaštenim predstavnikom/koordinatorom,

· podatke o postojećim odnosno planiranim instalacijama ostalih komunalnih poduzeća,

· položaje objekata, zelenila i sl.,

· podloge potrebne za rješavanje imovinsko - pravnih poslova (ovjerene kopije katastarskog plana sa ucrtanom trasom cjevovoda mj. 1:1000 ili detaljnije, popis katastarskih čestica preko kojih ide trasa, posjedovne listove, ovjerene zemljišno knjižne izvadke i sl.).


Projektant je dužan kod izrade projekta koristiti i druge podloge koje nisu navedene u ovom projektnom zadatku, ukoliko one mogu poslužiti prilikom izrade projekta, te navesti koje je podloge koristio.

3. ZADATAK


Potrebno je izraditi Idejni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Pustika sukladno priloženim situacijama, te na isti utvrditi uvjete nadležnih javnopravnih tijela te nastavno Lokacijsku dozvolu ukoliko će biti potrebno tj. kako je propisano čl. 125 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17). 

Projektant je obavezan izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti usklađen sa stanjem u Zemljišnoj knjizi, odnosno na zemljišno-knjižnoj podlozi, kao i sa stanjem u Katastru, odnosno na katastarskoj podlozi.


Ukoliko nije potrebno ishoditi Lokacijsku dozvolu sukladno čl. 125. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) Projektant neće izraditi Idejni projekt već će postupati sukladno čl. 81 Zakona o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19) i nastavno prijeći na izradu Glavnog projekta. 


Potrebno je izraditi Glavni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Pustika  sukladno Zakonu o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19).


Po izradi Glavnog projekta potrebno je ishoditi Potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela kojima se potvrđuje da je Glavni projekt izrađen u skladu s uvjetima određenima Lokacijskom dozvolom, odnosno utvrđenima prije pokretanja postupka za ishođenje Građevinske dozvole za objekte za koje se ne izdaje Lokacijska dozvola, sukladno čl. 81. Zakona o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19). Nastavno je potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu. Sve navedeno treba izvesti sukladno Zakonu o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19).


Potrebno je izraditi Izvedbeni projekt izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Pustika sukladno Zakonu o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19). Po izradi Izvedbenog projekta Projektant je dužan ishoditi na isti suglasnost Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Tehničkog sektora, Službe razvoja, Odjela razvoja vodoopskrbe – Folnegovićeva 1. 

Pri izradi projekta potrebno je voditi računa da će se radovi na izgradnji predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda izvoditi u isto vrijeme kada će se vršiti izgradnja kanala u predmetnoj ulici, pa stavke troškovnika potrebno je uskladiti s tim zahtjevom, konkretno stavke troškovnika koje se odnose na zemljane radove.

Što se tiče načina priključenja budućeg vodoopskrbnog cjevovoda na postojeću javnu vodoopskrbnu mrežu možemo zaključiti sljedeće: sa zapadne strane predmetnog zahvata u Čučerskoj cesti izgrađena su dva cjevovoda i to PEHD DN 225 mm koji je vodoopskrbni cjevovod, II. zone vodoopskrbe Grada Zagreba i ČE DN 300 mm koji je magistralni vodoopskrbni cjevovod, a s istočne strane obuhvata u Jalševečkoj cesti izgrađen je vodoopskrbni cjevovod PEHD DN 225 mm koji spada u III. zonu vodoopskrbe Grada Zagreba. 
Zbog toga što se radi o dvije različite vodoopskrbne zone budući vodoopskrbni cjevovod ne smije biti spojen na jedan i drugi postojeći vodoopskrbni cjevovod istovremeno (potrebno je napraviti razdvajanje između zona opskrbe ili riješti vodoopskrbu predmetnog područja tako da se budući vodoopskrbni cjevovod u Ulici Pustika spoji samo na jedan od postojećih cjevovoda – Čučerska ili Jalševečka cesta).  
Projektant će prikupiti detaljne podatke o postojećim vodoopskrbnim cjevovodima u području zahvata, te izraditi projekt vodoopskrbnog  cjevovoda, na temelju općih,  posebnih tehničkih i pravnih uvjeta. 

Trasu projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je voditi po javno-prometnim površinama kako bi se olakšalo rješavanje imovinsko-pravnih problema. Ukoliko je to nemoguće iznimno se dopušta smještanje trase u koridor privatnih parcela. Dokaz navedenog Projektant će predočiti odgovarajućim dijelovima projektne dokumentacije. Način izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda (etapna, izgradnja u cjelosti...) odrediti će projektant u projektno-tehničkoj dokumentaciji. Trasa će se definirati prema položaju drugih instalacija u predmetnoj 

prometnici. Trasu i niveletu cjevovoda poželjno je voditi bez naglih lomova, obzirom na smještaj unutar prostora, zahtjevniju izgradnju i teže označavanje, pronalaženje i održavanje iste.


Trasu je tlocrtno potrebno polagati tako da minimalni svijetli razmaci za koridor za izgradnju i održavanje do ostalih postojećih ili planiranih komunalnih instalacija iznose 1,5 [m] u horizontalnom smjeru i 0,5 [m] u vertikalnom smjeru, te do drvoreda, zgrada i drugih objekata min. 2,5 [m] u horizontalnom smjeru. U slučaju da traženi razmak nije moguće osigurati na kraćoj dionici potrebno je predvidjeti i projektom obraditi tehničku zaštitu projektiranog (a po potrebi i postojećih) cjevovoda. Ukoliko se neće moći ispoštovati propisani razmaci biti će potrebno napraviti instalacijski kanal u kojeg će biti položene sve postojeće i buduće instalacije. Na dijelu trase kojom će se predvidjeti izgradnja instalacijskog kanala potrebno je predvidjeti zaštitu vodoopskrbnog cjevovoda. 

Ukupna duljina projektiranog cjevovoda iznosi cca 685,00 [m'].


Kod izgradnje navedenog vodoopskrbnog cjevovoda potrebno je osigurati i projektom obraditi neprekinutu vodoopskrbu svih potrošača koji se opskrbljuju postojećim cjevovodima.


Potrebno je predvidjeti i izgradnju svih budućih priključaka i spajanje na novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod, te rekonstrukciju postojećih komora i u njima predvidjeti ugradnju novih fazonskih komada i zasunskih ventila, tj. zamjena postojećih novima (komora na križanju Jalševečke ceste i Ulice Pustika). Na križanjima vodoopskrbnih cjevovoda, ukoliko nisu izgrađene komore potrebno ih je izgraditi, a ukoliko to nije moguće s obzirom na razmak drugih instalacija, potrebno je predvidjeti zasune koji se mogu direktno ugrađivati u tlo bez bojazni da će brzo korodirati.


Materijal novog vodoopskrbnog cjevovoda odrediti će projektant na osnovu zastupljenosti materijala na predmetnom području, a sve prema važećim normama i pravilima struke.

Profil predmetnog cjevovoda utvrditi će se projektom, odnosno hidrauličkim proračunom koji je potrebno izraditi u software-skom paketu EPANET (vidi točku 5. Sadržaj projekata i smjernice za projektiranje). 

4. OPĆI UVJETI

Projektant je dužan izraditi projektnu tehničku dokumentaciju:

· Idejni projekt

· Glavni projekt

· Izvedbeni projekt

Projektant će prikupiti detaljne podatke o postojećim i projektiranim vodoopskrbnim cjevovodima i kanalima kojima raspolaže Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Služba razvoja, te podatke o postojećim i projektiranim drugim komunalnim instalacijama i građevinama kao i podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA STVARNOG STANJA. Također će izraditi projekte vodoopskrbnog cjevovoda sukladno projektnom zadatku, općim i posebnim tehničkim i pravnim uvjetima, posebnim uvjetima javnopravnih tijela (posebice ViO), Lokacijskoj dozvoli, stanju na terenu, važećim prostornim planovima za predmetno područje, važećim zakonima i propisima u području prostornog uređenja i gradnje i nacionalno priznatih normi i pravila struke. 

Niveletu cjevovoda odrediti na temelju nivelete postojećih i budućih prometnica,  dubine postojećih (projektiranih) cjevovoda, posebice kanala odvodnje, te korita vodotokova. Vodoopskrbni cjevovod (osim iznimno) mora prolaziti iznad kanala odvodnje. 

Niveletu cjevovoda odrediti sukladno početnim i krajnjim točkama priključenja, a po potrebi i međukrižanjima sa postojećim vodoopskrbnim cjevovodima. 

Potrebno je osigurati zaštitu cjevovoda od smrzavanja, odzračivanje i ispiranje cjevovoda, uz minimalni uzdužni pad od 2 [(]. U slučaju uzdužnog pada većeg od 15 [%] potrebno je predvidjeti i dimenzionirati betonske uporišne blokove (utvrdice) za osiguranje od klizanja cjevovoda. Također je potrebno predvidjeti i muljne ispuste na mjestima depresije.

 
Cijevi, fazonske komade i armature predvidjeti prema važećim normama i zahtjevima  Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. – Sektora vodoopskrbe. 

Cijevi se polažu na podlogu (posteljicu) od pijeska granulacije 0-4 [mm], debljine sloja 10 [cm]. Zatrpavanje cijevi do visine od 30 [cm] iznad tjemena izvesti pijeskom granulacije 0-4 [mm] sa ručnim nabijanjem, a ostatak visine rova materijalom iz iskopa (u zelenoj površini), tj. zamjenskim materijalom prema uvjetima poduzeća nadležnog za ceste (u prometnicama). 

Na mjestima horizontalnih i vertiklanih prijeloma obvezno predvidjeti betonske sidrene blokove i dimenzionirati ih na utjecaje probnog tlaka u cjevovodu.

Na mjestima spajanja postojećih cjevovoda s predmetnim cjevovodom kao i na mjestima križanja prometnica potrebno je projektom predvidjeti izradu novih armirano-betonskih zasunskih komora minimalnih svijetlih dimenzija 1,6×1,6×2,0 [m] (š×d×v), tj. dovoljnih dimenzija za montažu potrebne armature (minimalni svijetli odmak bližeg ruba prirubnice ili stijenke cijevi do zida i/ili poda mora biti 30 [cm]). Dubina ukapanja gornje razine gornje ploče komore mora iznositi minimalno 25 [cm] zbog ugradnje uličnih kapa teleskopske garniture zasuna. Ispod ulaznog otvora predvidjeti sabirnu jamu u dnu komore dim. 40×40×30 [cm] (š×d×v). Za ugradnju većih armatura potrebno je osigurati montažno – demontažne pokrovne ploče komore. Ispod armatura u komori potrebno je predvidjeti (armirano) betonska uporišta (oslonce) koji će ih pridržavati. Čelične stupaljke predvidjeti od betonskog čelika Ø20 mm; stupaljke ne smiju biti smještene u ulazno grlo komore zbog nedostatka prostora, a u slučaju dugačkog grla (≥ 40 cm) potrebno je predvidjeti stožasto proširenje grla (na svijetlih Ø 80 cm).

Za vodoopskrbne armature koje se ugrađuju izvan zasunskih komora (predzasuni hidranata, hidranti, sektorski zasuni, odzračno – dozračne garniture i sl.) predvidjeti ugradnju „u suho“, tj. u suhozidu od pune opeke na betonskoj podlozi, s ispunom od pijeska i betonskom podložnom pločom za škrinicu ili uličnu kapu. Oko kapa hidranata u zelenoj površini predvidjeti taracanje betonskim kockama površine 1 [m2].

Način prelaska s cijevi na armature, prolaze kroz zidove komora, armature u komorama, detalj spajanja hidranta  i dr. detalje predvidjeti tipski prema važećim normama i zahtjevima Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. – Sektora vodoopskrbe.

Poklopce na zasunskim komorama, hidrante, hidrantske škrinjice, stupove za oznaku položaja hidranata predvidjeti tipske prema prema važećim normama i zahtjevima Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. – Sektora vodoopskrbe.

Prilikom projektiranja Projektant će nastojati zatvarati cijevne prstenove radi sigurnosti vodoopskrbe, a na mjestima gdje to neće biti moguće, cjevovod mora završavati završnim podzemnim hidrantom za potrebe označavanja i održavanja cjevovoda (nije nužno u funkciji 

protupožarne zaštite). Takav hidrant polaže se u produžetku osi cjevovoda, sa uličnom kapom dužom stranom položenom okomito na os cjevovoda.  

Hidrante načelno predvidjeti nadzemne DN 100 [mm] prema HRN EN 14384, obzirom na prilike na terenu, na razmacima propisanim važećim Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), a tek izuzetno podzemne DN 80 [mm] prema HRN EN 14339, ukoliko bi to bio poseban uvjet (npr. završni podzemni hidrant) ili uvjetovano stanjem na terenu.

Projektant je dužan prilikom projektiranja uvažiti i druge smjernice i upute za projektiranje od strane ovlaštenog predstavnika Investitora.

Projektant je dužan uvažiti (dodatne) posebne uvjete propisane u tijeku ishođenja Lokacijske dozvole.

Projekt treba izgraditi sukladno projektnom zadatku, posebnim uvjetima, postojećim urbanističkim planovima i projektima, te postojećem stanju na terenu.

Za dokazivanje usklađenosti komunalnih instalacija, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj situaciji s ucrtanim urbanističkim rješenjima (situacija komunalnih instalacija), kao i u uzdužnom profilu.

U uzdužnom profilu moraju biti ucrtane sve komunalne instalacije i promjene na trasi (promjena pokrova, ceste, i sl.) s kojima se projektirani cjevovod križa, te po potrebi priložiti detaljne nacrte križanja.

Projekt mora biti opremljen sukladno važećim zakonskim propisima.

5. SADRŽAJ PROJEKATA I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

Projekti moraju biti opremljeni sukladno važećim zakonskim propisima.

I. IDEJNIM PROJEKTOM projektant će, uz zakonom propisane sadržaje (Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17):

1.) definirati i naznačiti trasu predmetnog vodoopskrbnog cjevovoda i mjesta spajanja na postojeći vodoopskrbni sustav,

2.) temeljem izmjerenih važećih Q/H linija definirati granice obuhvata zahvata koje zadovoljavaju tehničke uvjete s aspekta hidraulike,
3.) izraditi situaciju komunalnih instalacija (mj. 1:1000 ili detaljnijem) sa svim izvedenim i projektiranim instalacijama radi izdavanja posebnih uvjeta,

4.) utvrditi postoji li na području obuhvata izgrađena odvodnja, odnosno stanje dokumentacije za planiranu odvodnju,

5.) izraditi popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola (ako zahvat u prostoru graniči s deset ili manje nekretnina),

II. GLAVNI PROJEKT, uz zakonom propisane sadržaje (Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15), mora sadržavati:

1) projektni zadatak,

2) tehnički opis,

3) program kontrole i osiguranja kvalitete isključivo prema važećim propisima i normama

4) preglednu situaciju područja obuhvata u mj. 1:5000 ili većeg, s ucrtanim postojećim i projektiranim cjevovodima s naznačenim položajima zasuna i hidranata, 

5) geodetsku situaciju na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja s označenim kutovima horizontalnih lomova na trasi u mj. 1:1000 ili detaljnijem, i s priloženom legendom geodetskih simbola,

6) izvedbenu situaciju u mj. 1:1000 ili 1:500,

7) situaciju komunalnih instalacija u mj. 1:1000 ili detaljnijem sa svim izvedenim i projektiranim instalacijama i kotiranim kritičnim razmacima do projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda,

8) situaciju privremenih cjevovoda u mj. 1:1000 ili 1:500

9) uzdužni profil cjevovoda u mj. 1:100/1000 ili 1:50/500,

10) karakteristične poprečne profile prometnica s ucrtanim i kotiranim objektima i komunalnim instalacijama na mjestima kritičnih razmaka do vodoopskrbnog cjevovoda i/ili drugih značajnih promjena na trasi (npr. blizina potpornih zidova, zgrada i značajnih topografskih promjena itd.) u mjerilu 1:50 ili 1:100,

11) kotirani normalni poprečni profil rova u mjerilu 1:50,

12) montažni plan,

13) detalje prespoja privremenih cjevovoda na postojeće cjevovode (montažnu shemu),

14) detaljne nacrte komora (planove oplata, montažne sheme itd.) i ostalih građevina na cjevovodu u mjerilu,

15) hidraulički proračun za varijantne projektne situacije, temeljem izmjerenih važećih Q/H linija, uzimajući u obzir hidrauličku sliku šireg područja,

16) statički proračun komora, uporišta, oslonaca i ostalih nosivih objekata na trasi,

17) troškovnik s dokaznicom mjera (iskaz iskopa i iskaz vodovodnog materijala) i

18) potrebne tekstualne priloge. 

U tehničkom opisu potrebno je dokazati i opisati mogućnost spajanja i stavljanja u funkciju predmetnog cjevovoda, opisati zahvat u prostoru što detaljnije, opisati izgradnju i postupke puštanja u pogon cjevovoda i svih zahvata i objekata na cjevovodu, navesti materijale, tehnologije, redoslijed radova i sve što čini predmetni zahvat, a sve prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i tehničkim normama. Čišćenje i dezinfekcija cjevovoda mora se opisati prema tehničkim uputama DVGW W 291. Tlačnu probu potrebno je opisati prema normi HRN EN 805 Opskrba vodom - Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada i prema uputama DVGW GW 400-2.


U izvedbenoj situaciji moraju biti opisana sva karakteristična mjesta na cjevovodu kao što su:

- vrsta cjevovoda (materijal) i karakteristike,

- mjesta priključenja na postojeće ili projektirane cjevovode,

- mjesta križanja s postojećim i projektiranim komunalnim instalacijama,

- komore (dimenzije i tip),

- hidranti,

- muljni ispusti,

- uporišta i koljena,

- horizontalni i vertikalni otkloni trase,

- zaštitne cijevi,

- planirane građevine u blizini cjevovoda itd.

Geodetska situacija prikazuje se na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000 ili detaljnijem koja sadrži popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata zahvata i granice građevina čiji je smještaj određen unutar obuhvata zahvata u prostoru i drugo prema čl. 27 i 28 Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15), a koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije i koja je ovjerena od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina. 

Ukoliko se dokumentacija za vodoopskrbni cjevovod izrađuje u sklopu prometnice, situacija se prikazuje na podlozi iz parcelacijskog elaborata kojim se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom. Situacija sadrži popis koordinata lomnih točaka u HTRS96/TM sustavu koje određuju granice obuhvata zahvata u prostoru, odnosno granice građevne čestice i lomne točke koje određuju položaj građevine. Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska  dozvola (ukoliko zahvat u prostoru graniči s deset ili manje nekretnina).

U uzdužnom profilu moraju biti ucrtane sve postojeće i projektirane komunalne instalacije i promjene na trasi (promjena pokrova, ceste, vodotok i sl.) s kojima se projektirani cjevovod križa i spaja, kotirati svijetle razmake do istog. Napisati stacionaže križanja s ostalom infrastrukturom te po potrebi priložiti detaljne nacrte križanja. Ucrtati mjesta zaštite cjevovoda i ostalih instalacija s pripadajućim stacionažama.


U montažnom planu moraju biti opisana sva karakteristična mjesta na cjevovodu kao što su:

- vrsta cjevovoda (materijal) i karakteristike,

- mjesta priključenja na postojeće ili projektirane cjevovode,

- komore (kod komora za ispust ili odzračivanje kao i kod komora za prolaz cjevovoda ispod 

  vodotoka ili kanala javne odvodnje u montažnom je planu potrebno priložiti i vertikalni 

  presjek komora),

- hidranti (potrebno je priložiti karakteristični presjek),

- odzračne garniture (potrebno je priložiti karakteristični presjek),

- uporišta i koljena,

- zaštitne cijevi,

- svi fazonski komadi i armature,

- horizontalni i vertikalni otkloni trase.


U nacrtima komora mora biti sljedeće:

- kotirani tlocrt sa pokrovnim pločama i ulaznim oknom, 

- kotirani vertikalni presjek sa ucrtanim detaljima – hidroizolacija, stupaljke, podložni beton, 
  otvori u zidovima i pločama, oslonci armatura, sabirna jama, nivo terena, os cjevovoda i 
  apsolutnim kotama kotirane sve bitne točke,

- horizontalni presjek sa kotiranim rasporedom vodovodne opreme i oslonaca u komori.


Hidraulički proračun Projektant će izraditi u programskom paketu EPANET temeljem: 

1.) potrebne količine vode za sanitarnu potrošnju prema podacima o fakturiranoj vodi (za 
       rekonstrukcije), odnosno o broju sadašnjeg i predviđenog budućeg broja stanovnika u 
projektnom vijeku koji će se opskrbljivati sa predmetnog cjevovoda (prema urbanističkim 
planovima) i predviđenoj karakterističnoj potrošnji za predmetno područje, 

2.) promjenjive hidrauličke uvjete u sustavu u projektnom vijeku, i

3.)  propisane količine vode za protupožarnu zaštitu (najmanji profil biti će Φ100 [mm]), 
sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) te Pravilniku o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara (NN 8/06), a sve na temelju podataka dobivenih mjerenjem Q/H linija 
koje je Projektant dužan naručiti od Sektora vodoopskrbe (putem ovlaštenog predstavnika 
– koordinatora) i drugih gore navedenih podloga. Proračunom je potrebno dokazati 
dostupnost projektnih količina vode i pripadajućih tlakova na svakom karakterističnom 
izljevnom mjestu predmetnog cjevovoda za odabrani profil cijevi.


Statički proračun nosivih objekata na trasi i elemenata konstrukcije potrebno je provesti prema važećoj općoj građevinskoj (Zakon o građenju, NN 153/13, 20/17, 39/19) i tehničkoj regulativi (tehnički propisi i Eurokodovi).


U troškovniku moraju biti posebno izraženi radovi na cjevovodu koje izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, posebno uvažavajući za koje je radove ovo društvo certificirano, kao i uvažavajući zahtjeve Službe nabave Zagrebačkog holdinga koji provodi postupke javne nabave. Opis stavki mora biti usklađen s važećim standardima ViO (može se zatražiti kod koordinatora predmetnog projekta) i uvriježenoj praksi.

Projektant je obavezan izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava služnosti. Temeljem čl. 15 važećih Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. na nekretninama u vlasništvu korisnika ili trećih osoba na kojima, uz koje ili preko kojih je izgrađena javna vodoopskrbna mreža određuje se pojas za njezino održavanje, i to u ovom slučaju širine 6 [m] (po 3 [m] lijevo i desno).
Projekt mora sadržavati projektni vijek i program održavanja objekta.

Projektu treba priložiti elaborat regulacije prometa. Elaborat treba sadržavati suglasnost nadležnog komunalnog društva koje gospodari navedenom prometnicom, te troškovnik i situacijski nacrt s položajem prometnih znakova. U projektantskom troškovniku, u grupi radova PRIPREMNI RADOVI, projektant obavezno mora navesti stavku osiguranja prometa slijedećeg sadržaja:

"Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene regulacije prometa, održavanja ispravnosti privremene regulacije prometa od njenog postavljanja do okončanja svih radova i primopredaje prijekopa kao i uklanjanje privremene regulacije prometa nakon okončanja svih radova i primopredaje prijekopa, uključivo ishođenje suglasnosti za privremenu regulaciju prometa temeljem prometnog elaborata iz glavnog projekta, a sve prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste, sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 18/2013, 16/2014, 25/2015, 2/2017). Obračun prema kompletu. 
Obračun prema kompletu."


Elaborat iskolčenja – ukoliko nije u sklopu projekta (navedeno u Ugovoru), uključiti u troškovnik kao obvezu izvođača.


Potrebno je da u troškovniku stoji - Održavanje cestovne površine kamenim materijalom (cakumpak) za vrijeme izvođenja radova, s planiranim materijalom od cca 0,1 m3/m2. Obračun po m2 ugrađenog materijala.


Obavezno je da u troškovniku postoji stavka sanacije prometne površine (mora biti u obvezi Izvođača).


U stavke iskopa dodati crpljenje vode. Stavka crpljenja može biti navedena kao zasebna stavka, ali obavezno mora biti i u sklopu stavke iskopa.


Paziti da se ne spominju imena prizvođača. Za jednakovrijedne proizvode dodati crtu za upis.

Projektna dokumentacija (a posebice izvadak iz projekta) mora biti usklađena sa važećim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) u smislu korištenja projekta za nabavu predmetnih radova.

III. IZVEDBENI PROJEKT, uz zakonom propisane sadržaje (Pravilnik o 

            obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14), mora sadržavati:

1) tehnički opis (kao u točki 5.II.2.),
2) izvedbenu situaciju mj. 1:1000 ili 1:500 (kao u točki 5.II.7.),
3) planove armature i iskaz armature armirano-betonskih elemenata konstrukcije,

4) radioničke nacrte dijelova metalnih konstrukcija,

5) potrebne inženjerske proračune i detalje (mehaničke i toplinske zaštite cjevovoda, razupiranja, prolaza ispod ili iznad vodotoka/kanala, tuneliranja, montaže i upravljanja vodovodnom opremom, rekonstrukcije priključaka...) za dokazivanje ispunjenja temeljnih i drugih zahtjeva projektiranih građevina ili njihovih djelova,

6) projekte pojedinih struka (građevinski, strojarski, elektrotehnički itd.) sa izvedbenom razinom detaljnosti izrade projektne dokumentacije.


Detalj polaganja vodoopskrbnog cjevovoda u instalacijski kanal  - potrebno je voditi računa o dimenzijama instalacijskog kanala kako bi se s vodoopskrbni cjevovodom moglo manipulirati prilikom izgradnje i održavanja. Predloženi detalj mora biti u skladu sa svim uvjetima javnopravnih tijela u postupku.


Detalj ugradnje hidranata, odzračnih ventila i sl. mora sadržavati tlocrte i presjeke s navedenim ugradbenim dubinama opreme, točnim duljinama horizontalnih cijevi za izmicanje od glavnog voda i vertikalnih FF komada za izdizanje hidranata, kao i točne dimenzije podložnih betonskih ploča, suhozida i sl.


Detalje zaštite cjevovoda kod nedostatnih razmaka prilikom križanja s drugim instalacijama potrebno je izraditi prema utvrđenim posebnim uvjetima i postojećim tipskim detaljima uvriježene prakse.

6. POSEBNE NAPOMENE


Svi detalji koji nisu obuhvaćeni ovim projektnim zadatkom utvrditi će se zapisnički i činiti sastavni dio ovog projektnog zadatka.


Sve elemente iz ovog projektnog zadatka Projektant je dužan riješiti u smislu važećih normi i propisa o građenju. 


Potrebno je dostaviti 1 (jedan) primjerak Idejnog projekta u društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Tehnički sektor – Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegovićeva 1, Zagreb, za utvrđivanje Posebnih uvjeta prije ishođenja Lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19).



Potrebno je dostaviti 2 (dva) primjerka Glavnog projekta u društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Tehnički sektor – Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegovićeva 1, Zagreb, na  izdavanje Potvrde glavnog projekta prije ishođenja Građevinske dozvole na glavni projekt prema Zakonu o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19).


Potrebno je dostaviti 1 (jedan) primjerak Izvedbenog projekta u društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Tehnički sektor – Odjel razvoja vodoopskrbe, Folnegovićeva 1, Zagreb, na izdavanje suglasnosti na Izvedbeni projekt. 

Pored obveze predaje kompletne projektne dokumentacije Investitoru  u papirnatom i elektronskom zapisu na način definiranim Zakonom o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014), obveza projektanta je na nosaču podataka predati: 

- tekstualne dijelova projekta u DOC ili DOCx formatu,

- tablične dijelove projekta u nezaključanom XLS ili XLSx formatu,

- grafičke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadajućim STB ili                   

  CTB datotekama,

- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.


U svrhu provedbe javnog natječaja za ugovaranje izvođenja radova izgradnje temeljem predmetne dokumentacije Projektant je dužan izraditi i dostaviti Investitoru 4 (četiri) pisana primjerka izvatka iz projektne dokumentacije i 2 (dvije) digitalne kopije iste za dokumentaciju za nadmetanje, izrađene u skladu s važećim Zakonom o javnoj nabavi. Izvadak mora obavezno sadržavati: tehnički opis, program kontrole i osiguranja kvalitete, prikaz mjera zaštite na radu i zaštite od požara (ukoliko su obuhvaćene troškovničkim stavkama) – sve u .doc formatu; iskaz iskopa i vodovodne armature, troškovnik – u .xls formatu; grafičke priloge u .pdf formatu i sve ostale dijelove projekta neophodne za ugovaranje projektiranih radova.

Projektan je dužan nakon ishođenja svih dozvola Investitoru dostaviti 5 (pet) ovjerenih kompleta Glavnog projekta koji uključuju i sve zahtjevane elaborate (geodetski elaborat,  program održavanja objekta, elaborat regulacije prometa...) i original ishođene pravomoćne Građevinske dozvole sa svim potvrdama glavnog projekta i 3 (tri) ovjerena primjerka Izvedbenog projekta. Primopredaja dokumentacije između Naručitelja i Projektanta vrši se zapisnički. Zapisnikom koji svojim potpisima ovjeravaju ovlašteni predstavnik naručitelja i projektanta, utvrđuje se izvršenje navedenih obveza projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije. 


Sukladno čl. 51., st. (2), Zakona o građenju (NN 153/13, 20/17, 39/19) Projektant je odgovoran da projekt ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s Lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i ostale propisane zahtjeve i uvjete.


Ovaj projektni zadatak vrijedi 2 godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u tom roku, isti gubi valjanost.

Izjava ponuditelja
Upoznati s ovim Projektnim zadatkom te svojom ovjerom (pečatom i potpisom) potvrđujemo da u potpunosti prihvaćamo sve navedeno.
U _____________________, _____ _____2019.

Za ponuditelja









_________________________









(pečat i potpis ovlaštene osobe)
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