Obrazac dokumentacije za nadmetanje za nabavu radova velike vrijednosti 

- jednake ili veće od 39.046.431,00 kn
	PRILOG 1.

TEHNIČKI OPIS



IZGRADNJA PRISTUPNE PROMETNICE I UREĐENJE OKOLIŠA NOGOMETNOG IGRALIŠTA BOROVJE.

U tijeku je izvođenje radova izgradnje nogometnog igrališta od umjetne trave i objekta unutar sportsko rekreacijskog centra Nogometno igralište Borovje. Radovi su podijeljeni u više faza i etapa, te se sukladno raspoloživim financijskim sredstvima i realiziraju. Ugovoreni radovi u poodmakloj fazi, a za potrebe centra potrebno je izgraditi pristupnu prometnicu s parkiralištem, te preostale radove prema potvrdi glavnog projekta (građevinskoj dozvoli) kako bi se ishodila uporabna dozvola.

Predmet ove ponude su radovi sukladno troškovniku u prilogu, koji obuhvaćaju :
· Krajobrazno uređenje

· Izgradnju prometnice s oborinskom odvodnjom
· Postavu ograde i uređenje komunikacijskih površina
· Izgradnju terena za košarku i rukomet

KRAJOBRAZNO UREĐENJE : 

Prostor se nalazi u neposrednoj blizini džamije, na površini koja se uređuje nema kvalitetnog zelenila. U sklopu radova vrši se zamjena završnog sloja i trave na nogometnom igralištu u sportskom centru, drenaža se zadržava. 
Oblikovanje je prilagođeno prostoru, slobodne površine oblikuju se kao spomen na rukavac Save. Živica je korištena kao razdjelnica prostora i oblikovni element ali ima zaštitnu funkciju. Unutar parkirališta su predviđeni ritmično postavljeni zeleni otoci s drvećem. Na postojećem nogometnom igralištu obnavlja se samo travnjak. 

PROMETNICA :
Pristupna prometnica projektirana je kao slijepa cesta s okretištem na kraju, a ujedno služi kao i požarni put za pristup vatrogasnom vozilu. Širina prometnice je 5,5 m s okomitim parkiralištem sa sjeverne strane. Parkirališta su podijeljena u grupe po tri parkirna mjesta odvojena zelenim otocima, trgom i pješačkim hodnikom. Ukupan broj parkirnih mjesta je 43 od toga 6 za osobe smanjene pokretljivosti. Prometnica se spaja na postojeću produženu ulicu Frana Krste Frankopana u kojoj se nalaze sve instalacije te javni kanal za prihvat oborinske odvodnje. Oborinska odvodnja se putem slivnika prikuplja i preko separatora ulja ispušta u javni kanal. Prometnica je projektirana za teški promet sa završnim zastorom od asfalta u dva sloja. Prometnica je opremljena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

OGRADE I KOMUNIKACIJE :
Oko ruba parcele, nogometnih igrališta i ostalih sportskih igrališta predviđena je postava montažne ograde. Ograda je tipska sastoji se od metalnih pocinčanih stupova nosača na razmaku od cca 250 cm, prema odabranoj ogradi. Stupovi se ulažu u betonske temelje samce, a na vrhu svakog stupa je plastična kapica za zatvaranje šupljina. Oko igrališta postavlja se zaštitna ograda visine 600 cm i 300 cm od gotovog temelja. 

Tereni su međusobno povezani pješačkim hodnicima preko trgova s parkiralištem, klupskom zgradom te ulicom Frana Krste Frankopana. Završna obrada pješačkih staza su opločnici debljine 8 cm dimenzija 40x40 cm, a trgova 120x40 cm. 

TERENI ZA KOŠARKU I RUKOMET :

U sklopu radova izgraditi će se dva terena, od kojih jedno dimenzija 40x20 m za rukomet a drugo 28x15m za košarku. Igrališta su ograđena ogradom visine 3 m iznad temelja. Završna obrada terena predviđena je u asfaltu u dva sloja, također je obuhvaćena sva oprema (koševi, golovi..)
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