OPĆI UVJETI

DODATNI GEOTEHNIČKI RADOVI ZA IZGRADNJU PRECRPNE STANICE I VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI SRUKI I SRUKOV BREG

[bookmark: _GoBack]Troškovnik se odnosi na izradu geomehaničkih istražnih radova u sklopu izrade idejnog projekta: “Izgradnja PS i vodoopskrbne mreže u ulici Sruki i Srukov breg u GČ Gornja Dubrava”, Arhingtrade d.o.o., TD 3/18, ožujak 2018., za investitora Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, izrađenog temeljem izdanog projektnog zadatka PZ 56/17: “Idejni projekt izgradnje precrpne stanice u ulici Sruki i vodoopskrbne mreže naselja” od kolovoza 2017., temeljem geotehničkih uvjeta (klasa: 350-07/18-002/568, urbroj: 251-05-21/004-18-2) izdanih 21.8.2018. od Grada Zagreba, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i izrađene geotehničke prospekcije terena od Grasa projekt d.o.o. iz Zagreba Kalinovica 3.  

Za sve nejasnoće i pitanja pri izvođenju predmetnih radova izvođač se mora poslužiti s navedenim projektom, važećim zakonima, normama i pravilima struke. Ovaj troškovnik je u funkciji postupka javne nabave i prema njemu se ne smiju izvoditi radovi bez uvida u gore navedeni projekt.


IZVADAK IZ TEHNIČKOG OPISA IDEJNOG PROJEKTA:

„Za potrebe zbrinjavanja stanovištva predmetnog područja pitkom vodom potrebno je izgraditi vodoopskrbni cjevovod. Vodoopskrbni cjevovod treba projektirati i kao hidrantsku mrežu a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br 8/06).

Opskrba vodom predmetnog područja je predviđena izgradnjom sedam cjevovoda te precrpne stanice.

Ukupna duljina novoprojektiranog cjevovoda iznosi cca 3130 m'.“

„Precrpna stanica se planira kao podzemna, kružnoog tlocrtnog profila Ø2,2 m. Zbog neravnog terena i potrebe stabilizacije okolnog terena, na novoformiranoj čestici precrpne stanice će se izvesti armirano-betonski potporni zid.“

„Sve cjevovode je potrebno projektirati iz cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), od SDR 17 do SDR9 u kvaliteti prema odredbama HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011 za pogonski tlak 1.0 MPa do 2.0 MPa, ovisno o predviđenim tlakovima na dionicama.“

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznati su nam ovi Opći uvjeti za davanje ponude temeljem kojih je sastavljena naša               
ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.


Za ponuditelja:

__________________________
(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)
