OPĆI UVJETI
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE DJEČJEG PARKA

U OPOROVEČKOJ ULICI 3
Rok izvođenja : 30 dana od dana uvođenja u posao - Ispravljanje nedostataka uočenih od strane naručitelja neće se smatrati opravdanim razlogom za produženje roka. Trošak ispravljanja nedostataka, bez obzira na razlog, tereti izvršitelja.
Opis predmeta nabave: Radovi na izgradnji električne instalacije javne rasvjete prema tehničkom opisu i troškovniku

· Izvođač se obvezuje da će izraditi terminski plan koji će biti razrađen u okviru danog roka za izvedbu svih ugovorenih radova. Organizirati toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji će osigurati potrebnu dinamiku izvođenja radova.

· Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad (svi pripremni i završni radovi), materijal, transport, režijske i manipulativne troškove, (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze. U nuđenu cijenu uračunati i sav potreban spojni, montažni, pomoćni i ostali sitni neimenovani materijal i pribor koji su potrebni da novoizgrađena instalacija bude funkcionalna u cjelini.

· Sve radove izvođač radova mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, te hrvatskim normama i pravilnicima. Izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Izvođač je dužan pravodobno zatražiti kompletiranje tehničke dokumentacije u slučaju njene nepotpunosti. Izvođači su dužni prije početka radova kontrolirati ispravnost tehničke dokumentacije i sve provjeriti u naravi.
· O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Također, izvođač radova mora vršiti redovno čišćenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovršetka pojedinih dijelova. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja. Prijevoz otpada u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) mogu obavljati pravna ili fizička osoba-obrtnik koje su upisane u Očevidnik prijevoznika otpada.
· Izvođač radova dužan je u svom trošku osigurati gradilište i građevinu od vremenskih i drugih nepogoda.
· Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvijestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove u suglasju s istima.
· Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte. Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam.
· Ukoliko se za to ukaže potreba izvođač radova dužan je o svome trošku od nadležnih tijela zatražiti iskolčenje trase postojećih instalacija.
· Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik investitora, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlašteni predstavnik investitora može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.
· Izvođač je dužan prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajućih građevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravau upotrijebiti, od stručne odnosno ovlaštene institucije, a Izvođač ih predaje nadzornom inženjeru radi pregleda i davanja odobrenja. Izvođač je dužan pribaviti atest kada je to propisano ugovornom specifikacijom.

Izvođači ne smiju upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebe, snose rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.

· Izvođač će postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inženjera) te ispraviti nedostatke utvrđene preliminarnim/redovnim pregledima, kod (internog) tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrđenim rokovima.
· Izvođač će na zahtjev naručitelja otkloniti nedostatke koji se uoče u jamstvenom roku.
· Sva eventualna oštećenja već izvedenih radova na gradilištu, do dana primopredaje, dužan je otkloniti izvođač radova, jer se za bilo koja nastala oštećenja neće podmirivati nastali troškovi.
JEDNAKOVRIJEDNI PROIZVODI 
Naručitelj zadržava pravo provjere svih navoda vezanih za dokazivanje jednakovrijednosti.

U slučaju nuđenja jednakovrijednog materijala ponuditelj mora dokazati jednakovrijednost obzirom na navedene minimalne tehničke zahtjeve za pojedine stavke troškovnika.

U slučaju nuđenja drugog tipa (jednakovrijedne) svjetiljke ponuditelj je dužan dostaviti i dokaz (proračun) o zadovoljavanju svjetlotehničkih karakteristika. Proračun je potrebno dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku, odnosno u originalnom obliku datoteke proračuna u kojem je izrađen (Dialux ili Relux). Proračun u papirnatom obliku treba biti ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz proračun je potrebno dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (LDT format) kako bi investitor mogao provjeriti ispravnost priloženih svjetlotehničkih proračuna. Za tražene LDT krivulje potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih. Iz svega navedenog treba biti razvidno da nuđena svjetiljka zadovoljava tražene svjetlotehničke vrijednosti prema zahtjevima koji su navedeni u projektu. U ponudi navesti točan tip svjetiljke koja se nudi kao zamjenska.

ODREDBE O NORMAMA 
U dokumentaciji o nabavi i troškovniku ovog postupka nabave navedena su tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu normu navedenu po dotičnom  normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
PREGLED LOKACIJE:

Izvršitelj može obići i detaljno pregledati lokacije. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju objekata, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat  s okolnostima vezanim uz lokaciju postojećih objekata.

TEHNIČKI OPIS
Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja nove javne rasvjete dječjeg parka u Oporovečkoj ulici 3. Predviđena je montaža standardnih, tipiziranih čeličnih stupova, svjetiljki i ostalog pripadajućeg pribora. Trasa kabela usklađena je s trasama ostalih postojećih instalacija.
STUPOVI I TEMELJENJE (SIDRENJE) STUPOVA
Čelični stupovi

Kao nosači svjetiljaka podzemne instalacije javne rasvjete predviđeni su tipski čelični stupovi. Svi predviđeni čelični stupovi imaju otvor za smještaj tipske razdjelnice stupa koji se pokriva sa poklopcem.

Pričvršćenje stupa na temelj predviđeno je pomoću temeljne stope i sidrenih vijaka. Stup na temelj treba stegnuti maticama i protumaticama. Korekcija vertikalnog položaja dopuštena je podmetanjem limova ispod temeljne ploče stupa tako da se težina rasporedi na što veću površinu. Podmetanje klinova ili matica nije dopušteno. Antikorozivna zaštita svih novo predviđenih stupova treba se izvesti vrućim cinčanjem te bojanjem, a sve prema opisu iz stavki ponudbenog troškovnika. Temeljni vijci trebaju se zaštititi premazom na bazi bitumena.

Za montažu stupova predviđen je gravitacioni betonski temelj s ugrađenim sidrenim vijcima i uvodnim plastičnim cijevima za provod napojnog kabela po sistemu ulaz-izlaz.

Temelji se izvode na licu mjesta prema uputama iz statičkog proračuna. Prije njihove izvedbe potrebno je izvršiti iskolčenje rasporeda stupnih mjesta, te na točno tim mjestima izraditi odgovarajući temelj. Korekcije rasporeda su moguće uz suglasnost projektanta.

Stupovi moraju biti opremljeni sa slijedećim elementima:

· vijak za uzemljenje, 300mm iznad temeljne ploče izvana, pocinčan i minimalnog promjera 10mm

· vijak za uzemljenje iznutra na sredini otvora za smještaj razdjelnice, pocinčan i minimalnog promjera 10mm

· letvica za postavljanje razdjelnice

· nasadnik za montažu svjetiljki

· temeljni vijci za pričvršćenje stupa na temelj

· šablona za betoniranje temeljnih vijaka, posebno se naručuje

· otvor s vratima (poklopcem) i bravicom za ugradnju razdjelnice rasvjetnog stupa

TEMELJI
Temelji za čelične stupove

Pozicije temelja potrebno iskolčiti prema projektu uvažavajući situacije prilikom izvođenja na terenu (komunalne instalacije i sl.). Dopušteno odstupanje od projekta smije iznositi najviše 1/20 međurazmaka stupova i to u uzdužnom smjeru na pješačku stazu. Svako odstupanje pozicije temelja u poprečnom smjeru obzirom na pješačku stazu narušava vizuru stupova i treba biti odobreno od projektanta.

Iskop rupe za temelj izvesti prema projektu, tako da bočne stranice budu što ravnije. Svi temelji se izvode iz betona kvalitete C20/25. U temelj treba uvući dvije RDC cijevi promjera Ø63 za ulaz i zlaz kabela iz zemlje (u iznimnim slučajevima u pojedinim temeljima i više od dvije RDC cijevi, a sve prema projektnoj dokumentaciji).

Temeljne vijke treba ubetonirati pomoću šablone u strogo vertikalnom položaju (kontrolirati libelom). Nakon skidanja šablone, vijke je potrebno dobro očistiti i premazati strojnim uljem.
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Slika 1 - Izvedba temelja u asfaltnoj površini
U zelenoj površini gornji rub temelja treba biti 5 do 10cm iznad nivoa terena, a u kosini treba isplanirati okoliš temelja tako da ih zemlja ne zasipa. Gornju plohu temelja nivelirati cementnim mortom i obavezno izvesti skošenje temelja od temeljne stope stupa ka rubovima temelja i izvršiti finu obradu skošenih ploha.

[image: image2.emf]
Slika 2 - Izvedba temelja u zelenoj površini

NAPOJNI KABEL
Podzemna mreža

Za distribuciju električne energije do svakog stupnog mjesta (razdjelnice stupa) predviđen je podzemni kabel NAYY 4×25mm². Kabeli se polažu u za to pripremljeni rov slobodno, odnosno kroz plastične cijevi u dijelovima rova ispod asfaltno-betonskih površina ili u zaštitnim plastičnim cijevima RDC unutarnjeg promjera Ø63mm, a sve prema projektnoj dokumentaciji. Kabel se smije polagati ukoliko je temperatura zraka veća od 5ºC.

Trasa kabela je usklađena s trasama ostalih komunalnih instalacija. Trasu treba iskolčiti u ravnoj liniji sa što manje zavoja izbjegavajući pri tome podzemne komunalne instalacije i podzemnu vegetaciju. Kabel se polaže u kabelski rov ne manji od 40 × 80 cm u zemlji. Nakon polaganja kabela potrebno je cijelu trasu kabela zaštititi plastičnim crvenim štitnicima i označiti plastičnom trakom s kontinuiranim natpisom “POZOR-KABEL 0,4 kV”, te nakon toga sanirati iskop rova.

Kabel se u stupove uvodi kroz temelje putem plastične uvodne cijevi i to po sistemu ulaz-izlaz. U stupovima se kabel pričvršćuje na razdjelnicu stupa.

Označavanje vodiča bojom treba provesti na slijedeći način:

· fazni vodič: smeđa ili crna

· nulti vodič: svjetloplava

· zaštitni vodič: žuto-zelena

Zaštitni vodič treba spojiti na vijak za uzemljenje na svjetiljci

NAPOMENA!

Polaganje kabela, kao i zasipavanje rova obavljati obavezno uz stručni nadzor.
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Slika 3 – Presjek kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete u zelenoj površini
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Slika 4 – Presjek kabelskog rova za polaganje kabela javne rasvjete u pješačkoj stazi
SPOJNI KABEL
Kao spojni kabel u čeličnim stupovima javne rasvjete koristit će se kabel 5×1,5mm², 1kV. Kabel se polaže kroz stupove od razdjelnice do priključnih stezaljki u svjetiljci. U tu svrhu se u stupovima moraju ugraditi rasteretne stezaljke. Kabel se spaja u svakoj svjetiljci na jednu fazu.
RAZDJELNICA STUPA
U predviđeni otvor u stupu, na  predviđeno mjesto, montira se tipska stupna  razdjelnica koja se nalazi u primjeni u instalaciji javne rasvjete grada Zagreba. Na razdjelnicu se priključuje napojni kabel  po sistemu ulaz-izlaz, te spojni kabel. U tu svrhu su na razdjelnice montirani rastavljači za napojni kabel, odnosno priključne stezaljke za spojni kabel. Na razdjelnicama se nalaze i osigurači koji moraju biti dimenzionirani u skladu s elektrotehničkim proračunima.

SPAJANJE VODIČA I KABELA
Spajanje vodiča kabela u sustavu javne rasvjete obično se izvodi preko rednih stezaljki. Sa krajeva žila kabela treba skinuti izolaciju i vodič stegnuti vijkom u otvoru stezaljke. Spajanje vodiča kabela u ormariću javne rasvjete i u transformatorskoj stanici izvodi se preko rednih stezaljki ili priključkom izravno na podnožje osigurača preko odgovarajuće kabelske stopice. Spajanje bakrenih vodiča na kabelske stopice izvodi se lemljenjem na bakrene stopice tip A, upotrebom vijčanih kabelskih stopica ili kabelskih stopica za gnječenje. Spajanje aluminijskih vodiča na kabelske stopice od aluminija izvodi se lemljenjem, varenjem ili gnječenjem. Prije spajanja potrebno je premazati metalnom masti da se spriječi oksidacija. Najpouzdaniji spoj se postiže gnječenjem stopica u šesterokutni oblik uz dubinsko utiskivanje u trajanju od 30 s.
Prilikom priključivanja kabelskih žila treba se pridržavati propisa o označavanju boja žila na slijedeći način:

· fazni vodič: smeđa ili crna

· nulti vodič: svjetloplava

· zaštitni vodič: žuto-zelena

MJERENJE POTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM
Mjerenje potroška električne energije predmetne javne rasvjete obavljat će se pomoću mjernih uređaja smještenih transformatorskoj stanici smještenoj u predmetnom parku.
Upravljanje javnom rasvjetom (uklop i isklop) bit će sinkrono s uključivanjem i isključivanjem javne rasvjete grada Zagreba pomoću tonfrekventnog signala iz distributivnog centra i uklopnog uređaja. 

	Slika 5 - Kabelski razvodni ormar javne rasvjete KRO-JR, vanjski izgled
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Slika 6 – Tropolna shema ormara javne rasvjete s izravnim mjerenjem potrošnje
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Slika 7 - Kabelski razvodni ormar javne rasvjete KRO-JR, unutarnji izgled
UZEMLJENJE I ZAŠTITNI VODIČI
Izbor uzemljenja i zaštitnih vodiča je izvršen prema standardu. Na objektu je izvršeno združeno uzemljenje koje je izvedeno trakom Fe/Zn.

Svi spojevi na zaštitnim vodičima moraju biti pristupačni zbog ispitivanja i mjerenja.

Traka za uzemljenje spaja se na vijak za uzemljenje s vanjske strane stupa, a vijak za uzemljenje na razdjelnici spojiti na vijak za uzemljenje s unutarnje strane stupa. Spoj treba izvesti bakrenim vodičem promjera najmanje Ø6mm ili aluminijskim vodičem minimalnog promjera Ø10mm.

SNIMANJE TRASE KABELA
Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja rova, izvoditelj radova je dužan geodetski snimiti trase kabela i raspored stupova javne rasvjete kako bi se mogla izraditi potpuna i vjerna slika kabelske mreže.

ISPITNI PROTOKOLI
Za primopredaju novoizgrađene instalacije javne rasvjete i za potrebe priključka na elektroenergetsku mrežu potrebno je predati Odsjeku za građenje i održavanje javne rasvjete Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet slijedeću dokumentaciju:

· Geodetski snimak izvedenog stanja s potvrdom o prijavi iz Katastra vodova

· Ispitne protokole električne instalacije (otpor uzemljenja, otpor izolacije, otpor petlje)

Ispitni protokoli električne instalacije ili zapisnik o izvršenom mjerenju i ispitivanju električnih instalacija i ugrađene opreme treba sadržavati:

· Potvrdu o kvaliteti ugrađene opreme

· Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju el.instalacije

· Zapisnik o izvršenom mjerenju izolacijskog optora el.instalacije (tip i broj mjernog instrumenta, napon mjerenja, mjerno područje, broj izvršenih mjerenja, za svaki strujni krug napisati tip kabela, presjek istog, te izmjereni izolacijski otpor s ocjenom ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

· Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora pogonskog – zaštitnog uzemljenja (tip i broj instrumenta, mjerna metoda, meteorološki uvjeti, vrsta terena, način izvedbe uzemljenja, broj izvršenih mjerenja, za svaki stup izmjeriti otpor uzemljenja te ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

· Zapisnik o izvršenoj provjeri ispravnosti zaštite od indirektnog dodira s automatskim isključivanjem napajanja (tip i broj instrumenta, sistem zaštite, broj izvršenih mjerenja, za svaki strujni krug od KRO-JR do stupa navesti nazivnu struju zaštitnog uređaja In, napon faznog vodiča prema zemlji Uo, impedanciju petlje kvara Zsm, struju kvara Ia=Uo/Zsm i vrijeme isklapanja iz t/I karakteristike uređaja ta. Dati ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI
Za sve nedoumice glede  sigurnosti i funkcionalnosti instalacije javne rasvjete dužnost Izvoditelja radova je striktno pridržavanje zakona i propisa kako slijedi:

· Zakon o  gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19)

· Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14)

· Zakon o zaštiti od požara (N.N. br.58/93, 92/10)

· Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. br.88/12)

· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mraža i pripadajućih transformatorskih stanica (S.L. 11/91)

· Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
· Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Službeni list 53/88, NN 5/02)

· Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13)

· Tehnički propisi o gromobranima (S.L. 13/68)

· Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (N.N. RH br. 53/91)

· Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (S.L. 19/68)

· Pravilnik o tehničkim mjerama za siguran rad na elektroenergetskim objektima

(Bilten HEP-a br.41)

· Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br 87/08)
· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Službeni list br. 7/71)
· Hrvatske norme za rasvjetu HRN EN 13201

IZJAVA PONUDITELJA:

Poznati su nam ovi Opći uvjeti za davanje ponude temeljem kojih je sastavljena naša               

ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

Za ponuditelja:

_________________________________________

                                                                                                      (pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo) 
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