TEHNIČKI OPIS

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ĆIRILMETODSKE ULICE I

DEKORATIVNE RASVJETE CRKVE SVETOG ĆIRILA I METODA

OPIS ZAHVATA
Projektnom dokumentacijom predviđena je modernizacija postojeće ovjesne javne rasvjete Ćirilmetodske ulice na Gornjem Gradu, te izvođenje nove elektroinstalacije dekorativne rasvjete. Predviđena je zamjena starih dotrajalih ovjesnih svjetiljaka novim LED svjetiljkama, zamjena dotrajalih ovjesa novim ovjesnim čeličnim užetom, zamjena golih vodiča novim samonosivim kabelskim snopom, te montaža novih dekorativnih svjetiljaka na krov zgrade.
IZVORI SVJETLOSTI
Kao izvor svjetlosti korišteni su trenutačno najnoviji LED moduli koji su sastavljeni od LED dioda sa precizno oblikovanom optikom. Navedeni moduli se mogu koristiti u više različitih tipova svjetiljaka. LED moduli se mogu međusobno povezivati kako bi se postigla veća snaga svjetiljke, a svjetiljke sa navedenim modulom mogu se na jednostavan način nadograditi novim LED modulom po izlasku efikasnijih LED modula.
NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK
Napajanje i priključak rekonstruirane električne instalacije javne rasvjete neće se mijenjati, odnosno koristit će se postojeća priključna mjesta i priključni vodovi do mjernih mjesta – kabelski razvodni ormar javne rasvjete KRO-JR 165 napajan iz transformatorske stanice TS 375.
OVJES
Kao nosači svjetiljaka predviđeno je ovjesno čelično uže. Ovjes se učvršćuje na fasadi objekta.
NAPOJNI KABEL
Postojeća javna rasvjeta napojena je zračnim vodom (goli vodiči) spojem na zračnu mrežu na Trgu Svetog Marka. Postojeći goli vodiči u Ulici Čirila i Metoda predviđeni su za demontažu, odnosno za zamjenu novim SKS kabelom sa XLPE izolacijom NFA2X 4×16mm² koji se spaja na zračni vod na Trgu Svetog Marka. SKS kabel se vodi od prvog do posljednjeg ovjesa zavješenjem samonosivog kabelskog snopa (SKS) odgovarajućim zateznim i nosnim stezaljkama. Kod kutova preko 45º upotrebljavaju se zatezne stezaljke.
SPOJNI KABEL
Na svakom ovjesu se razvodi kabel NYY 3G2,5mm² za napajanje svjetiljaka. Sve viseće svjetiljke su opremljene osiguračem od 6A zbog sigurnosti u pogonu i kod održavanja. Spajanje svjetiljki mora biti izvedeno simetrično po fazama razvodnog sustava (L1, L2, L3). Svjetiljke se nabavljaju s originalnim konektorom, a na spojni kabel se montira tipski konektor za spoj svjetiljke. Na taj način omogućena je zamjena i rad na svjetiljci bez isključenja mreže.

SPAJANJE VODIČA I KABELA
Spajanje vodiča kabela u sustavu javne rasvjete obično se izvodi preko rednih stezaljki. Sa krajeva žila kabela treba skinuti izolaciju i vodič stegnuti vijkom u otvoru stezaljke. Spajanje vodiča kabela u ormariću javne rasvjete i u transformatorskoj stanici izvodi se preko rednih stezaljki ili priključkom izravno na podnožje osigurača preko odgovarajuće kabelske stopice. Spajanje bakrenih vodiča na kabelske stopice izvodi se lemljenjem na bakrene stopice tip A, upotrebom vijčanih kabelskih stopica ili kabelskih stopica za gnječenje. Spajanje aluminijskih vodiča na kabelske stopice od aluminija izvodi se lemljenjem, varenjem ili gnječenjem. Prije spajanja potrebno je premazati metalnom masti da se spriječi oksidacija. Najpouzdaniji spoj se postiže gnječenjem stopica u šesterokutni oblik uz dubinsko utiskivanje u trajanju od 30 s.
Prilikom priključivanja kabelskih žila treba se pridržavati propisa o označavanju boja žila na slijedeći način:

· fazni vodič: smeđa ili crna

· nulti vodič: svjetloplava

· zaštitni vodič: žuto-zelena

MJERENJE POTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM
Mjerenje potroška električne energije predmetne javne rasvjete obavljat će se pomoću mjernih uređaja smještenih u kabelskom razvodnom ormaru javne rasvjete KRO-JR.

Upravljanje javnom rasvjetom (uklop i isklop) bit će sinkrono s uključivanjem i isključivanjem javne rasvjete grada Zagreba pomoću tonfrekventnog signala iz distributivnog centra i uklopnog uređaja. 

SNIMANJE TRASE KABELA
Nakon postavljanja sustava ovjesne rasvjete, izvoditelj radova je dužan geodetski snimiti trase kabela i raspored ovjesa i ovjesnih svjetiljaka kako bi se mogla izraditi potpuna i vjerna slika instalacije javne rasvjete.

SITUACIJA JAVNE RASVJETE
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	Slika 1.

Situacija javne rasvjete
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	Slika 2.

Trasa dekorativne rasvjete
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Slika 3. Pozicija dekorativne rasvjete br. 1
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Slika 4. Pozicija dekorativne rasvjete br. 2
ISPITNI PROTOKOLI
Za primopredaju novoizgrađene instalacije javne rasvjete i za potrebe priključka na elektroenergetsku mrežu potrebno je predati Odsjeku za građenje i održavanje javne rasvjete Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet slijedeću dokumentaciju:

· Geodetski snimak izvedenog stanja s potvrdom o prijavi iz Katastra vodova

· Ispitne protokole električne instalacije (otpor uzemljenja, otpor izolacije, otpor petlje)

Ispitni protokoli električne instalacije ili zapisnik o izvršenom mjerenju i ispitivanju električnih instalacija i ugrađene opreme treba sadržavati:

· Potvrdu o kvaliteti ugrađene opreme

· Zapisnik o funkcionalnom ispitivanju el.instalacije

· Zapisnik o izvršenom mjerenju izolacijskog optora el.instalacije (tip i broj mjernog instrumenta, napon mjerenja, mjerno područje, broj izvršenih mjerenja, za svaki strujni krug napisati tip kabela, presjek istog, te izmjereni izolacijski otpor s ocjenom ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

· Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora pogonskog – zaštitnog uzemljenja (tip i broj instrumenta, mjerna metoda, meteorološki uvjeti, vrsta terena, način izvedbe uzemljenja, broj izvršenih mjerenja, za svaki stup izmjeriti otpor uzemljenja te ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

· Zapisnik o izvršenoj provjeri ispravnosti zaštite od indirektnog dodira s automatskim isključivanjem napajanja (tip i broj instrumenta, sistem zaštite, broj izvršenih mjerenja, za svaki strujni krug od KRO-JR do stupa navesti nazivnu struju zaštitnog uređaja In, napon faznog vodiča prema zemlji Uo, impedanciju petlje kvara Zsm, struju kvara Ia=Uo/Zsm i vrijeme isklapanja iz t/I karakteristike uređaja ta. Dati ocjenu ZADOVOLJAVA ili NE ZADOVOLJAVA)

PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI
Za sve nedoumice glede  sigurnosti i funkcionalnosti instalacije javne rasvjete dužnost Izvoditelja radova je striktno pridržavanje zakona i propisa kako slijedi:

· Zakon o  gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19)

· Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14)

· Zakon o zaštiti od požara (N.N. br.58/93, 92/10)

· Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. br.88/12)

· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mraža i pripadajućih transformatorskih stanica (S.L. 11/91)

· Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 5/10)
· Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Službeni list 53/88, NN 5/02)

· Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13)

· Tehnički propisi o gromobranima (S.L. 13/68)

· Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (N.N. RH br. 53/91)

· Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (S.L. 19/68)

· Pravilnik o tehničkim mjerama za siguran rad na elektroenergetskim objektima

(Bilten HEP-a br.41)

· Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br 87/08)
· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (Službeni list br. 7/71)
· Hrvatske norme za rasvjetu HRN EN 13201

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza iz Narudžbenice u iznosu od 10% od ugovorene cijene (bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je dužan dostaviti odmah nakon primitka Narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka iste u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana uvođenja u posao do potpunog izvršenja ugovorne obveze.
Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:

Grad Zagreb

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada i komunalne poslove i promet
Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture
Odjel za građenje komunalne infrastrukture
Odsjek za građenje i održavanje javne rasvjete

Ulica grada Vukovara 58b
n/r Tibor Meštrović, struč.spec.ing.el.
JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (kvalitetu izvedenih radova) za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete. Navedno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti najkasnije prije isplate po okončanoj situaciji  - računu, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. 

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova i iznosi:
- za izvedene radove 2 godine,
- za ugrađenu opremu jamstveni rok daje se prema jamstvu proizvođača opreme.

Navedeno jamstvo glasi na Naručitelja i dostavlja se na adresu Naručitelja:

Grad Zagreb

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada i komunalne poslove i promet
Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture
Odjel za građenje komunalne infrastrukture
Odsjek za građenje i održavanje javne rasvjete

Ulica grada Vukovara 58b
n/r Tibor Meštrović, struč.spec.ing.el.
IZJAVA PONUDITELJA

Poznat nam je ovaj Tehnički opis temeljem kojeg je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ga u cijelosti te njegovom ovjerom prihvaćamo sve njegove odredbe.

U __________________, ___________ 2019. godine

                         (mjesto)                                 (datum)

	
	ZA PONUDITELJA:

	M.P.
	

	
	

	
	(pečat i potpis ovlaštene osobe, ukoliko je primjenjivo)
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