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SluZba razvoja
- ODVODNJA

IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ODVOJKIJ ULICE SUSNJEVEC DO K.BR.71b

1, UVOD

Na zahtjev Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, dopis KLASA: 026-01 119-OO11171,
URBROJ:251-06-2115-19-19 od 10.06.2019., a temeljem Ptana komunatnih aktivnosti
Vije6a Gradske detvrti Podsljeme izdaje se ovaj projektni za-datak za izradu idejnog,
glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku ulice Susnjevec do k.br. 71b u
g radskoj detvrti Podsljeme.

Prema postojecem stanju odvodnje predmetnog podru6ja u ulici Suinjevec postoji izgraaten
javni kanal profila O40 cm, dok u predmetnom odvojku prema k.br. 71b ne postoji izgratten
sustav javne odvodnje, prema preglednoj situaciji u prilogu.

lzradom projekta javnog kanala i njegovom izgradnjom omogu6iti ce se prikljudenje interne
kanalizacUe postoje6ih objekata na kanalizacijski sustav gtada Zagrcba s dovodom na
Centralni wed4 za prodiScavanje otpadnih voda, postizanje primjerenog standarda 2ivljenja
te pozitivno utjecati na zastitu okolisa.

2. PREDMET PROJEKTNOG ADATKA

Potrebno je izraditi projektnu dokumentacUu za izgradnju javnog kanala, respektiraju6i bitne
zahtjeve za graarevinu prema odredbam a Zakona o prostornom uredenju (NN 1 53/1 3, 65/17,
114118, 39119) t Zakona o gradnji (NN 153/13, 20117 , 39t19), na temetju njih izvedenih
podzakonskih akata i pravila struke.

U sklopu projekta potrebno je provesti sljede6e:

- poloziti trasu budu6eg javnog kanala odgovaraju6eg profila duljine -145m u koridoru
odvojka ulice Su5njevec, sa spojem na izvedene dionice kanala u ulici Su5njevec;

- izraditi IDEJNI projekt, na njega ishoditi posebne uvjete javnopravnih tijela i nastavno
lokacijsku dozvolu ukoliko se javni kanal gradi na zemljistu za koje investitor nije rijesio
imovinsko - pravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaStenja;

- izraditi GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT, ishoditi sve potrebne potvrde tog projekta i

gradevinsku dozvolu sukladno odredbama vazeie zakonske regulative.

Sva eventualno potrebna izmjestanja postoje6ih komunalnih instalacija, odnosno zaStitu istih,
sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera, potrebno je predvidjeti i na
tehnidki opravdan nadin rUesiti glavnim projektima, a na tehni6ku dokumentaciju ishoditi
potvrde i gratlevinske dozvole.

Budu6i javni kanal zajedno sa ve6 izvedenom ili buduiom kanalizacijom na tom podrudju
mora 6initi logidnu odnosno skladnu ifunkcionalnu cjelinu.

Sve relevantne elemente (profil kanala, visinske odnose, okna idr.) definirati 6e projektant na
osnovu postojeceg stanja i provedenog hidraulidkog proraduna za mje5oviti sustav odvodnje.

Napominjemo da je nuzno predvidjeti drena2u rova cijelom du2inom buduceg javnog
kanala.

Projektan je obavezan izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava slurnostl uskladen sa
stanjem u Zemljisnoj knjizi odnosno na zemljiSno-knjiZnoj podlozi, kao isa stanjem u
Katastru, odnosno na katastarskoj podlozi, sa svim potrebnim ovjerama nadleznih lijela, a za
potrebe investitora u postupku rjesavanja imovinskopravnih odnosa.

Projektant je obavezan osigurati izradu elaborata iskol6enja javnih kanala i objekata.
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Projektu treba prilo2iti elaborat regulacije prometa. Eiaborat treba sadrZavati suglasnost
nadle2nog komunalnog poduze6a koje gospodari navedenom prometnicom, te troskovnik i
situacijski nacrt s polozajem prometnih znakova.

Za predmetni javni kanal potrebnoje izraditi idejni projekt i na njega ishoditi posebne uvjete
javnopravnih tijela te nastavno lokacijsku dozvolu ukoliko je uvjetovana Zakonom o
prostornom urealenju.

Po izradi glavnog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde glavnog projekta
te nastavno gratlevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji.

Orijentacioni polozaj, duljina imjesto priklju6enja kanala vidljivi su na priloZenoj situaciji.

3.PODACI I PODLOGE

Prilikom izrade projekta treba se pridrZavati odredbi Zakona o prostornom urecfenju, Zakona
o gradnji, Zakona o vodama, Odluke o odvodnji otpadnih voda i drugih propisa koji reguliraju
uvjete i nadin izvedbe javnih hidrotehnidkih objekata.

Kod izrade projekta treba koristiti podatke o postoje6im i projektiranim kanalima kojima
raspolaZe drustvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - SluZba razvoja, prostorne planove za
predmetno podrudje, podatke o postojeiim i projektiranim komunalnim instalacijama i

gradevinama i podatke iz GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA STVARNOG STANJA.

Projektant je duZan ishoditi ovjerenu kopiju katastarskog plana predmetnog podrueja i

priloZiti je u projektu s ucrtanom trasom kanala.

Projektant treba nabaviti sljede6e podloge:

- preglednu situaciju podrudja u mjerilu M 1:5000, odnosno u odgovarajudem mjerilu prema
veli6ini sliva

- ovjerene kopije katastarskog plana u M 1:1000, odnosno odgovarajucem za predmetno
podruCje

- podloge potrebne za r.lesavanje imovinsko-pravnih poslova (popis katastarskih destica
preko kojih ide trasa, posjedovni listovi, zemljisno-knji2ni izvatci i sl. )

- podatke o postojecim odnosno planiranim instalacijama komunalnih poduzeca

- postojece idejne, glavne i izvedbene projekte na podrudju obuhvata ovog projektnog
zadatka

- geodetsku podlogu.

Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom
projektnom zadatku, ukoliko mogu posluziti prilikom izrade pro.lekta.

Projekt treba izraditi u skladu s pdektnim zadatkom, posebnim zakonima i propisima,
dokumentima prostornog uretienja, izradenoj tehnidkoj dokumentaciji za predmetno podrudje
i postoje6em stanju na terenu, vode6i raduna o mogu6nosti provedbe projektnog r.lesenja.

4. POSEBNI TEHMEK UVJETI

Trasu budu6eg javnog kanara treba po mogudnosti poro2iti u koridoru javnoprometne
povrsine, na temelju posebnih (lokacijskih) uvjeta. s time da njegov polozaj bude flocrtno i
visinski uskladen s drugim komunalnim instalacijama. projektant-je du2an uvaiiti posebne
uvjete propisane od nadleZnih javnopravnih tijela. Za dokizivanje' uskladenosti komunalnih
instalacija, sve izrr'edene i projektirane instalacije treba prikazati na jednoj situaciji i ,crtanim
urbanistidkim rjesenjima (situacija komunalnih instalacija), kao iu uiduznom proiitr.
Niveletu kanala odrediti na temelju nivelete postojecih i buducih prometnjca, te dubine
postoje6ih (projektiranih iplaniranih) kanala, osigurati povezivanje kanalizacijskog sustava
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(gdje je to ekonomski opravdano) i prikljudenje maksimalnog broja korisnika, osigurati zastitu
cjevovoda na manjim dubinama, samoispiranje kanala kod minimalnjh protoka (uz uzdu2ni
minimalnr pad prema profilu kanala). Projektant je pri tom duZan uva2iti posebne uvjete
propisane od nadleZnih javnopravnih tijela.

Profil kanala projektant ce dokazati hidraulidkim prora6unom. Za ulazne podatke za
hidraulidki prora6un koristiti ce podatke prema odabranom sustavu odvodnje, pa tako kod
mjeSovitog sustava odvodnje mjerodavna oborina za dimenzioniranje kanala iznosi 140
l/seUha, sa 25 minutnim trajanjem i trogodiSnjim povratnim periodom (sanitarne otpadne
vode objekta mogu se zanemariti jer su neznatne u odnosu na prve).

Prilikom projektiranja takoder se treba pridrzavati i ostaljh sanitarno{ehnidkih principa,
postojecih normi i standarda, vodeci raduna o ekonomidnim dubinama polaganja kanala,
dopu5tenim bzinama u kanalima, potrebnim razmacima kontrolnih okana, minimalnom
profilu kanala i drugim relevantnim diniteljima.

Cijevi, revizijska okna, poklopce iostalo predvid.leti prema va2ecim normama, standardima i

zahtjevima Sektora odvodnje tj. u skladu sa Smjernicama za projektiranje, izvedbu i

odrZavanje javne kanalizacije i odvodnje javnoprometnih povr5ina na podrudju Grada
Zagreba, a sa svrhom da se osim osnovne zada6e-pouzdana odvodnja, osigura
vodonepropusnost kanalizacijskog sustava na promatranom podruiju i projektirani vijek
trajanja kanala.

P@ekt, uz zakonom propisane priloge (Zakon o gradnji, NN 153/13, 20117 , 3gl1g) moa
sadrzavati sljedece priloge i nacrte:

'1 . Projektni zadatak
2. Lokacijsku dozvolu (prema potrebi)
3. Suglasnosti, mi5ljenja, posebni uvjeti (komunalna dru5tva, Hrvatske vode idr.)
4. Program kontrole i osiguranja kvalitete
5. Prikaz tehnidkih rje5enja o za5titi na radu i zaStiti od poZara
6. Program odtlavanja gradevine
7. Tehni6ko izvje56e
8. Hidraulidki proradun s prikazom slivne plohe
9. Preglednu situaciju podrudja zahvata u mj. 1:5000
10. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja
1 1 . Polozajni nacrt kanala na ovjerenoj katastarskoj podlozi u mj. 1 : 1000
12. Situaciju komunalnih instalacija u mj. 1 :1000
13. Nacrt iskol6enja u mj. 1: 1000
14. Uzduini profil u mj. 1:'1000/100
15. Popredni presjek rova
16. Karakteristi6ne detalje ( kontrolna okna idr.)
'17. Dokaznicu mjera
18. Troskovnik
19. Geodetski elaborat iskol6enja (dio geodetskog projekta)
20. Geodetski elaborat prava sluZnosti (dio geodetskog projekta)
21. Elaborul regulacije prometa

U poloZajnom nacrtu (situacija) moraju biti opisana sva karakteristidna mjesta na kanalima
kao sto su:

- revizijska okna (broj, tip)

- stacionaZa, duljina dionice, pad iprofil dionice
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- karakteristike kanala (materijal i dr.)

- mjesta priklju6enja na postojeie rli projektirane kanale.

Situacija iskol6enja (geodetska situacija) izraaluje se na vaZe6im podlogama s popisom
destica preko kojih ide trasa isadrZi sve vaznije todke trase ili objekta u novom sluZbenom
referentnom koordinatnom sustavu HTRS g6/TM, sve prema Zakonu o dzavnoj izmjeri i

katastru nekretnina (NN 16/07, 152108, 124110, 56113, 121116) i nastavno odgovarajucim
podzakonskim aktima.

U uzduZnom profilu treba ucrtati poloZaj postojecih i eventualno projektiranih komunalnih
instalacija - narodito mjesta krizanja, a poloZaj kanala mora biti u skladu s posebnim
uvjetima komunalnih poduzeca. Sve promjene na terenu (asfalt, prometnice, nasip, vodotok i

sl.) moraju biti naznacene iopisane.

Projekt mora sadr2avati i ostale priloge i nacrte koji se tijekom razrade pokaiu potrebni za
izradu cjelovitog rjeSenja iishodenje graclevinske dozvole, a ovim projektnim zadatkom nisu
uvjetovani ili posebno navedeni.

6. POSEBNE NAPOMENE

Svi detalji koji nisu obuhva6eni ovim projektnim zadatkom utvrditi 6e se zapisnidki i diniti ce
sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sve elemente iz ovog projektnog zadatka projektant je duZan rijeSiti u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65117 , 114118, 39/'19) i Zakonom o gradnji (NN 153/13,
20117, 39119), Op6im i tehnidkim uvjetima isporuke vodnih usluga i svim ostalim valeeim
zakonima i hrvatskim normama, te za dijelove gdje ih nema, odgovarajuiim europskim
normama (EN, DIN).

Prije ishodenja lokacijske dozvole potrebno je dostaviti idejni projekt na izdavanje posebnih
uvjeta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. - Tehnidki sektor - Slu2ba razvoja - Odjel razvoja
odvodnje, Folnegovi6eva 1, Zagrcb sve prema Zakonu o prostornom uredenju (NN153/13,
65117, 114118,39/19). Nakon ishoclenja lokacijske dozvote projektant je duZan dostaviti
investitoru njezin original i pripadajuci ovjereni idejni projekt i Geodetski elaborat za
osnivanje prava slu2nosti.

PrUe ishoalenja graalevinske dozvole potrebno je dostaviti jedan primjerak glavnog projekta
na izdavanje potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. - Tehnidki sektor -
sluzba razvoja - odjel razvoja odvodnje kako bi se utvrdilo da je glavni projekt izraden u
skladu s posebnim uvjetima (Zakon o gradnji, NN 1S3ti3, 20t17 , 39/19) i projektnim
zadatkom. ProjeKant je du2an ishoditi i sve druge potvrde glavnog projekta propisane
uvjetima iodredbama Zakona o gradnji (NN 1S3tj3,20t17,39t19).

Po ishotlenju graclevinske dozvole projektant je duZan dostaviti investitoru njezin original i 4
primjerka glavnog i izvedbenog projekta u tiskanom obliku te kompletnu dokumen'iaciju u
elektronskom obliku prema Zakonu o gradnji (NN 1s3t13, 20117 , 39/19) i pravilniku o
obveznom sadrZaju iopremanju projekata gradevina (NN 64/2014).
Projektant je obvezan na nosadu podataka predati sljede6e:
- tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,- tablidne dijelove projekta u nezakljudanom XLS ili XLSx formatu,- grafidke dijelove projekta u AutocAD 2ol o DWG formatu, s pripadajucim srB ili crB

datotekama,
- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Troikovnici kao sastavni dio projekta moraju biti izradeni i isporueeni u .xls formatu,
pogodnom za administriranje kod provoclenja postupka javne nabave.
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Situaciju projektiranih kanala i objekata potrebno je dostaviti u digitalnom obliku pogodnom
za unosenje u GIS katastra Vodoopskrbe i odvodnje.

Projektna dokumentacija mora biti uskladena sa Zakonom o javnoj nabavi u smislu koriStenja
projekta za nabavu predmetnih radova. Troskovnik mora biti izraden na nadin da omogucava
provodenje postupka javne nabave bez daljnjih razrada i dopuna.

Primopredaja dokumentacije izmedu naru6itelja i projektanta vrSi se zapisnidki. Zapisnikom
koji svojim potpisima ovjeravaju ovlasteni predstavnik naruditelja i projektanta, utvraluje se
izvrSenje navedenih obveza projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije.

Za sve informacije kod izrade projekta projektant se moZe obratiti sastavljadu projektnog
zadatka - Odjelu razvoja odvodnje, Folnegoviceva 1 , Za$eb.

Zagreb, srpanj 2019.9.
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Obradio:

Tomislav Matijevi6, mag.ing.aedif.
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Sef Odjela razvoja odvodnje:

Dubravko Filipan, dipl ing.graal.

Rukovoditelj Slu215 raTvoja:

Davor Tomi6, aiMstroi.

Pomocnik direktora:
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