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Predmet nabave
Predmet nabave je: „SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM – POTROŠNJA ENERGIJE“ - Ugradnja sustava daljinskog mjerenja potrošnje energije 2019 što uključuje instalaciju, puštanje u rad i testiranje sustava po sistemu „FUNKCIONALNI KLJUČ U RUKE“, što uključuje potpunu funkcionalnost koja se ostvaruje povezivanjem sa ISGE I EIS aplikacijom. 
Uvod
Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, javni sektor dužan je upravljati neposrednom potrošnjom energije u zgradi javnog sektora i javne rasvjete na energetski učinkovit način. U ispunjavanju te obveze, prema Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru, javni sektor je u zgradi, dijelu zgrade ili kompleksu zgrada čiji je ukupni godišnji trošak potrošnje energije i vode jednak ili veći od 700.000,00 kuna, dužan na svim mjernim mjestima potrošnje energije i vode ugraditi sustav daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode. Također, prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnika Grad Zagreb je, prema smjernicama za  poboljšanje  mjera energetske učinkovitosti, kao prioritetnu akciju preuzeo obvezu smanjenja ukupne energetske potrošnje u objektima javne namjene. Provođenjem aktivnosti, definiranih Sporazumom gradonačelnika, potrebno je ostvariti redukciju emisije  CO2  do  2020.  godine. Sustavno gospodarenje energijom u objektima javne namjene temelji se na kontinuiranom praćenju potrošnje energenata i vode, te obradi dobivenih podataka u svrhu definiranja opravdanosti provedbenih investicija ili predlaganja novih mjera kojima bi se povećala energetska učinkovitost uz smanjenja emisija stakleničkih plinova, troškova za energiju i održavanje. Iz tog razloga pokrenuta je realizacija Energetskog informacijskog  sustava (EIS) Grada Zagreba koji će korisnicima omogućiti prikupljanje i pregled podataka o potrošnji  energenata i vode, njihovu analizu i grafički prikaz rezultata, praćenje alarmnih događaja, generiranje izvještaja i slično.  Provedbom projekta daljinskog mjerenja  potrošnje energenata  i vode, neizostavnog dijela Energetskog informacijskog  sustava Grada Zagreba,  omogućit će se pouzdano i ažurno prikupljanje i  prijenos podataka o potrošnji energenata.  Na taj će način biti omogućena pravovremena reakcija u slučaju pojave  bilo kakve nepravilnosti u sustavu. Svako  neželjeno istjecanje energenata, ili povećanje potrošnje uslijed nepravilnosti rada izvršnih elemenata u sustavu detektiraju se u kratkom  vremenu i samim time omogućuju pravovremeno informiranje o novonastaloj situaciji i korektivno djelovanje. 
Opći opis sustava
Glavna zadaća sustava daljinskog očitavanja je automatizacija očitanja potrošnje energenata  i vode, upis navedenih podataka u Energetski Informacijski Sustav Grada Zagreba (EIS) i u nacionalni Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom (ISGE).





Funkcionalna shema sustava prikazana je na slici 1.
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Slika 1-Opća shema sustava daljinskog očitanja potrošnje energije





Osnovne komponente sustava su:
· Uređaji (moduli) za očitavanje stanja mjerila
· Bežična veza za prijenos podataka do centralne komunikacijske jedinice u svakom objektu,  uključujući repetitore (pojačivači signala),
· Centralna komunikacijska jedinica za svaki objekt,
· Veza centralne komunikacijske jedinice sa EIS i ISGE informacijskim sustavima. 

Također potrebno je izbjegavati povezivanje uređaja vodičima radi niske isplativosti i problema kod povezivanja na takav način (npr. kod vodomjera u šahtovima). Preporuča se upotreba RF modula koji rade u frekvencijskom području slobodnom za takve namjene. RiTT oprema (radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema) koja se koristi treba biti usklađena sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN - 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)  i trebaju biti pribavljene sve relevantne dozvole za stavljanje uređaja na tržište.

Ponuditelj je dužan ponuditi sve potrebne crteže, komponente, radove i usluge za gore opisanu infrastrukturu.
Uređaji za očitavanje  stanja mjerila moraju bežičnom vezom slati podatke centralnoj komunikacijskoj jedinici koja će postojati u svakom objektu. Bežična veza mora biti uspostavljena po standardu Wireless M-Bus EN13757-4, EN13757-3 Wireless M-Bus, T1 MOD, 868,95 MHz ili IEEE 802.15.4. ili jednakovrijednim. Stanja mjerila moraju biti upisivana u EIS i ISGE sustav u vremenskom intervalu ne dužem od tri sata. U sustav je potrebno uključiti  repetitore, odnosno  uređaje koji proširuju domet radijskih odašiljača uređaja za očitavanje  mjerila, kako bi se uspostavila kvalitetna  radio veza s centralnom komunikacijskom jedinicom tamo gdje je to potrebno  zbog arhitektonske konfiguracije samog objekta, odnosno fizičkih prepreka koje smanjuju doseg  radijskog signala. Iznimno je dopušteno korištenje žičanog povezivanja mjerila i centralne komunikacijske jedinice, gdje je to opravdano zbog već ugrađene mjerne infrastrukture koja podržava žičano povezivanje.
Svrha centralne komunikacijske jedinice je prijenos podataka o očitanjima mjerila u sustav za obradu podataka očitanja. Pod pojmom centralne jedinice podrazumijeva se sva potrebna i ugrađena oprema nužna za potpuno i nesmetano funkcioniranje očitavanja  mjerila unutar objekta kojem pripada, a može uključivati napajanje, različite zaštite, kućišta, i druge elemente nužne za rad.
[bookmark: _Hlk4149380]U slučaju spajanja centralne jedinice sa EIS i ISGE sustavima putem GPRS modula u cijenu treba biti uključena petogodišnja pretplata, a u slučaju spajanja ADSL-om u cijenu treba biti uključen mrežni preklopnik.
Ugradnja i spajanje svih uređaja (modula) za očitavanje na predmetna mjerila mora biti obavljena u skladu s pravilima lokalnog distributera, odnosno vlasnika mjerila.
Mjerila električne energije
Podaci o potrošnji električne energije preuzimaju se s postojećeg naplatnog ili kontrolnog brojila električne energije.  Spajanje uređaja (modula) za očitanje na mjerilo električne energije vrši se putem postojećeg impulsnog ili M-bus izlaza na mjerilu el. en. gdje se preuzima informacija o potrošnji radne  i jalove  energije i o trenutno aktivnoj tarifi. Uređaj (modul) za očitavanje očitava mjerilo el. en. jednom u sat vremena , dok se u njemu prikupljeni podaci posredstvom centralne komunikacijske jedinice dostavljaju u EIS i ISGE sustave u vremenskom periodu ne dužem od tri sata.  Dakle, frekvencija upisivanja mjernih podataka u EIS i ISGE je jedan upis svaki sat uz mogućnost povećanja frekvencije zapisa na 15 minutnu razinu 
Elektronički sklopovi pojedinih uređaja sustava (moduli za očitavanje, repetitori, centralne jedinice itd.) moraju biti zaštićeni od korozije, tj. stupanj mehaničke zaštite kućišta za te elektroničke sklopove mora biti minimalno IP65, odnosno mora  biti u skladu s uvjetima  koji vladaju na mjestu  ugradnje. Struktura podataka koje je potrebno isporučiti u EIS i ISGE je potrošnja radne električne energije u višoj (VT) i nižoj (NT) tarifi u kWh, te jalove električne energije u kVArh. Ukoliko postojeće brojilo električne energije ne podržava preuzimanje potrošnje putem impulsnog izlaza, ili je isteklo ovjereno razdoblje, u ponudi je potrebno predvidjeti kompletne  troškove opreme i usluge zamjene brojila. Uslugu spajanja potrebno je napraviti uz suglasnost a po potrebi i nazočnosti HEP ODS-a. U priloženom troškovniku je navedeno gdje se predviđa zamjena/nadogradnja brojila s obzirom na informacije od distributera/opskrbljivača.
Mjerila toplinske energije
Za mjerenje potrošnje toplinske energije podaci se preuzimaju s postojećih naplatnih mjerila topline. Spajanje uređaja (modula) za očitanje na mjerilo topline vrši se putem postojećeg impulsnog ili M-bus izlaza na  mjerilu topline. Uređaj (modul) za očitavanje očitava mjerilo topline jednom tijekom sat vremena, dok se u njemu prikupljeni podaci posredstvom centralne komunikacijske jedinice dostavljaju u EIS i ISGE sustave u vremenskom periodu ne dužem od tri sata.  Dakle,  frekvencija upisivanja mjernih podataka u EIS i ISGE je minimalno  jedan upis svaki sat. Za mjerila toplinske energije mjerene vrijednosti koje se dostavljaju u EIS i ISGE trebaju biti u kilovat satima (kWh). Ukoliko postojeće mjerilo toplinske energije ne podržava spajanje putem impulsnog izlaza ili M-Bus sučelja, ili je isteklo ovjerno razdoblje, u ponudi je potrebno predvidjeti troškove zamjene ili opremanje mjerila impulsnim modulom. Opremanje i nabavu mjerila vrši lokalni distributer toplinske energije. Elektronički sklopovi pojedinih uređaja sustava (moduli za očitavanje, repetitori, centralne jedinice itd.) moraju biti zaštićeni od korozije, tj. stupanj mehaničke zaštite kućišta za te elektroničke sklopove mora biti u skladu s uvjetima koji vladaju na mjestu ugradnje. Uslugu spajanja potrebno je napraviti uz suglasnost a po potrebi i nazočnosti lokalnog distributera toplinske energije. U priloženom troškovniku je navedeno gdje se predviđa zamjena/nadogradnja brojila s obzirom na informacije od distributera/opskrbljivača.
Vodomjeri
U svrhu preuzimanja podataka o potrošnji vode koriste se postojeći naplatni vodomjeri. Spajanje uređaja (modula) za očitanje na vodomjer vrši se putem  impulsnog izlaza vodomjera.  Uređaj (modul) za očitavanje očitava vodomjer jednom u sat vremena, dok se u njemu prikupljeni podaci posredstvom centralne komunikacijske jedinice dostavljaju u EIS i ISGE sustave u vremenskom periodu ne dužem od tri sata.  Dakle, frekvencija upisivanja mjernih podataka u EIS i ISGE je jedan upis svakih sat vremena.  Mjerene vrijednosti potrošnje vode trebaju biti u metrima kubnim (m3).  Ukoliko postojeći vodomjer ne podržava spajanje  na  impulsni izlaz ili nema ugrađen REED kontakt, u ponudi je potrebno predvidjeti troškove zamjene vodomjera, koje obavlja lokalni distributer vode.  Elektronički sklopovi uređaja (modula) za očitavanje mjerila i repetitora postavljenih izvan objekta na otvorenom prostoru moraju biti zaštićeni od korozije, tj. stupanj mehaničke zaštite kućišta za te elektroničke sklopove mora biti minimalno IP68, odnosno mora biti u skladu s uvjetima koji vladaju na mjestu ugradnje. Uslugu spajanja potrebno je napraviti uz suglasnost a po potrebi i nazočnosti lokalnog distributera. U priloženom troškovniku je navedeno gdje se predviđa zamjena/nadogradnja brojila s obzirom na informacije od distributera/opskrbljivača.
Plinomjeri
Plinomjeri predviđeni za daljinsko očitanje potrošnje prema odluci distributera Gradske plinare Zagreb opremljeni su radio modulima baziranim na žičanom M-bus sustavu. Radio modul odašilje kriptirane podatke. Za potrebe konfiguriranja uređaja za očitanje izvođaču radova, a nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti prosljeđuje se enkripcijski ključ.  Uređaj za očitanje (modul) treba preuzeti podatke s modula distributera jednom svaki sat vremena dok se u njemu prikupljeni podaci posredstvom centralne komunikacijske jedinice dostavljaju u EIS i ISGE sustave u vremenskom periodu ne dužem od tri sata. Dakle, frekvencija upisivanja mjernih podataka u EIS i ISGE je jedan upis svaki sat vremena Uređaj za očitanje u koliko se postavlja unutar kotlovnice treba imati ATEX certifikat u skladu je s zahtjevima Ex Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom.
Mjerene vrijednosti potrošnje plina trebaju biti u metrima kubnim (m3).
Ukoliko postojeći plinomjer nije opremljen na način da podržava daljinsko očitanje, u ponudi je potrebno predvidjeti kompletne troškove zamjene mjerila koje isto omogućava (oprema i ugradnja). Elektronički sklopovi pojedinih uređaja sustava (moduli za očitavanje, repetitori, centralne jedinice itd.) moraju biti zaštićeni od korozije, tj. stupanj mehaničke zaštite kućišta za te elektroničke sklopove mora biti u skladu s uvjetima koji vladaju na mjestu ugradnje. Uslugu spajanja potrebno je napraviti uz suglasnost a po potrebi i nazočnosti lokalnog distributera. U priloženom troškovniku je navedeno gdje se predviđa zamjena/nadogradnja brojila s obzirom na informacije od distributera/opskrbljivača.
Uređaji i oprema za automatsko očitavanje mjerila potrošnje energenata i vode
Minimalne tehničke karakteristike centralne komunikacijske jedinice 
· Komunikacijsko sučelje za slanje podataka, te daljinski nadzor rada i konfiguraciju 
· Mogućnost prihvata očitanja mjerila potrošnje opremljenih radijskim sustavom daljinskog očitavanja sukladno normi EN 13757-3, EN13757-4 ili jednakovrijedna, Wireless M-Bus T1 MOD, na frekvenciji 868,95 MHz, uz korištenje 128bitne AES dekripcije (promjenjiva zaporka) ili dvosmjerna lokalna bežična komunikacijska mreža IEEE802.15.4
· Uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda, s posebnim naglaskom na zadovoljavanje normi vezanih za sigurnost i elektromagnetsku kompatibilnost informacijske i radio opreme, te mora biti označen oznakom „CE“ 
· Minimalno podržani komunikacijski servisi i protokoli: IPv4, TCP/IP, DNS, PING, POP3, FTP,   HTTP, SMTP

· Mogućnost lokalne pohrane podataka za period od barem mjesec dana uz praćenje satne potrošnje
· Ugrađen web server (http) za nadzor i upravljanje uređajem.  Mogućnost slanja datoteka o očitanjima putem FTP i HTTP protokola (podrška za minimalno 2 FTP servera) s podesivim intervalom slanja, te mogućnošću ponovnog slanja u slučaju prekida veze 
· Mogućnost udaljene nadogradnje sustavnog softvera uređaja (firmware), te konfiguracije i resetiranja putem i TCP/IP veze
· Sustavni softver uređaja  mora biti  neizbrisiv uslijed nestanka napajanja (stalni zapis u memoriji uređaja)
· Područje radne temperature minimalno 0°C do +50°C ili šireg raspona
· Područje vlažnosti radne okoline  u kojem uređaj nesmetano radi je  minimalno do 70% ili više
· Sustav alarmiranja sa sljedećim minimalnim značajkama:
· Alarm nestanka memorijskog prostora za lokalnu pohranu podataka
· Alarm nestanka primarnog napajanja 
· Slanje alarma putem elektroničke pošte 
· Svaki alarm mora sadržavat parametar jedinstvene oznake uređaja na kojem se alarm dogodio, jedinstvene oznake mjerne veličine na koju se alarm odnosi, šifra alarma, parametar koji opisuje događaj i vrijeme alarma.
· Jamstvo minimalno 2 godine 

Minimalne tehničke karakteristike uređaja za očitavanje mjerila sa radijskim modulom

· Mogućost očitavanja minimalno jednog mjerila opremljenog beznaponskim impulsnim signalnim izlazima (s dovoljnim brojem kanala za očitanje svih mjerenih veličina sa OMM-a brojila na koji priključen)
· Mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka sa očitanjima mjerila potrošnje nekog energenta ili vode, odnosno stanje brojača impulsa sukladno normi EN13757-4 ili jednakovrijedna, Wireless M-Bus T1 MOD, 868,95 MHz, ili IEEE 802.15.4  minimalnog dometa 500 m
· Baterijsko napajanje, koje osigurava autonoman rad uređaja min. 5 godina za uvjetovani režim rada pod točkom 3.1; 3.2; 3.3 i 3.4.
· Stupanj mehaničke zaštite uređaja minimalno IP65 odnosno minimalno IP 68 za očitanje vodomjera
· Raspon radne temperature minimalno -20°C do +50°C
· Mogućnost sinkronizacije s baterijskim radio repetitorom
· Mogućnost konfiguracije putem enkriptiranog radijskog kanala, uz podesivu zaporku za pristup konfiguracijskim parametrima
· Ugrađen RTC (Real-Time Clock), sat stvarnog vremena
· Zaštita radijskih telegrama minimalno AES-128 enkripcijom s promjenjivom zaporkom, te mehanizmom za sprječavanje modifikacije sadržaja, lažne identifikacije uređaja i slanja unaprijed snimljenih poruka
· Podesiv interval slanja radijskih telegrama
· Mogućnost slanja alarma i informacija o odspajanju modula i stanju baterije (alarm istrošenosti i informacija o životnom vijeku baterije)
· Mogućnost parametrizacije i slanja informacija o pripadnom mjerilu (minimalno serijski broj mjerila te brojnika i nazivnika multiplikatora impulsa)
· Uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda, s posebnim naglaskom na zadovoljavanje normi vezanih za sigurnost i elektromagnetske  kompatibilnost informacijske i radio opreme, te mora biti označen oznakom „CE“ 
· Jamstvo minimalno 2 godine

Minimalne tehničke karakteristike baterijskog pojačivača signala za proširenje  dometa radijskog signala u komunikaciji uređaja za očitavanje mjerila i centralne jedinice

· Baterijsko napajanje, koje osigurava autonoman rad uređaja min. 5 godina za uvjetovani režim rada pod točkom 3.1; 3.2; 3.3 i 3.4.
· Razina mehaničke zaštite mora biti IP65
· Raspon radne temperature minimalno -20°C do +50°C
· Mogućnost periodičkog prijama i slanja radijskih poruka sa očitanjima mjerila potrošnje, odnosno stanje brojača impulsa sukladno normi EN13757-4 ili jednakovrijedna, Wireless M-Bus T1 MOD, 868,95 MHz, ili IEEE 802.15.4 minimalnog dometa 500 m 
· Mogućnost sinkronizacije s radijskim modulima, uz korisnički odabir radijskih modula s kojima se pojačivač sinhronizira (podrška za minimalno 4 mjerila)
· Podrška za minimalno AES-128 enkripciju i dekripciju s promjenjivom zaporkom, te mehanizam za sprječavanje modifikacije sadržaja, lažne identifikacije uređaja i slanja unaprijed snimljenih poruka
· Ugrađen RTC (Real-Time Clock) - podesiv sat stvarnog vremena 
· Uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda, s posebnim naglaskom na zadovoljavanje normi vezanih za sigurnost i elektromagnetsku kompatibilnost informacijske i radio opreme, te mora biti označen oznakom „CE“ 
· Jamstvo minimalno 2 godine

Usluge instalacije sustava i garancija za opremu i izvedene radove

· Ponuditelj mora ponuditi garanciju od minimalno 24 mjeseca od dana ugradnja na svu ugrađenu opremu i usluge
· [bookmark: _Hlk4146934]Ponuditelj mora ponuditi proširenu garanciju od 5 godina na punu funkcionalnost sustava. Puna funkcionalnost podrazumijeva neometan rad sustava uz otklanjanje eventualnih poteškoća nastalih od treće strane (zamjena brojila od strane distributera, od spajanje od izvora napajanja, i sl.)




Vraćanje u originalno stanje

Ukoliko pri ugradnji bilo kojeg dijela sustava dođe do oštećenja dijela objekta, potrebno je situaciju vratiti u originalno stanje.

Predaja podataka u EIS i ISGE
[image: D:\Damir\Ured_za_energetiku\PREDMETI\2016_daljinska_ocitanja\slika2.jpg]
Slika 2 - Opća shema prijenosa podataka u EIS i ISGE sustav


Konekcija na ISGE

Mjereni podaci se u ISGE dostavljaju putem site to site VPN IPSEC2 tunela. Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom (ISGE) i upis mjerenih podataka ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. Podaci prikupljeni putem sustava daljinskog očitanja potrošnje energije iz sustava daljinskog očitanja dostavljaju se u ISGE. Upute za slanje podataka u ISGE biti će dostavljene prilikom uvođenja u posao.  Baza podataka ISGEa je sljedećih karakteristika:
Oracle verzija 11.2.0.1.0, 32 bit
NLS_CHARACTERSET=EE8MSWIN1250
NLS_NCHAR_CHARACTERSET=UTF8




Konekcija na EIS

Mjereni podaci se u EIS dostavljaju putem site to site VPN IPSEC2 tunela. Sučelje i način priključenja na EIS dokumentiran je u Izvedbenom projektu Energetski informacijski sustav Grada Zagreba, modul CTMU. Upute za slanje podataka u EIS biti će dostavljeni prilikom uvođenja u posao.

[image: D:\Damir\Ured_za_energetiku\PREDMETI\2016_daljinska_ocitanja\Slika3.jpg]
Slika3. Konverzija komunikacijskih protokola prema nadzorno-upravljačkom uređaju
Spajanje vodiča

Na mjestima gdje se oprema spaja vodičima i gdje je to moguće iste je potrebno postaviti u kanalice. Nadalje vodiči ne smiju biti spojeni na način da ometaju pristup mjernom mjestu ili da ih se nehotično može odspojiti.
Opći uvjeti

[bookmark: _GoBack]Dostavom ponuda smatra se da je ponuditelj u potpunosti upoznat s predmetom nabave, te da je razumio Tehničku dokumentaciju, odnosno Tehnički opis i troškovnik. Prilikom primopredaje, sustav treba biti izrađen u skladu sa izrađenom tehničkom dokumentacijom  zakonima, pravilnicima i  tehničkim propisima koji su na snazi poštivajući zahtjeve ovog Tehničkog opisa. Također, ponuditelj je dužan od VIO-a, HEP Toplinarstva, GPZ-a  i HEP ODS-a ishoditi dopuštenje za postavljanje opreme potrebne za daljinsko očitanje potrošnje energenata i vode, prije početka ugradnje opreme, koja je predviđena Tehničkim opisom.

Ponuditelj mora dostaviti izvornu/originalnu tehničku dokumentaciju proizvođača ili ovlaštenog predstavnika za Republiku Hrvatsku  koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima Naručitelja. U dokumentaciji moraju obavezno biti izjave o sukladnosti, tablice tehničkih karakteristika svih ponuđenih uređaja za daljinsko očitanje (tzv. datasheet), izjava o sukladnosti nuđenih uređaja za daljinsko očitanje s navedenim normama i potvrdbenoj (CE) oznaci, preslika certifikata ili testnih izvještaja kojim se dokazuje sukladnost uređaja. (Ukoliko je navedena dokumentacija na stranom jeziku, potrebno je dostaviti i prijevod na hrvatski – izvršen po ovlaštenom prevoditelju)
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Tabela 5.1 Popis objekata
	Redni 
broj
	Naziv objekta
	Adresa objekta

	[bookmark: _Hlk507503093]1.
	[bookmark: _Hlk14681592]Bazen Utrine
	Kombolova 4a

	2.
	Osnovna škola Gustava Krkleca
	Al. Božidara Magovca 103

	3.
	Osnovna škola Ive Andrića
	Milovana Kovačevića 18

	4.
	Dom zdravlja – Zagreb – Zapad
	Prilaz Baruna Filipovića 11
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Izjava ponuditelja
Upoznati smo s ovim Tehničkim opisom te svojom ovjerom (pečatom i potpisom) potvrđujemo da u potpunosti prihvaćamo sve navedeno.

U ____________________, ________2019.		Za ponuditelja

								___________________________
								(pečat i potpis ovlaštene osobe,
								ukoliko je primjenjivo)
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